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1 Uppdrag och syfte

Pa uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult AB tagit fram de geotekniska och bergtekniska
forutsattningarna infor detaljplan inom fastigheten Notegang 1:121.

Aktuellt omrade ligger strax sydvast om Sar6 centrum, se figur 1 nedan. | norr och vast gransar det till
bebyggda fastigheter, i 6st till ett hdjdparti med berg i dagen samt i sdder till Skérvallabacken. Inom omradet
ligger byggnader som tidigare utgjordes av Bukarrsgardens aldreboende.

3 Alv\lleter
e 11

0 10 20 30

Norconsult <4 Skala 1:2 500 (A4) | Koordinatsystem SWEREF99 TM | Skapad den 6 juli 2022 av I.Dinger
Figur 1 Oversikt 6ver det besiktigade omradet med undersékningsomradets grénser markerade med réd kontur.

Utredningen syftar till att klargéra de geotekniska och bergtekniska férutsattningarna fér detaljplan inom
Notegang 1:121, Kungsbacka.

Handlingen reviderades 2022-11-14 med anledning av att kompletterande falt- och laboratorieundersoékningar
har utforts. Nya stabilitetsberdkningar har darefter utforts. Revideringar ar markerade med streck i marginalen.
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2 Underlag

21 Tidigare utférda undersékningar

Tidigare utférda geotekniska undersokningar har sammanstallts i tillhérande MUR Geoteknik.

2.2 Nu utférda undersokningar

Platsbesdk med inspektion av Skérvallabacken utférdes i samband med féreliggande utredning.
Kompletterande falt- och laboratorieunderstékningar utférdes i oktober 2022. Resultat redovisas i tillhérande
MUR Geoteknik.

Gammastralningsmatning (radonundersokning) samt okularbesiktning av bergsakkunnig har utférts inom
ramen for utredningen. Resultat presenteras nedan under respektive kapitel.

3 Geotekniska forhallanden

3.1 Topografi mm

Marken ar relativt plan och ligger pa niva +6 till +7 nedan hojdpartiet. Omradet ar exploaterat och utgors av
byggnader (tidigare aldreboende) med anslutande asfalterade vagar och grasmattor.

Pa ritning G 401 redovisas lage for tidigare backfara vilken gravdes om i samband med uppférandet av
aldreboendet.

Den nya backfaran séder om detaljplanen ar en ca 2 m djup rak fara med glest liggande sten och block utmed
botten. Se bilaga 5 i MUR Geoteknik for foton fran faltbestket. Faran kantas av sammanhallande vegetation.
Inga tecken pa aktiv erosion. Backbotten ar relativt plan med en bredd av ca 1,5 m i éstra delen 6kande till
Over 3 m vid detaljplanens vastra sida. Slantlutningarna ligger mellan 1:2-1:3 dar GC-vagen passerar backen,
sektion A pa ritning G 401. Slantlutningen 6kar nedstroms och uppgar till ca 1:1 ungefar mitt pa strackan.
Darefter ar medellutningen 1:1 med delar av slanten (ca 0,5 m hojd) kan sta i 2:1.

Oster om omréadet stiger marken inom det skogkladda héjdpartiet till som mest niva +27. Hégsta nivan inom
detaljplaneomradet uppgar till +15. Férekomsten av exponerade berghallar ar begransat till omradets ostra

delar, Figur 2. Svag skivighet noterades lokalt i omradets 6stra delar, beddms inte utgéra nagon risk under

radande férhallanden, se Figur 2.
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Figur 2 T.v. Lag spréangd bergslant i omradets s6dra delar, vy mot vést. T.h. Kraftigt bevuxen slédnt i omradets
Ostra delar, vy mot sydost.

3.2 Jordlager

Enligt nu samt tidigare utférda undersékningar inom aktuellt planomrade bestar jordlagerfoljden fran markytan
i huvudsak av:

e Fylinadsmassor till ca 0,5 m djup
e Torrskorpelera till ca 1-2 m djup
e Leratill mellan ca 2-30 m djup.

e Friktionsjord

e Berg

Fylinadsmassor utgors av krossmaterial inom hardgjorda ytor. | 6vrigt utgors det under ett tunt lager mulljord
av nagot mullhaltig lera. Narmast backen utgors ytjordlagret av ca 0,2 m mulljord.

Den tidigare backfaran ar igenfylld med huvudsakligen lera som har inslag av mylla, grus och sten.
Torrskorpeleran innehaller silt och vaxtdelar.

Den I6sare leran under torrskorpeleran ar siltig, stallvis gyttjig och innehaller skalrester. | lerans 6vre del
innehaller den aven vaxtdelar (till ca 4-5 m djup). | den sydvastra delen av omradet utgérs jordlagren under
torrskorpan av gyttja, se skruvprovtagningar for bh WSP5 och NO1 i MUR Geoteknik. Lerans vattenkvot och
konflytgrans varierar mellan 60-90 % respektive mellan 50-80 %, med de lagre vardena mot djupet. Uppmatt
vattenkvot och konflytgrans i gyttjan ligger pa ca 120 % respektive 130 %. Lerans densitet varierar mellan 1,5
och 1,7 ton/m?3, med de hdgre vardena mot djupet. Sensitiviteten uppmatt fran konprov varierar mellan 20-40.
Leran beddéms utifran uppmatta varden pa sensitiveten vara normal- till hdgsensitiv och darmed nagot kanslig
for stérningar (tex palningsarbeten mm). Fran fastmarkspartiet i oster 6kar lermaktigheten relativt snabbt for
att i nordvastra delen av omradet uppga till 6ver 28 m.
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Enligt utférda ving- och konférsok varierar lerans odranerade skjuvhallfasthet mellan ca 10-45 kPa.

Inom omradet har tva olika skjuvhallfastheter utvarderats. | den sydvastra delen av omradet dar leran har
stérre organisk iblandning, och jordlagren under torrskorpan till del utgérs av gyttja, har en lagre
skjuvhallfasthet uppmatts an fér omradet i ovrigt. Omradets exakta utbredning ar inte kdnd men gyttja har
patraffats i bh WSP5 och NO3. | bh WSP3 och NO3 ar skjuvhallfastheten patagligt lagre an i det évriga
omradet. Den lagre skjuvhallfastheten redovisad pa bilaga 1:1 beddms gélla sydvast om en tankt linje genom
bh WSP6 till OCB, se ritning G101 i MUR Geoteknik. For det dvriga omradet antas en skjuvhallfasthet enligt
vad som redovisas pa bilaga 1:2. Skjuhallfastheten férvantas 6ka med minskande jorddjup mot
fastmarkspartiet men har inte vidare undersokts.

Friktionsjorden beddéms enligt tidigare undersdkningar Gverst utgoras av sand och silt. Maktigheten pa
friktionsjorden bedéms variera mellan ca 0,5-1 m.

3.3 Geohydrologi

Den 6vre grundvattenytan (stabiliserad vattenyta) har vid tidigare undersokningar matts i skruvborrhal till att
ligga i underkant torrskorpa, vilket motsvarar 1-1,5 m under befintlig markyta.

| punkt WSP 3 (se lage pa ritning G 101 i MUR Geoteknik) som ligger vast om aktuellt planomrade har
portrycksmatare tidigare installerats i leran pa ca 5 m (niva +0,3) respektive ca 15 m djup (niva -10,3). Utford
matning i september 2008 visade ett grundvattentryck motsvarande en hydrostatisk grundvattenyta pa niva
+4,5 dvs ca 0,3-0,4 m djup under befintlig markyta.

Vid nu utférd undersokning var skruvborrhalen torra. Borrdjup mellan 1,3 och 3 m djup. VA-ledningar I16per
parallellt med backen strax bakom slantkrén. Vattengangen pa spillen ligger pa ca +3 i vastra delen av
omradet. Strax 6ster om dess passage under dagvattentrumman ligger vattengangen pa +4,5 dkande till
+5,65 vid den 6stra detaljplanegransen. Det ar troligt att ledningsgraven bidrar till utdranering och darmed en
lagre grundvattenyta i anslutning till backen.

4 Stabilitet

4.1 Forutsattningar

Stabilitetsberakningar har utforts i tre sektioner ned mot backen i séder. Sektionernas placering framgar av
ritning G 401. Sektionerna ar uppritade utifran av kommunen erhallna hojddata kompletterad med lokal
inmatning av backkanterna i samband med platsbesdk. Berakningarna har utférts med totalsdkerhetsmetoden
for cirkularcylindriska glidytor. Berakningarna har utforts med GS Stability version 22.0.1.0, berdkningsmodell
Bishops modifierade version.

Utredningen anses vara pa detaljerad niva dar sékerhetskravet ska ligga i den nedre delen av spannet som
ges i IEG:s rapport 4:2010 rev 1. Det medfor att for nyexploatering ska sékerhetsfaktorerna, fér odranerad
respektive kombinerad analys, Fc=1,5 samt Fkoms=1,4 erhallas. FOr annan mark, sdsom parker och
gangvagar, ska sakerhetsfaktorerna som minst uppga till Fc=1,4 samt Fkoms=1,3. Annan mark omfattar for
aktuell plan befintliga grasytor som bibehalls utan exploatering.

Motivet till val av sadkerhet ar att omradet ar plant fransett den omgravda backfaran. Nivaskillnaden mellan
abotten och ovanliggande mark uppgar till ca 2 m. Kvicklera eller erosion paverkar inte stabiliteten. Omradet
ar relativt valundersokt.
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Berakningar ar utférda under antagande att backfaran ar torrlagd, detta da vattendjupet uppgick till 0,1 m vid
platsbestket. Portrycket har antagits som hydrostatiskt utgédende fran en grundvattenyta i nedre delen av
torrskorpan. Narmare backen staller grundvattenytan in sig till att sammanfalla med backens botten.

Lerans odranerade skjuvhallfasthet har valts enligt bilaga 1. Skjuvhallfastheten i torrskorpan ar satt till 25 kPa,
matningar strax under torrskorpan visar pa 25 till 50 kPa. | dranerad analys har lerans friktionsvinkel satts till
30° och kohesionsinterceptet till 10 % av den odrénerade skjuvhallfastheten. Aterfyllnadsmassorna i
ledningsgraven har ej beaktats vid berakning da exakt utformning inte &r kand. Gravens placering ger dock att
den tyngre kringfyllningen, som ligger i eller strax under nivan pa backbotten, skulle ge ett positivt bidrag till
sakerheten mot skred om den beaktades.

Jordlagerféljd har, for respektive sektion, valts utifran narliggande sonderingar. Densiteten i leran ar satt till
1,5 t/m3 och i ovanliggande torrskorpa till 1,7 t/m?3.

4.2 Berakningsresultat

Nedan redogors for berdkningsresultaten per sektion. Generellt galler att en ytlast pa 10 kPa anvants i lage for
mark omfattande exploatering aven om framtida byggnation troligtvis kommer bli palgrundlagd. Inom annan
mark, sasom grasytor gangstrak och uteplatser, har en ytlast pa 5 kPa lagts ut. Observera att axlarna i sektion
B inte ar kopplade till hdjdsystemet.

4.2.1 Sektion A

Sektionen ar placerad genom ett igenvaxt omrade i 6stra delen av detaljplanen. | omradet ligger en jordvall
som troligtvis harror fran markarbete vid uppférande av narliggande byggnad. Stabilitetsberakning omfattande
jordvallen "Sektion genom jordvall” ger en sdkerhet mot skred som med 5 kPa ytlast ar tillfyllest for
nyexploatering, se bilaga 2:1. Direkt vid sida av jordvall alternativt om jordvallen schaktas av erhalls mycket
tillfredsstallande stabilitet for "nyexploatering” aven vid en ytlast pa 10 kPa.

Marken uppfyller kraven for "nyexploatering”, férutsatt att mer permanent last ej paférs. Schaktas jordvallen av
kan last pa 10 kPa tillatas, motsvarande 0,5 m uppfylinad.

4.2.2 Sektion B

Sektionen placerad strax uppstréms dagvattenutloppet i $=1400 réret ar den mest kritiska for marken
uppstroms roret med avseende pa slantlutningen i backfaran. Berakningen visar att marken inom detaljplanen
med god marginal uppfyller kravet for “nyexploatering” vid en ytlast pa 10 kPa, se bilaga 2:2.

4.2.3 Sektion C

Sektionen i detaljplanens vastra grans ar den mest kritiska for strackan nedstréms dagvattenutloppet i $=1400
roret.

Stabilitetsberdkning i odréanerad analys, se bilaga 2:3, visar att marken med god marginal uppfyller kravet fér
"nyexploatering” vid en ytlast pa 10 kPa. Berakning i kombinerad analys, se bilaga 2:4, visar att marken
uppfyller kraven for "nyexploatering” férutsatt att ingen permanent last paférs marken mellan befintlig byggnad
och béacken.

Forutsatt att det inom mark pa ett avstand av 8 m fran detaljplanens sédra grans inte tillats permanent last
uppfylls kraven pa sakerhet. Det medfér att byggnation eller uppfylinad av mark ej far utféras inom denna del.
Begransningen omfattar mark fram till och med dagvattenutloppet i $=1400 roret.

n:\108\35\1083537\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\nétegang dp pmgeo rev20221114.docx 2022-11-14 | Sida 8 av 15



Kungsbacka Nétegang 1:121 Norconsult ’0’
()

Geoteknisk utredning infor detaljplan
Uppdragsnr.: 108 35 37 Version: 2

5 Sattningar

Tidigare utférda belastningsforsok av leran pa upptagna prover visar pa normal- till nagot éverkonsoliderad
lera. Det innebar att i princip all uppfyllnad leder till sattningar.

Beddmningens stdds av att tecken pa mindre markséattningar syns vid hardgjorda ytor och i anslutning till
byggnader inom stérre delen av mark nedan héjdpartiet.

6 Radon

6.1 Gammaspektrometermatning

6 matningar utférdes med en gammaspektrometer av modell GT 32 SUPER-SPEC pa fast berg. For
matningarnas position se

Figur 3. Varje matning varade i 3 min, 180 s. Matningen inkluderar dosrat’, kalium, uran och torium. Dessa
anvands for att berakna aktivitetsindex samt radiumhalt. Radiumhalt anvdnds som en uppskattning av
radonavgang genom sonderfall av Radium?26 till Radon??2. Aktivitetsindex (Al) ar ett viktat matt utifran
koncentrationen av nukleider och anvands for att berdkna straldos éver tid och darmed lamplighet av material
vid byggnation. Resultatet for gammaspektrometermatningen presenteras i Tabell 1 samt respektive
gransvarden for lag-, normal- och hégradon i Tabell 2.

Teckenforklaring

<60 Bg/kg
O 60-200Bg/kg
O >200 Bg/kg

Norconsult 0:0 Skala 1:1 400 (A4) | Koordinatsystem SWEREF99 TM | Skapad den 22 augusti 2022 av I.Dinger

Figur 3 De 6 méatpunkternas lokalisering i och utanfor omradet markerade med gréna, gula och réda cirklar beroende pa
radiumaktiviteten (Bg/kg).

! Dosrat/doshastighet mater straldos per tidsenhet exempelvis uSv/h. Dosrat ger ett matt pa stralningens intensitet.
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6.2 Radonrisk N6tegang

Resultatet visar att den beraknade radiumhalten ej 6verstiger 60 Bqg/kg, gransvarde for normalradon, i
samtliga 6 matpunkter, se Tabell 1.

Tabell 1 Resultatet av gammstralningsmétningen samt berdknat radiumaktivitet och aktivitetsindex (Al).

. . K eU eTh Gammastralning Radiumaktivitet . .
Matpunkt Material Aktivitetsindex
[%] [ppm] [ppm] pSv/h Ba/kg
1 Granodiorit-Tonalit 2,8 1,9 71 0,1 23,5 0,5
2 Granodiorit-Tonalit 3,7 1,0 3.1 0,1 12,4 0,5
3 Granodiorit-Tonalit 6,0 1,8 13,6 0,2 22,2 1,0
4 Granodiorit-Tonalit 4,4 1,0 7,6 0,1 12,4 0,7
5 Granodiorit-Tonalit 3,2 2,2 9,4 0,1 27,2 0,6
6 Granodiorit-Tonalit 3,1 1,6 4.5 0,1 19,8 0,5

Da samtliga matpunkter uppvisar radiumhalter som ej 6verstiger 60 Bg/kg kan berggrunden inom omradet i sin
helhet bedémas som lagriskomrade avseende radon (<60 Bg/kg) enligt Byggforskningsradet (R85:1988,
reviderad 1990). For ytterligare kdnnedom om omradets eventuella uppfyllande av andra potentiellt relevanta
gransvarden, se Tabell 3.

Tabell 2 Rekommenderade grénsvérden fér 1ag, normal- och hégradonhalter i berggrund, fér byggnation av bostéder.
Kaélla: Byggforskningsradet R85:1988, reviderad 1990.

Marktyp Lagradon [Bq/kg] Normalradon [Bqg/kg] Hégradon [Bqg/kg]
Berggrund <60 60-200 >200

Tabell 3 Uppfyllande av krav och rekommendation géllande radon- och stralningshalt i berggrund samt fér byggnation av
bostéder enligt Boverket, Flaggboken och RP112 enligt Eliasson och Jelinek (2015).

Nordiska
rekommendationer, EU- rekommendationer, RP112
Boverket (" Flaggboken @)
) i Samtliga métpunkter . .
Samtliga méatpunkter uppfyller kravet uppfyller kraven Maétpunkt 3 uppfyller ej

() Dosrat <0.3 uSv/h
(@) Aktivitetsindex <2.0 samt radiumhalt <200 Bg/kg
() Aktivitetsindex <1
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7 Bergras och blocknedfall

71 Bergartsbeskrivning

Efter okularbesiktning i falt beddmdes bergarten som fin-medelkorning tonalit-granodiorit, Figur 4.
Kvartsgangar forekommer i mindre utstréackning i sydostra delen av omradet. Ingen tydlig foliation noterades.

Faltobservationerna bekraftas av SGU:s bergartskarta dar bergarten beskrivs som tonalit-granodiorit.

Figur 4 T.v Rosagra fin-medelkorning granodiorit. Foto taget i omradets sédra del. T.h. Kvartsgang, ca 10 cm bred, i
omréadets sydéstra del.
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7.2 Geologiska strukturer

Med avseende pa sprickornas rahet och ytform ar rda och undulerande sprickor vanligast férekommande.
Sprickorna inom omradet stryker vanligen i nordlig/sydlig, 6stlig samt vastsydvastlig riktning. Utover dessa
férekom aven enstaka sprickor med slumpmassig strykning, se Figur 5.

[ Symbol Feature |
] o Pole Vectors |

Color Density Concentrations
0.00 - 170
170 - 340
340 - 5.10

5.10 - 6.80
6.80 - B8.50
8.50 - 10.20
10.20 - 1190
11.90 - 13.60
13.60 - 15.30
1530 - 17.00
Contour Data | Pole Vectors
Density | 16.18%
Contour Distribution | Fisher
Counting Circle Size | 1.0%

[ color [strike (Right]]  pip Label
Mean Set Planes
im | 187 26 SG1
2m [ ] 98 85 562
am | 256 74 563

Plot Mode | Pole Vectors
Vector Count | 17 (17 Entries)
I i Lower

Projection | Equal Angle

Figur 5 Stereogram éver uppmétta sprickriktningar i planomradet.

Sprickorna i Sprickgrupp 1 har en nord-sydlig riktning och har en generell sparlangd av dver 3 meter med en
sprickfrekvens av 1-2 m. De beddmdes okulart som raa och undulerande pa meter samt decimeter skala.
Sprickorna i sprickgruppen undulerar kraftigt och stupar mellan 60—-89° mot dst/vast, med vanligaste
férekommande stupningen av 80°.

Sprickorna med 6stlig strykning har en generell sparlangd av éver 3 meter med en sprickfrekvens av 1-2 m.
De beddmdes okulart som raa och undulerande. Sprickorna i sprickgruppen stupar 82—89° mot syd, med
vanligaste forekommande stupningen av 84°.

Sprickorna med vastlig strykning har en generell sparlangd av éver 3 meter med en sprickfrekvens av 1-2 m.
De beddmdes okulart som raa och undulerande. Sprickorna i sprickgruppen stupar mellan 70-82° mot norr,
med vanligaste forekommande stupningen av 70°.

Tabell 5 Sammanfattning av detaljplanomradets huvudsprickriktningar.

Strykning Stupning Kommentar
Sprickgrupp 1 ‘ ~355 samt ~195° 60-89° Kraftigt undulerande
Sprickgrupp 2 \ 90-105° 82-89°
Sprickgrupp 3 ‘ 250-260° 70-82°
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7.3 Slutsats

Inga slanter med risk for blocknedfall noterades inom omradet och under rddande omstandigheter bedéms
slanterna som langsiktigt stabila pa grund av uppsprickning under friktionsvinkeln (>30°) samt laga naturliga
slanter.

8 Sammanfattning och rekommendationer

Detaljplanens intentioner ar genomférbara med hansyn till sdkerheten mot skred férutsatt att
rekommendationerna under kapitel 8.1 beaktas.

Avseende risk for berg och blocknedfall samt radon finns inga hinder for detaljplanens genomférande. Marken
ses som lamplig fér byggnation férutsatt att rekommendationer under kapitel 8.2 beaktas.

8.1 Stabilitet

Stabilitetsberakning i sektion C visar att marken inom sydvastra delen av detaljplanen har for lag sdkerhet mot
skred for att tillata exploatering fram till detaljplanegransen. Inom ett omrade utmed den sédra
detaljplanegransen far ingen permanent last paféras marken. Byggnation bor undvikas inom denna del av
planen och det ska sékerstallas med planbestammelse att uppfyllnad ej utférs. Omradet ar markerat med gron
skraffering pa ritning G 401. Marken har dock tillfredsstallande stabilitet under radande
anvandinngsforhallanden med grasytor, gangstrak och den skétsel som darvid erfordras.

For omradet dster om befintlig byggnation, sektion A, uppnas vid befintliga férhallanden erforderlig sdkerhet
for "annan mark” (gangvag, grasyta(park) etc.), alternativt "nyexploatering” om lastbegransning inférs. Om
befintlig jordvall schaktas av uppfyller marken kraven fér exploatering vid upp till 10 kPa tillkommande
marklast. Omradet ar markerad med gul skraffering pa ritning G 401.

| Gvrigt visar berékningarna pa att stabiliteten ar tillfredsstallande for detaljplanen. Marklasten har begransats
till 10 kPa da tyngre byggnader forutsatts palgrundlaggas. Det rekommenderas dock att byggnation inte sker
narmre backen an vad som tidigare tillatits da befintligt VA ska vara atkomligt samt om atgarder utmed backen
erfordras i framtiden.

Backen har tidigare varit utsatt for relativ kraftig erosion vilken idag bedéms ha avstannat. For att inte
erosionen ska ta fart igen maste det tillses att flédena i backen inte 6kas genom 6kad avledning av dagvatten.
Det ar mycket tydligt att det ar tillskottet fran dagvattenutloppet ($=1400 roret) som orsakat tidigare erosion.
Da omradet norr om aktuell plan exploateras maste det tillses att det inte ger en 6kning av kritiska fléden. |
annat fall kravs erosionssakring av backen.

Oavsett rekommenderas att befintliga utlopp erosionssakras da de sedan tidigare underminerats.

8.2 Sattningar/Grundlaggning

Leran inom omradet ar sattningskanslig varpa all uppfylinad ska férvantas leda till langtidsbundna sattningar.
Da lermaktigheten okar snabbt ut fran hojdpartiet i ster finns aven risk for differenssattningar om jorddjupen
varierar under bebyggelse/anlaggning.

Byggnader rekommenderas att palgrundlaggas med spetsbarande palar. Anslutningar till entréer och
sattningskansliga ledningar rekommenderas att lastkompenseras med Iattfylining. Generellt rekommenderas
att uppfyllnader undviks i méjligaste man.
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8.3 Bergras och blocknedfall

Det foreligger inte nagon risk for bergras och blocknedfall som kan paverka omradet for detaljplanen, inga
atgarder kravs under radande forhallanden.

Innan eventuella sprangarbeten pabdrjas i omradet skall en riskanalys upprattas avseende risk for
omgivningspaverkan i naromradet. | riskanalysen satts bland annat gransvarden fér maximala tillatna
vibrationer i omgivande byggnader och anlaggningar.

Vid berakningar pa potentiella utfall vid bergschakt har slantens strykning antagits till ca 220°, Figur 6. Om
tilltdnkt byggnation uppfors pa samma hojdniva som befintlig byggnation kan en schaktvagg pa ca 5-10 m
antas i 6stra delarna av omradet.

Spricksystemen i omradet tyder pa en hég sannolikhet for kilbrott vid schaktning, se Tabell . Brottanalyser ar
utférda utifran observerade sprickor uppmaétta i och i anslutning till planomradet.

Norconsult 0} Skala 1:2 500 (A4) | Koordinatsystem SWEREF9 TM | Skapad den 6 juli 2022 av |.Dinger
Figur 6 Antagen sléntriktning, (stryker ca 220°) vid berdkning av potentiella blocknedfall markerad gul.
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Tabell 6 Sammanstélining av kilbrott- samt planbrottsanalys utférd i Dips 7.0 fér sléntlutningar 5:1 samt 10:1.

Kilbrott
Sléntlutning ‘ Kritiska Total Procent
5:1(79°) 51 136 37,5%
10:1 (84°) 59 136 43,4%
Planbrott
Sléntlutning ‘ Kritiska Total Procent
5:1(79°) 1 17 5,9%
10:1 (84°) 1 17 5,9%

Pa grund av blockutfallsrisken samt den potentiella héjden pa slanten rekommenderas att brantare slanter inte
stalls for nara fastighetsgranser.

Vid hdga, 6ver 10 meter, och branta slanter rekommenderas forférstarkning av slantkrén innan schaktning
paborjats. Bergsakkunnig bor se dver behovet av eventuell forférstarkning innan och under arbetets gang.

Det rekommenderas att besikining av nya slanter gors efter fardigstalld bergschakt. Besiktningen skall utforas
av bergsakkunnig med avseende skrotning samt eventuell bergforstarkning av berérda slanter, lampligen
innan avetablering. Slutliga slanter ska vara langsiktigt stabila.

8.4 Radon

Berggrunden i omradet kan i sin helhet klassas som lagradon och det bedoms inte foreligga nagon férhojd
radonrisk.

Vid grundlaggning pa berg innehallande uran, aven laga halter, forekommer alltid en risk for att radongas
ackumuleras 6ver tid. Vid laghaltig berggrund beddms risken som liten, férutsatt att det finns val fungerande
ventilation. En allmén rekommendation ar:

o Uppférandet av planerade byggnader rekommenderas utféras radonskyddande (Clavensjoé &
Akerblom, 2004). Radonskyddande grundkonstruktion innebdr till exempel att grundlaggning gérs pa
betongplatta dar rérgangar och haltagning tatas fran genomstréomning av markluft, vilket stort sett alltid
ar fallet vid modern bostadsbyggnation.

o Eventuellt tillifért material som till exempel fyllnadsmassor bér ha liknande eller battre
stralningsegenskaper an berggrunden for att inte bidra till en 6kad radonrisk. For utifran tillfort
grundlaggningsmaterial bor aktivitetsindex och radiumhalt deklareras av leverantoér, alternativt
faststallas pa plats baserat pa matning med gammaspektrometer.
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Sammanstallning 6vriga omradet
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