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SAMMANFATTNING 

• Syfte: Utreda förändringar i förorenings- och flödesbelastning samt föreslå åtgärder för 

dagvatten- och skyfallshantering enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer. 

• Fastigheten: Ca 3,2 ha vid Burkärrsvägen i Särö, planeras för ca 50 lägenheter. 

• Recipient: Skörvallabäcken, med otillfredsställande ekologisk status och ej god kemisk 

status. Kvalitetskrav är god ekologisk och kemisk status. 

• Geologi: Huvudsakligen postglacial sand med goda infiltrationsmöjligheter, postglacial 

lera i sydöstra delen. 

• Befintlig mark: Skogs- och ängsmark med låga dagvattenflöden och låg 

föroreningsbelastning. 

• Planerad mark: Planen ökar dagvattenflöden och föroreningsbelastning. 

• Skyfallsanalys: Låg översvämningsrisk idag. Planerad bebyggelse bedöms inte 

påverkas negativt vid skyfall. 

• Åtgärdsförslag: Tre förslag för dagvattenhantering: dagvattendamm, krossdike eller 

regnväxtbädd. Dagvattendammen rekommenderas för att dagvattendammen bidrar 

med fler positiva aspekter och mervärden till omgivningen utöver reglering och rening 

av dagvatten.  

• Föroreningsbelastning: Mindre belastning för fosfor jämfört med acceptabelt 

mängdvillkor, vilket är avgörande för att uppnå MKN. Regelbunden skötsel nödvändig. 

• Verksamhetsområde dagvatten: Bedöms ej finnas ett behov för att planområdet ska 

utgöra ett verksamhetsområde för dagvatten. 
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1 Uppdrag och syfte 

Bjerking AB har på uppdrag av Kungsbacka kommun tagit fram en dagvattenutredning för 

fastigheten Skörvalla 1:116 vid Burkärrsvägen i Särö, Kungsbacka kommun. Fastigheten utgör 

en yta på ca 3,2 ha och planeras att detaljplaneläggas, se Figur 1. Detaljplanen syftar till att 

möjliggöra bostadsbyggelse om ca 50 lägenheter med tillhörande utemiljöer och angöringsytor, 

se Figur 2. 

 

Figur 1.Översiktskarta över fastigheten. I högra hörnet ses en mer in zoomad bild över fastigheten och 
kringliggande områden.  
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Figur 2. Strukturskiss på situationsplanen som visar en gestaltning av landskap och byggnader 
(Okidoki AB, 2024-12-19). 
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Dagvattenutredningens syfte är att utreda förändringar i förorenings- och flödesbelastning från 

fastigheten samt föreslå dagvatten- och skyfallshantering i enlighet med Kungsbacka kommuns 

riktlinjer. Utredningen och framtagna åtgärdsförslag följer Kungsbacka kommuns 

dagvattenplan1, Svenskt Vattens publikation P110 samt Bjerkings hållbarhetslöfte för 

dagvattenutredningar2. Dagvattenåtgärder föreslås i enlighet med Kungsbacka kommuns 

dagvattenplan och checklista för dagvatten samt Svenskt Vattens publikationer P105 och P110. 

Utredningen ska även redovisa en behovsbedömning om verksamhetsområde för dagvatten 

behöver upprättas för detaljplanen. 

Dagvattenutredningen har tagits fram i två olika skeden; FAS 1 och FAS 2.  

FAS 1 utreder befintliga förutsättningar för dagvatten, avrinning och översvämningsrisk, 

markkartering samt presenterar beräkningar av flöden och föroreningar för befintlig situation. 

I FAS 2 genomförs beräkningar av flöden, fördröjningsvolym och föroreningar för planerad 

situation med och utan åtgärder samt ges förslag på dagvatten- och eventuell skyfallshantering. 

I FAS 2 bedöms även om verksamhetsområde för dagvatten behöver upprättas för detaljplanen. 

2 Underlag 

• Dagvattenplan – riktlinjer Kungsbacka kommun, Kommunfullmäktige, beslutad 

2023-05-30 

• Plangräns (dwg) erhållen från Kungsbacka kommun 2024-07-12 

• VA-primärkarta (dwg) erhållen från Kungsbacka kommun 2024-07-12 

• Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, samrådshandling 2024-01-25. 

• Yttre översvämningsskydd mot höga havsnivåer – Förstudie avseende lokalisering, 

genomförbarhet och kostnadsbedömning Kungsbacka kommun, Norconsult, 2021-01-

22. 

• Översvämningskartering Skörvallabäcken, Norconsult, 2020-05-07. 

• SKÖRVALLA SKISSFÖRSLAG, Okidoki AB, 2024-12-19. 

• Behovsutredning dagvatten Västra Hagen, Sweco, 2021-11-10. Erhållen från 

Kungsbacka kommun 2025-04-03. 

• Anvisningar för dagvatten, Kungsbacka kommun, dokumentversion: 2023-09-13. 

2.1 Tidigare/pågående utredningar 

• PM Geoteknik, Särö Village, Geotechnica, 2024-05-13, rev A 2024-09-30.  

• Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/GEO), Särö Village, Geotechnica, 

2024-05-13. 

• PM Radonmätning, Särö Village, Geotechnica 2024-06-07. 

• Franc, N. 2024. Naturvärdesinventering Skörvalla Äng, Särö 2024. Inventeringsrapport 

Naturcentrum AB, 15 sidor. 

 
1 Dagvatten – Kungsbacka kommun 
2 Hållbarhetslöfte Dagvatten (Bjerking, 2021) 

https://kungsbacka.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dagvatten
https://bjerking.se/download/18.751633f51850a20e98118ed/1670936049667/Bjerking-Hallbarhetslofte-Dagvatten-FINAL-2021-10.pdf
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3 Bedömning av behov för verksamhetsområde för dagvatten 

Paragraf 6 i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens ansvar för att ordna 

vattenförsörjningen eller avlopp i ett större sammanhang om det finns ett behov med hänsyn till 

människors liv och hälsa eller miljön inom befintlig eller blivande samlad bebyggelse. Om dessa 

två rekvisit uppfylls, dvs att det finns ett behov för detta, ska kommunen, enligt 6 § första stycket 

i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), bestämma det verksamhetsområde inom vilket 

vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet snarast, och så 

länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

Från och med den 1 januari 2023 tillkom ett andra stycke i paragrafen som anger att “Vid 

bedömningen av behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att 

tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med 

hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön." 

Detta kapitel avser att göra en bedömning av om vem som ska ansvara för huvudmannaskapet 

för dagvatten för den förestående detaljplanen och huruvida detaljplanen ska utgöra ett 

verksamhetsområde för dagvatten. 

Detaljplanen Skörvalla 1:116 ligger insprängt i ett område där det idag finns 

verksamhetsområden för huvudsakligen spillvatten och vatten (dricksvatten) runt om, se Figur 

3. Väster om detaljplanen finns det ett mindre verksamhetsområde för dagvatten där det vid 

punkt A i figuren finns en dagvattenservis. Vid punkt B och längs med Sidovägen finns det 

serviser för både spillvatten och vatten. Även vid punkt C återfinns serviser för spillvatten och 

vatten. Söder om detaljplanen och söder om Skörvallabäcken finns det ett flertal bräddavlopp 

för spillvatten (punkt D och E) samt ett nödutlopp för spillvatten samt en dagvattenledning med 

utlopp (punkt E). 
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Figur 3. Befintliga verksamhetsområden för dagvatten, spillvatten och vatten i fastighetens närområde. 

3.1 Markförhållanden och hydrogeologi 

Enligt Figur 4 består jordarterna inom fastigheten av postglacial sand och postglacial lera. 

Postglacial sand har hög genomsläpplighet för vatten, med postglacial lera har låg 

genomsläpplighet. Det medför att infiltrationsmöjligheterna är goda inom en majoritet av ytan 

inom fastigheten. Markförhållande bedöms därmed inte ställa krav på avledning av dagvatten 

för att skydda bebyggelsen då mycket av det ytligt avrinnande vattnet kan infiltrera marken. 

I de två grundvattenrör som installerades inom fastigheten 2024 av Geotechnica, GT02 och 

GT17, låg grundvattennivåerna 2,05 meter under markytan respektive 3,5 meter under 

markytan, vid en mätning 12 maj 2024. En grundvattennivåmätning är i regel inte tillräcklig för 

att med säkerhet få representativa grundvattennivåer inom planområdet, och fler nivåmätningar 

är därför nödvändiga att utföra. 

3.2 Dagvatten fastighet 

Andelen hårdgjorda ytor har i rättsfall från Mark- och miljöverdomstolen (exempel dom M 

10214-16, 2017-04-19 och dom 2020-02-24 i mål P 5397-18) bedömts utgöra en grund för 

bedömning av behovet för verksamhetsområde för dagvatten. 

En högre ytavrinning och därmed ökat behov av avledning är konsekvenser då en allt större 

andel mark blir hårdgjord. När bebyggelse är tätare än villabebyggelse, ökar andelen 

hårdgjorda ytor, vilket leder till större avrinningsvolymer vid nederbörd. Detta beror på att vatten 

inte kan infiltrera genom hårdgjorda ytor och i stället måste avledas genom dagvattensystem för 

att förhindra översvämningar och skydda bebyggelsen (publikation P110, Svenskt Vatten, 

2016). Tätare bebyggelse än villor med tomtstorlek om 1 000 m2 motsvarar en hårdgöringsgrad 

på ca 40 %. 
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Enligt den markkartering som utfördes för befintlig situation består av huvudsakligen tät och 

gles vegetation i form av skogsmark och ängsmark, se Figur 7. Denna vegetation har en 

dimensionerande avrinningskoefficient som är 0,1, se Tabell 6. 

Den planerade situation innebär att den planerade bebyggelsen med bostäder, garage, och 

gator ökar hårdgöringsgraden jämfört med befintlig situation. Den sammanvägda 

avrinningskoefficienten för planerad situation är 0,31, se Tabell 7. Till hårdgjorda ytor räknas 

takytor, gator, parkering och gång- och cykelvägar och dessa utgör cirka 26 % av den totala 

ytan inom detaljplanen. Hårdgöringsgraden inom detta område är alltså lägre än vad 

hårdgöringsgraden är för tätare bebyggelse än villatomter om 1 000 m2. 

Då den sammanvägda avrinningskoefficienten för ytorna för den planerade situation är lägre än 

för villor med tomter som är mindre än 1 000 m2 (avrinningskoefficient 0,35) bedöms 

detaljplanen inte ställa krav på avledning via en allmän anläggning för att skydda bebyggelsen 

inom och utanför detaljplanen. 

3.3 Topografi 

Ytlig avrinning sker ej mot närliggande bostäder väster eller öster om detaljplaneområdet, se 

Figur 9. Vidare visar utförd skyfallsanalys för befintlig situation att det inte finns någon 

översvämningsproblematik med undantag från två mindre lågpunkter med stående vatten, och 

ytlig avrinning sker söderut mot Skörvallabäcken, se Figur 13. Höjdsättningen av marken för 

planerad situation förutsätts inte skapa några instängda områden med stående vatten eller mot 

fasader på byggnaderna. Området har för den planerade situation likt idag goda förutsättningar 

att fortsatt avleda den ytliga avrinningen vidare söderut mot Skörvallabäcken. 

Uppströms fastigheten finns det ett mindre avrinningsområde som är en del av 

avrinningsområdet inom fastigheten som också bidrar med ytlig avrinning mot och genom 

fastigheten. Denna del av avrinningsområdet bedöms dock inte orsaka stora flöden som kan 

skada den planerade bebyggelsen inom fastigheten. 

3.4 Havsnivåhöjning 

Vid havsnivåhöjning, vid ett 100-årsperspektiv fram till år 2130, rekommenderas att anläggning 

av ny bebyggelse, enligt Kungsbacka kommun, ska utgå från havsnivå +3,00 m. Vid en sådan 

havsnivåhöjning översvämmas ca 36 % av fastighetens totala yta, men översvämningen är då 

avgränsad till södra delen av fastigheten där ingen bebyggelse planeras, se Figur 12. 

En framtida havsnivå bedöms ej orsaka skador på bebyggelse eller annan infrastruktur. 

Föreslagna dagvattenlösningar bör också förhålla sig till det framtida scenariot 2130 för att 

dessa inte ska skadas. En havsnivåhöjning bedöms därmed inte orsaka ett behov att skydda 

planerad bebyggelse. 

3.5 Medelvattenstånd i Veån (Skörvallabäcken)  

Resultatet av den översvämningskartering som Norconsult av Veån har modellerat hur 

medelvattenståndet kan komma att förändras vid 50-årsflöden och 100-årsflöden för en framtida 

situation (Norconsult, 2020), se Figur 14. Utbredningen vid dessa återkomsttider visar att det vid 

ett 100-årsflöde föreligger risk för att vattennivån i Veån i framtiden kan komma att svämma 

över en del av fastighetens sydvästra hörn. 

Resultatet av den översvämningskartering som Norconsult utförde för Veån där 

medelvattenståndet vid 50-årsflöden och 100-årsflöden för en framtida situation 
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(Översvämningskartering Skörvallabäcken, 2020-05-07) visade att det föreligger risk för 

översvämning planområdets sydvästra hörn vid ett 100-årsflöde, se Figur 14. Inom den delen 

av fastigheten föreslås inga byggnader och därmed bedöms ett ökat medelvattenstånd inte 

orsak ett behov att skydda planerad bebyggelse. 

3.6 Förutsättningar för enskild dagvattenförsörjning 

Tillägget till 6 § i LAV (andra stycket) anger att kommunen ska ta särskild hänsyn till möjligheten 

att tillgodose behoven med enskilda anläggningar. Det finns förutsättningar för enskild 

dagvattenhantering då planerad bebyggelse kan avleda ytligt vatten söderut mot recipienten 

Skörvallabäcken. 

Vad som dock bör noteras är att den planerade bebyggelse kan innebära krav på inrättande av 

en allmän anläggning för dagvattenhantering beroende på var den placeras inom fastigheten 

och vad som slutligen kommer att klassificeras som allmän platsmark då ett större område 

söder om planerad bebyggelse kommer att få en gestaltning av parkmark med ett bibehållet 

skogsområde närmast Skörvallabäcken. 

3.7 Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen baseras på ett flertal parametrar och som bedömts på en tregradig 

skala (+, ++ och +++), enligt metodik från Sweco (Sweco, 2021), där + indikerar att det ej finns 

något behov för dagvattenutbyggnad medan +++ indikerar att det finns ett behov för utbyggnad 

av dagvatten, se Tabell 1. Då detta är en bedömning har inte samtliga parametrar kunnat 

studeras vid tiden för denna utredning. 

Tabell 1. Samlad bedömning för behov om verksamhetsområde för dagvatten för fastigheten. 

Parameter + ++ +++ 

Behov i ett större sammanhang 

Infiltrationskapacitet Marken är mestadels 

självdränerande då 

huvudsaklig jordart är 

postglacial finsand. 

Infiltration sker men är 

begränsad (medelhög 

genomsläpplighet) 

Marken är mestadels tät. 

Inom sydöstra delen av 

planområdet finns 

jordarten postglacial lera 

som har låg 

genomsläpplighet. 

Grundvattennivå* Grundvattennivån ligger 

djupare än 2 meter 

under markytan. 

Grundvattennivån ligger 

inom 1–2 m under 

markytan. 

Grundvattennivån ligger 

ytligt eller inom 1 meter 

under markytan. 

Avledning av dagvatten** Alla planerade bostäder 

bedöms kunna avleda 

sitt dagvatten till 

recipient. 

Flertalet planerade 

bostäder kan avleda sitt 

dagvatten till recipient. 

Inga eller ett fåtal 

fastigheter kan avleda sitt 

dagvatten till recipient. 

Andel hårdgjord yta*** Mindre än 20 %. 20–40 %. Mer än 40 %. 

Påverkan inom på 

planerad bebyggelse och 

på fastigheter utanför 

Ingen byggnad för den 

planerade bebyggelse 

vare sig påverkas av, 

- Fler än ett fåtal planerade 

byggnader påverkas av 

dagvatten från hårdgjorda 
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planområde (vid ett 10-

årsregn med klimatfaktor). 

eller påverkar, negativt 

andra fastigheter. 

ytor på angränsande 

fastigheter. 

Påverkan från uppströms 

område 

Uppströms bebyggt 

område bedöms inte 

påverka nedströms 

planerad bebyggelse 

inom planområdet 

negativt. 

Dagvattenflöden från 

uppströms bebyggelse 

bedöms ha begränsad 

påverkan på planerad 

bebyggelse inom 

planområdet. 

Dagvattenflöden från 

uppströms bebyggelse 

bedöms ha begränsad 

påverkan på planerad 

bebyggelse inom 

planområdet. 

Problem med avledning av 

dagvatten vid höjning av 

nivå i hav och vattendrag. 

Inga byggnader inom 

planerad bebyggelse har 

problem att avleda 

dagvatten vid höga 

vattenstånd i 

recipienten. 

Flertalet byggnader inom 

planerad bebyggelse har 

problem att avleda 

dagvatten vid höga 

vattenstånd i recipienten. 

Ett stort antal byggnader 

inom planerad bebyggelse 

har problem att avleda 

dagvatten vid höga 

vattenstånd i recipienten. 

Påverkan på hälsa 

Risk för problem från 

dagvatten utifrån 

höjdsättning** 

Det förekommer inga 

instängda områden. 

Förekommer instängda 

områden som påverkar 

vissa byggnader inom 

planerad bebyggelse. 

Förekommer instängda 

områden som påverkar ett 

flertal byggnader inom 

planerad bebyggelse. 

Påverkan på miljö 

Risk för påverkan på 

miljön i recipienten 

Enligt dagvattenpolicy 

krävs ingen rening av 

dagvattnet från 

planområdet. Inget 

behov av samlad 

dagvattenrening med 

avseende på 

markanvändningen och 

recipientens status. 

Enligt dagvattenpolicy 

krävs rening av dagvattnet 

från planområdet för 

planerad bebyggelse där 

mängden fosfor (uttryckt i 

kg/ha/år) efter rening är 

styrande för att nå MKN 

för recipienten. 

Finns behov av rening av 

dagvatten kopplat till 

markanvändning och 

recipientens känslighet. 

Områdets dagvatten leds 

orenat ut till känsliga 

vattenmiljöer. 

*Endast en grundvattennivåmätning i de två grundvattenrören inom planområdet är otillräckligt för att få en bra 
representativ bild av hur grundvattennivån inom planområdet kan variera. 
**Det förutsätts att planerad exploatering innebär att höjdsättningen av marken inte orsakar problem med 
instängda områden eller försvårar avledningen söderut mot Skörvallabäcken. 
***Andelen hårdgjord yta är i det nedre spannet inom detta intervall. 

Utifrån resultatet i Tabell 1 blir bedömningen att det inte finns något behov av kommunalt 

verksamhetsområde för dagvatten inom detaljplan Skörvalla 1:116. 

4 Riktlinjer för dagvattenhantering 

Kungsbacka kommun antog i maj 2023 en dagvattenplan med riktlinjer för dagvatten och skyfall 

inom kommunens gränser. Planen ska bidra för en hållbar dagvattenhantering:  

1. Genom dagvattenrening minska föroreningsbelastningen och därmed förbättra 

vattenkvaliteten i hav, sjöar och vattendrag som tar emot dagvatten, så att det finns 
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goda förutsättningar för biologisk mångfald, fiske, bad och rekreation samt så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppfyllas.  

2. Krav på rening ska ställas utifrån dagvattnets förväntade föroreningsgrad och 

känsligheten hos mottagande recipient.   

3. Skapa en dagvattenhantering som berikar gestaltningen av bebyggelsemiljön och bidrar 

med ytterligare ekosystemtjänster utöver avledning, fördröjning och rening.  

4. Öka kunskapen om dagvattenanläggningar inom kommunen genom att anlägga och 

utvärdera innovativa och kreativa dagvattenlösningar främst i nya detaljplaner. 

5. För dagvattenanläggningarna ska kunna bibehålla sin funktion behövs ett kontinuerligt 

drift- och underhållsarbete utföras.   

6. Utveckla och bevara lokala förutsättningar för öppen dagvattenhantering, såsom 

låglänta stråk, vattendrag och grönytor i arbetet med gestaltning av områden. Förorda 

dagvattenlösningar som bidrar med ekosystemtjänster och ger positiva effekter på till 

exempel biologisk mångfald.  

7. Dagvattenanläggningar ska utformas på ett tilltalande och säkert sätt som även ger 

förutsättningar för ett effektivt drift- och underhållsarbete. 

8. Använd öppna och gröna avledningsstråk vid nybyggnation och större ombyggnationer i 

befintlig bebyggelse.  

9. Rena dagvattnet så nära källan som möjligt. 

10. Vid ny- och ombyggnation ska andelen hårdgjorda ytor minimeras och där det är möjligt 

ersättas med grönytor eller genomsläppliga material. 

11. Undvika att bebygga låglänta och instängda områden som riskerar att översvämmas. 

Nyttja i stället höjdsättningen för att bibehålla eller skapa nya låglänta stråk och 

grönområden för avledning, fördröjning, rening.  

12. Anpassa höjdsättning av mark, bebyggelse och dagvattensystem för framtida 

klimatförändringar med ökad nederbörd. Översvämningar ska styras till platser där de 

gör minst skada. 

13. Förutsättningar ska utredas och plats avsättas för omhändertagande av dagvatten i den 

fysiska planeringen. 

Kungsbacka kommun har även tagit fram ett dokument med anvisningar för dagvatten (2023) 

som med syftet att förtydliga Kungsbacka kommuns dagvattenplan. Denna framför bland annat 

att: 

• Fördröjning/utjämning av dagvatten ska ske på kvartersmark om den hårdgjorda ytan 

inom fastigheten är större än 1000 m2. 

• Ansvaret för att anlägga, äga samt drift och underhåll ligger på fastighetsägare. 

• Fördröjningsanläggning med en effektiv volym av 1 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska 

anläggas. Detta gäller då fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 

dagvatten. 

• Flödet ut ur anläggningen ska begränsas till 10-årsflöde för förhållanden innan 

exploatering (naturmark), om inte annat anges i detaljplan eller avtal.  

Då bedömningen är att det inte finns något behov av kommunalt verksamhetsområde för 

dagvatten för fastigheten ska fördröjningsbehovet för fastigheten beräknas baserat på att flödet 
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ut ur anläggningen ska begränsas till 10-årsflöde för förhållanden innan exploatering 

(naturmark)3. 

Recipient för aktuell fastighet är Skörvallabäcken, se vidare avsnitt 5.1 nedan. Kungsbacka 

kommun arbetar med att uppdatera Dagvattenplanen och ett utsläppskrav på fosfor till 

Skörvallabäcken har tagits fram4. Utsläppskravet utgörs av ett framräknat mängdvillkor för fosfor 

som är acceptabelt att släppa inom Skörvallabäckens avrinningsområde för att Skörvallabäcken 

ska kunna uppnå miljökvalitetsnormer (MKN). Mängdvillkoret för fosfor uppgår till 0,22 kg/ha/år 

och är dimensionerande för åtgärdsförslag inom planområdet. Enligt önskemål från kommunen 

ska föroreningsberäkningar redovisas i förhållande till mängdvillkoret för fosfor. 

5 Områdesbeskrivning 

5.1 Recipient och statusklassificering  

År 2000 antogs ett direktiv (2000/60/EG) i EU med syfte att säkerställa en god vattenstatus i 

samtliga klassificerade vattenförekomster i EU:s medlemsländer. År 2004 infördes samma 

direktiv i svensk lagstiftning. Genom att anta direktivet förbinder sig Sverige att kartlägga, 

bedöma, klassificera, fastställa miljökvalitetsnormer och vidta åtgärder för att uppnå en god 

vattenstatus i samtliga svenska vattenförekomster. Planerad exploatering bör inte negativt 

påverka recipientens möjligheter att uppnå en god vattenstatus. 

Fastigheten Skörvalla 1:116 avvattnar något åt sydost till Veån (Skörvallabäcken) som mynnar 

ut i Skörvallaviken ca 200 m sydväst om fastigheten. Status och kvalitetskrav för 

vattenförekomsterna ses i Tabell 2 (Veån/Skörvallabäcken) och Tabell 3 (Skörvallaviken). 

Tabell 2. Status och kvalitetskrav på Veån (Skörvallabäcken) ekologiska och kemiska status. 

Vattenförekomst: Veån (Skörvallabäcken) SE 638492-127114  

Ekologisk: Dålig Otillfredsställande Måttlig God Hög Beslutad 

Status  X    2021-05-31 

Kvalitetskrav    X1  2023-05-02 

Kemisk: Uppnår ej god God Beslutad 

Status X  2020-03-27 

Kvalitetskrav  X 2023-05-02 

1 Tidsfrist till 2033.  
 

Tabell 3. Status och kvalitetskrav på Skörvallavikens ekologiska och kemiska status. 

Vattenförekomst: Skörvallaviken SE 573100-115580  

Ekologisk: Dålig Otillfredsställande Måttlig God Hög Beslutad 

Status   X   2019-07-11 

Kvalitetskrav    X1  2023-05-02 

Kemisk: Uppnår ej god God Beslutad 

Status X  2020-03-27 

Kvalitetskrav  X 2023-05-02 

1 Tidsfrist till 2027.  

 
3 Granskningskommentar från Kungsbacka kommun, 2025-05-27. 
4 Mejl från Kungsbacka kommun, 2025-04-15. 
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5.1.1 Ekologisk status 

Veån (Skörvallabäcken) 

Veån klassificeras till otillfredsställande ekologisk status med avseende på övergödning 

(påväxt-kiselalger). Klassningen baseras på förhöjda halter av fosfor i vattendraget på grund av 

utsläpp från jordbruk, enskilda avlopp och urban markanvändning. Kvalitetskravet hos 

vattenförekomsten är att uppnå god ekologisk status med tidsfrist till år 2033. 

Skörvallaviken 

Skörvallaviken klassificeras till måttlig ekologisk status. Klassningen är baserad på fysisk 

påverkan i form morfologiska förändringar och kontinuitet. Morfologiska förändringar bedöms till 

måttlig och konnektivitet visar på dålig status. Kvalitetskravet hos vattenförekomsten är att 

uppnå god ekologisk status till år 2027. 

5.1.2 Kemisk ytvattenstatus 

Veån (Skörvallabäcken) 

Veåns kemiska status uppnår ej god med avseende på att de Prioriterade ämnena (PRIO) 

Bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg) är klassade till uppnår ej god. 

Kvalitetskravet hos vattenförekomsten är god kemisk status. I enlighet med bilaga 6 i Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter har ett nationellt undantag i form av ett mindre strängt krav med 

avseende på både Hg och PBDE utfärdats. Skälet till undantaget är att halterna för 

föroreningarna bedömts överskridas i fisk i samtliga svenska vattenförekomster. 

Vattenmyndigheten har gjort bedömningen att en sänkning av halterna till godkända nivåer för 

kemisk ytvattenstatus är teknisk omöjlig. 

Skörvallaviken 

Skörvallavikens kemiska status uppnår ej god med avseende på en övergripande klassificering 

för Prioriterade ämnen (PRIO) där Bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg) är 

klassade till uppnår ej god. Påverkanstrycket från båttrafik och hamnar uppges vara medel till 

liten. Kvalitetskravet hos vattenförekomsten är god kemisk status.  

5.1.3 Miljöproblem och påverkningskällor 

Skörvallaviken och Veån har flera påverkanskällor som enligt VISS klassificeras ge betydande 

påverkan på vattenförekomsterna. 

• Diffusa källor i form av urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp, atmosfärisk 

deposition och andra relevanta (uppmätta halter av PAH:er och metaller i sediment). 

• Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar – för turism och 

rekreation, sjöfart och okända eller föråldrade. 

• Förändring av hydrologisk regim – Sjöfart och annat och jordbruk. 

• Förändring av morfologiskt tillstånd – för sjöfart och annat och för jordbruket. 

Enligt info från Kungsbacka kommun bör även avverkning av skogsmark vara en betydande 

påverkanskälla på vattenförekomsterna då stora delar av avrinningsområdet omfattas av 

skogsbruk5. 

 
5 Kommentar på PM Dagvatten Skörvalla (241128) från Kungsbacka kommun. 
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5.2 Lokalt åtgärdsprogram (LÅP) 

Det finns inget lokalt åtgärdsprogram framtaget för någon av vattenförekomsterna i avsnitt ovan. 

5.3 Geoteknik, geohydrologi och grundvatten 

SGU:s jordartskarta (1:25 000 – 1:100 000) visar att majoriteten av planområdet är beläget på 

postglacial sand. Ungefär en fjärdedel av planområdet, i det sydöstra hörnet, förekommer 

postglacial lera. Det absolut nordöstra hörnet av planområdet är beläget på svallsediment, grus, 

se Figur 4 nedan. 

 

Figur 4. Jordartskartan (1:25 000–1:100 000) visar att planområdet är beläget på postglacial sand och 
postglacial lera. © SGU. Underlag från SCALGO Live.  

 

Generellt sett är genomsläppligheten inom området hög i de områden där postglacial sand 

förekommer och låg där postglacial lera förekommer (sydöstra delen), se Figur 5 nedan. 
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Figur 5. Genomsläpplighetskartan visar att det råder hög genomsläpplighet i majoriteten av fastigheten. I 
den sydöstra delen av fastigheten råder låg genomsläpplighet. SGU ©. Underlag från SCALGO Live. 

 

Genomförd geoteknisk utredning (Geotechnica, 2024) redovisar följande jordlagerföljd råder 

inom området: 

• 0,2–0,3 m djup mulljord, 

• Ca 0,5–1,5 m djup sandig siltig torrskorpelera,  

• Ca 7,5–19 m djup siltig lera med skalrester, sandskikt och sandkörtlar, 

• Ca 0,3–3,5 m friktionsjord 

Fastare friktionsjord eller berg förekommer ca 11–23,5 m under markytan och djupet ökar mot 

söder.   

Mätningar av grundvattennivåer genomfördes i två grundvattenrör som installerades inom 

planområdet av Geotechnica i samband med den geotekniska utredningen. Grundvattenrören 

benämns GT02 och GT17, se Figur 6. 
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Figur 6. Ungefärliga lägen på installerade grundvattenrör, GT02 och GT17, inom planområdet (blå cirklar). 

 

Markytans nivå vid undersökningspunkterna ligger på mellan ca +4,5 i norr och ned till ca +2,3 i 

söder. Mätningarna utfördes den 22 april samt den 12 maj 2024. Resultat från mätningarna 

redovisas i Tabell 4. Mark- och grundvattennivåer är enligt det nationella höjdsystemet RH2000 

vilket innebär att en negativ grundvattennivå ligger under havsnivån. Grundvattennivån ökar 

söderut. Eftersom uppmätta grundvattennivåer visar på att grundvattnet ligger nära marknivån 

föredras grunda/ytliga dagvattenlösningar inom planområdet.  

Enligt det geotekniska PM:et bedöms mätningen i maj som relevant för området då 

grundvattentrycket sannolikt stabiliserats jämfört mot mätningen i april som utfördes kort efter 

installation av rören.  

Tabell 4. Sammanfattande tabell över grundvattenrör, uppmätta grundvattenytor och grundvattennivåer. 
Marknivå och grundvattennivåer är enligt det nationella höjdsystemet RH2000.   

Grundvattenrör 
Marknivå  

(m)  

Mätning april 
Grundvattenyta 

(m under 
markytan) 

Mätning maj 
Grundvattenyta 

(m under 
markytan) 

Grundvattennivå 
april  
(m)  

Grundvattennivå 
maj 
(m) 

GT02 +4,5 6,8 3,5 -2,3 +1,0 

GT17 +2,3 3,5 2,05 -0,86 +0,55 

5.4 Föroreningssituation 

Enligt utförda radonmätningar klassificeras området som lågradon (Geotechnica, 2024). I 

nuläget har ingen miljöteknisk markundersökning tagits fram för planområdet. Enligt länskartan 

(Hallands län) ligger inga potentiellt förorenade områden inom eller i närheten av planområdet. 
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Eftersom majoriteten av planområdet utgörs av gröna ytor (ängsmark/betesmark och 

skogsmark), och har enligt lantmäteriets historiska kartor (flygbild från ca 1960) varit 

oexploaterat, bör inte höga föroreningshalter finnas inom planområdet.  

5.5 Närliggande skyddsområden för vatten/vattenskyddsområde 

Planområdet ligger delvis inom strandskyddsområde, dels för kusten, dels för Veån 

(Skörvallabäcken). För genomförandet av detaljplanen, vilken bland annat syftar till att 

möjliggöra uppförande av byggnader, behöver en dispensansökan göras till länsstyrelsen i 

Halland om att upphäva strandskyddet6. 

5.6 Markavvattningsföretag 

Inga markavvattningsföretag ligger inom eller i planområdets närområde.  

5.7 Fornlämningar 

Inga fornlämningar ligger inom eller i planområdets närområde. 

5.8 Skyddsvärda områden 

Inom planområdet har en naturvärdesinventering (Naturcentrum AB, 2024) genomförts som en 

del av planeringsarbetet för bostadsexploatering. Utifrån resultatet av fältinventeringen 

identifierades ett naturvärdesobjekt med naturvärdeklass 2, högt naturvärde. Objektet utgörs av 

en lövträdbård utmed ån som sträcker sig längs med planområdets södra del. I bården finns en 

stor artrikedom och en kontinuitet bland arterna, vilket bidrar till ett påtagligt art- och 

biotopvärde. Övriga områden, åkermark och ungskogen bedöms inte ha mer än vissa 

naturvärden. I området återfinns även invasiva arter som jättebalsamin och jätteloka.  

5.9 Befintlig och planerad markanvändning 

Majoriteten av området består av ängsmark och skogsmark. En liten del av det norra området 

utgör väg, grusyta och takyta. Befintlig markanvändning inom fastigheten ses i Figur 7 nedan.  

 
6 Strandskydd | Kungsbacka kommun, 2024-10-28. 

https://kungsbacka.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/strandskydd
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Figur 7. Befintlig markanvändning inom planområdet. Underlag från SCALGO Live marktäckekarta. Väg 
omfattar en del av Bukärrsvägen. 

 

För planerad situation sker majoriteten av exploateringen i den norra delen av området, befintlig 

skogsmark och ängsmark/parkmark i söder förväntas kvarstå. I norr utgörs större delen av 

bostäder med tillhörande miljöhus, cykelförråd och carports. Hårdgjorda ytor består av vägar, 

körbar gångväg, takyta samt parkering. I markanvändningen takyta ingår balkonger, miljöhus, 

carports och cykelförråd. Utöver detta omges planområdet av blandat grönområde. Planerad 

markanvändning inom planområdet ses i Figur 8 nedan. 



 

Bjerking AB  Box 1351  751 43 Uppsala  Telefon 010-211 80 00  Fax 010-211 80 01  www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  F-skattebevis 

 Uppdrag.nr: 24U1164 

Sida 20 (45) 

 

Figur 8. Planerad markanvändning inom planområdet. Underlag från SCALGO Live marktäckekarta. Väg 2 
omfattar en del av Bukärrsvägen. 

 

Fördelning av markanvändning för befintlig och planerad situation ses i Tabell 5. 

Tabell 5. Befintlig och planerad markanvändning inom planområdet. 

Markanvändning Befintlig [ha] Planerad [ha] 

Väg 1 - 0,1656 

Väg 2 (del av Bukärrsvägen) 0,0043 0,0043 

Parkering - 0,0399 

Parkmark - 0,4359 

Skogsmark 1,0694 0,7826 

Takyta  0,0006 0,6022 

Blandat grönområde - 0,2550 

Gång- och cykelväg - 0,0431 

Ängsmark 2,1241 - 

Grönyta - 0,8695 

Grusyta 0,0397 0,0397 

Totalt 3,2380 3,2380 
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6 Avrinning 

6.1 Befintliga ytliga avrinningsområden och avrinningsstråk 

Hela planområdet ingår i ett och samma avrinningsområde. Delar utanför planområdet ingår 

även i avrinningsområdet vilka ytligt leder vatten mot planområdet. Avrinningsområdet har en 

yta på 4,45 ha (44 529 m2) varav externa avrinningsområden utgör totalt ca 1,23 ha 

(12 302 m2). Det innebär att internt avrinningsområde inom planområdet och externa 

avrinningsområden utgör 72 % respektive 28 % av hela avrinningsområdet. 

Figur 9 visar det huvudsakliga avrinningsområdet som leder dagvatten till och inom 

planområdet. Inom detta avrinningsområde finns det även några vattendelare. Den ytliga 

avrinningen inom planområdet går söderut mot Veån. 

 

Figur 9. Avrinningsområde och flödesvägar för ytlig avrinning inom och kring planområdet. Underlag från 
SCALGO Live. 

6.2 Befintligt ledningsnät och teknisk avrinning 

Det finns inget befintligt dagvattenledningsnät i anslutning till planområdet till vilket framtida 

dagvattenledningar från planområdet kan ansluta till. Längs den östra gränsen finns det 

spillvattenledningar som löper parallellt längs med gränsen. Kringliggande område ligger inom 

verksamhetsområde för VA. Varken planområdet eller kringliggande område ligger inom 

verksamhetsområde för dagvatten. Denna utredning ska undersöka om planområdet behöver 

ligga inom verksamhetsområde för dagvatten eller inte.  

6.3 Befintligt magasin/dagvattenlösning 

Det finns inga befintliga dagvattenlösningar inom området. Längs med den östra 

planområdesgränsen går ett dike, vilket ska undersökas under kommande platsbesök. 
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6.4 Pågående projekt nära planområdet 

Det finns två pågående projekt, söder och sydost om aktuellt planområde, VA-utbyggnad 

Solberga samt detaljplan Nötegång 2:207 med flera, men inget av dessa projekt kan komma att 

påverkas av exploateringen i detaljplan Skörvalla 1:116 och ej heller påverka detaljplan, se 

Figur 10. 

 

Figur 10. Pågående projekt i nära anslutning till aktuellt planområde Skörvalla 1:116. Bakgrundsbild är 
hämtad från Kungsbacka kommuns webbplats och har modifierats med norrpil samt text för att visa 
respektive pågående projekt. 

7 Befintlig situation 

Flöden har beräknats enligt rationella metoden. Flöden och föroreningar har beräknats med 

hjälp av StormTac Web (v.25.2.1). I beräkningarna har avrinningskoefficienter i enlighet med 

Svenskt Vattens publikation P110 använts. En årsmedelnederbörd på 915 mm/år har använts i 

föroreningsberäkningarna, vilket är korrigerad nederbörd för området där planområdet ingår 

(SMHI). 

7.1 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningarna har utförts enligt rekommendationer från Svenskt Vattens publikation 

P110 och StormTac AB. Tabell 6 visar befintlig markanvändning, valda avrinningskoefficienter 

(φ), reducerad area (Ared) samt rinntid (tr) och flöden (Qdim). Rinntiden beräknades till ca 42 

min baserat på medelhastigheten i naturmark (0,1 m/s) samt längsta uppmätta rinnsträcka inom 

planområdet (ca 250 m). Den uppmätta rinnsträckan inom planområdet ses i Figur 11.  

Valet av återkomsttid görs för ett 2-, 10- och 100-årsregn för fylld ledning respektive trycklinje i 

marknivå då planerad bebyggelse förväntas utgöra gles bostadsbebyggelse enligt Tabell 2.1 i 

P110. Planområdet ingår i nuläget inte ingår i något verksamhetsområde för dagvatten. Flöden 

för befintlig situation är beräknade utan klimatfaktor. För beräkningar av 100-årsregn har 

avrinningskoefficienten för permeabla ytor (grusyta, skogsmark och ängsmark) justerats till 0,75 

enligt MSB:s vägledning för skyfallskartering.  
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Figur 11. Längsta uppmätta rinnsträcka inom planområdet går från Bukärrsvägen i norr till Veån i sydöstra 
delen av planområdet. Underlag från SCALGO Live.  

 
Tabell 6. Befintlig markanvändning och beräknade flöden för befintlig situation inom planområdet 

Befintlig situation Planområdet φ 

Väg 2 (del av Burkärrsvägen) [ha] 0,0043 0,85 

Skogsmark [ha] 1,0694 0,10 

Takyta [ha] 0,0006 0,90 

Grusyta [ha] 0,0397 0,40 

Ängsmark [ha] 2,1241 0,10 

Totalt [ha] 3,2380 - 

tr [min] 42 - 

φS [-] 0,10 - 

Ared [ha] 0,3394 - 

Qdim, 2-årsregn [l/s] 19 - 

Qdim, 10-årsregn [l/s] 31 - 

Qdim, 100-årsregn [l/s] 480 - 

7.2 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts i StormTac (v.25.2.1) och baseras på 

schablonvärden för ämnen från olika typer av markanvändning. Schablonhalterna innehåller 

osäkerheter och bör därför ses mer som en fingervisning än som exakta mängder/halter.  
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För befintlig situation baseras beräkningarna på markanvändning och avrinningskoefficienter 

enligt Tabell 5. För markanvändningen Väg 2 (del av Bukärrsvägen) har trafikintensiteten 1000 

fordon/dygn använts enligt information från Vägtrafikflödeskartan för Bukärrsvägen och 

uppräkningstal som Trafikverket tillhandahåller. Enligt önskemål jämförs fosformängden med 

mängdvillkoret för fosfor för Skörvallabäcken (0,22 kg/ha/år), vilket motsvarar 0,70 kg/år för 

planområdet vars yta uppgår till ca 3,2 ha. Fosformängden för befintlig situation beräknas vara 

mindre än mängdvillkoret (0,62 vs 0,70 kg/år). Resultatet av beräkningarna redovisas i Tabell 

13 och Tabell 14. 

8 Planerad situation 

Flöden har beräknats enligt rationella metoden. Flöden och föroreningar har beräknats med 

hjälp av StormTac Web (v.25.2.1). I beräkningarna har avrinningskoefficienter i enlighet med 

Svenskt Vattens publikation P110 använts. En årsmedelnederbörd på 915 mm/år har använts i 

föroreningsberäkningarna, vilket är korrigerad nederbörd för området där planområdet ingår 

(SMHI). I beräkningar för planerad situation används en klimatfaktor (kf) på 1,25 för att ta 

hänsyn till ett framtida klimat med mer intensiva regn. 

8.1 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningarna har utförts enligt rekommendationer från Svenskt Vattens publikation 

P110 och StormTac AB. Tabell 6 visar befintlig markanvändning, valda avrinningskoefficienter 

(φ), reducerad area (Ared) samt rinntid (tr) och flöden (Qdim). Rinntiden har beräknats till 

15 minuter utifrån den rinnsträcka som ger längst rinntid för vatten som avrinner på mark med 

vattenhastighet 0,1 m/s. Rinnsträckan som ger den längsta rinntiden är uppmätt inom den södra 

delen av planområdet där det inte planeras någon bebyggelse. Denna rinntid blir styrande för 

hela planområdet då området med planerad bebyggelse har en lägre rinntid (10 minuter). Först 

när den södra delen av planområdet har bidragit med sitt dagvatten har hela planområdet 

bidragit med dagvatten. 

Valet av återkomsttid görs för ett 2-, 10- och 100-årsregn för fylld ledning respektive trycklinje i 

marknivå då planerad bebyggelse förväntas utgöra gles bostadsbebyggelse enligt Tabell 2.1 i 

P110. Planområdet ingår i nuläget inte i något verksamhetsområde för dagvatten. För 

beräkningar av 100-årsregn har avrinningskoefficienten för permeabla ytor (blandat 

grönområde, grusyta, grönyta, parkmark, skogsmark) justerats till 0,75 enligt MSB:s vägledning 

för skyfallskartering.  
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Tabell 7. Planerad markanvändning och beräknade flöden för planerad situation inom planområdet. 

Planerad situation Planområdet φ 

Väg 1 [ha] 0,1656 0,85 

Väg 2 [ha] 0,0043 0,85 

Parkering [ha] 0,0399 0,85 

Parkmark [ha] 0,4359 0,10 

Skogsmark [ha] 0,7826 0,10 

Takyta [ha] 0,6022 0,90 

Blandat grönområde [ha] 0,2550 0,10 

Grönyta [ha] 0,8695 0,10 

Gång och cykelväg [ha] 0,0431 0,85 

Grusyta [ha] 0,0397 0,40 

Totalt [ha] 3,2380 - 

tr [min] 15 - 

φS [-] 0,31 - 

Ared [ha] 1,0131 - 

Qdim, 2-årsregn med kf [l/s] 130 - 

Qdim, 10-årsregn med kf [l/s] 230 - 

Qdim, 100-årsregn med kf [l/s] 1200 - 

 

8.2 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts i StormTac (v.25.2.1) och baseras på 

schablonvärden för ämnen från olika typer av markanvändning. Schablonhalterna innehåller 

osäkerheter och bör därför ses mer som en fingervisning än som exakta mängder/halter.  

För planerad situation baseras beräkningarna på markanvändning och avrinningskoefficienter 

enligt Tabell 7. För markanvändningen Väg 2 (del av Bukärrsvägen) har trafikintensiteten 

1000 fordon/dygn använts enligt information från Vägtrafikflödeskartan för Bukärrsvägen och 

uppräkningstal som Trafikverket tillhandahåller. För Väg 1 (ny väg inom bebyggelsen) har 

trafikintensiteten satts till 275 fordon/dygn7. Samtliga föroreningshalter och mängder för 

planerad situation beräknas överstiga befintlig situation, förutom för halten bromerad difenyleter 

(BDE) 209 som beräknas vara oförändrad. Enligt önskemål jämförs fosformängden med 

mängdvillkoret för fosfor för Skörvallabäcken vilket motsvarar 0,70 kg/år för planområdet. 

Fosformängden för planerad situation utan rening i dagvattenåtgärder beräknas vara högre än 

mängdvillkoret (1,1 vs 0,70 kg/år). Resultatet av beräkningarna redovisas i Tabell 13 och Tabell 

14. 

8.3 Fördröjningsbehov 

Kungsbacka kommun framför i sin anvisning för dagvatten (2023) att vid dimensionering av 

privata dagvattenanläggningar ska fördröjning av dagvatten ske på kvartersmark om den 

hårdgjorda ytan inom fastigheten är större än 1 000 m2 samt att anläggningar med en effektiv 

volym av 1 m3 per 100 m2 hårdgjorda yta ska anläggas (motsvarande 10 mm nederbörd). Detta 

gäller då fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Anvisningen 

 
7 Info på avstämningsmöte med Kungsbacka kommun, 9 april 2025. 
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framför även att flödet ut ur anläggningen ska begränsas till 10-årsflöde för förhållanden innan 

exploatering (naturmark). Eftersom fastigheten bedöms ligga utanför verksamhetsområde för 

dagvatten (se avsnitt 3) har fördröjningsbehovet räknats fram baserat på att flödet ut ur 

anläggningen ska begränsas till 10-årsflöde för förhållanden innan exploatering (naturmark). En 

fördröjningsvolym för fastigheten har beräknats fram i StormTac baserat på att flödet vid ett 10-

årsregn för framtida situation inom fastigheten ska fördröjas ner till befintligt flöde. I beräkningen 

har fastigheten delats upp i norra och södra. Den norra delen planeras att exploateras och den 

södra delen kommer i stort sett vara oförändrad. Den volym som uppkommer för den södra 

delen beror på klimatfaktorn som läggs på framtida flödet. Fördröjningsvolymen för planområdet 

baserat på att fördröja till befintligt flöde uppgår till 183 m3, se Tabell 8. 

Tabell 8. Erforderlig fördröjningsvolym för fastigheten för att fördröja framtida flöde ner till befintligt flöde. 
Indelat i norra delen av fastigheten där exploatering sker och i den södra delen av fastigheten som inte 
exploateras. 

Markanvändning 
Befintlig flöde 10-årsregn 

[l/s] 
Framtida flöde 10-årsregn 

[l/s] 
Fördröjningsvolym 

[m3] 

Norra delen av fastigheten 36 240 180 

Södra delen av fastigheten 22 27 3 

Totalt - - 183 

 

9 Översvämningsrisk 

Översvämningsrisken för fastigheten har undersökts i SCALGO Live för eventuell 

havsnivåhöjning, då fastigheten ligger kustnära, samt vid ett 100-årsregn. Ingen 

skyfallskartering för ett 100-årsregn hittades i Hallands läns länskarta. En 

översvämningskartering finns framtagen för Veån (Skörvallabäcken), se vidare i avsnitt 9.2.1. 

9.1 Havsnivåhöjning 

Översvämningsrisken inom fastigheten och planområdet vid havsnivåhöjning undersöktes i 

SCALGO Live. Havsnivån höjdes för att på så sätt se vilka delar inom fastigheten och 

planområdet vars marknivå idag ligger under den simulerade havsnivån och därmed riskerar att 

översvämmas. I Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsbacka stad (samrådshandling 2024) 

framförs att havsnivån stiger till + 2,10 m vid en 200-årshändelse år 2100. Enligt önskemål från 

Kungsbacka stad bör en längre tidsperiod förhållas till och ny bebyggelse anläggas med 

marginal mot framtida uppskattad havsnivå. Rekommendationen från Kungsbacka stad är att 

för bebyggelse utgå från en havsnivå på +3,00 m, vilket motsvarar marginal för ett 100-

årsperspektiv till år 2130. I simuleringen har därmed två olika vattennivåer undersökts, +2,10 

och +3,00 m. De sydvästra och sydöstra delarna av planområdet, längs med Veån, ligger i nivå 

med eller under +3,00 m, se Figur 12. Därmed rekommenderas att byggnader inom 

planområdet inte anläggs inom dessa delar samt att de anläggs med minsta 

grundläggningsnivå på +3,00 m. En havsnivåhöjning till +3,00 m innebär enligt analysen att en 

yta på ca 1,2 ha (11 643 m2) inom planområdet inte bör anläggas med byggnader. I procent 

motsvarar denna översvämmade yta, till följd av havsnivåhöjning, ca 36 % av fastigheten. 
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Figur 12. Figuren visar vilka delar av fastigheten och planområdet som ligger i nivå med eller under lägsta 
rekommenderade grundläggningsnivå utifrån Kungsbacka stads fördjupade översiktsplan vid en 200-
årshändelse år 2100 och 2130. Underlag från SCALGO Live. 

9.2 100-årsregn 

9.2.1 Befintlig situation 

Översvämningsrisken inom och kring planområdet för befintlig situation vid ett 100-årsregn med 

varaktighet på 60 minuter med klimatfaktor 1,25 har analyserats i SCALGO Live. Ett sådant 

regn motsvarar 68 mm nederbörd. Analysen visar att vatten inom planområdet avrinner mot 

syd/sydost mot Veån. I Veån kan djup större än 1 m uppkomma och utbredningen ligger utanför 

planområdet. Två mindre lågpunkter återfinns i planområdets sydöstra hörn vars maxdjup 

uppgår till mellan 0,1–0,3 m. Översvämningsrisken inom planområdet idag bedöms utifrån 

analys i SCALGO Live som relativt låg. Analysen utfördes både med och utan hänsyn till 

infiltration i mark och eventuella ledningsnät och ingen skillnad kunde noteras i resultat. 
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Figur 13. Översvämningsrisken inom fastigheten är idag låg. Större turkosa pilar visar generell 
flödesriktning och avrinningen inom fastigheten sker mot syd/sydost mot Veån. Underlag från SCALGO 
Live. 

 

Norconsult har i en översvämningskartering av Veån modellerat hur medelvattenståndet kan 

komma att förändras vid 50-årsflöden och 100-årsflöden för en framtida situation (Norconsult, 

2025), se Figur 14. Utbredningen vid dessa återkomsttider visar att det vid ett 100-årsflöde 

föreligger risk för att vattennivån i Veån i framtiden kan komma att svämma över en del av 

fastighetens sydvästra hörn. 
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Figur 14. Flöden och utbredning av Skörvallabäcken vid återkomsttid 50 år och 100 år för en framtida 
situation. Utbredningsområdet för medelvattenståndet har georefererats från Norconsults 
översvämningskartering. 

 

9.3 Framtida situation 

Den planerade bebyggelsen ligger ovan rekommenderad grundläggningsnivå baserat på 

Skörvallabäckens utbredning vid en framtida havsnivåhöjning. Den planerade bebyggelsen 

bedöms inte påverkas negativt vid skyfall eller påverka intilliggande områden. Genom att 

marken intill husfasad hos nya byggnader lutas bort från byggnaderna minskar risken för 

översvämning längs med husfasaderna. Inga instängda utrymmen skapas och den generella 

höjdsättningen inom området bibehålls. Höjdsättningen inom den planerade bebyggelsen 

innebär också att lågpunkten i norra delen av fastigheten byggs bort. Detta bedöms inte 

medföra några risker för översvämning utan vattnet i lågpunkten kommer kunna hanteras säkert 

inom planområdet i naturmarken söder om planerad bebyggelse. De sekundära 

avrinningsvägarna, vilka uppstår vid skyfall då dagvattensystemet är fullt och marken mättad på 

vatten, går via vägarna och mellan de nya bostäderna i sydvästlig riktning. Vatten kan avrinna 

under balkongerna mellan husen som binder ihop byggnaderna. Förslag på sekundära 

avrinningsvägar illustreras i Figur 15. För de områden i söder som inte exploateras kommer den 

befintliga avrinningsvägarna att kvarstå, se avsnitt 9.2.1 Figur 13. 
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Figur 15. Förslag på sekundära avrinningsvägar för planerad situation. Underlag från SCALGO Live. 

10 Föreslagen dagvattenhantering 

Enligt Kungsbacka kommuns dagvattenplan ska planen bidra med en hållbar 

dagvattenhantering genom att bland annat minska föroreningsbelastningen och därmed 

förbättra vattenkvaliteten hos recipienten Skörvallabäcken, så att det finns goda förutsättningar 

för biologisk mångfald och rekreation samt så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 

uppfyllas.  

Vid framtagande av åtgärdsförslag för dagvatten har fokus varit på att klara fördröjningsbehovet 

samt utifrån att fosformängden från fastigheten ska vara mindre än utsläppsnivån av fosfor för 

Skörvallabäcken på 0,22 kg/ha/år vilket motsvarar 0,70 kg/år för fastigheten. Yta och förslag på 

dimensioner hos åtgärder baseras därmed på fördröjningsbehovet och reningskravet för fosfor 

för fastigheten. Att stort fokus är på utsläppsnivån för av fosfor motiveras med att: 

• Det finns inget specifikt avtappningskrav till Skörvallabäcken, 

• Exploateringen kommer inte belasta något ledningsnät eller annan allmän 

dagvattenanläggning, (se avsnitt 3), 

• Generellt sett har man lägre fördröjningskrav nära recipient (exempelvis Uppsala; 10 

mm för områden nära recipient och 20 mm för resterande områden), 

• Skörvallabäcken som ligger alldeles intill planområdet ligger även i nära anslutning till 

slutrecipienten Skörvallaviken. 
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• Fastigheten utgör ca 0,2 % av det totala avrinningsområdet för Skörvallabäckens 

mynning till Skörvallaviken (enligt analys i SCALGO Live).  

Enligt önskemål från Kungsbacka kommun har flera olika åtgärdsförslag för dagvatten tagits 

fram. I avsnitt nedan redovisas åtgärder för hantering av dagvatten. 

10.1 Åtgärdsförslag 

Tre olika åtgärdsförslag för dagvattenhantering har undersökts och tagits fram för fastigheten 

utifrån att hela den hårdgjorda ytan hanteras i följande anläggning:  

1. Dagvattendamm  

2. Krossdike 

3. Regnväxtbädd 

För samtliga förslag hanteras dagvatten från följande ytor; blandat grönområde, grusyta, 

gräsyta, gröna tak, gång- och cykelväg, parkering, vägar och takytor. Ingen hantering sker för 

parkmark och skogsmark.  

Vid dimensionering av anläggningarna har utgåtts från att utsläppsnivån för fosfor samt 

fördröjningsbehovet ska uppnås, se tabeller nedan. Exempel på dimensioner för respektive 

anläggning redovisas i avsnitt nedan. Dimensioner och nivåer hos föreslagna anläggningar 

behöver ses över i mer detalj och bestämmas vid kommande detaljprojektering. 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs stora delar av marken inom planområdet av postglacial sand 

vilket generellt ses som en genomsläpplig jordart med möjlighet till infiltration av dagvatten. Med 

avseende på detta föreslås att krossdike och regnväxtbäddar utförs med öppen botten så att 

infiltration av dagvatten möjliggörs. Då dagvattendammen föreslås med en permanent vattenyta 

behöver denna vara tät. Det är av stor vikt att dagvatten avleds till och renas i lösningarna innan 

infiltration i mark sker för att minska risk för förorening av grundvatten.  

Dagvattenlösningarna kan kombineras men det är inget som undersökts i denna utredning. Om 

man väljer att kombinera lösningarna behöver reningseffekten hos fosfor samt 

fördröjningsbehovet säkerställas tillsammans med höjdsättning och nivåer hos vattengångar.  

Dagvattenutloppet från planområdet rekommenderas mot befintlig naturmark. Dels för att 

undvika ett ytterligare utlopp i Skörvallabäcken samt för eventuell minskad grumling hos 

Skörvallabäcken, dels då avledning av renat dagvatten till naturmarken, med delvis höga 

naturvärden, bör bidra med positiva effekter för biotopskvalitéerna som finns där. Utloppet sker 

förslagsvis via ledning eller dike och förses med erosionsskydd i form av exempelvis kross. 

Förslag på läge för utloppet ges i figurer i avsnitt nedan. Läge, material och lutning på eventuell 

ledning eller dike behöver anpassas till markhöjder och kringliggande växtlighet i naturmarken 

vid framtida detaljprojektering.  

Respektive åtgärdsförslag redovisas nedan. Ett resonemang kring vilket åtgärdsförslag som 

rekommenderas redovisas i avsnitt 10.6. 

10.1.1 Dagvattendamm 

Dagvattendammen föreslås med en permanent vattenyta för ökad reningseffekt. Dammens 

släntlutning bör inte vara brantare än 1:48. Vid framtagande av dimension har en slänt på 1:5 

 
8 Anvisningar för dagvatten, Kungsbacka kommun 2023-09-13. 
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använts för den övre delen av dammen (reglerdelen där fördröjning sker) för att säkerställa yta 

för dammen. En driftväg behöver anläggas för att säkerställa underhåll av dammen och 

tillkommande yta för driftväg beror på utformning av kringliggande ytor intill dammen.  

För att klara utsläppsnivån för fosfor behöver dammen ha en permanent vattenyta på 240 m2 

enligt StormTac. Det permanenta vattendjupet uppgår till 1 m. För att uppnå 

fördröjningsbehovet krävs en dammyta på ca 500 m2 vilket medför ett totalt dammdjup på 1,4 m 

(permanent vattendjup 1 m och reglerdjup 0,4 m). Exempeldimensioner samt total yta hos 

damm för att klara fördröjningsbehovet och utsläppsnivån för fosfor redovisas i tabell nedan.  

Tabell 9. Exempeldimensioner och yta hos dagvattendamm för att uppnå utsläppsnivån för fosfor och 
fördröjningsbehovet. 

Fördröjnings- 
behov 

(10-årsflöde) [m3] 

Exempeldimensioner för att uppnå 
fördröjningsbehovet 

Total dammyta för att uppnå 
fördröjningsbehovet och utsläppsnivån 

för fosfor [m2] 

183 

Längd 21 m 
Tvärsnittsarea 8,8 m2 

 
(baserat på bredd 24 m, bottenbredd 20 m, 

slänt 1:5, och reglerdjup 0,4 m) 

504 
 

 (baserat på längd 21 m, bredd 24 m) 

 

Dagvattendammen föreslås anläggas sydväst om planerad gång- och cykelväg, se Figur 16. I 

skissen redovisas dammen med en total yta på ca 500 m2. Dagvatten avleds till dammen via 

ledning eller lågstråk i strukturen, i form av exempelvis mindre diken av gräs eller kross. Förslag 

på utlopp från dammen går mot befintlig naturmark. 
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Figur 16. Föreslagen dagvattenhantering i form av dagvattendamm samt förslag på utloppspunkt till 
naturmark. I figuren redovisas dammen med en total yta på ca 500 m2. 

10.1.2 Krossdike 

Krossdiket kan anläggas som ett långsträckt dike längs med den södra sidan av gång- och 

cykelvägen. Dagvatten avleds till diket via lågstråk eller ledningar. För att undvika att krossdiket 

ska hamna djupt kan lågstråk vara att föredra. Ett alternativ är att dela upp krossdiket och 

anlägga flera mindre diken så länge den totala ytan hos dikena uppgår till 510 m2, se tabell 

nedan, vilket innebär att fördröjningsbehovet och utsläppsnivån hos fosfor uppnås. Nedan 

redovisas alternativet med ett krossdike med en total yta på 510 m2 som anläggs längs med 

gång- och cykelvägen, se Figur 17. I figuren nedan redovisas förslag på utloppspunkt för 

krossdiket, vilket har placerats i den lägsta punkten hos krossdiket enligt befintliga höjder. 

Sannolikt kommer största delen av dagvattnet infiltrera i marken och utloppet fungerar som 

bräddning. Ett alternativt är att utforma krossdiket så att den södra delen av dikeskrönet ligger 

något lägre än det norra dikeskrönet vilket medför att dagvattnet rinner över dikeskrönet söderut 

mot naturmarken istället för att trycka upp mot gång- och cykelvägen. 

Exempel på dimensioner och total yta hos krossdike för att klara fördröjningsbehovet samt 

uppnå utsläppsnivån för fosfor ses i tabell nedan. 
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Tabell 10. Exempeldimensioner hos krossdike och total yta för att uppnå fördröjningsbehovet och 
utsläppsnivån för fosfor. 

Åtgärd 

Fördröjnings- 
behov 

 (10-årsflöde) 
[m3] 

Exempeldimensioner för att 
uppnå fördröjningsbehovet 

Total yta för att uppnå 
fördröjningsbehovet och 

utsläppsnivån för fosfor [m2] 

Krossdike 
(ovan makadam) 

- 
Längd ca 146 m 

Djup 0,2 m 
Bredd 3,5 m 

- 

Krossdike 
(underliggande 

makadam) 
- 

Längd ca 146 m 
Djup 0,5 m 

Bredd 3,5 m 
Porositet 33 % 

- 

Totalt 183 - 
510  

(baserat på längd ca 146 m och bredd 3,5 
m) 

 

 

Figur 17. Föreslagen dagvattenhantering i form av krossdike med en total yta på 510 m2 samt förslag på 
utloppspunkt till naturmark. 

10.1.3 Regnväxtbädd 

Regnväxtbäddar kan likt åtgärdsförslaget med krossdike anläggas som ett stråk längs med den 

södra sidan av gång- och cykelvägen dit dagvatten avleds via ledning eller lågstråk och kulvert 

under gång- och cykelvägen. Alternativt kan regnväxtbädden delas upp i flera mindre bäddar 

inom planområdet så länge fördröjningsbehovet och utsläppsnivån hos fosfor uppnås. Nedan 

redovisas alternativet med en regnväxtbädd med en total yta på ca 280 m2 anläggs längs med 
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gång- och cykelvägen, se Figur 18 nedan. I figuren nedan redovisas förslag på utloppspunkt för 

regnväxtbädden, vilket har placerats i den lägsta punkten såsom för krossdiket. Sannolikt 

kommer största delen av dagvattnet infiltrera i marken och utloppet fungerar som bräddning. Ett 

alternativt är att utforma regnväxtbädden så att den södra delen av krönet hos bädden ligger 

något lägre än krönet mot norr, vilket medför att dagvattnet rinner söderut mot naturmarken 

istället för mot gång- och cykelvägen när regnväxtbädden bräddar. 

Exempel på dimensioner och total yta hos regnväxtbädd för att klara fördröjningsbehovet samt 

uppnå utsläppsnivån för fosfor ses i Tabell 11 nedan.  

Tabell 11. Exempeldimensioner hos regnväxtbädd och total yta för att uppnå utsläppsnivån för fosfor och 
fördröjningsbehovet. 

Åtgärd 
Fördröjnings- 

behov 
(10-årsflöde) [m3] 

Exempeldimensioner 
för att uppnå 

fördröjningsbehovet  

Total yta för att uppnå 
fördröjningsbehovet och utsläppsnivån 

för fosfor [m2] 

Regnväxtbädd 
(”tom” volym 

ovan 
växtbädd)  

- 
Längd 80 m 
Djup 0,3 m 

Bredd 3,5 m 
- 

Regnväxtbädd 
(underliggande 

lager) * 
- 

Längd 80 m 
Djup 1,1 m 

Bredd 3,5 m 
Medelporositet 32 % 

- 

Totalt 183 - 
280  

(baserat på längd 80 m och bredd 3,5 m) 

*Omfattar filtermaterial, materialavskiljande lager och makadamlager. 

 

Figur 18. Föreslagen dagvattenhantering i form av regnväxtbädd med en total yta på ca 280 m2 samt 
förslag på utloppspunkt till naturmark. 
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10.2 Principlösningar 

Nedan ges mer beskrivande text kring principlösningar för dagvatten som föreslås.  

10.2.1 Dagvattendamm 

Dagvattendammar/våtmarker används för fördröjning och rening av stora mängder dagvatten och 

för god flödesutjämning, se exempel i Figur 19 nedan. Dammlösningar kan användas som ett 

slutligt reningssteg efter tidigare reningssteg. Reningen av dagvattnet sker genom sedimentation 

av partiklar och om växtlighet finns kan rening även ske genom upptag av växter samt andra 

biologiska processer. Växtlighet ökar reningseffekten och kan anläggas om så önskas.  

Utformningen är mycket viktig för att uppnå önskad sedimentation då höga flöden kan riva upp 

tidigare sedimenterade partiklar. Reningseffekten är även beroende av anläggningens utformning 

samt uppehållstid men kan även variera med årstiderna. Vid hög föroreningsbelastning kan det 

vara aktuellt med en försedimenteringsdamm. Bräddning bör också kunna ske vid höga flöden. 

Utlopp kan placeras både ytligt och under vattenytan. Ett utlopp under vattenytan är mindre 

känsligt för temperaturskiktningar.   

Det är viktigt att avståndet mellan inlopp och utlopp är stort för att öka uppehållstiden samt i möjlig 

mån variera djupet i dammen för att skapa en optimal rening. Dammen bör därför vara långsmal 

vilket även gör det enklare att rensa dammen vid behov. För underhåll av dammen krävs det en 

tillfartsväg. Dammen rekommenderas utformas med svagt sluttande slänter och eventuellt en 

hylla som säkerhetszon. Ett längd-bredd-förhållande mellan 2:1–4:1 och uppehållstid på 24–48 h 

rekommenderas för att skapa möjlighet för god rening. För att skapa en reningseffektiv damm är 

det fördelaktigt med växelvis djupa och grunda zoner samt förekomst av växtlighet. Slänt och 

hylla kan med fördel anläggas med växtlighet, då växtligheten bland annat bidrar till en ökad 

reningseffekt, fungerar som erosionsskydd, motverkar olyckor, ökar den biologiska mångfalden 

och bidrar med estetiska värden. Undervattensvegetation kan också anläggas för att bidra till en 

ökad rening.  

Underhåll krävs i form av rening från skräp i dammen samt in- och utlopp. Ytterligare krävs 

regelbunden kontroll av vegetationsutveckling och eventuella erosionsskador för att sätta in 

åtgärder om så krävs. Det bottensediment som bildas måste också avlägsnas med jämna 

mellanrum, för att minimera spridning av sedimentet. Om dammen även har estetiska funktioner 

kan ytterligare skötsel krävas. 
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Figur 19. Exempel på våt damm i närheten av bostadsområde i Uppsala. (Foto: Bjerking AB). 

10.2.2  Krossdike 

Krossdiken kan utformas på olika sätt och används främst i syfte att fördröja och avleda 

dagvatten men kan även bidra till viss rening av vattnet genom sedimentering.  

Ett krossdike fylls med makadam. Diket rekommenderas ha en lutning i längdled som inte 

överskrider 1 %. Det översta lagret består av ett genomsläppligt lager, exempelvis makadam 

med mindre kornstorlek. Diket anläggs med öppen botten och låta vattnet infiltrera. För att 

erhålla en större fördröjningsvolym i krossdiken kan till exempel en bräddbrunn anläggas i nivå 

med högst tillåtna vattennivå.  

Underhåll sker genom renhållning och rensning vid behov. Om översvämningsskydd anläggs 

bör detta regelbundet kontrolleras för att undvika igensättning. Efter en längre tid kan 

makadamfyllningen behöva bytas då igensättning kan ske på grund av sedimenterade partiklar. 

Tidsramen för detta behov beror dock på belastningsgraden. Vintertid finns risk för igenfrysning 

vilket minskar infiltrationsförmågan. Diken kan nyttjas för snö hantering vintertid.  

 

Figur 20. Exempelbild på krossdike i Stockholm. (Foto: Bjerking AB) 
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10.2.3 Regnväxtbädd 

Regnväxtbäddar även kallade biofilter är utvecklade för att ta emot dagvatten från hårdgjorda 

ytor. Växtbädden kan utformas som en nedsänkt bädd eller en upphöjd planteringslåda, se Figur 

21 och Figur 22. Bädden kan utformas som en rabatt med växter eller träd efter önskemål och 

klimat. Dagvattnet kan ledas till växtbädden via stuprör, ytlig avrinning, brunnar eller ledningar 

beroende på platsens förutsättningar. Den övre delen av regnväxtbädden utformas som ett 

ytmagasin dit vatten kan tillrinna och tillfälligt uppehållas. Vattnet infiltreras sedan genom 

markbäddens lager och renas genom upptag av föroreningar i mark och växter. Botten av bädden 

fylls med makadam och bädden görs öppen i botten för att möjliggöra infiltration. Avledning till 

dagvattennät kan då ske via en dräneringsledning. Regnväxtbäddarna förses med en upphöjd 

bräddbrunn. Bräddbrunnen anläggs upphöjd, d.v.s. några centimeter ovanför växtbäddens yta för 

att tillåta att dagvatten infiltrerar innan bräddning sker samt för att få till en ytlig fördröjningsvolym. 

När bäddarna anläggs behövs kontinuerlig bevattning, behovet kan även uppstå vid torka. 

Underhåll i form av ogräsrensning och renhållning kring stuprör samt in-/utlopp behövs. Eventuellt 

kan viss nyplantering behövas. Efter en längre tid kan genomsläppligheten minska och ytlagret 

sättas igen, detta åtgärdas genom luckring eller genom att ta bort det övre lagret. 

 

Figur 21. Exempelskiss på upphöjd regnväxtbädd i anslutning till fasad. Skiss av Bjerking AB. 

 

Figur 22. Exempelskiss på nedsänkt regnväxtbädd med tät botten placerad i lågpunkt. Skiss av Bjerking AB. 
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10.3 Reningseffekt 

Reningseffekten har beräknats fram för planområdet för de tre olika åtgärdsförslagen enligt 

avsnitt ovan. Generella reningseffekter hos föreslagna åtgärder ses i Tabell 12. 

Tabell 12. Generella reningseffekter i föreslagna åtgärder (StormTac Web v.25.2.1). 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP BDE 47 BDE 99 BDE 209 

Krossdike  

60 55 80 65 85 85 55 65 45 80 60 50 50 50 

Regnväxtbädd (biofilter) 

65 40 80 65 85 85 55 75 80 80 85 50 50 50 

Dagvattendamm (våt damm, med permanent vattenyta) 

50 30 80 55 60 80 60 25 30 85 70 50 50 50 

För samtliga förslag hanteras dagvatten från följande ytor; blandat grönområde, grusyta, 

gräsyta, gröna tak, gång- och cykelväg, parkering, vägar och takytor. Ingen hantering sker för 

parkmark och skogsmark.  

Enligt önskemål från Kungsbacka kommun jämförs fosformängder med mängdvillkoret för fosfor 

för Skörvallabäcken och som är 0,22 kg/ha/år, vilket motsvarar 0,70 kg/år för planområdet vars 

yta uppgår till ca 3,2 ha. Andra vanligt förekommande föroreningar redovisas även för att få en 

uppskattning om belastningen av dessa ämnen. För planerad situation med samtliga föreslagna 

dagvattenåtgärder beräknas fosformängden var mindre än utsläppskravet för Skörvallabäcken. 

Resultat av föroreningsberäkningarna ses i Tabell 13 och Tabell 14 nedan. Vidare resonemang 

kring resultatet och påverkan på Skörvallabäckens MKN ges under avsnitt 12. 

Tabell 13. Föroreningsbelastning för befintlig och planerad situation från planområdet enligt schablonhalter 
(StormTac Web v.25.2.1). Mängder som ökar jämfört med befintlig situation är markerade med fet stil. 
Fosformängder som understiger utsläppskravet på 0,70 kg/år markeras i kursiv stil. 

Ämne Enhet 
Befintlig 
situation 

Planerad situation 
utan 

dagvattenåtgärder 

Planerad 
situation med 

rening i 
dagvattendamm 

Planerad 
situation 

med 
rening i 

krossdike 

Planerad 
situation med 

rening i 
regnväxtbädd 

Fosfor (P) kg/år 0,62 1,1 0,69 0,69 0,69 

Kväve (N) kg/år 12 19 14 10 12 

Bly (Pb) kg/år 0,028 0,062 0,033 0,026 0,025 

Koppar (Cu) kg/år 0,07 0,21 0,11 0,09 0,10 

Zink (Zn) kg/år 0,24 0,64 0,29 0,18 0,19 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0013 0,0049 0,0025 0,0012 0,0011 

Krom (Cr) kg/år 0,018 0,053 0,024 0,026 0,031 

Nickel (Ni) kg/år 0,021 0,051 0,029 0,026 0,021 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,000063 0,00023 0,00016 0,00014 0,00013 

Suspenderad substans (SS) kg/år 180 380 200 180 180 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000046 0,00018 0,000073 0,000079 0,000056 

Bromerad difenyleter  

(BDE 47) 
kg/år 0,0000011 0,0000023 0,0000014 0,0000013 0,0000012 

Bromerad difenyleter  

(BDE 99) 
kg/år 0,0000014 0,0000028 0,0000017 0,0000015 0,0000015 

Bromerad difenyleter  

(BDE 209) 
kg/år 0,00018 0,00024 0,00016 0,00015 0,00015 
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Tabell 14. Föroreningshalter för befintlig och planerad situation från planområdet enligt schablonhalter 
(StormTac Web v.25.2.1) Halter som ökar jämfört med befintlig situation är markerade med fet stil. 

Ämne Enhet 
Befintlig 
situation 

Planerad situation 
utan 

dagvattenåtgärder 

Planerad 
situation med 

rening i 
dagvattendamm 

Planerad 
situation 

med 
rening i 

krossdike 

Planerad 
situation med 

rening i 
regnväxtbädd 

Fosfor (P) µg/l 51 67 44 44 44 

Kväve (N) µg/l 980 1 200 910 630 760 

Bly (Pb) µg/l 2,4 3,8 2,1 1,7 1,6 

Koppar (Cu) µg/l 6,0 13 7,2 5,5 6,6 

Zink (Zn) µg/l 20 39 18 11 12 

Kadmium (Cd) µg/l 0,11 0,30 0,16 0,08 0,07 

Krom (Cr) µg/l 1,5 3,3 1,5 1,6 2,0 

Nickel (Ni) µg/l 1,7 3,1 1,8 1,7 1,3 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,0053 0,014 0,010 0,0090 0,0082 

Suspenderad substans (SS) µg/l 15 000 23 000 13 000 12 000 12 000 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,0039 0,0110 0,0046 0,0050 0,0036 

Bromerad difenyleter  

(BDE 47) 
µg/l 0,000095 0,00014 0,000089 0,000080 0,000079 

Bromerad difenyleter  

(BDE 99) 
µg/l 0,00011 0,00017 0,00011 0,00010 0,00010 

Bromerad difenyleter  

(BDE 209) 
µg/l 0,015 0,015 0,0010 0,010 0,009 

 

10.4 Materialval 

Val av byggnadsmaterial är en mycket viktig del i att uppnå miljökvalitetsnormerna och källor till 

föroreningar i dagvatten kan begränsas genom kloka materialval. Exempelvis bör tak- och 

fasadmaterial som koppar, zink och dess legeringar undvikas. Plastbelagda plåttak avger 

organiska föroreningar och lösningar som behöver gödsling kan leda till ökad tillförsel av 

näringsämnen till dagvattnet. Planen bör därför inte föreskriva material som ger ifrån sig 

miljöskadliga ämnen. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som satts upp av 

branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att undvika onödigt 

tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de material som ska användas vid 

byggnation.  

BASTA är ett egendeklarationssystem där leverantörer och tillverkare av bygg- och 

anläggningsprodukter registrerar de produkter som klarar kraven gällande innehåll av ämnen 

med farliga egenskaper. Informationen i systemet tredjepartsgranskas och kvalitetssäkras 

genom regelbundna revisioner av anslutna leverantörer och tillverkare. EU:s 

kemikalielagstiftning REACH är kärnan i BASTA:s krav på kemiskt innehåll. BASTA-systemet 

bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” genom att fasa ut ämnen med 

farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter. 

Vid gödsling av växtlighet är det också viktigt att rätt mängd gödsel ges vid ett tillfälle då 

växtligheten har möjlighet att tillgodose näringen. Om ett överskott ges tas inte näringsämnena 

upp allt och gödslet riskerar i stället att avledas till recipienten.  
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10.5 Övergripande kostnadskalkyl 

Nedan följer en översiktlig kostnadsberäkning för föreslagna lösningar (Tabell 15). De 

schablonkostnader som har använts för att kostnadsuppskatta åtgärdsförslagen baseras på 

granskade data från StormTacs databas som bygger på kostnader från olika befintliga 

anläggningar med olika utformning och anläggningsdelar. Ett kostnadsintervall har tagits fram 

där priset kan variera på grund av storlek på anläggningen eller på grund av andra 

förutsättningar. Kostnader beror starkt på platsspecifika förhållanden och därför kan 

schablonkostnaderna endast användas för översiktliga kostnadsberäkningar i en tidig 

projektfas.  

Schablonkostnaderna är en totalkostnad fram till anläggningen kan tas i drift, det vill säga 

anläggningsarbete, material och transport är inkluderat men däremot inte skötsel- och 

projekteringskostnader. Kostnad för projektering och utredning beräknas stå för ca 10% av 

anläggningskostnaden. 

Tabell 15. Tabellen visar underlag för kostnadsuppskattning av åtgärder från StormTac databas (v.2025-
03-06). Angivna kostnader inkluderar arbete, material och transport.  

Anläggning/åtgärdsförslag Lägsta kostnad Schablonkostnad Högsta kostnad Enhet 

Regnväxtbädd 5 600 10 000 18 000 kr/m2 

Dagvattendamm (våt damm) 210 1 000 1 600 kr/m2 

Krossdike 500 800 1 000 kr/m 

Kostnad för drift och underhåll av anläggningen har baserats på schablonkostnader använda i 

tidigare projekt (Tabell 16). För de anläggningar som saknar specifika schablonkostnader 

används uppskattningen att kostnaden för underhåll uppgår till 5% av anläggningskostnaden 

per år (Aldheimer m.fl., 2017)9. 

Tabell 16. Kostnadsuppskattning av drift och underhåll. 

Anläggning/åtgärdsförslag Beskrivning av drift Kostnad drift och 

underhåll 

Enhet Källa 

Regnväxtbädd Skötsel av växter 2 

ggr/år 

25 kr/m2/år WRS, 2016 

Övriga anläggningar - 5% av anläggningskostnaden Ramboll, 2014 

Tabell 17 nedan presenterar en översiktlig kostnadskalkyl för respektive åtgärdsförslag för 

planområdet utifrån schablonkostnader redovisade i tabellen ovan samt föreslagen utformning i 

enlighet med avsnitt 10 ovan.  

Tabell 17. Kostnadskalkyl av anläggnings-, drift- och skötselkostnader respektive dagvattenåtgärd. 

Anläggning/åtgärdsförslag Dimension (m2) Anläggningskostnad (kr) Drift- och skötselkostnad (kr/år) 

Regnväxtbäddar 280  2 800 000 8 750 

Dagvattendamm 500 500 000 25 000 

Krossdike 510 408 000 20 400 

 
9 Aldheimer, G., Agnarsson, M., Hansson, C.  Persson, I., 2017. Underlag till framtagande av lokalt åtgärdsprogram för 

Långsjön.  
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10.6 Rekommendation åtgärdsförslag 

Tre olika åtgärdsförslag för dagvatten för fastigheten har presenterats. Samtliga förslag 

uppfyller fördröjningskravet för dagvatten samt mängdvillkoret för fosfor hos recipienten 

Skörvallabäcken. Nedan följer en motivering kring vilken åtgärd som rekommenderas för 

fastigheten utifrån resultat i avsnitt ovan.  

Även om föroreningsberäkningarna visar att dagvattendammen bidrar med något mindre rening 

av föroreningar, förutom för fosfor, jämfört med krossdike och regnväxtbädd rekommenderas 

denna åtgärd för fastigheten. Detta för att dagvattendammen är en öppen lösning som bidrar 

med fler positiva aspekter och mervärden till omgivningen utöver reglering och rening av 

dagvatten. Dammen främjar ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, naturliga kretslopp, 

luftrening och ekologiskt samspel, se Bilaga 1 – Ekosystemtjänster dagvatten.  

10.7 Ansvarsfördelning 

Varje fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar för hantering av dagvatten på sin 

fastighet med sådan försiktighet att miljö och omkringliggande fastigheter inte skadas. 

Fastighetsägaren anlägger och kommer att äga dagvattenanläggningen samt ansvarar därmed 

för drift och skötsel.  

10.8 Förslag till planbestämmelser 

I planen bör reserveras mark för att skapa förutsättningar för god avledning samt 

omhändertagande. I en detaljplan kan endast de dagvattenfrågor som har stöd i fjärde kapitlet i 

Plan- och bygglagen (PBL) regleras. 

Dagvattenåtgärd/-er blir privata åtgärder då planområdet utgörs av kvartersmark och bedöms 

att inte hamna inom verksamhetsområde för dagvatten, se vidare avsnitt 3. Följande 

planbestämmelser är hämtade från Boverket10 och kan vara tillämpliga vid reglering av 

dagvatten i detaljplan för kvartersmark: 

• +0,0 – Föreskriven höjd över ett angivet nollplan. (Vanligtvis reglerar en plushöjd en 

viss punkt, men bestämmelsen kan kopplas till en angiven användnings- eller 

egenskapsyta), 

• Prickad mark – byggnad får ej uppföras med komplettering inga parkeringar,  

• Mark får inte hårdgöras, 

• Minst x % av marken ska vara genomsläpplig.  

Utrymme för dagvattendammen kan säkerställas genom prickmark. Ett sätt att följa upp efter 

planens laga kraft är att exempelvis införa marklov för dagvattendammen. Om krossdike 

och/eller regnväxtbädd väljs som åtgärd kan även de säkerställas genom prickmark.  

11 Fortsatt arbete 

• Dimensioner och nivåer hos anläggning/-ar samt läge för dagvattenutlopp behöver ses 

över och bestämmas vid kommande detaljprojektering. 

 
10 Boverket – Planbestämmelser för detaljplan, https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/ 
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• Skötselplan för dagvattenanläggning/-ar bör upprättas för att dagvattensystemet ska 

uppnå fullgod funktion över tid. 

• De geotekniska förhållandena, inklusive grundvattennivåer, behöver undersökas i 

planerat läge för dagvattenanläggningen/-arna.  

12 Påverkan på MKN 

Recipienten Skörvallabäcken klassificeras till otillfredsställande ekologisk status med avseende 

på övergödning (påväxt-kiselalger). Det framräknade mängdvillkoret för fosfor som är 

acceptabelt att släppa inom Skörvallabäckens avrinningsområde för att Skörvallabäcken ska 

kunna uppnå miljökvalitetsnormer (MKN) har varit dimensionerande för åtgärdsförslag inom 

planområdet. Föroreningsberäkningarna för planerad situation med samtliga redovisade 

åtgärdsförslag medför mindre föroreningsbelastning av fosfor från planområdet mot 

Skörvallabäcken än mängdvillkoret för fosfor.  

Beräkningarna för planerad situation med rening visar att åtgärdsförslaget med dagvattendamm 

medför något högre mängd kväve jämfört med kvävemängden för befintlig situation. Genom 

rening i krossdike beräknas kvävemängden vara mindre jämfört med befintlig situation med den 

beräknas vara oförändrad med rening i regnväxtbädd. Kvävehalten understiger befintlig halt för 

samtliga åtgärdsförslag.  

Recipienten uppnår ej god kemisk ytvattenstatus med avseende på halterna kvicksilver och 

bromerade difenyleter. Dessa ämnen är undantagna med mindre strängt krav av Havs- och 

vattenmyndigheten. Detta beror på att det bedöms som tekniskt omöjligt att sänka halterna av 

dessa ämnen till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattensstatus.  

Resultatet av föroreningsberäkningarna för planerad situation med rening för samtliga 

åtgärdsförslag visar att mängden och halten kvicksilver beräknas överstiga befintlig mängd och 

halt för kvicksilver. Kvicksilver är ett flyktigt ämne som till stor del tillförs marken via atmosfärisk 

deposition (nederbörd), vilket innebär att tillförseln av kvicksilver till dagvattnet är svår att styra. 

Likande resultat har fått fram för bromerad difenyleter där beräkningarna visar att samtliga 

åtgärdsförslag bidrar med lägre mängd BDE 209 samt lägre halter för BDE 44, BDE 99 och 

BDE 209 jämfört med befintlig situation. Mängderna BDE 47 och BDE 99 beräknas överstiga 

befintliga mängder för samtliga åtgärdsförslag.  

Presentande åtgärdsförslag för dagvatten inom planområdet medför en mindre 

föroreningsbelastning för fosfor från planområdet jämfört med acceptabelt mängdvillkor för 

fosfor från planområdet till Skörvallabäcken. Baserat på detta och resonemang ovan bedöms 

planen inte försvåra för Skörvallabäcken att uppnå MKN. För att säkerställa 

dagvattenanläggningarnas funktion är regelbunden skötsel nödvändig. 

13 Slutsats och rekommendationer 

Fastigheten har undersökts ur ett dagvatten- och skyfallsperspektiv. Flödes- och 

föroreningsberäkningar för den planerade situationen har utförts och förslag på åtgärder för 

hantering, fördröjning och rening av dagvatten har tagits fram.  

• Skörvallabäcken utgör planområdets recipient och omfattas av miljökvalitetsnormer 

(MKN) för vatten. Den ekologiska statusen hos recipienten klassificeras till 
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otillfredsställande baserat på övergödning (påväxt-kiselalger). Den kemiska statusen 

uppnår ej god avseende ämnen som polybromerade difenylterar (PBDE) och 

kvicksilver. Kvalitetskravet hos recipienten är god ekologisk och kemisk status.  

• Planområdet ingår i ett avrinningsområde med avrinning söderut mot Skörvallabäcken. 

Avrinningsområdet och avrinningen inom planområdet är i stort sett lika för planerad 

situation eftersom befintlig höjdsättning kommer kvarstå.  

• I huvudsak består planområdet av postglacial sand. I den sydöstra delen av 

planområdet förekommer postglacial lera. Inga geotekniska eller hydrogeologiska 

undersökningar har genomförts för området. Där postglacial sand förekommer råder 

generellt sett goda möjligheter till infiltration. 

• Majoriteten av planområdet utgörs idag av skogs- och ängsmark vilket medför låga 

dagvattenflöden samt låg föroreningsbelastning. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 

bostadsbyggelse om ca 50 lägenheter med tillhörande utemiljöer och angöringsytor. 

Den ökade hårdgöringen av ytor inom planområdet tillsammans med klimatfaktor  

(25 %) medför ökade dagvattenflöden och ökad föroreningsbelastning jämfört med 

befintlig situation. Ökningarna medför att renande och fördröjande åtgärder krävs för 

området.  

• Den statiska skyfallsanalysen i SCALGO Live visar att översvämningsrisken för 

planområdet idag är låg. I Skörvallabäcken kan djup större än 1 m uppkomma och 

utbredningen ligger utanför planområdet. Den planerade bebyggelsen ligger ovan 

rekommenderad grundläggningsnivå baserat på Skörvallabäckens utbredning vid en 

framtida havsnivåhöjning. Den planerade bebyggelsen bedöms inte påverkas negativt 

vid skyfall eller påverka intilliggande områden. Genom att marken intill fasad hos nya 

byggnader lutas bort från byggnaderna minskas risken för översvämning. Inga 

instängda utrymmen skapas och den generella höjdsättningen inom området bibehålls. 

De sekundära avrinningsvägarna kommer fortsättningsvis gå söderut mot befintlig 

naturmark och mot Skörvallabäcken utan risk för skador. 

• Tre olika åtgärdsförslag för dagvatten redovisas för planområdet; hantering i 

dagvattendamm, krossdike eller regnväxtbädd. Åtgärderna dimensioneras för att 

hantera erforderlig fördröjningsvolym samt så att utsläppsnivån för fosfor till 

Skörvallabäcken uppfylls. Åtgärderna kan kombineras men detta är inget som utretts i 

denna utredning. Även om föroreningsberäkningarna visar att dagvattendammen bidrar 

med något mindre rening av föroreningar, förutom för fosfor, jämfört med krossdike och 

regnväxtbädd rekommenderas denna åtgärd för planområdet. Detta då 

dagvattendammen bidrar med fler positiva aspekter och mervärden till omgivningen 

utöver reglering och rening av dagvatten. Dammen främjar ekosystemtjänster såsom 

biologisk mångfald, naturliga kretslopp, luftrening och ekologiskt samspel. 

• Presentande åtgärdsförslag för dagvatten inom planområdet medför en mindre 

föroreningsbelastning för fosfor från planområdet jämfört med acceptabelt mängdvillkor 

för fosfor från planområdet till Skörvallabäcken vilket är avgörande för att recipienten 

ska uppnå MKN. Därmed bedöms planen inte försvåra för Skörvallabäcken att uppnå 

MKN. För att säkerställa dagvattenanläggningarnas funktion är regelbunden skötsel 

nödvändig. 
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Ekosystemtjänster i dagvattenhantering 
 

Senast år 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner integrera ekosystemtjänster i planering, 

byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter1.  

Rening och reglering av dagvatten genom ekosystemtjänstbaserade åtgärder ger med rätt projektering 

positiva synergieffekter på klimatet, biologiska mångfalden, ekosystemen och stadsmiljön. 

Ekosystemtjänstbaserade åtgärder kan även kallas blågröna eller naturbaserade åtgärder. 

 

Ekosystemtjänster är alla de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor, och 

delas vanligen upp i fyra kategorier2: 

1. De understödjande ekosystemtjänsterna är förutsättningen för att alla andra typer av 

ekosystemtjänster ska fungera och innefattar biologisk mångfald, jordbildning, produktion av 

syre via växternas fotosyntes, samt närings- och vattencykler och bildandet av olika livsmiljöer 

för växter och djur. 

2. De reglerande ekosystemtjänsterna produceras via naturens egen reglering av kritiska 

processer, som rena luft och vatten, reglera lokalt och globalt klimat, förhindra 

översvämningar och jorderosion, och pollinera grödor och vilda växter. 

3. Försörjande ekosystemtjänster är fysiska tjänster som är ett direkt resultat av naturens arbete.  

4. Kulturella ekosystemtjänster är immateriella funktioner som upplevelsevärden, naturens 

betydelse för människors hälsa och utveckling, rekreation och estetiska värden.  
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Regnväxtbädd                                   

Dagvattendamm                                   

Svackdike                                   

Översilningsyta                                   

Gröna tak                                   
Figur 1. Matris över vilka ekosystemtjänster som kan användas/gynnas inom respektive naturbaserad 
dagvattenlösning. Vilka ekosystemtjänster som används påverkas bland annat av hur anläggningen utformas och 
underhålls3 4. 

 
1 Boverket 2023-09-26. 
2 Indelning av ekosystemtjänster med tillhörande grafiskt material 2023-09-26.  
3 Naturbaserade lösningar- ett verktyg för klimatanpassning och andra samhällsutmaningar, Naturvårdsverket, Rapport 7016. 2023-09-28. 
4 Boverket PBL Tema: Ekosystemtjänster i praktiken. 2023-09-28 

 
  

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planeringsfragor/ekosystemtjanster/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planeringsfragor/ekosystemtjanster/grafiskt-material-ekosystemtjanster/
https://www.naturvardsverket.se/publikationer/7000/naturbaserade-losningar/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/ekosystemtjanster/praktiken/


 

 

Naturbaserade lösningar kallas också för ”no-regret solutions” för att de levererar flera olika positiva 

effekter. Oavsett klimatförändringarnas omfattning gynnar naturbaserade lösningar vår välfärd och 

resiliens. 

 
 


