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1 Inledning 
Geotechnica Sverige AB har på uppdrag av Bofast utfört en miljöteknisk undersökning 
inom fastigheten Skörvalla 1:116 inför nybyggnation av bostäder på adressen 
Bukärrsvägen, Kungsbacka kommun, se figur 1. 
 

 
Figur 1. Översikt Skörvalla 1:116. Röd markering visar aktuellt område för utförda fältundersökningar. 
Källa: ©Lantmäteriet/Infotrader i Ronneby AB. 

2 Ändamål 
Den miljötekniska undersökningen har utförts i syfte att identifiera potentiella föroren-
ingskällor inom fastigheten och verifiera eventuell förekomst i jorden. Risken för 
spridning till omgivningen och negativ påverkan på skyddsobjekt inom eller i anslutning 
till aktuellt område skall bedömas. Resultaten skall utgöra grund för en bedömning av om 
eventuell förorening utgör en risk för människors hälsa eller för miljön.  
 
Utvärderingen skall ligga tillgrund för utarbetande av åtgärdsförslag för eventuella 
föroreningar i marken. 

3 Underlag för undersökningen 
Aktuella undersökningar har baserats på erhållen situationsplan, jordartskarta, fältbesök 
samt information från Miljöenheten. 
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4 Styrande dokument 
Arbetsmetoder, riktvärden och bedömningar baseras på följande dokument. 
 
Tabell 1. Metoder och standarder 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 
Fälthandbok miljötekniska 
markundersökningar 

SGF-rapport 1:2013 

Bedömningsgrunder för miljökvalitet 
- Metodik för inventering av 
förorenade områden 

Naturvårdsverket, 1999b, rapport 4918 

Riktvärden för förorenad mark Naturvårdsverket Modellbeskrivning och 
vägledning, rapport 5976 (rev nov 2022 
samt 2024) 

Preliminära riktvärden för 
högfluorerade ämnen (PFAS) 
i mark och grundvatten 

SGI, Publikation 21 Linköping 2015  

 

5 Arkivmaterial 
Inget arkivmaterial gällande tidigare utförda undersökningar i aktuellt område har 
använts.  

6 Området 

6.1 Allmänt 
Fastigheten ligger i Särö ca 1,3 km väster om E6. Havet ligger drygt 200 m åt väster. Åt 
norr och väster avgränsas fastigheten av bostäder och i söder av ett naturområde med en 
bäck, se figur 2. 
 

 
Figur 2. Flygbild över fastigheten. Källa: © TerraTec © Lantmäteriet. 
 
I öster avgränsas fastigheten av en banvall som tidigare använts för Säröbanan. 
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6.2 Topografi och avrinning 
Markytan är relativt plan men med en svag lutning ner mot söder. Området avgränsas i 
söder av en bäck som rinner vidare ut i Skörvallaviken. Markytan är idag gräsbevuxen 
vilket gör att nederbörd infiltrerar ner i marken. Markytans nivå vid avvägda geotekniska 
undersökningspunkter ligger på mellan ca +4,5 i norr och ned till ca+2,3 i söder,  
(RH 2000). 

6.3 Markförhållanden 
Markytan är idag gräsbevuxen och används som beteshage. Enligt SGU:s jordartskarta 
utgörs jordlagren i området av sand och postglacial lera, se figur 3.  
 

 
Figur 3. Utklipp från jordartskarta, området är översiktligt markerat med svart streckad linje,  
(Källa: sgu.se 2024). 

6.4 Skyddsobjekt 
Skyddsobjekt är människor som skall arbeta och bo på området.  
 
Även bäcken i söder och Skörvallaviken samt grundvatten i området bedöms utgöra 
skyddsobjekt.  
 
Enligt SGU:s Brunnsregister finns endast energibrunnar i närområdet, se figur 4. Området 
blir anslutet till kommunalt vatten och avlopp. 
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Figur 4. Utdrag ur SGU:s karta över brunnar. Aktuell fastighet är markerad med röd streckad linje. 

6.5 Historik och nuvarande verksamhet 
Flygbilder från Lantmäteriet från 1955-1967 visar att området tidigare använts för 
jordbruksändamål, se figur 5. 
 

 
Figur 5. Historisk flygbild över fastigheten. Källa: © TerraTec © Lantmäteriet. 
 
I den östra delen gränsar området till den gamla banvallen för Säröbanan som lades ner 
1965. I anslutning till järnvägsbankar har historiskt olika ämnen använts och hanterats. 
Enligt Naturvårdsverkets Branschkartläggning är dessa; metaller, PAH:er, aromatiska 
kolväten (bland annat fenol), PCB, pesticider (bl a diuron fenoxisyror, glyfosat, klorex), 
petroleumprodukter (bl a bensin, diesel, eldningsolja, hydraulolja, kreosot, motorolja, 

undersökt 
område 

gamla 
Säröbanan 
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smörjolja) och PFAS (högflourerade ämnen). Inom jordbruksmark kan olika pesticider ha 
använts. 

7 Miljötekniska fältundersökningar 

7.1 Utförda undersökningar 
De miljötekniska fältundersökningarna omfattade: 
 

• Jordprovtagning i 8 punkter  
• Ett samlingsprov (sex stickprover 0,0-0,3 m) från matjord på ängen. 

 

 
Figur 6. Provtagningspunkter, se även bilaga 1. 

7.2 Undersökningsperiod och personal 
Fältundersökningarna har utförts den 2024-06-26 och 2024-09-11 av personal från 
Geotechnica Sverige AB. 

7.3 Jordprovtagning  
Provtagning av jord för analyser har utförts med hjälp av borrbandvagn, se figur 7. 
Jordprovtagning utfördes i sammanlagt åtta provtagningspunkter ner till 2 m djup under 
markytan. Två nivåer i den översta metern har lämnats för analys och nivån 1,0-2,0 m 
sparas för att vid behov kunna analyseras i ett senare skede. 
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Figur 7. Jordprovtagning med borrbandvagn. 
 
För kontroll av bekämpningsmedel på ängen (fd jordbruksmark) togs sex slumpmässigt 
utplacerade prover från matjorden (ca 0,0-0,3 m djup). Dessa blandades till ett samlings-
prov för att representera området som skall exploateras, se figur 8. 
 

 
Figur 8. Jordprovtagning genom provgropsgrävning. 
 
Sammanlagt insamlades 25 jordprover. Jordprover analys med avseende på organiska 
kolväten, metaller och andra analyser förpackades i diffusionstäta plastpåsar.  
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7.4 Provhantering 
Proverna förpackades i diffusionstäta plastpåsar enligt labbets anvisningar samt förvar-
ades kallt och mörkt. Transport till lab genomfördes i slutet av provtagningsdagarna. 

8 Laboratorieundersökningar 
Proverna har skickats för analyser till ALS Scandinavia AB som är ackrediterade för 
aktuella analyser. Proverna har analyserats med avseende på; 
 

• Petroleumkolväten: Alifatiska och aromatiska kolväten fraktionsuppdelade, 
BTEX (bensen, toluen, etylbensen, xylen) samt PAH (polyaromatiska kolväten). 

• Metaller: As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn och Hg. 
• PCB: Polyklorerade bifenyler. 
• Fenoxisyror och andra herbicider i jord, slam och sediment 
• Banvallspaket 3 (jord, slam och sediment) 
• Klorfenoler i jord, slam och sediment 
• Fenol och kresoler i jord, slam och sediment 
• Perfluorerade ämnen, PFAS (36) i jord, slam och sediment (låg rapp. gräns) 
• Klorerade pesticider i jord, slam och sediment 
• Pesticider (enl. NV rapport 4915 för vatten) i jord, slam och sediment 

9 Riktvärden 

9.1 Jord 
För att bedöma nivån på eventuella föroreningar har Naturvårdsverket utarbetat generella 
riktvärden beräknade för vanliga förhållanden vid förorenade områden i Sverige. Dessa 
anger en nivå som ger skydd mot hälso- och miljöeffekter vid flertalet förorenade 
områden, dock inte alla.  
 
En viktig del i framtagande av riktvärdet är befintlig eller planerad markanvändning och. 
Markanvändningen styr vilka aktiviteter som kan förväntas inom det aktuella området, 
och därmed vilka grupper som exponeras och i vilken omfattning det kan förväntas ske. 
Exponeringsvägar för människor kan vara intag av jord, hudkontakt, inandning av ångor 
och damm, intag av grönsaker från området, intag av fisk från intilliggande sjöar, samt 
dricksvatten som tagits ur grundvattnet. Markanvändningen påverkar även vilka krav som 
kan ställas på skydd av markmiljön i området. För markmiljön gäller att markens funk-
tioner skall upprätthållas och alla former av liv i ytvatten skall skyddas. Riktvärdena tar 
även hänsyn till effekter genom spridning av föroreningar till luft, grundvatten och 
ytvatten samt växter. 
 
De generella riktvärdena har tagits fram för två olika typer av markanvändning, Dessa är 
känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)  
 
KM innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av 
människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De 
flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas.  
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MKM innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis 
kontor, industrier och vägar. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området 
och ytvatten skyddas. 
 
Riktvärden för högflourerade ämnen har hämtats från SGI, Publikation 21, Linköping 
2015 ”Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten”. 
Det finns enligt rapporten ett stort behov av att ta fram preliminära riktvärden för 
ytterligare ett antal PFAS-föreningar. Anledningen till att inte flera riktvärden tagits fram 
inom föreliggande uppdrag är främst att det dataunderlag som krävs för att beräkna 
riktvärden saknas för huvuddelen av övriga PFAS-ämnen. Undantaget är PFOA där SGI 
anser att det efter kompletterande arbetsinsatser är möjligt att ta fram riktvärden för mark 
och grundvatten. Ur flera synvinklar är emellertid PFOS den viktigaste PFAS-föreningen 
med anledning av att det är den föreningen som idag bedöms vara den farligaste ur 
hälsosynpunkt. 

9.2 Aktuella riktvärden på undersökningsplatsen 
På den aktuella platser planeras för byggande av bostäder varför KM har valt som 
riktvärden för jord.  

10 Resultat 

10.1 Jordartsbeskrivning och fältintryck 
Jordlagerföljden består överst av ca 0,3-0,4 m mörkbrun mullhaltig finsandig siltig lera 
(matjord). Därunder följer sandig siltig torrskorpelera med siltkörtlar ned till mellan ca 
0,5 och 1,5 m djup bitvis innehållandes grusig sand. 
 

 
Figur 9. Jordprovtagning i M02, 0-1 m under markytan. 
 
Det noterades inga tecken på förorening vid provtagningen. 

matjord 

finsandig 
torrskorpelera 
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10.2 Analysresultat jord- metaller och olja 
I tabell 2 och 3 visas resultatet av analyserade organiska oljekolväten, PCB i två punkter 
samt metaller i jord tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden (2009, rev 
nov 2022). Analysprotokoll med uppgift om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i 
bilaga 3.  
 
Tabell 2. Analysresultat av jordprover M02-M12 med avseende på metaller och organiska ämnen. 
Torrsubstanshalten TS anges i %, övriga analyser anges i mg/kg TS. Halter som överstiger riktvärdena är 
markerade med respektive färg. Detekterade organiska parametrar är skrivna med fetstil. 

 
 
Det finns inga ämnen i analyserna av olja och metaller som överstiger Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för KM i ovanstående tabell. 
 
 

KM 1 MKM 1 M02 M02 M04 M04 M09 M09 M12 M12 
Provtagningsdjup från ytan (m) 0,0-0,35 0,35-1,0 0,0-0,3 0,3-1,0 0,0-0,4  0,4-1,0 0,0-0,3 0,3-1,0
Läge äng äng äng äng äng äng äng äng
Torrsubstans,TS 88 86 88 91 87 82 89 81
Metaller
Arsenik, As 10 25 3 3 3 3 4 6 4 6
Barium, Ba 200 300 39 24 29 17 39 20 29 30
Kadmium, Cd 0,8 12 0,293 <0.1 0,191 <0.1 0,302 <0.1 0,258 0,138
Kobolt, Co 15 35 3 4 3 3 4 4 3 5
Krom, Cr (total) 80 150 10 13 12 11 17 14 13 26
Koppar, Cu 80 200 14 6 10 4 17 8 12 13
Kvicksilver, Hg 0,25 2,5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Nickel, Ni 40 120 6 8 6 6 8 8 6 14
Bly, Pb 50 180 21 4 18 4 21 5 15 8
Vanadin, V 100 200 20 23 23 19 32 26 26 50
Zink, Zn 250 500 44 23 37 17 50 22 38 34
Alifater,  aromater och BTEX
Alifater >C5-C8 25 150 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Alifater >C8-C10 25 120 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Alifater >C10-C12 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Alifater >C12-C16 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Alifater >C5-C16 100 500 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
Alifater >C16- C35 100 1000 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Aromater >C8-C10 10 50 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Aromater >C10-C16 3 15 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Aromater >C16-C35 10 30 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Bensen 0,012 0,04 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Toluen 10 40 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Etylbensen 10 50 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
m,p-xylen <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
o-xylen <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Summa Xylener 10 50 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Summa TEX <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100
Polyaromater
PAH, summa 16 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
Sum cancerogena PAH 1E+09 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28
Sum PAH övriga 1E+09 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45
PAH, summa L 3 15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15
PAH, summa M 3,5 20 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
PAH, summa H 1 10 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33
Övriga organiska parametrar
PCB-7 0,008 0,2
1Rapport 5976 Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning (uppdat nov 2022)

<KM
>KM<MKM
>MKM<FA
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Tabell 3. Analysresultat av jordprover M16-M21 med avseende på metaller och organiska ämnen. 
Torrsubstanshalten TS anges i %, övriga analyser anges i mg/kg TS. Halter som överstiger riktvärdena är 
markerade med respektive färg. Detekterade organiska parametrar är skrivna med fetstil. 

 

Det finns inga ämnen i analyserna av PCB-7, olja och metaller som överstiger Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för KM i ovanstående tabell. 

  

KM 1 MKM 1 M16 M16 M19 M19 M20 M20 M21 M21
Provtagningsdjup från ytan (m) 0,0-0,25 0,25-1,0  0,0-0,3 0,3-1,0 0,0-0,3 0,3-1,0 0,0-0,3  0,3-1,0
Läge äng äng äng äng vid banvall vid banvall vid banvall vid banvall
Torrsubstans,TS 84 82 89 87 89 91 75 84
Metaller
Arsenik, As 10 25 5 5 3 5 2 2 4 4
Barium, Ba 200 300 40 30 33 19 29 21 38 22
Kadmium, Cd 0,8 12 0,293 0,137 0,224 <0.1 0,14 <0.1 0,259 <0.1
Kobolt, Co 15 35 5 5 3 3 3 3 5 3
Krom, Cr (total) 80 150 20 22 10 13 11 11 22 15
Koppar, Cu 80 200 16 9 13 6 10 5 13 6
Kvicksilver, Hg 0,25 2,5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Nickel, Ni 40 120 10 12 5 7 6 7 10 9
Bly, Pb 50 180 21 7 20 5 15 4 17 5
Vanadin, V 100 200 39 40 22 26 21 21 40 26
Zink, Zn 250 500 49 33 47 21 42 20 46 25
Alifater,  aromater och BTEX
Alifater >C5-C8 25 150 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Alifater >C8-C10 25 120 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Alifater >C10-C12 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Alifater >C12-C16 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Alifater >C5-C16 100 500 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
Alifater >C16- C35 100 1000 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Aromater >C8-C10 10 50 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Aromater >C10-C16 3 15 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Aromater >C16-C35 10 30 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Bensen 0,012 0,04 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Toluen 10 40 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Etylbensen 10 50 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
m,p-xylen <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
o-xylen <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Summa Xylener 10 50 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Summa TEX <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100
Polyaromater
PAH, summa 16 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
Sum cancerogena PAH 1E+09 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28
Sum PAH övriga 1E+09 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45
PAH, summa L 3 15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15
PAH, summa M 3,5 20 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
PAH, summa H 1 10 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33
Övriga organiska parametrar
PCB-7 0,008 0,2 <0.0070 <0.0070 <0.0070 <0.0070
1Rapport 5976 Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning (uppdat nov 2022)

<KM
>KM<MKM
>MKM<FA
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10.3 Analysresultat jord- högflourerade ämnen 
I tabell 4 visas resultatet av analyserade högfluorerade ämnen i jord tillsammans med 
SGI:s preliminära riktvärden för PFOS (SGI, Publikation 21, 2015). 
 
Tabell 4. Analysresultat av jordprover med avseende på PFAS-ämnen. Torrsubstanshalten TS anges i %, 
övriga analyser anges i mg/kg TS. Detekterade parametrar är skrivna med fetstil. 

 
 
Halter av högflourerade ämnen har detekterats i de ytliga proverna (0,0-0,3 m) i 
punkterna M20 och M21, som är provtagna i fastighetens östra del i anslutning till den 
gamla banvallen. Halterna av PFOS är dock lägre än SGI:s preliminära riktvärde för KM. 
Inga högflourerade ämnen har uppmätts i halter högre än analysmetodens 
rapporteringsgränser i nivån under matjorden (0,3-1,0 m). 
 
Analysprotokoll med uppgift om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i bilaga 3. 
 
 

  

Riktvärde PFOS SGI Publikation 21, 2015 KM 3 µg/kg TS MKM 20 µg/kg TS
Analys: OJ-34aQ: Perfluorerade ämnen, PFAS (36) i jord, slam och sediment (låg rapp. gräns)
Perfluorerade ämnen M20 M20 M21 M21

0,0-0,3 m 0,3-1,0 m 0,0-0,3 m 0,3-1,0 m
perfluorbutansyra (PFBA) µg/kg TS 0,118 <0.050 0,083 <0.050
perfluorpentansyra (PFPeA) µg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
perfluorhexansyra (PFHxA) µg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
perfluorheptansyra (PFHpA) µg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
perfluoroktansyra (PFOA) µg/kg TS 0,091 <0.050 0,086 <0.050
perfluornonansyra (PFNA) µg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
perfluordekansyra (PFDA) µg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
perfluorbutansulfonsyra (PFBS) µg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) µg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
perfluoroktansulfonsyra (PFOS) µg/kg TS 0,132 <0.050 0,084 <0.050
6:2 fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS) µg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
summa PFAS 4 µg/kg TS 0,223 <0.125 0,17 <0.125
summa PFAS 11 µg/kg TS 0,341 <0.550 0,253 <0.550
perfluorundekansyra (PFUnDA) µg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
perfluordodekansyra (PFDoDA) µg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
perfluortridekansyra (PFTrDA) µg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
perfluorpentansulfonsyra (PFPeS) µg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
perfluorheptansulfonsyra (PFHpS) µg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
perfluornonansulfonsyra (PFNS) µg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
perfluordekansulfonsyra (PFDS) µg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
perfluorundekansulfonsyra (PFUnDS) µg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
perfluordodekansulfonsyra (PFDoDS) µg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS) µg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
4:2 fluortelomersulfonsyra (4:2 FTS) µg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
8:2 fluortelomersulfonsyra (8:2 FTS) µg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
perfluoroktan-sulfonamid (PFOSA) µg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
perfluoroktansulfonamidättiksyra (FOSAA) µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50 <0.50
N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra (MeFOSAA) µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50 <0.50
N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50 <0.50
7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) µg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
perfluor-3,7-dimetyloktansyra (PF37DMOA) µg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
perfluortetradekansyra (PFTeDA ) µg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
perfluoroktadekansyra (PFOcDA) µg/kg TS <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
10:2 fluortelomersulfonsyra (10:2 FTS) µg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
perfluorhexadekansyra (PFHxDA) µg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
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10.4 Analysresultat jord- övriga analyserade ämnen 
Ett stort antal andra ämnen har analyserats genom olika analyspaket som avser att under-
söka banvallsmassor och pesticider både i jordprover i anslutning till gamla banvallen 
(M20 och M21) och i jordbruksmark. Inga av analyserade parametrar har uppmätts i 
några halter som överstiger analysmetodernas rapporteringsgränser, se analysprotokoll i 
bilaga 3. 

11 Bedömning 
I de analyserade jordproverna har inga halter av organiska ämnen, bekämpningsmedel 
eller metaller uppmätts i halter över aktuella riktvärden för KM. Det finns inget i 
intrycken från fält eller övriga analysresultat som tyder på förorening inom undersök-
ningsområdet.  
 
Geotechnica bedömer att de jord- och fyllnadsmassor som finns i undersökningsområdet 
inte utgör någon hälsorisk för de människor som skall arbeta och vistas i området eller de 
arbetare som kommer att utföra markarbeten under entreprenaden. Risk för negativ 
påverkan på yt- eller grundvatten bedöms inte heller föreligga.  
 
Det finns i dagsläget inget som tyder på att det finns någon allmän förorening inom 
undersökningsområdet som motiverar ytterligare undersökningar. Det bedöms därmed 
heller inte finnas någon risk för att planerade markarbeten för bostadshus skulle innebära 
någon risk för föroreningsspridning till omgivningen.  
 
Då undersökta punkter endast utgör stickprover på jordmassorna bör man vid planerade 
markarbeten ändå vara observant på tecken på förorening som t ex lukt eller färg. Om 
man under framtida schaktarbeten påträffar en förorening som kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön skall detta genast anmälas till Miljöenheten i 
Kungsbacka enligt Miljöbalken kapitel 10, för samråd.  
 
Att gräva i och frakta bort förorenade massor utgör enligt 28 § förordningen om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) en anmälningspliktig verksamhet. Innan 
markarbeten påbörjas bör man samråda med Miljöförvaltningen i Kungsbacka om hur 
dessa skall utföras. 
 



  Bilaga 1 
 

 Uppdrag: 24.058 Särö Village 
Dokument: Miljöteknisk markundersökning  

Datum: 2024-09-30 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provtagningsplan 
 
 
 



M19
+3.9

S M16
+2.9

S

M12
+3.1

S

M09
+3.6

S

M04
+4.0

S

M02
+4.5

S
M20

+4.5
S

M21
+2.9

S

Skala
1:400 A1
1:800 A3

Meters

0
25

50



  Bilaga 2 
 

 Uppdrag: 24.058 Särö Village 
Dokument: Miljöteknisk markundersökning  

Datum: 2024-09-30 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fältprotokoll 
 
 
 



Bilaga 2
Provtagning av jord

Alhem Fastigheter  AB
Särö Village

Projektnr: 24.058

Datum: 2024-06-26/09-11 Väderlek : sol Temperatur: 19 ºC Provtagare: MC

Beteck-
ning Markyta Avser 

m.u.my Jordlagerföljd Anmärkn. Gv-yta 
m.u.my

Prov 
m.u.my

Jord-
prov

till lab
M02 gräs 0,0-0,35 mörkbrun mullhaltig siltig Lera, rötter 0,0-0,35 X

0,35-0,75 ljusbrun lerig Finsand 0,35-1,0 X
0,75-1,0 ljusbrun finsandig Lera
1,0-1,5 grå siltig Torrskorpelera, rostfläckar 1,0-2,0 sparas
1,5-2,0 grå siltig Lera

M04 gräs 0,0-0,3 mörkbrun mullhaltig siltig Lera, rötter 0,0-0,3 X
0,3-0,8 ljusbrun Finsand 0,3-1,0 X
0,8-1,0 gråbrun lerig Finsand/finsandig Lera
1,0-2,0 grå siltig Lera, rostfläckar, enstaka finsandskikt enstaka grus 1,0-2,0 sparas

M09 gräs 0,0-0,4 mörkbrun mullhaltig finsandig siltig Lera, rötter 0,0-0,4 X
0,4-0,7 ljusbrun siltig Torrskorpelera, rostfläckar 0,4-1,0 X
0,7-1,0 ljusbrun siltig Finsand
1,0-1,5 grå siltig Torrskorpelera, rostfläckar, skalrester 1,0-2,0 sparas
1,5-2,0 grå siltig Lera

M12 gräs 0,0-0,3 mörkbrun mullhaltig finsandig siltig Lera, rötter 0,9 0,0-0,3 X
0,3-0,6 gråbrun siltig Torrskorpelera, rostfläckar 0,3-1,0 X
0,6-1,0 gråbrun siltig Finsand, roststrimmor
1,0-1,6 grå finsandig Torrskorpelera, rostfläckar 1,0-2,0 sparas
1,6-2,0 grå siltig Lera

M16 gräs 0,0-0,25 mörkbrun mullhaltig finsandig siltig Lera, rötter 0,0-0,25 X
0,25-0,65 ljusbrun finsandig Torrskorpelera, rostfläckar 0,25-1,0 X
0,65-1,0 ljusbrun lerig Finsand, skiktad
1,0-1,6 gråbrun finsandig Lera, finsandskikt 1,0-2,0 sparas
1,6-2,0 grå svagt finsandig siltig Lera

M19 gräs 0,0-0,3 mörkbrun mullhaltig siltig Finsand, rötter 0,9 0,0-0,3 X
0,3-0,45 gråbrun siltig Torrskorpelera, finsandskikt 0,3-1,0 X
0,45-1,0 ljusbrun svagt siltig Finsand
1,0-1,5 grå finsandig Torrskorpelera, rostfläckar, skikt 1,0-2,0 sparas
1,5-2,0 grå finsandig Lera

M20 gräs 0,0-0,3 mörkbrun mullhaltig finsandig Lera 0,0-0,3 X
invid 0,3-1,0 grå finsandig Torrskorpelera, rostfläckar sandskikt 0,3-1,0 X

banvall 1,0-2,0 grå (torrskorpe-)Lera, rostfläckar 1,0-2,0 sparas

M21 gräs 0,0-0,3 mörkbrun mullhaltig finsandig Lera 0,0-0,3 X
invid 0,3-1,0 grå finsandig Torrskorpelera, rostfläckar sandskikt 0,3-1,0 X

banvall 1,0-2,0 grå (torrskorpe-)Lera, rostfläckar 1,0-2,0 sparas

<KM          
>KM<MKM
>MKM<FA

Provtagningsprotokoll

Beskrivning Provtagning

Beteckningar enl. SGF/BGS Beteckningssystem  Version 2001:2
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