
  

 Uppdrag och objektbeskrivning 
Geotechnica Sverige AB har på uppdrag av Bofast utfört radonmätningar inför nybyggnation 

av bostäder inom fastigheten Skörvalla 1:116 vid Bukärrsvägen i Särö, Kungsbacka kommun, 

se figur 1 med mätpunkter. 

 

 
Figur 1  Översiktskarta med markerade mätpunkter. 
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 Radonmätningar 
Radonmätning av marken inom det aktuella området utfördes 2024-05-31 av personal från 

Geotechnica Sverige AB. Vid mätningen användes provtagare ”Markus 10” som mäter 

jordens innehåll av radongaser. Ett spetsigt rör med slitsar drevs ner 60-70 cm under 

markytan och pumpen startades. Efter ca 10 minuter erhölls ett stabilt värde som därvid 

noterades, se figur 2. 

 

 
Figur 2  Radoninstrument med färdigt mätvärde i mätpunkt R1. 

 Resultat 
I tabell 1 nedan redovisas de uppmätta halterna av radon i mätpunkterna. 

 

 Tabell 1. Uppmätta halter i mätpunkter inom aktuellt undersökningsområde. 

Mätpunkt Radon halt kBq/m3 

R1 0 

R2 0 

R3 0 

R4 0 

R5 0 

 
Halterna i mätpunkterna kan jämföras med halter för klassificering av markområden enligt 

tabell 2. 

 

Vid mätningarna erhölls inga mätvärden. Alla mätningar visade på 0 kBq/m3, detta tyder på 

låga halter radongaser och täta jordlager vilket är relativt vanligt vid större lermäktigheter 

med lös lera. 

 

Tabell 2. Klassificering av radonmark. 

Klasser Radon halt kBq/m3 

Lågradonmark <10 

Medelradonmark 10-50 

Högradonmark >50 

 
Enligt utförda mätningar klassas marken som lågradonmark.  


