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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Dagvattenplan   Riktlinjer - Kungsbacka kommun  

Förs lag till beslut  i nämnden för Teknik  

Nämnden för Teknik godkänner Dagvattenplan �± Riktlinjer daterad 2023-02-28 och översänder den till 
kommunfullmäktige för antagande.   
Nämnden för Teknik föreslår att kommunfullmäktige delegerar till nämnden att ansvara för 
revideringar av Dagvattenplan - Riktlinjer, minst vart fjärde år eller tidigare vid behov under 
förutsättning att ändringarna inte är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt.   
I samband med beslut i kommunfullmäktige ska befintlig Dagvatten - Policy och Riktlinjer fastställd 
av kommunfullmäktige 2012-04-10 upphöra att gälla.   

Sammanfattning  av ärendet  

Behov att ta fram en Dagvattenplan kommer från EU med Vattendirektivet (2000/60/EG) i syftet att 
skydda och förbättra EU:s alla vatten. För att efterleva direktivet ställer Vattenmyndigheten krav på 
kommuner att ha en VA-plan som omfattar åtgärder för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i målet 
att nå miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Dagvattenplanen är den sista delen som gör 
Kungsbackas VA-plan komplett.   
  
I takt med att staden och våra orter växer och bebyggelsen förtätas är en förutsättning att det finns en 
kommungemensam plan för dagvattenhantering, Dagvatten ska lösas i ett större sammanhang och det 
behövs stöd och underlag för en hållbar stadsplanering.  
 
Syftet med Dagvattenplanen är att ge kommunens tjänstepersoner stöd i det arbetet som rör dagvatten i 
olika delar av samhällsbyggnadsprocessen. Nyttan med Dagvattenplanen är ett mer effektivt och 
strukturerat arbetssätt för dagvattenhantering. Planen bidrar till ökad samverkan inom kommunen i 
dagvattenfrågor och en förvaltningsöverskridande kompetenshöjning inom ämnet.  
  
Dagvattenplanen ska bidra till att möjliggöra kostnadseffektiva dagvattenåtgärder. Behovet av att 
bygga ut och underhålla dagvattensystemen är stort och det är därför viktigt att samordna åtgärder för 
större områden, där det går. Planen innehåller fyra delar med Riktlinjer, Handbok, Handläggarstöd och 
en Åtgärdsplan. Det är endast Riktlinjer som föreslås antas, övriga delar är interna arbetsdokument.   
För att säkerställa att alla Dagvattenplanens delar är användbara och uppdaterade föreslås att 
revideringar genomförs minst vart fjärde år eller tidigare vid behov. Det är nämnden för Tekniks 
ansvar att hålla handbok, handläggarstöd och åtgärdsplan uppdaterade.  
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Beslutsunderlag  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2023-01-12  
Dagvattenplan Riktlinjer �± Kungsbacka kommun 2023-03-22 

Beskrivning av ärende t 

 
Dagvatten och skyfall i samhällsplaneringen är en utmaning i alla Sveriges kommuner. Dels för att 
genom en hållbar dagvatten- och skyfallsplanering uppnå en förbättrad miljö, dels för att minska risken 
för översvämningar. I takt med att Kungsbacka växer och förtätas blir det än viktigare med en hållbar 
plan för dagvattenhanteringen. Dagvattenfrågan måste lösas i ett större sammanhang och med underlag 
att basera beslut på.   
  
Under 2021 - 22 har en förvaltningsövergripande dagvattenplan tagits fram för ett gemensamt 
arbetssätt att hantera dagvatten. Planen är framtagen av en arbetsgrupp med deltagare från Bygg- och 
Miljöförvaltningen, Kommunstyrelsens förvaltning och förvaltningar för Service och Teknik. Arbetet 
har genomförts i dialoger och vid flera workshops med uppföljande arbetsmöten för att nå förståelse 
och samsyn i kommunens dagvattenhantering.     
  
Kungsbackas dagvattenplan utgörs av strategiska riktlinjer och vägledande dokument med handbok, 
åtgärdsplan och handläggarstöd för en långsiktig plan för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. De 
strategiska riktlinjerna omfattar vad kommunens olika förvaltningar och enheter övergripande bör 
arbeta mot. Handboken, åtgärdsplanen och handläggarstödet beskriver hur det arbetet bör utföras ur 
olika perspektiv och skeden.    
  
Dagvattenplanen hanterar både frågor om ansvar för dagvatten inom kommunen och på privata 
fastigheter och för vattenkvalitet och flöden. Genom det arbetssätt som dagvattenplanen förmedlar 
skapas möjligheter för kommunen att uppnå hållbar dagvattenhantering, där rening, fördröjning och 
gestaltning av dagvatten är viktiga beståndsdelar.  
  
Dagvattenplanen beskriver dagvattenhanteringen utifrån de förutsättningar, möjligheter och 
utmaningar som finns i kommunen. Krav och riktlinjer som tagits fram i arbetet ligger till grund för 
förslag på strategiska åtgärder som utgångspunkter för analyser och prioriteringar i arbete med 
dagvattenfrågan. På sikt ska arbetet med dagvatten leda till att följa beslutade miljökvalitetsnormer och 
bidra till att kommunens vattenförekomster, når god status samt förebygga översvämningar orsakade 
av nederbörd. På detta sätt kan värdegrund och ställningstaganden i kommunens VA-policy samt 
vattenförvaltningens åtgärdsprogram också uppfyllas.  
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§ 20 Dnr 2021-00645 
Dagvattenplan  

Beslut �± Förslag till Kommunfullmäktige  

Nämnden för Teknik godkänner Dagvattenplan �± Riktlinjer daterad 2023-02-28 och 
översänder den till kommunfullmäktige för antagande.   

Nämnden för Teknik föreslår att kommunfullmäktige delegerar till nämnden att 
ansvara för revideringar av Dagvattenplan - Riktlinjer, minst vart fjärde år eller 
tidigare vid behov under förutsättning att ändringarna inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars större vikt.   

I samband med beslut i kommunfullmäktige ska befintlig Dagvatten - Policy och 
Riktlinjer fastställd av kommunfullmäktige 2012-04-10 upphöra att gälla.  

Sammanfattning  av ärendet  

Behov att ta fram en Dagvattenplan kommer från EU med Vattendirektivet 
(2000/60/EG) i syftet att skydda och förbättra EU:s alla vatten. För att efterleva 
direktivet ställer Vattenmyndigheten krav på kommuner att ha en VA-plan som 
omfattar åtgärder för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i målet att nå 
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Dagvattenplanen är den sista delen 
som gör Kungsbackas VA-plan komplett.   

I takt med att staden och våra orter växer och bebyggelsen förtätas är en förutsättning 
att det finns en kommungemensam plan för dagvattenhantering, Dagvatten ska lösas 
i ett större sammanhang och det behövs stöd och underlag för en hållbar 
stadsplanering.  

Syftet med Dagvattenplanen är att ge kommunens tjänstepersoner stöd i det arbetet 
som rör dagvatten i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen. Nyttan med 
Dagvattenplanen är ett mer effektivt och strukturerat arbetssätt för 
dagvattenhantering. Planen bidrar till ökad samverkan inom kommunen i 
dagvattenfrågor och en förvaltningsöverskridande kompetenshöjning inom ämnet.  

  

Dagvattenplanen ska bidra till att möjliggöra kostnadseffektiva dagvattenåtgärder. 
Behovet av att bygga ut och underhålla dagvattensystemen är stort och det är därför 
viktigt att samordna åtgärder för större områden, där det går. Planen innehåller fyra 
delar med Riktlinjer, Handbok, Handläggarstöd och en Åtgärdsplan. Det är endast 
Riktlinjer som föreslås antas, övriga delar är interna arbetsdokument.   

För att säkerställa att alla Dagvattenplanens delar är användbara och uppdaterade 
föreslås att revideringar genomförs minst vart fjärde år eller tidigare vid behov. Det 
är nämnden för Tekniks ansvar att hålla handbok, handläggarstöd och åtgärdsplan 
uppdaterade.  

 



KUNGSBACKA KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum  

2023-03-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

Beslutsunderlag  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2023-01-12  
Dagvattenplan Riktlinjer �± Kungsbacka kommun 2023-03-22 

Beslutsgång  

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden för Tekniks arbetsutskott bifaller det. 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsens förvaltning 

Bygg & Miljö  



 

  

 

�'�D�J�Y�D�W�W�H�Q�S�O�D�Q��������
�����c�W�J�l�U�G�V�S�O�D�Q 



 

 

�,�Q�Q�H�K�n�O�O 
1 Inledning ........................................................................................................... 3 

2 Åtgärdsplanen................................................................................................... 3 

2.1 Tillämpning och uppföljning ........................................................................ 4 

3 Åtgärder ............................................................................................................ 4 

3.1.1 Grön-, blå-, gråstrukturplan ................................................................. 5 

3.1.2 Vattenförekomsters status och känslighet samt lokala åtgärdsprogram5 

3.1.3 Skötselplaner ...................................................................................... 6 

3.1.4 Kommunikation ................................................................................... 6 

3.2 Åtgärder i befintlig miljö .............................................................................. 6 

 

 



     

1 Inledning  
Kungsbackas dagvattenplan utgörs av fyra dokument. Det är detta dokument, åtgärdsplanen, som 
tillsammans med riktlinjer, en vägledande handbok samt ett handläggarstöd tillsammans utgör 
kommunens långsiktiga plan för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Dagvattenplanen syftar 
till att ge kommunens tjänstepersoner stöd i det dagliga arbetet i frågor som rör dagvatten i olika 
delar av samhällsbyggnadsprocessen. De strategiska riktlinjerna omfattar vad kommunens olika 
förvaltningar och enheter övergripande bör arbeta mot. Handboken, åtgärdsplanen och 
handläggarstödet beskriver hur  det arbetet bör utföras ur olika perspektiv och skeden. 
Dagvattenplanens övergripande roll är att vara ett verktyg för ett långsiktigt och strukturerat arbete 
med dagvatten genom att vidareutveckla vilka riktlinjer och krav som är nödvändiga för att nå 
kommunens mål med hållbar dagvattenhantering. 

 

 

Figur 1 Kungsbackas dagvattenplan består av fyra delar, Riktlinjer, Handbok, Åtgärdsplan samt Handläggarstöd. Åtgärdsplanen 
återfinns i detta dokument. 

2 Åtgärdsplan en 
Den största utmaningen i övergången från planeringsarbete till implementering är att göra 
dagvattenplanen operativ. I åtgärdsplanen beskrivs det övergripande åtgärdsbehovet samt hur 
planen ska hållas levande genom att skapa en rullande process. I tabell 1 beskrivs strategiska 
åtgärder som behöver genomföras och i tabell 2 beskrivs behov av dagvattenåtgärder i befintlig 
miljö.  

 

Riktlinjer

HandbokÅtgärdsplan

Handläggar-
stöd



 

2.1 Tillämpning och uppföljning  
Dagvattenplanens riktlinjer, krav, vägledningar och ansvarsfördelning ska vara del i respektive 
enhets verksamhetsplanering och budgetarbete i syfte att gå från ord till handling. De behöver 
införlivas i kommunens dagliga arbete. Utgångspunkterna för det rullande åtgärdsarbetet ska vara 
långsiktighet och kontinuitet.  

För att dagvattenplanen ska vara ett användbart underlag i kommunens dagvattenarbete behöver 
den också hållas aktuell. I takt med att arbetet utvecklas, åtgärder utförs och kraven på kommunen 
förändras kommer krav och riktlinjer samt åtgärdsbehov att förändras. Därför ska dagvattenplanen 
vara ett levande dokument som revideras med jämna mellanrum. Åtgärdsplanen ska uppdateras 
en gång per år och övriga delar av dagvattenplanen revideras en gång per mandatperiod. Ansvarig 
för uppföljning och revidering är Hållbar utveckling.  

3 Åtgärder  
I detta avsnitt beskrivs det övergripande åtgärdsbehovet för att ge en samlad bild av vad som 
bedöms vara mest angeläget ur ett förvaltningsövergripande perspektiv för att uppnå målbild och 
arbeta enligt dagvattenplanens riktlinjer och krav.  

Tabell 1 Sammanställning över de utredningar/åtgärder som ska göras, med en utpekad huvudansvarig, och år det planeras att 
färdigställas i de fall den informationen finns. 

Utredning  Huvudansvarig   Tidplan  

Ta fram en kommunikationsplan Teknik 2023 

Utreda uppdrag/delegation från markägare MEX Teknik 2023 

Se över skötselplaner, rutiner och strategiska dokument in i 
TE Driftsplan för TUM och VA drift för 
dagvattenanläggningar. Ta fram nya skötselplaner för 
respektive typ av VA-anläggning som ska in i TUM:s 
driftplan. Dessa skötselplaner ska fungera som underlag till 
rutiner och skötselklasser. 

Planering VA 2023-2024 

Ta fram projektlista utifrån prioriteringsmodellen Planering VA 2024 

Kartlägg befintliga kommunala dagvattenanläggningar och 
lägga in dessa i verksamhetssystem för VA för tillgång via 
Kartportal  

Planering VA 2024 

Ta fram kommunikationsmaterial om dagvattenanläggningar 
till exploatörer och fastighetsägare  

Hållbar utveckling 2024 

Identifiera områden i befintlig bebyggd miljö där det finns 
behov av förbättrad dagvattenhantering 

Hållbar utveckling 
(ev. inom FÖP) 2024 

Utreda möjliga åtgärder i befintlig byggd miljö samt 
samverkans-/finansieringsmodell Hållbar utveckling 2025 

Sammanställa, prioritera och åtgärdsbedöma alla 
dagvattenutlopp (DUT) med vart och hur de leds vidare till 
recipient. Ta fram en ansvarsfördelning av diken som tar 
kommunalt dagvatten. 

Planering VA 2025 



 

Ta fram lokala åtgärdsprogram för kommunens recipienter 
där det släpps kommunalt dagvatten (baserat på 
recipientklassning) 

Planering VA 
samt Hållbar 
utveckling 

2025  
 

Ta fram en grön- och blåstrukturplan Hållbar utveckling   

Ta fram en kommunövergripande recipientklassning som 
identifierar recipienternas känslighet Hållbar utveckling   

Ta fram lokala åtgärdsprogram för kommunens recipienter 
som inte har påverkan från kommunalt dagvatten  Hållbar utveckling  

Ta fram mall för anmälan av dagvattenanläggning som 
damm, svackdike, översilningsyta med flera. Projekt och bygg   

Ta fram projekteringsunderlag och principlösningar/skisser 
för olika dagvattenanläggningar som damm, svackdike, 
översilningsyta med flera. 

Planering VA   

Kompetensutvecklingsinsatser för drift av anläggningar för 
VA och TUM drift Teknik   

Information på hemsidan om dagvatten och åtgärder för 
fastighetsägare 

Bygglov samt 
teknik 

  

Processbeskriva överlämning dagvattenutredning från 
Detaljplan, till VA/TUM Planering till Projekt/Byggledning till 
Drift 

Planering VA   

Utreda behov av provtagningsprogram för dagvatten till 
recipient Planering VA   

 
Nedan beskrivs några av de åtgärder som finns i åtgärdslistan. 

3.1.1 Grön - och  blåstruktur plan  
I arbetet med dagvattenplanen har ett behov att ta fram en tydlig strategi för kommunens viktigaste 
gröna och blå strukturer lyfts. Detta kan göras i en så kallad grön- och blåstrukturplan som med 
fördel kan upprättas som ett tillägg till kommunens översiktsplan (TÖP).  

Kommunens gröna och blå värden är i hög grad sammankopplade bland annat utifrån ett 
ekosystemtjänst- och ekologiskt spridningsperspektiv. Det finns stora vinster i att värna och 
utveckla de tjänster som naturen erbjuder genom att ta ett långsiktigt helhetsgrepp på den 
blågröna strukturen. En plan som redovisar dessa värden skulle därmed kunna utgöra ett bra stöd i 
kommunens planering och framtida utveckling. 

Övergripande strategier från en grön- och blåstrukturplan skulle kunna användas som underlag vid 
aktualisering av den kommunala översiktsplanen samt som stöd för att peka ut områden som kan 
vara lämpliga för dagvattenhantering av olika slag.  

3.1.2 Vattenförekomsters status och känslighet samt lokala åtgärdsprogram  
Enligt Vattendirektivet och Miljöbalken har kommunen en skyldighet att vidta de åtgärder som 
föreskrivs i Åtgärdsprogrammen samt att ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna (MKN) vid 
planläggning och andra ärenden. För att kunna genomföra kostnadseffektiva lokala åtgärder krävs 
ett lokalt underlag som beskriver var, hur, när, av vem och till vilken kostnad åtgärder ska 
genomföras. Detta görs genom att ta fram lokala åtgärdsprogram för kommunens 
avrinningsområden. Ett betydelsefullt underlag i detta arbete är att ta fram en heltäckande 
recipientklassning där den information som finns tillgängligt för recipienterna och vilken hänsyn 
som behöver visas för respektive recipient sammanställs. Syftet är att få en översikt, både över 
vattenförekomsternas värden samt deras känslighet. Detta kan utöver för prioritering av olika 



 

dagvattenrelaterade åtgärder även ligga till grund för t.ex. åtgärder kring minskad bräddning av 
avloppsvatten samt tillsyn av enskilda avlopp och andra miljöfarliga verksamheter. Recipienternas 
känslighet behöver uppdateras kontinuerligt, vilket fördelaktigt genomförs i samband med varje ny 
förvaltningscykel, det vill säga vart sjätte år. 

3.1.3 Skötselplaner  
God drift och underhåll av dagvattenanläggningar är en förutsättning för att upprätthålla en hållbar 
dagvattenhantering. Mest fördelaktigt är om detta perspektiv inkluderas så tidigt i planeringen som 
möjligt. Idag finns det dock delar av dagvattensystemet i Kungsbacka där drift- och skötselplaner 
saknas. Detta gäller små diken som förbinder dagvattenutsläpp från till exempel ledning till 
recipient. Kartläggning av dessa pågår. Därefter bör drift- och skötselplaner kompletteras gällande 
hur även dessa ska skötas på ett långsiktigt sätt. För att arbetet ska kunna utföras på ett långsiktigt 
hållbart samt innovativt sätt behöver även de resurser som är ansvariga få möjlighet till kontinuerlig 
kompetensutveckling. För att skötselplaner ska kunna tas fram för samtliga anläggningar är en 
förutsättning att ansvaret för exempelvis diken är utrett.    

3.1.4 Kommunikation  
Tydliga kommunikationsvägar samt pedagogiskt kommunikationsmaterial är två viktiga 
grundpelare för att uppnå en effektiv dagvattenhantering Dagvattenplanens riktlinjer och krav 
behöver bland annat framgå på kommunens hemsida och uppdateras kontinuerligt i samband med 
aktualisering av dagvattenplanen. Den information som behöver delges exploatörer och 
fastighetsägare i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen (se Handläggarstödet) behöver också 
paketeras i ett format där budskapet anpassas till målgruppen.  

3.2 Åtgärder i befintlig milj ö 
I arbetet med dagvattenplanen har det framgått att Planering VA har behov av att utreda 
åtgärdsbehovet för dagvatten i bebyggd miljö. Denna bedömning görs på två olika sätt, beroende 
på om området ligger innanför eller utanför verksamhetsområde för dagvatten.  

För områden som ligger innanför verksamhetsområde för dagvatten har kommunen arbetat fram 
en modell som ska kunna användas för att bedöma var de största behoven finns och var åtgärder 
är lättast att genomföra. I modellen görs en bedömning av om rening eller ökad kapacitet behövs 
samt var åtgärden skulle kunna placeras.  

För områden som ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten görs istället en 
behovsbedömning av om verksamhetsområde bör införas enligt §6 LAV.  

Tabell 2 Område med dagvattenproblem som utreds enligt framtagen bedömningsmodell. Detta är åtgärder som Planering VA tar fram 
och genomför. 

Åtgärd Huvudansvarig  Tidplan 
Centrala Onsala Planering VA Klar 

Kullaviks Konvaljväg Planering VA Klar 

Frillesås -Rya Planering VA 2023 
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1 Inledning  
Kungsbackas dagvattenplan utgörs av fyra dokument. Det är detta dokument 
(handläggarstöd), som tillsammans med strategiska riktlinjer, en vägledande handbok 
samt en åtgärdsplan tillsammans utgör kommunens långsiktiga plan för att uppnå en 
hållbar dagvattenhantering, se Figur 1. Dagvattenplanen syftar till att ge kommunens 
tjänstepersoner stöd i det dagliga arbetet i frågor som rör dagvatten i olika delar av 
samhällsbyggnadsprocessen. De strategiska riktlinjerna omfattar vad kommunens olika 
förvaltningar och enheter övergripande bör arbeta mot. Handboken, åtgärdsplanen och 
handläggarstödet beskriver hur  det arbetet bör utföras ur olika perspektiv och skeden. 
Dagvattenplanens övergripande roll är att vara ett verktyg för ett långsiktigt och 
strukturerat arbete med dagvatten genom att vidareutveckla vilka riktlinjer och krav som är 
nödvändiga för att nå kommunens mål med hållbar dagvattenhantering. 

 

Figur 1 Kungsbackas dagvattenplan består av fyra delar, Riktlinjer, Handbok, Åtgärdsplan samt Handläggarstöd. 
Handläggarstödet återfinns i detta dokument. 

För att arbeta mot en hållbar dagvattenhantering i enlighet med resterande delar av 
kommunens dagvattenplan är det viktigt att dagvattenfrågorna tas upp tidigt i 
samhällsbyggnadsprocessen.  

Illustrationen nedan, Figur 2, visar skeden i samhällsbyggnadsprocessen där 
dagvattenfrågan behöver hanteras på olika sätt och av olika funktioner. Handläggarstödet 
är uppbyggt utifrån dessa skeden, där varje kapitel inleds med ett flödesschema inklusive 
övergripande innehåll i varje steg. Detta följs av kunskapshöjande texter och avslutas med 
tillhörande checklista. I checklistorna redovisas vilka arbetsmoment som ska utföras, 
vilken enhet inom kommunens organisation som är huvudansvarig samt vilka enheter som 

Riktlinjer

HandbokÅtgärdsplan

Handläggar-
stöd
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ska vara delaktiga. Den huvudansvariga enheten har det övergripande ansvaret för att 
dagvattenfrågan hanteras i det aktuella skedet, men har inte nödvändigtvis kompetensen 
att utreda eller besvara frågan. I sådana fall ska den ansvariga enheten söka kompetens 
från andra enheter eller ta hjälp av en sakkunnig konsult. 

Figur 2. Skeden i samhällsbyggnadsprocessen som omfattas av detta handläggarstöd (kapitel 2-5). 

Vissa skeden är sammanslagna i samma kapitel då deras arbetssteg bedöms vara tätt 
sammankopplade. All nybyggnation eller större ombyggnationer berörs inte av samtliga 
skeden. Förfarandet varierar t.ex. om nybyggnation sker inom eller utom detaljplanelagt 
område (se illustrationerna nedan).  

Inom planlagt område 

Utanför planlagt område 

 

ÖP Förhandsbesked Marklov, bygglov, 
anmälan enligt PBL Byggskede

Planprocess 
(ÖP/FÖP, 

planbesked, DP)

Exploaterings-
och 

markanvisningsavtal

Marklov, bygglov, 
anmälan enligt 

PBL
Byggskede

Översiktsplan 
Fördjupad 

översiktsplan 
Planprogram

Planbesked Detaljplan

Avtal Förhandsbesked Bygglov

Projektering och 
anläggning Drift och underhåll
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I varje enskilt fall ska en bedömning göras huruvida de olika delarna är relevanta för den 
aktuella platsen och den planerade utvecklingen för att säkerställa att utredningarna inte 
blir onödigt omfattande och kostsamma.  

Vid beställning av dagvattenutredning från konsulter ska det informeras om 
dagvattenplanen. Likaså om förutsättningar för dagvatten har studerats i ett större 
perspektiv så som ÖP, FÖP, PP samt lokalt åtgärdsprogram för aktuell recipients 
avrinningsområde. Det är viktigt att så tidigt som möjligt identifiera eventuella 
intressekonflikter för att kunna lösa dessa på ett bra sätt. 
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2 Översiktsplan /fördjupad översiktsplan  

 

 

 

Generella principer för dagvattenhanteringen som presenteras i Översiktsplanen (ÖP) bör 
vara förenliga med dagvattenplanens riktlinjer och krav. Den övergripande 
dagvattenhanteringen bör även tydliggöras och redovisas schematiskt genom att 
strategiskt placerade lågpartier och grönstråk identifieras och bevaras. Synergieffekter 
med dessa områden kan med fördel beskrivas, exempelvis ur ett 

Kartlägg 
förutsättningar

Utred och analysera 
risker och hänsyn

Ta fram övergripande 
strategier för mark-

och vattenanvändning

Gör hållbarhets-
bedömning/MKB

�‡Avrinningsområden, 
vattenförekomster och 
recipienter 

�‡Recipienternas status 
�‡Geologiska och 

hydrologiska förhållanden 
samt markmiljö 

�‡Topografi/avrinningsstråk/ 
instängda områden 

�‡Skyfall  

�‡Vattenförekomsternas 
och recipienternas 
status och koppling till 
MKN 

�‡Identifiera områden 
med risk för 
översvämning 

�‡Avsätt strategiska stråk 
för dagvatten- och 
skyfallshantering 

�‡Generella principer för 
dagvattenhanteringen 

�‡Avvägningar mot allmänna 
intressen, t.ex. bebyggelse-
intressen 

�‡Identifiera behov av 
ytterligare underlag samt 
strategier för hantering av 
t.ex. översvämningsrisk i 
vidare skeden 

�‡Hänvisa till 
dagvattenplanens riktlinjer 
och krav 

�‡Ekosystemtjänstperspektiv 

�‡Sammanvägning av alla 
tidigare steg 

�‡Hur planerad utveckling 
kan påverkas vid t.ex. 
skyfall 

�‡Förändring av 
översvämningsrisk med 
anledning av planerad 
bebyggelseutveckling 

�‡Koppling till Agenda 2030 
och de nationella 
miljömålen 

Översiktsplan 

�x Instrument för att tydliggöra kommunens vilja och planering för att möta 
framtida behov. 

�x Vägledande för efterföljande planläggning, men ej juridiskt bindande 

�x Redovisar övergripande strategier för den tänkta utvecklingen, till exempel 
gällande dagvattenhantering 

�x Avvägningar mellan olika allmänna intressen 
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ekosystemtjänstperspektiv. Kommunens avrinningsområden samt olika recipienter ska 
också identifieras och deras status redovisas. 

Översiktsplanen bör identifiera befintliga problemområden samt redovisa 
översvämningsområden och instängda områden där det inte lämpar sig med bebyggelse. 
Lämpligt underlag är resultat från upprättad skyfallskartering för Kungsbacka tätort.  

I Kungsbacka ansvarar Samhällsbyggnadskontorets avdelning Hållbar utveckling för att 
driva översiktsplanearbetet och i detta ta fram riktlinjer för det strategiska 
planeringsarbetet. I projektgruppen ingår sakkunniga från flera förvaltningar som bidrar 
med underlag, kunskap och rådgivning kontinuerligt under processen (se checklista i 2.2). 
I detta arbete lyfts bland annat övergripande förutsättningar och utredningsbehov för 
dagvattenhantering i kommunen som blir viktiga att ta hänsyn till i efterföljande 
planarbete. 

2.1 Fördjupad översiktsplan  eller planprogram  
En fördjupad översiktsplan (FÖP) eller ett planprogram (PP) upprättas om planeringen av 
ett område kräver att påverkan på omgivningen måste studeras ur ett mer detaljerat 
perspektiv. Precis som i ÖP är det viktigt att även FÖP/PP är förenlig med 
dagvattenplanens riktlinjer och krav. Om någon av dessa planer inte upprättas behöver 
det som nämns nedan redovisas i samband med detaljplanen. Innehållet i en FÖP 
motsvarar ungefär innehållet i en ÖP men det avgränsade området behandlas ur ett mer 
specifikt perspektiv. Ett PP innehåller ofta lite mer detaljerade analyser än en FÖP och är 
ofta än mer geografiskt avgränsat. 

Kartläggning av instängda områden och ytliga avrinningsstråk för det avgränsade området 
är ett lämpligt underlag till FÖP/PP. Den skyfallskartering som upprättats för Kungsbacka 
är ett exempel på ett sådant underlag. Utrymmen lämpliga för avrinningsvägar, grönstråk 
och fördröjning bör anges och tas hänsyn till i planen på ett mer detaljerat sätt än i ÖP. 
Befintliga avrinningsstråk och lågpunkter bör också beaktas för dagvatten- och/eller 
skyfallslösningar samt beskrivas ur ett ekosystemtjänstperspektiv. Planen bör även, mer 
fördjupat än i ÖP, redovisa översvämningsområden och instängda områden där det inte 
lämpar sig med bebyggelse.  

Vidare ska eventuell påverkan på nedströms belägna områden som belastas av den 
planerade utvecklingen beaktas. Vid försämring av förutsättningarna i nedströms 
områden, kan det bli aktuellt med omfattande fördröjning av dagvattnet inom området för 
att exploatering ska vara möjlig. Det blir ett viktigt medskick till detaljplaneskedet. De 
avrinningsområden och recipienter som påverkas av aktuell FÖP/PP ska också i detta 
skede identifieras och deras status redovisas. Det ska ges förutsättningar för att kunna 
bidra till att miljökvalitetsnormerna (MKN) uppfylls och att möjligheterna för detta inte 
försämras i samband med tänkt utveckling.  

2.2 Checklista  
Då momenten som genomförs i ÖP och FÖP/PP är snarlika presenteras de i en 
gemensam checklista. Momenten ska genomföras med ökad detaljeringsgrad i FÖP/PP 
då de avser ett mer avgränsat geografiskt område. Vissa moment i checklistan avser 
endast FÖP/PP vilket då framgår av beskrivningen. Beroende på vilka underlag som finns 
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tillgängliga från ÖP-skedet kan behovet av att ta fram ytterligare underlag till en FÖP/PP 
variera.  

Ansvarig för varje steg anges samt vilka som bör delta i projektgrupp, som remissinstans 
och/eller kunskapsstöd under processens gång. 

 

Huvudansvarig: Samhällsbyggnadsk ontoret  

Moment : Översiktsplan/Fördjupad översiktsplan /Planprogram  Ansvarig  

Identifiera, kartlägg och redovisa (övergripande): 
o Avrinningsområden och recipienter samt deras status 
o Områden med risk för översvämning  
o Instängda områden  
o Områden lämpliga för dagvattenhantering och avledning av skyfall, dvs 

områden som inte är lämpliga att bebygga (gröna avrinningsstråk och 
lågpartier) 

o Eventuella särskilda krav inom t.ex. Natura 2000-områden och/eller 
vattenskyddsområden 

 
FÖP/PP: Beakta in- och utflöden i planområdet, kapacitet i nedströms 
dagvattensystem och eventuellt behov av åtgärder för ökad kapacitet. 

Kunskapsstöd fås av VA, TUM och Miljö (se granskning och rådgivning nedan) 

Hållbar utveckling 

Kartlägg och redovisa geologiska och hydrologiska förutsättningar samt markmiljö Hållbar utveckling 

Identifiera och riskbedöm lokalisering av befintlig och planerad mark�² och 
vattenanvändning. Hållbar utveckling 

Kartlägg och bedöm den planerade utvecklingen enligt översiktsplanen med 
avseende på konsekvenser och kumulativa effekter gällande: 

o Allmänna intressen (recipienter och vilka åtgärder som krävs för att 
säkerställa att MKN uppfylls) 

o Översvämningsrisk (dagvatten- eller skyfallsrelaterad) 
o Mellankommunala dagvatten- och skyfallsrelaterade faktorer och 

förutsättningar 

Hållbar utveckling 

Redovisa relevanta strategier och riktlinjer samt åtgärder som krävs och planeras. 
Hänvisa till dagvattenplanens riktlinjer och krav. 

FÖP/PP: Gör övergripande ställningstaganden kring infiltrationsmöjligheter och 
reningskrav utifrån recipientens känslighet. Stäm av med Miljö och hälsoskydd (Se 
Granskning och rådgivning nedan).  

PP: Gör även övergripande ställningstagande kring dimensionerings- och 
fördröjningskrav utifrån bebyggelsetyp och förmodad hårdgörandegrad. Stäm av 
med VA. 

Hållbar utveckling 

PP: Ange riktlinjer för kommande detaljplanering. Säkerställ planens 
genomförbarhet genom att översiktligt redovisa principiell höjdsättning, påverkan på 
recipienten samt reservera sammanhängande områden och stråk som krävs för 
infiltration, fördröjning och rening av dagvatten samt för skyfallshantering. Vid 
behov redovisas även vilken anpassning till befintlig bebyggelse som krävs samt 
hantering av andra särskilda krav. Hänvisa till riktlinjer och krav i dagvattenplanen. 
Skicka på remiss till Teknik, Plan och Miljö. 

 

Hållbar utveckling 
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Granskning och rådgivning  (kontinuerligt under processens gång)  Granskare  

Avseende behov av att ta grönytor i anspråk som resurs för fördröjning och 
infiltration av dagvatten. 

Planering VA/TUM 
planering 

Granskning och rådgivning utifrån Miljöbalken (recipientpåverkan, behov av 
dagvattenrening). Miljö- och hälsoskydd 
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3 Planbesked, detaljplan och avtal  

 

Handlägg 
planbesked Starta planarbete Upprätta 

dagvattenutredning

Upprätta 
planhandlingar och 

avtal
Anta detaljplan

�‡Gå igenom befintligt 
underlag från  
ÖP/FÖP 

�‡Använd krav och 
riktlinjer i 
dagvattenplanen 

�‡Bedöm aspekter som 
påverkar markens 
lämplighet för 
exploatering 

�‡Tydliggör om det 
föreligger behov av 
verksamhetsområde 
för dagvatten 

�‡Vid positivt besked 
ange viktiga 
förutsättningar för 
t.ex. rening och/eller 
fördröjning av 
dagvattnet 

�‡Projektbeställning 

�‡Använd underlag från 
ÖP/FÖP/PP, annars 
ta fram underlag om 
förutsättningar som 
omnämns i dessa 
steg 

�‡Projektplan 
�‡Utveckla analys och 

beskrivningar av 
recipient-påverkan 
samt renings- och 
fördröjningskrav 

�‡Använd krav och 
riktlinjer i 
dagvattenplanen 

�‡Recipientanalys och 
bedömning (kapacitet 
och föroreningar) 

�‡Topografi, 
avledningsstråk/ 
instängda områden 

�‡Ta fram systemlösning 
för dagvattenhantering 

�‡Påverkan på 
omkringliggande 
bebyggelse och 
eventuellt 
åtgärdsbehov 

�‡Principiell höjdsättning 
och åtgärder för 
översvämningssäkring 

�‡Ekosystemtjänst-
perspektiv 

�‡Säkerställ 
genomförbarhet 

�‡Använd krav och 
riktlinjer i 
dagvattenplanen 

�‡Avsätt plats för dagvatten- 
och skyfallshantering 

�‡Planbestämmelser 
�‡Säkerställ genomförbarhet 
�‡Utifrån underlag från övriga 

enheter vid behov upprätta 
avtal som efter behov 
reglerar: 
- Hänvisning till                              

dagvatten-
förutsättningar i 
detaljplanen. 

- Ansvars- och 
kostnadsfördelning för 
utbyggnad av allmän 
platsmark relaterade till 
exploateringen 

- Markåtkomst för 
dagvattenanläggning 

- Renings- och 
fördröjningskrav enligt 
dagvattenutredning och 
dagvattenplanen. 

- Ansvarsfördelning 
gällande drift och 
underhåll för dagvatten-
anläggningen. 

- Överenskommelser 
gällande 
kostnadsansvar för 
markupplåtelser, 
anläggande samt drift- 
och underhåll. 

- Eventuella 
markrättigheter som 
inte reglerats i 
plankartan. 
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3.1 Planbesked och detaljplan  
När en ansökan om planbesked inkommer ska kommunen utvärdera lokaliseringen bland 
annat utifrån ett dagvattenperspektiv. Lämpligheten kan gälla både recipientens 
känslighet, översvämningsrisker, behov av verksamhetsområde för dagvatten eller 
försvårande omständigheter för dagvattenhanteringen. Detta analyseras och stäms av 
mellan berörda förvaltningar. Viktigt är att tidigare upprättade underlag inkluderas i arbetet 
så att ingen kunskap försvinner längs vägen. Hänsyn till dagvattenplanens krav och 
riktlinjer ska tas. Vid positivt planbesked bör viktiga förutsättningar för dagvattenhantering, 
såsom krav på rening och/eller fördröjning av dagvattnet utifrån befintligt kunskapsläge, 
inför kommande skeden anges. 

I den vidare detaljplanläggningen ska arbetet utföras som en utveckling av de riktlinjer 
som tagits fram i ÖP och i en eventuell FÖP/PP. Om dessa dokument inte finns 
upprättade bör de delar som behandlats i tidigare kapitel inkluderas i detaljplanen (DP). 
Det är i DP som villkor för t.ex. säkerhetshöjande och skadeförebyggande åtgärder kan 
ställas. I samband med bygglovsprövningen är det ofta för sent. DP klargör bland annat 
ansvar och rättigheter mellan de parter som berörs.  

En detaljplans plankarta och dess bestämmelser är ett juridiskt bindande dokument som 
ger den enskilde en rättighet (men inte alltid en skyldighet) att bygga enligt planens 
bestämmelser. När kommunen är huvudman för allmän plats medför det dock en 
skyldighet att färdigställa dessa. Planbeskrivningen används bland annat för att förtydliga 
syftet med bestämmelserna. 

En dagvattenutredning (se kapitel 3.1.1) ska tas fram i samband med utformningen av DP 
(under förutsättning att behovet av en utredning finns). Dagvattenutredningens omfattning 
behöver anpassas utifrån behovet för det specifika planområdet samt med hänsyn till 
eventuellt tidigare utfört arbete.  

I detaljplanen fastställs behovet av fördröjning och rening av dagvatten (se kapitel 2 i 
Dagvattenplan �± handbok) för det specifika planområdet. En genomförbar systemlösning 
för dagvattenhanteringen tas fram i samband med att den ovan nämnda 
dagvattenutredningen upprättas (se 3.1.1).  

Vid utformning av DP ska det klargöras om planområdet ingår i ett verksamhetsområde 
för dagvatten eller inte. Om området är lokaliserat utanför behöver bedömning göras 
gällande om planläggningen medför att verksamhetsområde ska bildas/utvidgas eller om 
det ska vara enskilt huvudmannaskap för dagvatten.  

I Kungsbacka ansvarar planavdelningen (Samhällsbyggnadskontoret) för att ta fram 
planhandlingar och samordna planprocessen i stort. Detta innebär bland annat att 
säkerställa att nya detaljplaner uppnår renings- och fördröjningskrav, att MKN följs och 
möjlighet till förbättring inte förhindras samt att lyfta gestaltningsfrågor ur ett 
helhetsperspektiv. För att uppnå detta behövs kunskap och rådgivning genom samverkan 
och kontinuerliga avstämningar med övriga avdelningar och förvaltningar. I planprocessen 
ansvarar VA för att skriva förfrågningsunderlag vid beställning av dagvattenutredning samt 
för att ta fram VA-genomförandeavtal i områden med enskilt huvudmannaskap. Mark- och 
exploateringsavdelningen (MEX) ansvarar med stöd av VA för att bevaka åtaganden för 
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dagvatten- och skyfallshantering i avtal i samband med exploatering i områden med 
kommunalt huvudmannaskap (se mer detaljer i checklista för detaljplan i avsnitt 3.3.2). 

3.1.1 Vägledning vid beställning av dagvattenutredningar  
I detta avsnitt ges en vägledning för vad som bör ingå i dagvattenutredningar för en 
detaljplan. I varje enskilt fall ska en bedömning göras huruvida de olika delarna är 
relevanta för den aktuella platsen och den planerade exploateringen för att säkerställa att 
utredningarna inte blir onödigt omfattande och kostsamma. Vid beställning av 
dagvattenutredning ska det informeras om riktlinjer och kommunens dagvattenplan. 

 

De föreslagna anläggningarna kan vara belägna i den vägnära miljön, på allmän plats, på 
kvartersmark eller i kombinationer därav. Det är viktigt att det framgår i utredningen vilka 
åtgärder som föreslås vara allmänna, vilka som ska ägas och förvaltas av 
fastighetsägaren samt vilka som ska hanteras genom delat huvudmannaskap. 
Genomförbarheten och ansvarsfördelningen av tänkta lösningar behöver säkerställas så 
tidigt i processen som möjligt. VA-huvudmannen ansvarar för dagvatten inom 
verksamhetsområde enligt §6 i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Därmed är 
rekommendationen att VA-huvudmannen bör ha rådighet över de anläggningar som krävs 
för att uppnå gällande dimensioneringskrav inom verksamhetsområde för dagvatten. 
Kommunen bör ha rådighet över områden som behövs för att minska risken för 
översvämning. Detta sker fördelaktigast genom att reglera med bestämmelser på allmän 
platsmark. 

Mall för förfrågningsunderlag är ett internt arbetsmaterial och finns hos planering VA på 
Teknik.   

3.1.2 Reglering i detaljplan  

Även om planområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten har kommunen 
ansvar för att marken som tas i anspråk ska bli lämplig för den användning som 

Dagvattenutredning  �± underlag och innehåll  

�x Fördelaktigt om underlag kring geoteknik och geohydrologi i området är framtaget 
innan dagvattenutredningen beställs. 

�x Utredningen måste visa att planen inte medför en försämring för vattenförekomstens 
möjlighet att uppnå MKN. 

�x Redovisning av ställningstaganden kring vilka områden som är lämpliga att avsätta 
för dagvattenhantering samt vilka som är lämpliga för bebyggelse, trafik- respektive 
grönytor. 

�x Bedömning av påverkan på omkringliggande bebyggelse och eventuellt 
åtgärdsbehov som uppstår med anledning av detta. 

�x Redovisning av en systemlösning för dagvatten. Åtgärdernas renings- och 
fördröjningseffekt måste klart framgå. 
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detaljplanen medger. Kommunen ska därmed reglera de fysiska förutsättningarna så att 
t.ex. dagvattenhanteringen kan lösas. Planbestämmelser som kan användas är 
detsamma både inom och utanför verksamhetsområde (se bilaga 1).  

 

Vägledning vid reglering av dagvattenhantering i detaljplan  

�x Planbestämmelser ska vara tydliga, utgå från syftet med planläggningen, inte vara onödigt 
detaljerade och inte styra enskilda individers framtida agerande. De ska alltid kunna kopplas till 4 
kap PBL. 

�x Reglering av dagvattenhantering görs för allmän plats respektive kvartersmark. 

�x Dagvattenanläggning som ingår i en allmän VA-anläggning och tillför kvaliteter som kan vara till 
nytta för allmänheten bör lokaliseras på allmän plats. 

�x Dagvattenanläggningens utbredning och djup samt volym (m3) för fördröjningsmagasin för 
dagvatten får regleras på allmän plats i plankartan. Vattenflöden och val av teknik får inte regleras i 
plankartan, men kan beskrivas i planbeskrivningen. Kommunen kan även reservera mark för 
allmännyttiga dagvattenledningar med u-områden. 

�x Markens höjd och lutning får regleras med angivna plushöjder och lutningsförhållanden .Skydd för 
säker avvattning samt avskärande diken eller skyddsvallar får regleras. Dikens djup och vallens 
längd bör anges. 

�x Bestämmelser kan reglera om markens genomsläpplighet och/eller om den får hårdgöras 
alls/hårdgöras en viss procent.  

�x Förekomst av vegetation får regleras. Växtlighet kan användas för att dölja eller synliggöra 
dagvattenanläggningar och även bidra till andra synergieffekter, t.ex. olika ekosystemtjänster. 

�x Lägsta golvnivå samt möjlighet att anlägga källare får regleras för enskilda fastigheter. 

Vid utformning av detaljplanen och dess bestämmelser gällande dagvatten bör 
utgångspunkten, som ovan nämnt, vara de förslag på systemlösning som redovisas i 
dagvattenutredningen (se kapitel 3.1.1). Varje planbestämmelse som används ska ha 
stöd i någon paragraf i fjärde kapitlet PBL. Syftet med bestämmelsen ska också vara 
förenligt med de syften som anges i andra kapitlet PBL. Vid val av planbestämmelser är 
det viktigt att ta hänsyn till de följder bestämmelserna kommer att få i vidare skeden.  

Utgångspunkten vid formulering av planbestämmelser bör också vara detaljplanens 
generella syfte, vilket redovisas i planbeskrivningen. Det är inte tillåtet att reglera mer än 
vad som behövs för att uppfylla detta. Om dagvatten är en betydelsefull parameter i den 
aktuella planen är det därmed av stor vikt att planens syfte speglar detta. Att säkerställa 
lämplig markanvändning och att inte reglera sådant som regleras någon annanstans är 
viktiga principer att ha med sig under processens gång. Bestämmelserna ska vara tydliga 
så att berörda kan utläsa vad som förväntas av dem (se bilaga 1 för lista med exempel på 
planbestämmelser samt fördjupade beskrivningar gällande utformningen av dem). 
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Utöver detaljplanens syfte förklaras och motiveras planens utformning i planbeskrivningen 
på ett sätt så att genomförandet förenklas. Detta gäller till exempel utformningen av 
dagvattenhanteringen. I planbeskrivningen förklaras också preciseringar av plankartans 
bestämmelser. Detta är viktig information för ansvarig handläggare att sedan föra vidare 
till bygglov- och anläggningsskedet så att vidare hantering kan ske så effektivt som möjligt 
i dessa delar. 

3.2 Avtal  
Mark- och exploateringsenheten (MEX) är inledningsvis med vid förfrågan om planbesked 
och har som huvuduppgift att bevaka olika markägar- och genomförandefrågor. I 
planbeskedsprocessen identifieras de stora dragen samt vad som kan bli stora 
utmaningar eller kostnader vid eventuell planläggning och/eller eventuella hinder för att gå 
vidare med en detaljplaneläggning. Om planbeskedet blir positivt kommer områdets 
generella lämplighet fortsätta prövas i en detaljplaneprocess (se kapitel 3.1).  

I vissa fall ingås ett principavtal mellan kommunen och exploatören innan planarbetet 
påbörjas eller tidigt i planprocessen. Syftet med avtalet är att reglera de övergripande 
förutsättningar och principer som ska gälla vid upprättande och genomförande av 
detaljplanen, såsom till exempel markåtkomst, ansvars- och kostnadsfördelningar för 
utbyggnad av allmän plats, anläggningar utanför planområdet och anläggningar inom 
kvartersmark.  

Principavtalet ska ersättas av ett exploateringsavtal/genomförandeavtal innan 
detaljplanen kan antas. Avtalet ska närmare klargöra parternas ansvar för utförande och 
finansiering av byggnader och anläggningar inom och i anslutning till planområdet. 

I samband med detaljplaner med externa parter tas plankostnadsavtal fram. I detta avtal 
kan regleras att en eller flera dagvattenutredningar behöver utföras beroende på 
områdets förutsättningar. Anledningen till detta är att dagvattenutredningar som tas fram i 
ett tidigt skede av planprocessen kan bli inaktuella och behöva revideras om 
förutsättningarna inom eller i anslutning till planområdet förändras eller om tillkommande 
faktorer blir kända. Exempel på förutsättningar som är viktiga att följa upp är bland annat 
höjdsättning, ytbehov, grundvattennivåer samt fördröjning och rening dagvatten. Avtalet är 
utformat så att det kan ändras med tiden. Det innebär att om reglering rörande 
framtagande av dagvattenutredning saknas finns det inga hinder att genomföra en 
dagvattenutredning om det uppkommer ett behov. Plankostnadsavtalet initieras av 
planhandläggare men det är administratören som äger dokumentet och gör ändringar i 
det. Plankostnadsavtalet ska stämmas av med projektgruppen. 

I själva detaljplaneprocessen deltar MEX kontinuerligt i arbetet och fortsätter att bevaka 
markägar- och genomförandefrågor. Dessa frågor behandlas särskilt i 
genomförandebeskrivningen, vilken utgör en del av planbeskrivningen. Frågor som rör 
dagvattenhantering och dagvattenanläggningar bevakas i första hand av förvaltningen för 
Teknik, som ansvarar för att detta beskrivs på ett korrekt sätt i 
genomförandebeskrivningen. 

Syftet med planbeskrivningen generellt är att beskriva hur en detaljplan ska förstås och 
genomföras. Genomförandebeskrivningen syftar till att beskriva konsekvenser, ansvar, 
finansiering samt framtida drift och skötsel av de åtgärder som förutsätts inom och utanför 
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detaljplanen. Viktigt att notera är att detta är en beskrivning av förslaget och att 
planbeskrivningen (inklusive genomförandebeskrivningen) inte är juridiskt bindande. Det 
som anges här ska regleras i plankartan alternativt i avtal med exploatören för att bli 
juridiskt bindande. Om markåtkomst inom kvartersmark behövs för allmänna anläggningar 
behöver ett markreservat regleras i plankartan i form av ett u-område. Viktigt att notera är 
att detta inte innebär en rättighet till marken utan detta skapas i en efterföljande 
lantmäteriförrättning. Det är viktigt att det med tydlighet framgår vem som är ansvarig för 
att ansöka om samt bekosta en sådan förrättning. Om dagvatten inom kvartersmark avses 
hanteras gemensamt av fastighetsägarna inom planområdet kan g-områden skapas. 
Detta avser precis som vid u-områden ett markreservat men med skillnaden att området 
reserveras för en gemensamhetsanläggning. Detta är inte en tvingande planbestämmelse 
och får därmed inte regleras som ett skall-krav i plankartan. Bestämmelsen bör därför 
kombineras med villkorade startbesked för att säkerställa att anläggningen byggs ut. 

I samband med antagande av planen upprättar MEX ett 
exploateringsavtal/genomförandeavtal som reglerar förhållandet mellan kommunens och 
exploatörens åtaganden, både utförandemässigt och ekonomiskt. Avtalet bör även reglera 
markrättigheter som inte hanterats i plankartan, exempelvis servitut. I de fall 
dagvattenåtgärder förutsätts inom kvartersmark eller om detaljplanen har kommunalt 
huvudmannaskap hanteras dagvatten i avtalet. Det bör då framgå vem som ska utföra 
och/eller bekosta anläggningen samt vem som har det efterföljande drift- och 
underhållsansvaret om anläggningen är belagt inom kvartersmark. Det är viktigt att 
kommunen har en tydlig ansvarsfördelning för vilken enhet eller organisation som är 
ansvarig för att följa upp de parametrar som är reglerade i avtal kopplade till detaljplanen 
för att säkerställa att dessa genomförs. Parametrar som berör dagvatten ska normalt sett 
följas upp av förvaltningen för Teknik och bygglovavdelningen. Vilken typ av avtal som 
upprättas beror på markägarförhållandet. 

Om kommunen äger marken som ska exploateras har kommunen ett civilrättsligt 
förhandlingsutrymme och kan ställa krav utifrån sin roll som markägare. Dessa avtal 
brukar benämnas som marköverlåtelse- och genomförandeavtal. I detta avtal kan tekniska 
egenskapskrav rörande bland annat dagvatten kopplas till marköverlåtelsen och därmed 
inte ses som ett så kallat tekniskt särkrav. Om anläggningen förväntas hålla kommunal 
standard är det viktigt att hänvisa till vilken standard som ska följas samt vara medveten 
om att denna kan förändras över tid om detaljplanen inte byggs ut i samband med att den 
vinner laga kraft. Det bör dock noteras att en sådan reglering utgör ett återgångsvillkor. 
Det innebär att exploatören inte kan få lagfart för fastigheten innan anläggningen kommit 
till stånd och köpekontrakt upprättats som inte innehåller dessa villkor. Det innebär även 
att kommunen riskerar att köpet går tillbaka om exploatören av någon anledning inte 
längre avser att fullgöra avtalet.   

När en exploatör äger marken som ska exploateras är kommunen förbjuden att ställa 
egna tekniska egenskapskrav, däribland hushållning med vatten och avfall. Därmed är 
det, så långt det är möjligt, viktigt att med planbestämmelser säkerställa de anläggningar 
som krävs inom kvartersmark för att markanvändningen ska vara långsiktigt hållbar. Det 
som inte kan regleras med planbestämmelser bör anläggas på mark där huvudmannen 
har rådighet (se kapitel 3.1.2). 
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I de fall ett exploateringsavtal inte upprättas eller om detaljplanen har enskilt 
huvudmannaskap tecknas ett VA-genomförandeavtal mellan exploatör och förvaltningen 
för Teknik. Detta avtal reglerar utbyggnad och finansiering av VA-anläggningar samt de 
tekniska egenskaper och standard VA-huvudmannen ställer på den färdiga anläggningen. 
Detta avtal följs upp av förvaltningen för Teknik i samband med slutbesiktning inför att 
anläggningen ska anslutas till det allmänna systemet.    

Om åtgärder utanför planområdet förutsätts för planens genomförande kan kostnad för 
dessa åtgärder till viss del åläggas exploatören i exploateringsavtalet via medfinansiering. 
Detta kan användas för åtgärder som är direkt föranledda av detaljplanen och nödvändiga 
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Genomförandet kan ske på mark såväl 
uppströms som nedströms planområdet.  

3.3 Checklistor  

3.3.1 Planbesked  

Huvudansvarig:  Samhällsbyggnadsk ontoret  

Moment : Planbesked  Ansvarig  

Gå igenom befintligt underlag från ÖP/FÖP/planprogram. Stäm av med Hållbar 
utveckling gällande det aktuella områdets förutsättningar ur ett strategiskt perspektiv. Planavdelningen 

Planhandläggare ansvarar för att kalla berörda enheter (Miljö- och hälsoskydd, Teknik, 
MEX, Hållbar utveckling, Bygglov) till avstämningsmöte för analys av aktuellt område 
utifrån checklista (Checklista inför planbesked) där det aktuella området analyseras och 
diskuteras.  

Planavdelningen 

Bedöm och informera sökanden om viktiga aspekter som påverkar markens lämplighet 
för exploatering och/eller vilka krav som kommer behöva ställas på dagvattenhantering, 
t.ex. översvämningsrisk, förekomst av instängda områden eller avrinningsstråk samt om 
det finns risk att recipient inte uppnår MKN. Remiss till VA och Miljö. 

Planavdelningen 

Om positivt planbesked föreslås som beslut till nämnd, ange vid behov viktiga 
förutsättningar samt utredningsbehov för kommande skeden, exempelvis gällande 
hantering av översvämningsrisk, dagvattenflöden och rening av dagvatten. Hänvisa till 
riktlinjer för rening och fördröjning i dagvattenhandboken. 

Planavdelningen 

3.3.2 Detaljplan  

Huvudansvarig: Samhällsb yggnadskontoret  

Moment : Detaljplan  Ansvarig  

Vid positivt planbesked upprätta en projektbeställning. I denna lyfts viktiga frågor för det 
kommande planarbetet, exempelvis gällande dagvattenhantering. Stäm av denna med 
berörda funktioner som varit med tidigare i planbeskedsprocessen. Denna är underlag 
för beslut om planuppdrag. 

Planavdelningen 

Kontrollera att punkterna i checklistorna ovan är genomförda. Ta hänsyn till resultatet i 
det fortsatta arbetet. Om det finns punkter från föregående checklista som ej är 
genomförda så genomförs de här. 
 
Stäm av med Hållbar utveckling gällande det aktuella områdets förutsättningar ur ett 
strategiskt perspektiv. 

Planavdelningen 

Ta fram projektplan som beskriver hur vissa frågor, exempelvis dagvattenhantering, ska 
belysas i det fortsatta planarbetet. Denna gås igenom vid startmöte (se punkt nedan). 

Planavdelningen 
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Maila samtliga förvaltningar utom KLK enligt mall om påbörjad detaljplan till 
förvaltningarna. Vill berörda förvaltningar ta del av kommande information återkopplar 
respektive förvaltning om detta. 

Planavdelningen 

Tillsätt projektgrupp (MEX, VA, trafik/landskap, Bygglov) i enlighet med Mall för 
tillsättning av projektgrupp. 
 
Miljö- och hälsoskydds grupp Lilla plangruppen informeras också om planstart och 
återkopplar vid behov av att delta aktivt i projektgruppen. 

Planavdelningen 

Kalla utsedd projektgrupp till startmöte. Viktigt att berörda dagvattenkompetenser deltar i 
det inledande skedet av planarbetet. 

Planavdelningen 

Beställ dagvattenutredning enligt vägledning i avsnitt xx Projektledare/VA-ingenjör på 
Planering VA skriver förfrågningsunderlag som skickas till planhandläggaren som sedan 
beställer utredningen samt samordnar arbetet med den. Kontinuerliga avstämningar med 
Teknik, Miljö- och hälsoskydd, MEX, Bygglov och Hållbar utveckling genomförs under 
processens gång. 

VA/Planavdelningen 

Förklara huvudsyfte, utformning och genomförande av dagvattenhanteringen i 
planbeskrivningen. Stäm av genomförandebeskrivningen med MEX. Planavdelningen 

Kalla till överlämningsmöte efter att planen vunnit laga kraft. Syftet med mötet är att 
information som tagits fram under planarbetet inte ska gå förlorade när bygglovskedet 
�L�Q�O�H�G�V�����3�O�D�Q�K�D�Q�G�O�l�J�J�D�U�H���E�M�X�G�H�U���L�Q���H�Q���´�V�H�Q�L�R�U��bygglovs�K�D�Q�G�O�l�J�J�D�U�H�´���V�D�P�W���G�H�Q��
bygglovhandläggare som varit med under planarbetet. Om ingen bygglovshandläggare 
varit inblandad alternativt inte kan så bjuds bygglovschef och senior bygghandläggare in. 
Deltagare från bygglov ombeds att skriva anteckningar som sedan sparas i bygglovs 
samarbetsrum i en mapp med överlämningsmöten från plan. Där hittar alla 
bygglovshandläggare informationen när ett nytt område ska börja byggas. 
 

Planavdelningen 

Granskning  och rådgivning (inför samråd)  Granskare  

Granskning och rådgivning avseende genomförande av dagvattenhantering, dvs 
avledning, funktion, fördröjning, höjdsättning, utformning, behov av grönytor, drift, 
underhåll och kostnader.  

Planering VA/TUM 
planering /MEX 

Granska dagvattenutredning och planförslag avseende rening, recipientpåverkan, MKN 
och särskilda krav/skydd.  Miljö- och hälsoskydd 

Granska dagvattenutredning och planförslag avseende gestaltning och arkitektur. Gäller 
för platser och lägen med kommunalt huvudmannaskap där allmänheten har ett befogat 
intresse av medvetet gestaltat utförande avseende anläggningens form, färg och 
materialverkan.  

Bygglovsenheten 

3.3.3 Avtal  

Huvudansvarig: Samhällsbyggnadsk ontoret  

Moment : Avtal  Ansvarig  

Principavtal inför viss planläggning innehållande övergripande principer så som tex  
�x Markåtkomst 
�x Ansvars- och kostnadsfördelning för utbyggnad av allmän platsmark relaterade 

till exploateringen  
 

MEX 

Plankostnadsavtal innehållande övergripande principer så som tex  
�x Dagvattenutredning 
�x Avbrytande av planarbete 
�x Kostnad för detaljplanens framtagande 

 
 

Planavdelningen 
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Utifrån underlag från övriga enheter vid behov upprätta 
exploateringsavtal/genomförandeavtal som innehåller: 

�x Hänvisning till dagvattenförutsättningar i detaljplanen, inklusive renings- och 
fördröjningskrav enligt dagvattenutredning och dagvattenhandboken 

�x Överenskommelser gällande kostnadsansvar för anläggandet 
�x Ansvarsfördelning gällande drift och underhåll för dagvattenanläggningen 
�x Krav på entreprenören (t.ex. protokoll från besiktning av anläggning och 

liknande) 
�x Markrättigheter som inte reglerats i plankartan t.ex. servitut 
�x Vem som ansöker om och bekostar eventuella markupplåtelser   

 
Om exploatören bygger ut anläggningen bör det regleras att kommunens ansvariga 
enhet (VA) har en granskande och godkännande roll samt att anläggningen ska uppfylla 
kommunal standard. Hänvisa till Anvisningar vid ny- och omläggning av VA-ledningar i 
Kungsbacka kommun .   

MEX 

Uppföljning av avtalsparametrar sker kontinuerligt och stäms av löpande under 
exploateringen för att säkerställa att exploateringen utförs på det sett parterna avsett. Projekt och bygg 

Genomförandeavtal för VA som reglerar utbyggnad och finansiering av VA-anläggningar 
samt de tekniska egenskaper och standard VA-huvudmannen ställer på den färdiga 
anläggningen 

Teknik 
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4 Förhandsbesked  och bygglov  

4.1 Förhan dsbesked  

 

Ansökan om förhandsbesked kan göras för alla bygglovspliktiga åtgärder, exempelvis 
nybyggnation. Vanligast är att söka förhandsbesked på en obebyggd tomt utanför 
detaljplanelagt område. Ansökan ska bland annat innehålla en karta som visar var 
byggnaden är tänkt att placeras och eventuell planerad avstyckning. Vid förhandsbesked 
görs en lokaliseringsprövning för att säkerställa att platsen är lämplig för byggnation enligt 
plan- och bygglagen (PBL) och riktlinjer i den kommunala översiktsplanen. I PBL står 
bland annat att markområden ska användas för det som området är mest lämpat för. Det 
finns många saker att ta hänsyn till vid bedömningen, till exempel ska det passa med en 
byggnad på platsen med tanke på landskapet och den bebyggelse som redan finns i 
närheten. I ärendet ingår övergripande kontroll av förutsättningar för hantering av 
dagvatten genom analys av exempelvis markförhållanden, flödesvägar samt 
förutsättningar för verksamhetsområde för dagvatten eller enskilt avlopp. Beroende på 
ansökans omfattning kan analysbehovet av olika förutsättningar se olika ut. I Kungsbacka 

Registrering och 
genomgång Granskning Prövning

Kommunicering med 
sökande/ 

fastighetsägare

Beslut om 
förhandsbesked eller 
fortfatt handläggning 

om bygglov

�xKontrollera om det 
föreligger 
översvämningsrisk 
och mottagande 
recipients känslighet 

�xUtveckla analys och 
beskrivningar av 
recipientpåverkan 
samt renings- och 
fördröjningskrav 

�xAnvänd krav och 
riktlinjer i 
dagvattenplanen 

�xUtifrån områdets 
förutsättningar 

�xNedströms 
påverkan 

�xOm det finns behov 
av anmälan/tillstånd 

�‡Om det föreligger risk 
för översvämning 

�‡Känslighet i 
mottagande recipient 

�‡Eventuellt behov av 
geohydrologisk 
undersökning 

�‡Fastighetsägarens 
ansvar för 
omhändertagande av 
dagvatten 

�‡Hänvisa till 
dagvatten-planen 

�‡Om det finns behov 
av anmälan för 
dagvattenanläggning 

�‡Eventuellt villkora 
förhandsbeskedet 
med renings- 
och/eller 
fördröjningskrav 

 

�x Ansökan 
inkommer 

�x Registrera 
ansökan 

�x Skicka 
bekräftelse till 
sökande 

�x Kontrollera att 
ansökan är 
komplett 
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finns det specifika handläggare på bygglovavdelningen som endast arbetar med 
handläggning av förhandsbesked. 

Vidare kontroll av eventuell översvämningsrisk samt recipientens känslighet behöver 
också göras samt analys gällande avrinningsstråk, lågpunkter, recipientpåverkan och krav 
på rening och fördröjning utifrån dagvattenplanens krav och riktlinjer. Ett exempel på 
underlag för kontroll av översvämningsrisk är den skyfallskartering som upprättats i 
kommunen. Detta ska dokumenteras för användning i efterföljande processer. 

Vid hantering av förhandsbesked ska handläggaren i ett tidigt skede informera sökanden 
om riktlinjerna för rening och fördröjning av dagvatten (se kap 1 och 2 i Dagvattenplan �± 
handbok). Beroende på hur förutsättningarna för dagvattenhanteringen ser ut 
rekommenderas även tidig information till sökanden om eventuellt behov av 
överenskommelse med annan fastighetsägare för att kunna lösa hanteringen på ett bra 
sätt. Annan information som bör tillhandahållas är information om jordarten i området 
utifrån jordartskartan. Detta är ofta en faktor som påverkar val av dagvattenlösning. Det 
kan finnas behov av geohydrologisk undersökning om jordartsförhållanden och/eller 
grundvattennivån bedöms vara en utmaning för att lösa en god dagvattenhantering. 

För att bedöma om bebyggelsens lokalisering är lämplig genomförs vid behov platsbesök. 
Vid besöket bör bland annat lutningen inom området och mot omkringliggande 
bebyggelse kontrolleras. Det är viktigt att bebyggelsen aldrig placeras i ett instängt 
område utan att skyddsåtgärder säkerställs. 

Om marken bedöms vara lämplig för tänkt byggnation fattas beslut om positivt 
förhandsbesked och sedan hanteras ärendet vidare enligt bygglovsprocessen (se kapitel 
4.2). I denna del av processen blir det mer fokus på utformningen av 
dagvattenhanteringen. Ett förhandsbesked kan vara förenat med villkor. Ett villkor kan 
vara att du ska utforma huset på ett särskilt sätt så att det passar in i 
omgivningen. Förhandsbeskedet och villkor i det är bindande vid den kommande 
bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då 
förhandsbeskedet vann laga kraft. 
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4.2 Bygglov  

I detta kapitel omfattas bygglov i såväl nya områden som förtätning inom befintliga 
områden. Det kan vara inom eller utom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt 
område gäller att kraven i PBL samt i eventuellt förhandsbesked ska uppfyllas.  

Utgångspunkten i bygglovsprocessen är att säkerställa att den tänkta byggnationen är 
lämplig och inte orsakar olägenhet i enlighet med andra kapitlet i PBL. Även Boverkets 
byggregler (BBR) omfattar bestämmelser gällande markavvattning. Kontroll sker gällande 
att det finns förutsättningar för att lösa dagvattenhantering på tomten. Eventuellt 
förhandsbesked och/eller planbestämmelser om dagvattenhantering följs också upp.  

Ansökan ska bl.a. innehålla en markplaneringsritning som beskriver detaljer kring den 
planerade byggnationen. Den bör exempelvis innehålla höjdsättnings- och 
lutningsförhållanden i förhållande till omgivningen. Den bör också innehålla detaljer kring 
tänkt hårdgöringsgrad samt lösning för dagvattenhantering. För nybyggnation ska färdig 
golvhöjd anges på situationsplan för att fastställa hur högt den nya byggnaden placeras. 
Det är viktigt att bebyggelsen inte placeras i ett instängt område och att marken har en 
lutning som avleder vatten från husgrunden för att minimera risken för översvämning. Det 
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genomgång Prövning Kommunicering 
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är även viktigt att bebyggelsen inte ökar översvämningsrisken för omkringliggande 
bebyggelse, t.ex. genom att skapa nya instängda områden eller genom att bidra till en 
kraftig ökning i dagvattenflöden som avleds över annans mark.  

Vid lovgivning inom planlagt område är det viktigt att kontrollera att samtliga krav i 
gällande detaljplan (DP) och eventuella avtal är uppfyllda. Det är bra att i ett tidigt skede 
informera sökanden om kraven enligt dessa. I de fall DP inte behandlar 
dagvattenhantering rekommenderas att sökanden informeras om förutsättningarna på 
platsen och att denne får visa hur dagvatten hanteras utan att skapa olägenhet på hus 
eller mark.  

Vid hantering av bygglov både inom och utanför detaljplan ska handläggaren i ett tidigt 
skede informera sökanden om riktlinjerna för rening och fördröjning av dagvatten (se kap 
1 och 2 i Dagvattenplan - handbok), om det föreligger risk för översvämning, känslighet 
(kvantitet eller kvalitet) i mottagande recipient samt vilket ansvar fastighetsägaren har 
gällande omhändertagande av dagvatten. Beroende på hur förutsättningarna för 
dagvattenhanteringen ser ut rekommenderas tidig information till sökanden om eventuellt 
behov av överenskommelse med annan fastighetsägare för att kunna lösa hanteringen på 
ett bra sätt. Detta kan vara nödvändigt för att säkerställa den förslagna lösningens 
genomförbarhet.  

Vid behov skickas ansökan på remiss till VA Inför beslut om bygglov som kontrollerar 
anslutningspunkt, dämningsnivå och kapacitet. Servisen behöver bland annat ligga i rätt 
höjd i förhållande till färdig golvnivå. Revideringar kan komma att behövas för att 
säkerställa detta. 

Efter beslut om bygglov påbörjas den tekniska handläggningen. I detta skede behandlas 
frågor som rör tekniska egenskapskrav och hur dagvattenhanteringen ska utformas.  
Inspektören säkerställer att begärda handlingar har inkommit inför det tekniska samrådet, 
t.ex. en detaljerad teknisk beskrivning för hur dagvattnet ska hanteras. Bedömning av 
vilket underlag som krävs görs i varje enskilt fall utifrån platsens specifika förutsättningar. 
Även granskning av kontrollplan sker inför det tekniska samrådet.  

Enligt BBR ska markens lutning för avrinning dagvatten anges eller så ska tänkt 
anläggning för uppsamling av dagvatten redovisas (BBR 6:5321). Dessa 
dagvatteninstallationer ska kunna avleda regn- och smältvatten så att risken för 
översvämning, olycksfall eller skador på byggnader och mark begränsas. Installationerna 
ska även ha anordningar för avskiljning eller behandling av sådana ämnen som kan störa 
funktionen eller medföra skador på installationen, avloppsanläggningen eller recipienten 
(BBR 6:642). 

Tekniskt samråd genomförs för att bl.a. säkerställa dagvattenanläggningens egenskaper 
och funktion innan beslut om startbesked fattas. Dokumentation sker i ett 
samrådsprotokoll. Lämpligt att diskutera vid samrådet är också behov av anmälan av 
dagvattenanläggningen i enlighet med miljöbalken, ansökan om tillstånd samt 
efterföljande drift och underhåll.  

Att kontrollplanen efterlevs behöver följas upp kontinuerligt under processens gång, vilket 
utsedd kontrollansvarig gör. Anmälan av kontrollansvarig lämnas in tillsammans med 
bygglovsansökan. Kontrollplan, som bör omfatta de kontroller av projektering, bygg- och 
rivningsåtgärder som krävs för att säkerställa samhällets krav, skickas in inför teknisk 
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handläggning. Den ska bland annat innehålla en riskanalys som projektören tar fram. 
Utifrån ansökans storlek och komplexitet kan dagvattenhanteringen inkluderas mer 
detaljerat i kontrollplanen. I tionde kapitlet i PBL regleras vad en kontrollplan ska innehålla 
för att säkerställa att samhällets krav uppfylls. Dessa krav kan även kopplas till de 
tekniska egenskapskraven som återfinns i 8 kap §4 PBL. Om hantering av dagvatten eller 
skyfall bedöms vara en förutsättning för genomförandet av projektet kan krav ställas på att 
inkludera det i kontrollplanen utifrån det tredje egenskapskravet som omfattar skydd med 
hänsyn till hälsa och miljön.  

Inför beslut om slutbesked genomförs ett eller flera arbetsplatsbesök beroende på 
byggnationens storlek och utformning. Vid de tillfällen då fler arbetsplatsbesök genomförs 
finns större möjligheter att kontrollera utformningen av dagvattenanläggningen. I de 
ärenden då endast ett besök utförs är oftast anläggningen redan anlagd och nedgrävd, 
vilket resulterar i att det inte är möjligt att kontrollera att den är utförd i enlighet med 
ansökan. Det blir kontrollansvarig som säkerställer detta kontinuerligt under arbetets 
gång. Byggherren ansvarar för att bygglovet och startbeskedet efterföljs. Byggherren har 
också skyldighet att dokumentera utförandet av dagvattenanläggningen. I startbeskedet 
fastställs vilken dokumentation samt eventuella relationshandlingar som ska lämnas till 
byggnadsinspektören inför slutbesked. 

I Kungsbacka är det bygglovhandläggare som ansvarar för handläggningen fram till beslut 
om bygglov. Detta innebär bland annat uppföljning av underlag från tidigare processer, 
exempelvis planbestämmelser samt information till sökanden. Därefter tar 
byggnadsinspektören över och ansvarar för den tekniska handläggningen, vilket bland 
annat omfattar genomförande av det, ovan nämnda, tekniska samrådet där 
dagvattenhanteringen följs upp. 

4.3 Checklistor  

4.3.1 Förhandsbesked  

Huvudansvarig: Bygg - och miljöförvaltni ngen  

Moment : Förhandsbesked  Ansvarig  

Ansökan inkommer, registreras och kontrolleras så att den är komplett. Ansökans 
innehåll stäms av med bygglovhandläggare. Bekräftelse skickas till sökande.  

Registrator 

Kontrollera förutsättningar gällande markförhållanden, instängda områden, 
avrinningsvägar, samt områdets läge i förhållande till omkringliggande bebyggelse. Om 
det finns tillgängligt underlag från tidigare delprocesser används dessa som 
utgångspunkt. Stäm av med Planavdelningen, VA (Planering) samt Miljö och hälsoskydd 
(se Granskning och rådgivning nedan). 

Bygglovhandläggare 

Tillhandahåll information (muntlig, informationsblad eller via hemsida, lägg till info om var 
denna information finns) om omhändertagande av dagvatten på den egna fastigheten 
samt information om hur man ska arbeta med höjdsättning, avledning, fördröjning och 
rening av dagvatten.  

Bygglovhandläggare 

Kontrollera mottagande recipients känslighet, om det föreligger översvämningsrisk samt 
eventuell risk för påverkan nedströms. Informera sökanden om detta. Stäm av med Miljö- 
och hälsoskydd och Teknik för att erhålla kunskap kring detta. Om det finns tillgängligt 
underlag från tidigare delprocesser används dessa som utgångspunkt.   

Bygglovhandläggare 

Informera sökanden om eventuellt behov av geohydrologisk undersökning, vilket ger 
sökanden underlag att bedöma möjlighet och lämplighet för infiltration. Informera om 
eventuellt behov av tillstånd för vattenverksamhet. Stäm av med Miljö och hälsoskydd. 

Bygglovhandläggare 
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Genomför vid behov platsbesök. Då vattenfrågor berörs, som t.ex. vid närhet av 
vattendrag eller sjöar, så medverkar även en representant från Miljö- och hälsoskydd vid 
platsbesöket.  

Bygglovhandläggare 

Granskning  och rådgivning (inför beslut om förhandsbesked)  Granskare  

Avseende eventuellt underlag och utredningsresultat från tidigare delprocesser (ÖP och 
DP).  

Planavdelningen/ 
Hållbar utveckling 

Avseende förutsättningar och behov av att avsätta ytor för dagvattenhantering, 
avrinningsstråk samt förekomst av områden med risk för översvämning (instängda 
områden) inom verksamhetsområde. 

Planering VA/TUM 
Planering 

Granskning av föreslagen dagvattenanläggning inom verksamhetsområde för dagvatten. VA  

Granskning av föreslagen dagvattenanläggning med avseende på rening och ekologiska 
aspekter på t.ex. placering och utformning. Miljö- och hälsoskydd 

 

4.3.2 Bygglov  

Huvudansvarig: Miljö - och byggnadsförvaltningen  

Moment : Bygglov  Ansvarig  

Ansökan inkommer, registreras och kontrolleras så att den är komplett. Ansökans 
innehåll stäms av med bygglovhandläggare. Bekräftelse skickas till sökande.  Registrator 

Kontrollera planbestämmelser i eventuell detaljplan. Inom detaljplan kontrolleras att 
gällande krav uppfylls och att planbeskrivningen följs (stäm av med Planavdelningen). 
Kontrollera underlag i detaljplan gällande instängda områden, avrinningsvägar, grad av 
infiltrationsmöjlighet, kapacitet i mottagande system, känslighet i mottagande recipient, 
lutning samt läget i förhållande till omkringliggande bebyggelse. 
 
Om dagvatten ej hanteras i befintlig detaljplan ska det hanteras i bygglovs- och/eller 
marklovsprocessen.  
 
Utom detaljplan kontrolleras att eventuella villkor i förhandsbeskedet är uppfyllda. Om 
dagvatten ej hanteras i förhandsbeskedet ska det lyftas i bygglovs- och/eller 
marklovsprocessen. Sökanden ska ta fram tillräckligt med underlag för att kunna bedöma 
genomförbarhet och lämplighet av vald dagvattenhantering. 
 
Remiss till VA inom verksamhetsområde för dagvatten. 

Bygglovhandläggare 

Informera sökanden/byggherre/entreprenör om det föreligger risk för översvämning, 
känslighet i mottagande recipient samt fastighetsägarens ansvar för omhändertagande 
av dagvatten. Hänvisa till dagvattenplanen gällande krav på rening och fördröjning, 
avledning höjdsättning etc. 

Bygglovhandläggare 

Beslut om bygglov. I beslutet finns det möjlighet att skriva in upplysningar om vilka krav 
som ställs på dagvattenhantering utifrån planbestämmelser/villkor i 
förhandsbesked/inkomna remissvar 

Bygglovhandläggare 

Efter beslut om bygglov skickar bygglovsavdelningen alltid ut kallelse till tekniskt samråd. 
I kallelsen anges vilka handlingar, vilket underlag sökande ska lämna in till det tekniska 
samrådet (inför beslut om startbesked) 

Byggnadsinspektör 

Teknisk handläggning påbörjas efter beslut om bygglov. Säkerställa att begärda 
handlingar kommer in, bl.a. detaljer kring hur dagvattenhanteringen ska lösas 
(beräkningar m.m.). Underlagsbehov beslutas utifrån platsens specifika förutsättningar. 

Byggnadsinspektör 

Genomför tekniskt samråd. Förvaltningar som haft synpunkter bjuds in att delta. 
Informera om behov av anmälan om dagvattenanläggning till miljö- och hälsoskydd. 
Säkerställ om dagvattenhanteringen ska inkluderas i kontrollplanen.  

Byggnadsinspektör 
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Startbesked beviljas efter det tekniska samrådet om byggherren lämnat in tillräckligt 
underlag som visar att dagvattenlösningen kan antas uppfylla uppsatta krav. 

Granskning och rådgivning  (inför beslut om bygglov /startbesked ) Granskare  

Avseende uppföljning av planbestämmelser och planbeskrivning från detaljplaneskedet. Planavdelningen 

Avseende uppföljning av villkor i avtal VA 

Avseende förutsättningar och behov av att avsätta ytor för dagvattenhantering, 
avrinningsstråk (säkra skyfallsstråk), förekomst av områden med risk för översvämning 
(instängda områden) samt höjdsättning och läge i förhållande till omkringliggande 
bebyggelse 

Planering VA/     
TUM Planering 

Avseende anslutningspunkt, dämningsnivå och kapacitet för anläggning inom 
verksamhetsområde för VA.  

VA 

Granska föreslagen dagvattenanläggning utifrån reningskraven och ekologiska aspekter 
på t.ex. placering och utformning, samt handlägger dagvattenanmälan enligt miljöbalken.  

Miljö- och hälsoskydd 

Granska föreslagen dagvattenanläggning utifrån gestaltning och arkitektur. Gäller för 
platser och lägen där allmänheten har ett befogat intresse av medvetet gestaltat 
utförande avseende anläggningens form, färg och materialverkan. 

Bygglovavdelningen 
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5 Projektering , anläggning samt drift oc h skötsel  
Detta avsnitt omfattar projektering, anläggning samt drift och skötsel för de anläggningar 
som kommunen ansvarar för. 

5.1 Projektering  

 

Överlämning Kontroll Utskick 
förfrågningsunderlag Beslut och överlämning

�xAtt projektering genomförs med 
utgångspunkt från framtagen 
dagvattenutredning 

�xAtt det finns en tydlig 
ansvarsfördelning gällande drift 
och underhåll  

�xAtt det finns förutsättningar för 
en god drift och skötsel: 
- Möjlighet till kontroll av inlopp, 

utlopp och bräddfunktion  
- Vid behov möjlighet att stänga 

anläggningen från utgående 
vatten 

- Möjlighet att avlägsna 
sediment, skräp och växtdelar  

- Möjlighet att kontrollera och 
eventuellt åtgärda erosion  

- Möjlighet att kontrollera 
anläggningen efter extrema 
väderhändelser  

- Möjlighet till provtagning om 
risk för ansamlade 
föroreningar 

�xVilka dokument och underlag 
som ska levereras vid genomfört 
projekt 

�xVäl genomarbetat 
gällande byggnation av 
dagvattenanläggningar 

�xStälla krav på 
dokumentation från 
byggnationen, t.ex. foto 

�x Behovsbeskrivning 
�x Projektbeställning 

�x Beslut om val av 
entreprenör 

�x Överlämning till 
anläggningsskedet 
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När en detaljplan vunnit laga kraft är överlämningen till projekteringsskedet en viktig del 
för att säkerställa en fortsatt effektiv process där genomfört arbete följs upp kontinuerligt. 
Frågor gällande markåtkomst har hanterats i tidigare skeden genom avtal (se avsnitt 
3.3.3). MEX ansvarar sedan för avrop gällande projektering till Teknik.  

Inför att en dagvattenanläggning ska byggas utförs en projektering av den för att uppnå en 
optimal utformning och funktion. För kommunala anläggningar i Kungsbacka ansvarar 
Teknik för beställning och utförande av projekteringen (enligt Anvisningar för projektering 
av allmänna VA-ledningar). Vid projektering handlar det framför allt om att utgå ifrån den 
information som finns att tillgå, till exempel upprättad dagvattenutredning i 
detaljplaneskedet eller villkor i avtal. Uppföljning mot krav och riktlinjer i dagvattenplanen 
är också ett viktigt steg. 

Vidare är det viktigt att säkerställa att projekteringen av vald anläggning skapar 
förutsättningar för en långsiktigt god drift och skötsel. Underlag från tidigare skeden är 
viktiga utgångspunkter och följas upp även i projekteringsskedet. Ansvarsfördelningen i 
detta arbete behöver vara tydligt genom hela processen. Projekt- och bygg ansvarar för 
utformning och funktion i dagvattenanläggningen. 

Det förfrågningsunderlag som skickas ut i samband med projekteringen bör vara väl 
genomarbetat och förankrat med tidigare dokumentation och underlag, stämma överens 
med dagvattenplanens krav och riktlinjer samt ställa krav på foton och annan väl 
genomarbetad dokumentation kring den tänkta dagvattenanläggningen.  

För att uppnå en fortsatt god process i anläggningsskedet, efter att beslut om entreprenör 
fattats, är överlämningen mellan de som ansvarar för projektering respektive anläggning 
mycket betydelsefull.   I första steget gör Planering VA en behovsbeskrivning för den 
aktuella dagvattenanläggningen, detta för att skapa förutsättningar för att inkludera den i 
den fortsatta budgetprocessen. Följande steg innebär att en projektbeställning upprättas, 
också av VA (Planering). Denna lämnas över till enheten Projektledning (i samband med 
att detaljplanen vinner laga kraft). Avstämning mellan dessa funktioner sker också 
kontinuerligt i den fortsatta processen gällande dagvattenanläggningens utformning. 
Projektledare lämnar sedan över till byggledare på Byggledning på Teknik, när 
upphandlingen är klar. 
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5.2 Anläggning samt drift och underhåll  

 

Det är viktigt att gällande bestämmelser från detaljplanen, avtal och bygglov följs under 
hela byggnationsfasen. Som ovan nämnt (se avsnitt 5.1) är en god dialog och en tydlig 
överlämning mellan projekteringsskedet och anläggningsskedet en viktig framgångsfaktor. 
Under hela byggskedet är det sedan betydelsefullt att kontinuerligt informera om och 
kontrollera att gällande bestämmelser och avtal uppfylls. I Kungsbacka är det VA som 
ansvarar för detta. Det är av stor vikt att dagvattenhanteringen, höjdsättningen och 
utformningen av tekniska lösningar finns väl beskrivna och redovisade samt tillgängliga för 
byggentreprenören. Vid besiktningen (Projekt & Bygg) ansvarig) sker kontroll av att 
lösningarna för dag- och dränvatten har utförts enligt gällande krav och framtagna 
handlingar. Vid besiktningen kontrolleras inlopp, utlopp, höjdsättning och materialval, vilka 
samtliga är förutsättningar för att uppnå en god funktion hos anläggningen. Att 
dagvattenanläggningen inkluderats i kontrollplanen är en viktig framgångsfaktor och 
underlättar uppföljningen.  

God drift och underhåll av dagvattenanläggningar är en förutsättning för att upprätthålla 
en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. För befintliga och föreslagna 
dagvattenanläggningar ska en plan för drift och underhåll upprättas. Planen bör utformas 
som en checklista där olika moment enkelt kan bockas av. I planen ska det framgå vilka 
moment som ska utföras, deras omfattning, med vilket intervall de ska utföras och vem 
som är ansvarig. Exempel på vad som bör tas upp är, kontroll av inlopp, utlopp och 
bräddfunktion. Hur växtlighet ska skötas och skördas ska också ingå samt hur skräp och 
eventuellt sediment ska avlägsnas. Förekomst av erosion ska kontrolleras och åtgärdas 
vid behov. Om föroreningar kan misstänkas ansamlas kan provtagning krävas. Det ska 
även finnas rutiner för att anläggningen kontrolleras efter extrema väderhändelser. 
Projektledare gör anmälan för dagvattenanläggning, enligt checklista och tar fram 

Information till 
entreprenör Kontroll Uppföljning Slutbesked Kontinuerlig drift och 

underhåll

�xLagstiftning 
�xKrav och riktlinjer 

enligt 
dagvattenplanen 

�xAv byggnation av 
anmälningspliktig
a anläggningar 

�xFörelägg om 
försiktighetsåtgärd
er vid behov 

�xGranskning och 
rådgivning 

�xFölj upp 
genomförande-
beskrivning samt 
marköverlåtelse- 
och/eller 
exploateringsavtal 

�xFölj upp 
kontrollplan 

�xUpprätta plan för 
drift och underhåll 

�xSäkerställ att 
samtliga tidigare 
steg är utförda 
och kontrollerade 
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underlag för drift och skötsel (befintliga checklistor, rutiner och kontrollprogram för 
dagvatten) i samverkan med drift. VA- ledningar läggs in i VA-banken och markeras som 
ej övertagna till övertagande är klart och de markeras som klara. 

Förutsättningar för god drift och underhåll skapas, som tidigare nämnts, redan i 
planskedet (se avsnitt 3.1), exempelvis så att tillgängligheten för skötselfordon fungerar. I 
detaljplanens genomförandebeskrivning och exploateringsavtal/ marköverlåtelseavtal 
fastställs sedan det tekniska utförandet, ansvar, finansiering, drift och skötsel av i planen 
föreslagna dagvattenanläggningar (se avsnitt 3.2).  

Slutligen är den kontinuerliga kunskaps- och erfarenhetsåterföringen mellan olika 
funktioner och skeden i samhällsbyggnadsprocessen en nyckel för att skapa en rullande 
och långsiktigt hållbar process. De som ansvarar för drift och underhåll har en nyckelroll 
då de har mest praktisk kunskap och erfarenhet kring anläggningarnas funktion över tid. 

5.3 Checklistor  

5.3.1 Projektering  

Huvudansvarig:  Teknik  

Momen t: projektering  Ansvarig  

Kontrollera att projektering utförs med utgångspunkt i genomförd dagvattenutredning 
samt i enlighet med reglering i detaljplan samt gällande avtal. Stäm av med 
Planavdelningen och MEX 

Projekt & bygg 

Kontrollera att ansvarsfördelning gällande drift och underhåll för föreslagna 
dagvattenanläggningar finns. Stäm av med TUM och Projekt och bygg. 

Projekt & bygg 

Kontrollera att förutsättningar för god drift och skötsel skapas vid projekteringen. 
Aspekter som ska inkluderas: 

�x Möjlighet till kontroll av inlopp, utlopp och bräddfunktion  
�x Vid behov möjlighet att stänga anläggningen från utgående vatten 
�x Möjlighet att avlägsna sediment, skräp och växtdelar (ev. tillgänglighet för större 

driftfordon) 
�x Möjlighet att kontrollera och eventuellt åtgärda erosion  
�x Möjlighet att kontrollera anläggningen efter extrema väderhändelser  
�x Möjlighet till provtagning om risk för ansamlade föroreningar 

Stäm av med TUM, Miljö, samt Projekt- och bygg enligt Granskning och rådgivning 
nedan. 

Projekt & bygg 

Tillhandahålla väl dokumenterade handlingar i förfrågningsunderlaget för byggnation av 
dagvattenanläggningar och ställa krav på dokumentation för dagvatteninstallationen 
(t.ex. fotodokumentation från byggprocessen). 

Projekt & bygg 

Beställning och genomförande av projektering 
Projekt & bygg 

Beslut om val av entreprenör. Överlämning till anläggningsskedet. 
Projekt & bygg 

Granskning  och rådgivning (kontinuerligt under projekteringsprocessen)  
 

Delta på projekteringsmöten och bevakar avtals- och genomförandefrågor MEX  
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Avseende utformning av dagvatten- och skyfallsanläggningar för att följa upp 
detaljplanering och gestaltningsfrågor ur ett helhetsperspektiv, vilket bl.a. inkluderar 
rekreation, biologisk mångfald och estetik.       

Planavdelningen 

Avseende utformning, gestaltning och funktion av dagvattenanläggningen 
Projekt och 
bygg/TUM 

5.3.2 Anläggning samt drift och underhåll  

Huvudansvarig:  Teknik  

Moment : Anläggning, drift och underhåll  Ansvarig  

Anmälan om dagvattenanläggning enligt MB inkommer. Miljö handlägger anmälningar 
enligt MB och har därefter tillsynsansvar för dessa enligt MB. 

Miljö- och hälsoskydd 

Kontrollera att byggnationen av dagvattenanläggningen sker som överenskommet 
genom besiktning. Vid denna sker uppföljning av anläggningens utformning och funktion, 
t.ex. kontroll av inlopp, utlopp, vattengång, materialval, påkoppling m.m.  

Projekt & bygg 

Avvakta slutbesked tills dagvattenanläggning är korrekt utförd enligt ovanstående 
punkter.  
 
Till slutbesiktning kallar Byggledare där projektledning är delaktig i ansvar - efter 
godkännande övertas anläggning av TUM (drift). 

Byggnadsinspektör 

Upprätta plan för drift och underhåll. Plan ska inkludera information från t.ex. detaljplan 
kontrollplan, samt exploaterings-, genomförande- eller marköverlåtelseavtal. Plan för drift 
och underhåll ska kopplas till anmälan om dagvattenanläggning. 

Projekt & bygg 

Utförande av drift och underhåll i enlighet med den plan som tagits fram. TUM ansvarar 
för öppna dagvattenlösningar ovan permanent vattenyta och VA för funktionen under 
vattenytan.  

TUM/VA 

Säkerställ att plan för drift och underhåll läggs in i VA-banken. Projekt & bygg 

Granskning och rådgivning (kontinuerligt under dessa skeden )  

Avseende utformning av dagvatten- och skyfallsanläggningar för att följa upp 
detaljplanering och gestaltningsfrågor ur ett helhetsperspektiv, vilket bl.a. inkluderar 
rekreation, biologisk mångfald och estetik.       

Planavdelningen 

Tillsyn av anläggning enligt PBL. Byggnadsinspektör 

Granskning av dagvattenanmälan samt bedriver tillsyn av anläggning enligt MB. Miljö- och hälsoskydd 
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Bilaga 1 - Utformning av planbestämmelser 
 

En detaljplan består av användningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser och 
administrativa bestämmelser som kan omfatta allmän plats eller kvartersmark. Sådana 
som kan användas ur ett dagvatten- och skyfallsperspektiv beskrivs övergripande nedan.  

Användningsbestämmelser  

Definitioner  
Med allmän plats menas ett område som är avsett för ett gemensamt behov. När 
kommunen är huvudman för en allmän plats ska användning alltid anges och om 
huvudmannaskapet är enskilt får användningen anges. En allmän plats är avsedd endast 
för den användning som bestämmelserna anger. I användningarna ingår dock även de 
komplement som behövs för den allmänna platsens funktion. Det kan vara anläggningar 
och byggnader som behövs för platsens skötsel och bruk eller som är att se som ett 
naturligt inslag i den bestämda användningen. Vid tolkningen av vad som ingår i en 
användningsbestämmelse för allmän plats är det viktigt att beakta syftet med den 
allmänna platsen, alltså vad den är avsedd för. Detta ska framgå i planbeskrivningen, 
framför allt i redovisningen av planens syfte, men bör även beskrivas närmare i 
planbeskrivningens andra delar. 

Med kvartersmark menas mark som enligt detaljplan inte är allmän plats eller 
vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt ändamål eller allmänna 
verksamheter. Kommunen ska i detaljplan alltid ange användningen av kvartersmark. I 
femte kapitlet i Boverkets föreskrifter om detaljplan anges vilka användningsbestämmelser 
som får användas för kvartersmark i en detaljplan. För varje användning finns en 
beskrivning av vad som ingår. Normalt är dessa beskrivningar allmänt hållna för att 
bestämmelserna ska gå att använda i flera olika situationer. Beskrivningarna är bindande 
och ska även användas vid tolkning av bestämmelsen. 

Allmän plats  
För allmän plats är det vanligast att reglera områden för dagvattenhantering med 
användningen PARK eller NATUR. När bestämmelsen NATUR används förutsätts ingen 
omfattande skötsel utan området används som friväxande grönområde som inte sköts 
mer än enligt eventuell skötselplan eller genom visst begränsat underhåll. Om syftet med 
användningen endast är infiltration kan detta vara tillräckligt, men om det krävs att en viss 
funktion ska bibehållas över tid och att det därmed krävs ett mer omfattande underhåll och 
skötsel är PARK en mer lämplig bestämmelse. Dock är det viktigt att precisera vilken 
skötsel som anläggningen kräver i planbeskrivningen samt att i anläggnings-skedet ta 
fram en drift- och underhållsplan där bland annat ansvarsfördelning tydliggörs. Detta 
bidrar till att säkerställa att anläggningens funktion bibehålls över tid. Om områden som 
lämpar sig för någon av dessa användningar redan förekommer inom ett planområde bör 
dessa bevaras och utvecklas, speciellt om de omfattas av befintlig våtmark eller damm. 
Det är mer effektivt än att behöva skapa sådana områden på nytt. 

Om parken eller naturområdet ska ha en viss funktion som kommer att dominera 
användningen kan den preciseras i bestämmelsen. En precisering innebär att enbart det 
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som anges i preciseringen är tillåtet. En preciserad användningsbestämmelse ger alltså 
mindre utrymme för tolkning än då användningen inte preciseras. En precisering innebär 
därmed att planen blir mindre flexibel samtidigt som det blir tydligt vilket ändamål som 
avses för området. Flera olika preciseringar av samma användning kan finnas inom 
samma detaljplan. I Boverkets föreskrifter om detaljplan anges de preciseringar av PARK 
och NATUR som får användas. Om kommunen behöver göra en precisering som ryms 
inom NATUR men som inte finns formulerad i föreskriften får kommunen formulera en 
�H�J�H�Q���S�U�H�F�L�V�H�U�L�Q�J�����'�H�W�W�D���J�|�U�V���J�H�Q�R�P���D�W�W���D�Q�Y�l�Q�G�D���´�$�Q�Q�D�Q���S�U�H�F�L�V�H�U�L�Q�J�´�����3�n���V�n���V�l�W�W��
begränsar inte föreskriften kommunens möjlighet att göra regleringar i detaljplan.  

Kvartersmark  

På kvartersmark går det att möjliggöra till exempel dagvattendamm eller 
fördröjningsanläggning genom precisering av bestämmelsen E (Tekniska anläggning). 
Dock är bestämmelsen inte tvingande utan utgör endast en möjlighet att anlägga dessa. 
Långsiktig drift och underhåll kan inte heller säkerställas. Därmed bör dessa möjligheter 
till rening och fördröjning inte inkluderas i den övergripande systemlösningen för 
planområdet. VA-huvudmannen kan inte tillgodoräkna sig den volym som hanteras inom 
kvartersmark. 

Egenska psbestämmelser  
Egenskapsbestämmelser är vidare de bestämmelser som kan användas för att göra 
marken lämplig för den användning som planeras. På plankartan betecknas de med 
gemena bokstäver.  

Föreligger det ett behov av att reglera markförhållandena på allmän plats för att 
säkerställa lämplig markanvändning och så att dagvattenhanteringen ska kunna lösas, 
kan bestämmelser gällande markens höjd och lutning användas. På så sätt kan till 
exempel ytliga avrinningsvägar säkerställas. Det kan anges med hjälp av plushöjder (t.ex. 
+3,2 m) och lutningsförhållanden (t.ex. 1:6) tillsammans med en pil vars riktning anger 
lutningen. Plushöjder reglerar vanligtvis en viss punkt men kan kopplas till en angiven 
användnings- eller egenskapsyta. Höjd- och lutningsbestämmelser bidrar till att 
säkerställa att extrem nederbörd, höga flöden och stigande vattennivåer inte kommer att 
orsaka skada på bebyggelsen. Med bebyggelse avses planerade och befintliga 
byggnader, infrastruktur och samhällsfunktioner.  

Om dagvattenutredningen förespråkar en dagvattenanläggning för att uppnå viss rening 
och ett visst utflöde från området behöver det förklaras i planbeskrivningen. I plankartan 
får vattenflöden eller bestämmelser som anger vilken teknik som ska användas för att 
reglera dagvattnet inte användas, varken på allmän plats eller kvartersmark. I plankartan 
och bestämmelserna får istället anläggningens utbredning och djup samt volym (m3) för 
fördröjningsmagasin för dagvatten anges vilka skapar förutsättningar för att ändå uppnå 
ett visst utflöde och rening. För att uppnå detta på allmän plats krävs att drift- och 
underhållsplaner tas fram. På kvartersmark kan inte kommunen säkerställa att 
anläggningen sköts på det sätt som krävs för att säkerställa en långsiktig funktion. 

Planbestämmelser bör inte heller vara så detaljerade att de i onödan begränsar teknikval 
och metoder att genomföra planen. Då tekniken ständigt utvecklas kan för precisa 
bestämmelser vara föråldrade när planen ska genomföras.  
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Bestämmelse om diken kan bland annat användas för att säkerställa en god avvattning av 
ett område, främst på allmän plats. Dikets djup anges medan bredden och längden på det 
område som avsätts för diket bör utgå från den volym som behöver avvattnas enligt 
upprättad dagvatten- och skyfallsutredning. Detta bör kompletteras med en bestämmelse 
kring reglering av utfarter för att förhindra långa kulverterade sträckor som tar bort 
fördröjningsvolymen. Utöver denna yta bör en buffertyta runt diket avsättas för att 
säkerställa en god långsiktig skötsel.  Bestämmelser om anläggning av vall och/eller 
avskärande dike kan också användas, både på allmän plats och kvartersmark. 

Vid behov kan bestämmelser reglera i vilken mån marken får hårdgöras. Det kan anges 
att marken inte får hårdgöras alls eller att den får hårdgöras till en viss procent. Upprättad 
utredning kan med fördel ange vilken yta som ej bör vara hårdgjord utifrån ett dagvatten- 
och/eller skyfallsperspektiv. Den kan därmed utgöra ett underlag för formulering av en 
sådan bestämmelse. Ökad andel hårdgjorda ytor minskar markinfiltrationen och ökar 
mängden vatten som avrinner från området. Denna bestämmelse kan därmed vara viktig 
att använda för att motverka potentiella risker för ökad problematik nedströms. 

Även förekomsten av vegetation kan regleras med planbestämmelser, till exempel 
plantering. I gatumiljö kan till exempel växtlighet användas för att dölja eller synliggöra 
dagvattenanläggningen. Beroende på utformning av växtligheten kan anläggningen också 
ytterligare berika omgivande miljö genom till exempel att bidra med biologisk mångfald 
och andra ekosystemtjänster. Det bör poängteras att vegetation är föränderlig över tid 
vilket gör dessa bestämmelser svåra att tillämpa och ha tillsyn över. Det krävs tydligt 
utformade skötselplaner som redovisar vilken funktion som ska bibehållas samt vilken 
ansvarsfördelning som gäller. Om bestämmelsen gällande förbud mot trädfällning 
används bör en skyddsradie runt trädet också inkluderas för att säkerställa att trädet inte 
skadas vid markarbeten som indirekt resulterar i att trädet måste tas bort. Påföljder om 
trädfällning ändå skulle ske behöver även regleras i avtal i planprocessen då 
bestämmelsen används på kvartersmark.  

Utöver dessa bestämmelser är det möjligt och rekommenderat att använda 
egenskapsbestämmelserna damm, våtmark och fördröjning för att säkerställa en god 
dagvattenhantering på allmän plats. Som tidigare nämnts kan dessa bestämmelser med 
fördel kompletteras med bestämmelse gällande fördröjningsmagasin med tillhörande 
volym i kubikmeter. 

Om det behövs för att en viss dagvattenlösning ska kunna genomföras och för att 
avvattning av enskilda fastigheter ska fungera säkert kan kommunen ange 
egenskapsbestämmelser för kvartersmark. Det görs på samma sätt som för allmän plats 
och kan till exempel gälla markens höjd, lutning, procent hårdgjord yta eller att marken 
inte får bebyggas alls, så kallad prickad mark. Prickad mark behöver dock alltid 
kombineras med en bestämmelse att marken inte får hårdgöras, till exempel att den är 
avsedd för plantering. Annars medger planbestämmelse att ytan får hårdgöras. Det finns 
också en utförandebestämmelse som möjliggör reglering vart dagvatten ska avledas. I 
första hand bör dock istället specifika bestämmelser kring lutning och höjdsättning 
säkerställa dagvattenavledningens riktning och målpunkt. Det går också att reglera att 
byggnad måste placeras på ett visst avstånd från fastighetsgräns. Dock behöver denna 
bestämmelse kompletteras med en bestämmelse som säkerställer att resterande mark 
fram till fastighetsgräns inte hårdgörs om det finns behov av yta för infiltration.  
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Om det krävs särskilda skyddsåtgärder inom en enskild tomt för att dagvatten inte ska 
skada byggnader kan det regleras. Som skyddsåtgärder kan också restriktioner vad gäller 
möjligheten att anlägga källare och lägsta golvnivå anges. Det finns också möjligheter att 
genom fritext reglera att källare måste byggas med vattentät konstruktion. Om denna 
används är det dock viktigt att definiera vad detta innebär mer detaljerat i 
planbeskrivningen samt följa upp det i bygglovsprocessen. Detsamma gäller om 
bestämmelse kring dränerande ingrepp används. Sådana bestämmelser bör dessutom 
kompletteras med reglering av höjdsättning för att fungera på ett bra sätt. 

Tidigare s å kallade  administrativa bestämmelser  
I den mån det behövs kan kommunen reservera mark för allmännyttiga 
dagvattenledningar inom kvartersmark (u-områden). Detta kallades tidigare administrativa 
bestämmelser, men ingår numer som egenskapsbestämmelser. Detta är ett markreservat, 
och precis som det låter är marken då reserverad för en allmän underjordisk VA-
anläggning. Detta måste följas upp med en rättighet i form av en ledningsrätt genom en 
lantmäteriförrättning. Viktigt att notera är att det inte är möjligt att bilda ledningsrätt för 
öppna system så som ledningsrättslagen är utformat. Om en dränledning ligger i botten 
på ett dike kan dock ledningsrätt bildas för denna.  

Genomförandet av planens olika bestämmelser kan också uttryckas som villkor för att 
bygglov eller startbesked ska kunna ges. På så sätt kan kommunen försäkra sig om att 
åtgärden verkligen blir av. Om en gemensamhetsanläggning (g-område) förutsätts för 
planens genomförande är det starkt rekommenderat att startbesked villkoras till dess att 
denna anlagts. G-områden innebär bara en möjlighet att bilda den avsedda åtgärden och 
är alltså inte ett tvång.  

Utanför verksamhetsområden är LAV inte tillämplig. Ansvaret för de gemensamma 
dagvattenanläggningarna faller då på de enskilda fastighetsägarna. De anläggningar som 
ska vara gemensamma kan behöva regleras särskilt för att säkra ett genomförande. I DP 
kan kommunen ange vilka anläggningar som ska vara gemensamma, vilka fastigheter 
som ska ingå i gemensamhetsanläggningen och vilka ytor som ska tas i anspråk för 
anläggningen. 

Exempel på planbestämmelser  
Användnin gsbestämmelser för allmän plats  

PARK: Park (anlagd) (kan preciseras med annan park, t.ex. park med 
dagvattenmagasin) 

NATUR: Naturområde (kan preciseras som skog, våtmark eller annan natur) 

SKYDD: Område som skyddar mot störning, markförorening, översvämning, erosion 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats  

plac: anläggning/byggnadsverket ska placeras (t.ex. pumpstation ska placeras i 
direkt anslutning till dagvattendammen) 

+0,0: Föreskriven höjd över nollplanet 

Markens höjd får inte ändras. 
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1:5: Största lutning (siffrorna redovisar lutningens storlek) (förtydligas med pil, 
där pilriktning anger att marken stiger uppåt) 

dike: Dike för dagvattenhantering (ange djup) 

damm: Damm för dagvattenhantering 

plantering: Plantering  

Trädet får inte fällas (om det inte är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk) 

infiltration: Marken får inte hårdgöras 

Minst x% av markytan ska vara tillgänglig för infiltration av dagvatten 

våtmark: Anlagd våtmark med en yta av x kvadratmeter 

Reserverad yta för våtmark 

Fördröjning: Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av x m3 
  

Utformning: Fritext för utformning av områden för dagvatten och fritext för marken är 
�D�Y�V�H�G�G���I�|�U�« 

Genomsläpplighet: Marken ska vara genomsläpplig 

           Minst X % av marken ska vara genomsläpplig 

 

Användningsbestämmelser för kvartersmark  

E: Tekniska anläggningar (kan preciseras som t.ex dagvattendamm, 
dagvattenanläggning, fördröjningsanläggning, pumpstation eller annan 
teknisk anläggning) 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark  

e#: Största andel byggnadsarea i procent av fastigheten/egenskapsområdet  

�´�S�U�L�F�N�D�V�´�� Prickad mark får inte bebyggas 

p#: Byggnader ska placeras minst x meter från fastighetsgräns 

b#: Källare får inte finnas 

b#: �*�U�X�Q�G�O�l�J�J�Q�L�Q�J���H�Q�G�D�V�W�«���� 

b#: Fritext utförande 

b#: Husgrundernas d�U�l�Q�H�U�L�Q�J�V�Y�D�W�W�H�Q���V�N�D���O�H�G�D�V���W�L�O�O���«���W���H�[. infiltrationsdikenas 
uppsamlingsrör) 

+0,0: Föreskriven höjd över nollplanet. (Vanligtvis reglerar en plushöjd en viss 
punkt, men bestämmelsen kan kopplas till en angiven användnings eller 
egenskapsyta).�¶ 
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1:5: Största lutning (siffrorna redovisar lutningens storlek) (förtydligas med pil, 
där pilriktning anger att marken stiger uppåt) 

n#: Marken får inte hårdgöras/Marken är avsedd för 
plantering/träd/damm/anlagd våtmark/dike//fördörjningsmagasin för 
dagvatten (finns också fritext där man fritt kan beskriva vad marken är 
avsedd för) 

Endast x % av fastighetsarean/markytan får hårdgöras.  

n#: Träd får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk 

n#: Marken är avsedd för vall med en höjd av x meter över anslutande 
markplan/över nollplanet 

b#: Lägsta schaktningsnivå är x meter över nollplanet 

 Fritext schaktningsnivå 

b#:  Marken ska vara genomsläpplig 

Minst x % av marken ska vara genomsläpplig 

Minst x % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig 

Skydd mot störningar  

m1: Vall ska anläggas med en höjd till + 0,0 meter över nollplanet. (kombinera 
med administrativ bestämmelse) 

m2:  Avskärande dike ska anläggas (kombinera med administrativ bestämmelse) 

m# Fritext om damm/dike 

Tidigare s å kallade  administrativa bestämmelser  

u1: Marken ska vara tillgänglig för infiltrationsdike och uppsamlingsrör 

g: Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. (Observera att g-
bestämmelsen inte kan ange för vilket ändamål gemensamhetsanläggningen 
inrättas och att den inte heller garanterar ett genomförande eftersom 
prövningen sker i efterhand enligt anläggningslagen. Krävs det ett 
genomförande av en viss gemensamhetsanläggning måste kommunen 
använda fastighetsindelningsbestämmelser.) 

a#: Utökad bygglovsplikt (t.ex. gällande hårdgöring av yta) eller villkor för lov 
gällande att en viss åtgärd/anläggning behöver uppföras/utföras innan lov 
ges. 
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1 Inledning  
Kungsbackas dagvattenplan utgörs av fyra dokument. Det är detta dokument, strategiska riktlinjer, 
som tillsammans med en vägledande handbok, en åtgärdsplan samt ett handläggarstöd 
tillsammans utgör kommunens långsiktiga plan för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. 
Dagvattenplanen syftar till att ge kommunens tjänstepersoner stöd i det dagliga arbetet i frågor 
som rör dagvatten i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen. De strategiska riktlinjerna omfattar 
vad kommunens olika förvaltningar och enheter övergripande bör arbeta mot. Handboken, 
åtgärdsplanen och handläggarstödet beskriver hur  det arbetet bör utföras ur olika perspektiv och 
skeden. Dagvattenplanens övergripande roll är att vara ett verktyg för ett långsiktigt och 
strukturerat arbete med dagvatten genom att vidareutveckla vilka riktlinjer och krav som är 
nödvändiga för att nå kommunens mål med hållbar dagvattenhantering. 

I denna del av dagvattenplanen redovisas de strategiska riktlinjer som ligger till grund för hur en 
hållbar dagvattenhantering ska uppnås i Kungsbacka kommun. De är en vidareutveckling av den 
beslutade VA-policyn. Dokumentet inleds med en bakgrund av arbetet samt en kortare genomgång 
av vad dagvatten är och problematiken som kan vara kopplad till dagvatten. Därefter finns de 
riktlinjer för dagvatten som Kungsbacka kommun ska följa, samt laghänvisning och koppling till 
andra kommunala styrdokument. 

 

Figur 1. Kungsbackas dagvattenplan består av fyra delar, Riktlinjer, Handbok, Åtgärdsplan samt Handläggarstöd. Riktlinjerna återfinns i 
detta dokument. 

1.1 Bakgrund och syfte  
Dagvatten och skyfall i samhällsplaneringen är en utmaning i alla Sveriges kommuner. Dels för att 
genom en hållbar dagvatten- och skyfallsplanering uppnå en förbättrad miljö, dels för att minska 
risken för översvämningar.   

I takt med att Kungsbacka växer och förtätas blir det än viktigare att ha en hållbar plan för 
dagvattenhanteringen. Dagvattenfrågan måste lösas i ett större sammanhang och det behöver 
finnas underlag att basera beslut på. Dagvattenplanen hanterar både frågor om ansvar för 
dagvatten inom kommunen och på privata fastigheter, vattenkvalitet och flöden. Genom det 
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arbetssätt som dagvattenplanen förmedlar skapas möjligheter för kommunen att uppnå hållbar 
dagvattenhantering, där rening, fördröjning och gestaltning av dagvatten är viktiga beståndsdelar. 

På sikt ska arbetet leda till att följa beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) och bidra till att 
kommunens recipienter når god status samt förebygga översvämningar orsakade av nederbörd. 
På detta sätt kan värdegrund och ställningstaganden i kommunens VA-policy samt 
vattenförvaltningens åtgärdsprogram också uppfyllas. 

I dagvattenplanen beskrivs dagvattenhanteringen utifrån de förutsättningar, möjligheter och 
utmaningar som finns i kommunen. Krav och riktlinjer som tagits fram i arbetet ligger till grund för 
förslagen på strategiska åtgärder. De i sin tur ska vara utgångspunkter för vidare analyser och 
prioriteringar av nödvändigt arbete med dagvattenfrågan.    

Dagvattenplanen har tagits fram under år 2021-2022 i nära samarbete och förankrats med 
kommunens arbetsgrupp genom dialog, workshoptillfällen och arbetsmöten. Representanter från 
Teknik, Bygg och miljö, Service samt kommunstyrelsens förvaltning har ingått i arbetsgruppen.   

1.2 Vad är dagvatten och skyfall?  
Begreppen dagvatten och skyfall används ofta i olika sammanhang. I detta avsnitt beskrivs 
skillnaden mellan dessa begrepp i syfte att tydliggöra planens avgränsning. I dagvattenhandboken 
tydliggörs vilken ansvarsfördelning som gäller för skyfall och dagvatten.  

1.2.1 Dagvatten  

Det vatten som uppstår och avrinner ytligt över marken när det regnar eller när snö smälter kallas 
för dagvatten. Dagvatten som rinner över markytor för med sig föroreningar och sprider dessa 
vidare till recipienten.  

Under vissa förutsättningar faller dagvatten in under miljöbalkens definition för avloppsvatten, se 
mer i kap 3 Styrande dokument och lagstiftning. Dagvatten som förekommer i spillvattenledningar 
benämns som tillskottsvatten eller ovidkommande vatten. 

Inom verksamhetsområde för dagvatten är det VA-huvudmannen som ansvarar för att vattnet (upp 
till dimensionerande regn) kan avledas från fastigheternas förbindelsepunkt fram till recipienten (se 
dagvattenhandboken för ytterligare beskrivning av ansvar).  

1.2.2 Skyfall  

Kraftiga regntillfällen som genererar höga vattenflöden 
kallas för skyfall. Definitionen av ett skyfall varierar. 
SMHI:s definition är minst 50 mm nederbörd på en 
timme eller minst 1 mm på en minut. 

Dagvattenanläggningar kan inte anpassas för att 
hantera de extremflöden som uppkommer vid skyfall då 
det inte skulle vara rimligt, varken ur ett kostnads- eller 
utrymmesbehovsperspektiv (se Dagvattenhandboken 
för mer information om dimensionering). Vid skyfall 
avrinner vattnet istället ytledes utifrån markens 
höjdsättning. Vattnet rinner i lågstråk och ut i recipient 
eller ansamlas i lågpunkter, så kallade instängda 
områden. För skyfall är ansvarsfördelningen mer otydlig 
än för hantering av dagvatten. Figur 2 Översvämning orsakat av skyfall i Åsa,  

foto: Kungsbacka 
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För att säkra framkomlighet och motverka kostsamma översvämningar med skador på byggnader 
och andra samhällsviktiga funktioner måste hänsyn till dessa extremflöden tas på olika sätt i 
samhällsbyggnadsprocessen och genom åtgärder i befintlig bebyggelse.  

Eftersom skyfall och dagvatten utgör två separata frågor som oftast behöver hanteras på olika sätt 
omfattas Dagvattenplanen inte av vägledning för kommunens skyfallshantering utan har 
avgränsats till att endast inkludera hantering av dagvatten. 

1.3 Utmaningar med dagvatten i samhället  
I områden med jungfrulig mark infiltrerar dagvatten till grundvattnet, där markens förutsättningar 
medger detta. På så sätt uppnås en naturlig rening av dagvattnet och en god vattenbalans 
bibehålls. Utbyggnad och förtätning av samhällen medför en ökad andel hårdgjorda ytor och 
därmed förändrad naturlig avrinning. De hårdgjorda ytorna medför ett snabbare avrinningsförlopp 
med högre flödestoppar, vilket i sin tur resulterar i minskad avdunstning och infiltration till 
grundvattnet på grund av att en större del av nederbörden rinner på de hårdgjorda ytorna. Det ökar 
i sin tur risken för bland annat grundvattensänkning, sättningar i marken, översvämningar samt 
spridning av partiklar och föroreningar.  

Exploatering av samhällen innebär vanligen en ökad mängd föroreningar i dagvattnet från vägar, 
byggmaterial med mera. Med dagvattnet kan därmed föroreningar spridas till grundvatten, 
vattendrag, sjöar och hav. Av denna anledning bör dagvattnet i vissa fall renas innan det släpps ut 
till dagvattenledningsnätet och vidare till recipienten. Olika recipienter är olika tåliga för 
föroreningsbelastning. Generellt bör mängden föroreningar som släpps ut minska för att 
åstadkomma en välmående vattenmiljö samt uppnå och bibehålla MKN. Kungsbacka kommun har 
vid dagvattenplanens upprättande inga lokala åtgärdsprogram eller någon aktuell sammanställning 
över hur påverkade kommunens dagvattenrecipienter är av utsläpp från dagvatten. Kartläggning 
av dessa recipienter är en punkt som finns i åtgärdsplanen att genomföra. 

Ledningssystemen är ofta gamla och 
dimensionerade utifrån lägre krav än vad 
som rekommenderas idag. Detta medför 
utmaningar vid anläggning av nya 
dagvattensystem som ansluter till 
befintliga ledningar med lägre kapacitet 
än de nya. Dessutom ökar andelen 
bebyggd yta. Resultatet blir hög 
belastning på dagvattensystemen vilket 
medför ökad risk för översvämning.  

Förutom de naturgivna utmaningarna 
finns det också en del juridiska och 
administrativa utmaningar som påverkar 
kommunens hantering av dagvatten. En 
sådan är vem som ansvarar för skötseln 
av anläggningen. Utanför Kungsbacka tätort är hanteringen av dagvattnet reglerad med enskilt 
huvudmannaskap då kommunen äger få fastigheter. Detta gör det betydligt svårare att få rådighet 
för öppna lösningar. Det skapar även utmaningar kring hantering av diken, bäckar och privata 
kulvertar dit vattnet släpps från det allmänna systemet. I detaljplan blir det dessutom omöjligt att 
helt säkerställa att tänkta åtgärder på kvartersmark faktiskt utförs. Det går heller inte att säkerställa 
vem som ska stå för kostnader för att exempelvis skapa ytterligare värden hos 
dagvattenanläggningen genom att tillföra olika ekosystemtjänster.  

Figur 3 Fördröjning i grönytor i Växjö, foto: Sweco 
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1.4 Hållbar dagvattenhantering  
I takt med att dagvattenrelaterade problem ökar i samhället blir kraven på planering och 
omhändertagande av dagvatten allt hårdare. För att möjliggöra en hållbar samhällsutveckling samt 
anpassning till framtida krav behöver kommunen ställa om till en hållbar dagvattenhantering. 

Hållbar dagvattenhantering innebär att dagvattenflöden, dagvattenkvalitet och gestaltning beaktas 
och hanteras i kombination med ekonomiska och miljömässiga aspekter, se Figur 4. En hållbar 
dagvattenhantering ska vidare vara funktionell, lätt att underhålla och den ska även fokusera på att 
ge den bästa effekten utifrån behovet.  

 

 

Figur 4. Beskrivning av de delar som ingår i en hållbar dagvattenhantering. 

Hållbara dagvattenanläggningar kännetecknas av att dagvattnet samlas upp och hanteras i öppna, 
tröga system som möjliggör fördröjning, rening och god gestaltning nära källan. Genom att 
efterlikna det naturliga kretsloppet från att regndroppen träffar markytan till det når recipienten 
uppnås ett mer robust system.  

1.4.1 Vattenkvalitet  
Hållbar dagvattenavledning i öppna system möjliggör trög avrinning och fördröjning med lägre 
flödestoppar som följd. De möjliggör därmed rening av dagvatten genom till exempel fastläggning 
och sedimentation innan det når recipienten. Hur god rening som uppnås beror på hur stor yta som 
avsätts samt utformning av växtligheten. Det avgör dagvattnets uppehållstid i anläggningen och i 
sin tur reningsgraden. Vid de ställen där infiltration är möjligt ska en anläggning som möjliggör 
detta väljas. Dagvattensystemet kan utgöras av olika typer av anläggningar. Traditionell 
dagvattenhantering där dagvatten leds direkt till recipienten via en dagvattenledning kan inte 
uppfylla de funktioner som nämns i början av stycket.  
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1.4.2 Flöden  

För att uppnå en hållbar dagvattenhantering 
med välfungerande öppna lösningar krävs en 
genomtänkt höjdsättning av mark och 
byggnader, detta för att säkerställa att 
dagvattnet faktiskt avleds på det sätt som det 
är tänkt. För att uppnå detta måste 
höjdsättningen utformas så att dagvatten kan 
avrinna ytligt i säkra stråk vid höga flöden. 
Stråken behöver därmed lokaliseras lägre än 
omkringliggande mark/byggnader, se exempel 
på hur det kan göras i Figur 5. I nya områden 
bör sådana stråk säkerställas i 
planeringsskedet. I befintliga områden är 
ansvarsförhållandena mer otydliga och 
bebyggelsens placering i förhållande till 
stråken, ledningar och recipienter är redan 
fastställda.  

 

1.4.3 Gestaltning  
Med en genomtänkt gestaltning och utformning 
kan dagvattenhanteringen bidra till att bibehålla 
eller skapa olika ekosystemtjänster. 
Ekosystemtjänster är direkta eller indirekta nyttor 
från naturen som bidrar till människors 
välbefinnande.  

Exempel på ekosystemtjänster, utöver 
fördröjning och rening, som 
dagvattenanläggningar kan bidra med kan vara 
rekreation, naturpedagogik, bullerreglering, 
klimatanpassning, sinnliga upplevelser, 
ekologiskt samspel och biologisk mångfald. En 
dagvattendamm (se Figur 6) kan innehålla 
många ekosystemtjänster. I Figur 7 illustreras ett 
urval av ekosystemtjänster som hållbar 
dagvattenhantering kan tillföra i urban miljö.  

Figur 5 Ytlig avledning av dagvatten med genomtänkt höjdsättning i ett 
bostadsområde i Västerås. Foto: Sweco 

Figur 6 Exempel på dagvattenanläggning som bidrar med ytterligare 
ekosystemtjänster. Dagvattendamm i Björkris. Foto: Kungsbacka 
kommun. 
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Figur 7. Exempel på urbana ekosystemtjänster som kan erhållas med en öppen, grön dagvattenhantering. 

Det är viktigt att i ett tidigt skede hantera hur den tekniska funktionen och gestaltningsuttrycket ska 
samspela. Beroende på utformningen av anläggningen kan både god gestaltning och funktion 
uppnås. Anläggningarna ska vara estetiskt tilltalande både då de är torra och fulla med dagvatten, 
se mer i Dagvattenhandboken.  

För att uppnå en hållbar dagvattenhantering krävs vidare samordning och samsyn inom 
kommunen. Ansvarsförhållanden måste därmed vara tydliga då ingen förvaltning har ett 
helhetsansvar för frågan, läs mer om ansvar i Dagvattenhandboken. Dagvatten behöver även 
hanteras på olika sätt i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, det gäller allt från 
planeringsskeden till driftskedet (se mer i Handläggarstödet). 
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2 Kungsback as riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering  
I varje stycke nedan redovisas ett ställningstagande från VA-policyn med koppling till dagvatten 
samt tillkommande riktlinjer som ska utgöra utgångspunkten för kommunens fortsatta 
dagvattenarbete. Läs mer om VA-policyn i avsnitt 3.1. 

2.1 VA-policyns riktlinje 5 (Naturens resurser):  
  En klimatanpassad och långsiktigt hållbar dagvattenhantering eftersträvas för 

befintlig och planerad bebyggelse  

 

1. Genom dagvattenrening minska föroreningsbelastningen och därmed förbättra 
vattenkvaliteten i hav, sjöar och vattendrag som tar emot dagvatten, så att det finns goda 
förutsättningar för biologisk mångfald, fiske, bad och rekreation samt så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppfyllas. 

2. Krav på rening ska ställas utifrån dagvattnets förväntade föroreningsgrad och känsligheten 
hos mottagande recipient.  

3. Skapa en dagvattenhantering som berikar gestaltningen av bebyggelsemiljön och bidrar 
med ytterligare ekosystemtjänster utöver avledning, fördröjning och rening. 

4. Öka kunskapen om dagvattenanläggningar inom kommunen genom att anlägga och 
utvärdera innovativa och kreativa dagvattenlösningar. 

 

2.2 VA-policyns riktlinje 9a (Samverkan):  
 Hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas i all planering för ny och befintlig 

bebyggelse.  

 

5. För dagvattenanläggningarna ska kunna bibehålla sin funktion behövs ett kontinuerligt drift- 
och underhållsarbete utföras.  

6. Utveckla och bevara lokala förutsättningar för öppen dagvattenhantering, såsom låglänta 
stråk, vattendrag och grönytor i arbetet med gestaltning av områden. Förorda 
dagvattenlösningar som bidrar med ekosystemtjänster och ger positiva effekter på till 
exempel biologisk mångfald. 

7. Dagvattenanläggningar ska utformas på ett tilltalande och säkert sätt som även ger 
förutsättningar för ett effektivt drift- och underhållsarbete. 

8. Använd öppna och gröna avledningsstråk vid nybyggnation och större ombyggnationer i 
befintlig bebyggelse. 

9. Rena dagvattnet så nära källan som möjligt 

10. Vid ny- och ombyggnation ska andelen hårdgjorda ytor minimeras och där det är möjligt 
ersättas med grönytor eller genomsläppliga material. 
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2.3 VA-policyns riktlinje 9b (Samverkan):  
 Dagvattenhanteringen ska lyftas tidigt och därefter kontinuerligt i planeringen med 

beaktande av klimatförändringar och miljöbelastning.  

 

11. Undvika att bebygga låglänta och instängda områden som riskerar att översvämmas. Nyttja 
istället höjdsättningen för att bibehålla eller skapa nya låglänta stråk och grönområden för 
avledning, fördröjning, rening. 

12. Anpassa höjdsättning av mark, bebyggelse och dagvattensystem för framtida 
klimatförändringar med ökad nederbörd. Översvämningar ska styras till platser där de gör 
minst skada. 

 

2.4 VA-policyns riktlinje 9c (Samverkan):  
 Dagvattenfrågan ska hanteras i alla detaljplaner och vid behov ska 

verksamhetsområde för dagvatten beslutas.  

 

13. Förutsättningar ska utredas och plats avsättas för omhändertagande av dagvatten i den 
fysiska planeringen. 

 

3 Styrande dokument och lagstiftning  
Det saknas nationell vägledning för dagvatten, samtidigt som verksamhetsutövare och 
fastighetsägare ska förhålla sig till lagstadgade krav. De lagar som påverkar och reglerar arbetet 
med dagvatten går inte alltid hand i hand, vilket gör dagvattenarbetet utmanande.  

Europaparlamentet införde år 2000 ramdirektivet för vatten (2000/60/EG), även kallat 
Vattendirektivet, med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att 
uppnå god vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av så kallade Miljökvalitetsnormer (MKN) för 
vattenförekomster. MKN uttrycker den ekologiska och kemiska kvalitet som ska ha uppnåtts för 
respektive vattenförekomst vid en viss tidpunkt.  

EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) och dotterdirektivet om miljökvalitetsnormer 
(2008/105/EG), definierar de svenska (och europeiska) målen för förvaltning av alla former av 
vatten. Målen har införlivats i svensk lagstiftning genom femte kapitlet i miljöbalken, 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön liksom 
förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.  

Miljöbalken ställer krav på att verksamhetsutövare och fastighetsägare tar hand om dagvatten på 
ett sätt så att det inte orsakar olägenheter för människors hälsa och miljö. Rening av dagvatten 
regleras främst av miljöbalkens 2 kapitel med allmänna hänsynsregler och 5 kapitel med krav på 
åtgärder för att MKN i mottagande vattenförekomst ska uppnås. Direktivet anger att samtliga 
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vattenförekomster ska uppnå god status/potential1 för både kemiska och ekologiska parametrar 
och tydliggör att en myndighet eller kommun inte får tillåta en plan, verksamhet eller åtgärd som 
riskerar att försämra eller äventyra vattenförekomstens möjlighet att uppnå MKN. 

Under vissa förutsättningar faller dagvatten in under definitionen för avloppsvatten i miljöbalken. 
Avloppsvatten definieras i 9 kap. 2§ miljöbalken som:  

�x Spillvatten eller annan flytande orenlighet 

�x Vatten som använts för kylning 

�x Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller 
vissa fastigheters räkning 

�x Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats 

Dagvatten utanför detaljplan eller avledande för en eller vissa fastigheter räkning räknas därmed 
normalt inte som avloppsvatten som regleras av miljöbalkens 9 kap. Undantag kan gälla om 
dagvattnet är så förorenat att det går att hänföra till flytande orenlighet med risk för människors 
hälsa och miljö.  

Klassningen avloppsvatten innebär att dagvatten omfattas av bestämmelser om miljöfarlig 
verksamhet och kräver anmälan, tillsyn och oftast även rening.   

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens skyldigheter och rättigheter när det 
handlar om tillhandahållande av allmänna vattentjänster, där dagvattenhantering är en vattentjänst. 

I plan- och bygglagen (PBL) hänvisas till miljöbalkens regler för miljökvalitetsnormer. Varje plan 
behöver utreda sin påverkan och eventuella behov av skyddsåtgärder avseende MKN. 
Utredningen kan även ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om att överpröva en detaljplan. 

Jordabalken behandlar rättsförhållanden för fast egendom och klargör att var och en vid nyttjande 
av fastighet ska ta skälig hänsyn till omgivningen så att inte skada uppstår. Av detta kan tolkas att 
dagvattenflöden inte får påverka omgivande fastigheter negativt.  

3.1 Koppling till andra kommunala styrdokument  
Kungsbacka är en växande kommun med höga ambitioner för långsiktig hållbarhet, ur alla 
perspektiv. Det finns idag fem kommunövergripande mål, antagna av fullmäktige, där två kan 
kopplas till dagvattenfrågan. Dessa två är �Én attraktiv kommun att bo, verka och vistas i�  ́�V�D�P�W���´En 
hållbar utveckling och en hälsosam miljö� .́ 

I Kungsbacka kommuns VA-�S�R�O�L�F�\���I�U�n�Q�������������D�Q�J�H�V���E�O�D�Q�G���D�Q�Q�D�W���D�W�W���´�(�Q���N�O�L�P�D�W�D�Q�S�D�V�V�D�G���R�F�K��
�O�n�Q�J�V�L�N�W�L�J�W���K�n�O�O�E�D�U���G�D�J�Y�D�W�W�H�Q�K�D�Q�W�H�U�L�Q�J���V�N�D���H�I�W�H�U�V�W�U�l�Y�D�V���I�|�U���E�H�I�L�Q�W�O�L�J���R�F�K���S�O�D�Q�H�U�D�G���E�H�E�\�J�J�H�O�V�H�´�����,��
policyn finns både målbild, värdegrund och ställningstaganden för hur dagvattenhantering ska 
bidra till ökad hållbarhet. Där framgår det att arbete för att uppnå en hållbar dagvattenhantering är 
en förutsättning för att kunna fortsätta utveckla kommunen. Det ska göras genom planering och 
utbyggnad av dagvattenhantering med hållbar och effektiv avledning, fördröjning och rening, utifrån 
ett avrinningsområdesperspektiv. Målet är att skapa långsiktigt hållbara dagvattensystem som 
kommer att fungera i flera generationer och som är samordnade med planerad 
bebyggelseutveckling (se Figur 8 för exakta formuleringar av VA-policyns ställningstaganden med 
koppling till dagvatten).  

                                                
 

1 Ekologisk potential är en term som beskriver vilken nivå som kraftigt modifierade vattenförekomster ska uppnå kopplat till MKN. 
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Figur 8. Ställningstaganden för dagvatten i kommunens VA-policy. 

I Kungsbackas översiktsplan (2022) är vatten ett viktigt fokusområde. Att skapa en robusthet för att 
hantera kommande klimatförändringar samt att samhället ska anpassas till klimatförändringarna 
betonas. Kungsbacka ska aktivt bidra till minskad miljöpåverkan genom planer för hållbara och 
smarta samhällen. Stort fokus läggs på att uppmärksamma, nyttja och stärka de ekosystemtjänster 
som naturen ger oss. Detta inkluderar utmaningen gällande att bibehålla och öka den biologiska 
mångfalden. Översiktsplanens riktlinjer omfattar bland annat att vatten ska få mer plats i samhället 
och kombineras med att exploatering sker på strategiska och lämpliga platser. Detta bör, enligt 
planen, möjliggöras genom att använda gröna ytor och korridorer för att infiltrera, fördröja och leda 
vatten vidare så det inte orsakar skador eller utgör hinder. 

Både VA-policyn och översiktsplanen är viktiga utgångspunkter i arbetet med dagvattenplanen. De 
är alla delar av den gemensamma inriktningen för Kungsbackas arbete att uppnå 
kommunfullmäktiges mål. Det är därmed viktigt att deras strategier och ställningstaganden 
överensstämmer med varandra. 



 

 

 

�'�D�J�Y�D�W�W�H�Q�S�O�D�Q��
�K�D�Q�G�E�R�N 



  

Ordlista  

Allmän platsmark:  mark som i detaljplan enligt plan-och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän plats eller, om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark, som funktionellt och i 
övrigt motsvarar sådan mark. 

Allmän VA -anläggning: en VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande 
inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt Lagen 
om Allmänna vattentjänster. 

Avlopp svatten : Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten. 

Avrinningsområde: det område som har ett gemensamt utlopp för vatten. Avrinningsområden kan 
existera på olika skala, och ofta kan delavrinningsområden definieras. 

Dagvatten: Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten från tak, gator och andra ytor. 

Dagvattenanläggning: Anläggning för hantering av dagvatten, såsom dagvattendamm, våtmark 
eller ledningar. 

Dimensionerande regn: det regn som kommunen/VA-huvudmannen bestämt att ledningsnätet 
ska dimensioneras efter. I praktiken ofta ett 10-årsregn, det betyder att ledningsnätet är 
dimensionerat så att det kommer att svämma över i genomsnitt vart tionde år. 

Dränvatten: sådant vatten i marken som avleds genom dränering. 

Dämningsnivå:  Den högsta nivå avloppsvattnet kan nå i ledningen utan att orsaka översvämning. 

Enskild anläggning: en VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp 
som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning. 

Förbindelsepunkt: Förbindelsepunkten är en juridisk ansvarsgräns mellan den allmänna VA-
anläggningen och fastighetsägarens VA-installation 

Infiltration: inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel dagvatten som 
tränger ned i jord. 

Instängda områden: område varifrån dagvatten inte kan avledas på markytan med självfall. 

Kvartersmark: mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde (PBL). 
 
Klimatfaktor : En faktor som multipliceras med dagens dimensionerande nivåer för att ta hänsyn 
till framtida ökning i regnintensitet  

Lågpunkt /lågstråk : Lågt belägen mark inom ett område dit vatten letar sig vid avrinning ytledes. 

Miljökvalitetsnorm: inom vattenförvaltningen fastställda kvalitetskrav för alla vattenförekomster. 
Styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser, till exempel vid 
tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid planläggning enligt Plan- och bygglagen. 

Recipient: Exempelvis vattendrag, sjö eller hav, som avlopps- eller dagvatten leds till. 

Servis/servisledning: Den ledning som ansluter från kommunens huvudledning till fastigheten. 
Servisledningen har en kommunal del som leder fram till förbindelsepunkten och en privat del som 
leder från förbindelsepunkten till anslutna byggnader på fastigheten. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Avloppsvatten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dagvatten


 Spillvatten: förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra 
verksamheter (industrier, serviceanläggningar och dylikt). 

VA-anläggning: en anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för 
bostadshus eller annan bebyggelse 

Vattenförekomst: begrepp som används inom vattenförvaltningen. Kustvattenområde, sjö, del av 
sjö, ett vattendrag, del av vattendrag eller ett eller flera grundvattenmagasin. 

Vattentjänst : En sammanfattande benämning på olika tjänster för vatten- och 
avloppsförsörjningen. 

VA-huvudman: kommunen är huvudman över den allmänna VA-anläggningen, och är den som 
låter bygga och därmed äger den allmänna (kommunala) VA-anläggningen. I Kungsbacka är 
kommunen VA-huvudman. Huvudmannen ska säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i 
ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 
enligt Lagen om allmänna vattentjänster. I Kungsbacka förvaltas den kommunala VA-anläggningen 
av verksamheten Vatten, avfall och bredband.  

Verksamhetsområde: ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt område, inom vilket en eller 
flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

Återkomsttid: Begrepp som beskriver hur ofta en viss regnintensitet kan förväntas inträffa. 
Återkomsttiden för en händelse tas normalt fram genom att statistiskt analysera extremvärden för 
sammanhängande mätserier. 
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1 Inledning  
Kungsbackas dagvattenplan utgörs av fyra dokument. Det är detta dokument, handboken, som 
tillsammans med strategiska riktlinjer, en åtgärdsplan samt ett handläggarstöd som tillsammans 
utgör kommunens långsiktiga plan för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Dagvattenplanen 
syftar till att ge kommunens tjänstepersoner stöd i det dagliga arbetet i frågor som rör dagvatten i 
olika delar av samhällsbyggnadsprocessen. De strategiska riktlinjerna omfattar vad kommunens 
olika förvaltningar och enheter övergripande bör arbeta mot. Handboken, åtgärdsplanen och 
handläggarstödet beskriver hur  det arbetet bör utföras ur olika perspektiv och skeden. 
Dagvattenplanens övergripande roll är att vara ett verktyg för ett långsiktigt och strukturerat arbete 
med dagvatten genom att vidareutveckla vilka riktlinjer och krav som är nödvändiga för att nå 
kommunens mål med hållbar dagvattenhantering. 

I dagvattenhandboken tolkas och konkretiseras dagvattenriktlinjerna. I handboken framgår bland 
annat vilka krav på rening (Kvalitet, avsnitt 2) och fördröjning (Flöden, avsnitt 3) av dagvatten som 
gäller vid nybyggnation och större ombyggnationer. Kraven kan även användas i vägledande syfte 
i redan bebyggd miljö. Ansvaret för dagvattenhantering i befintlig bebyggelse tydliggörs i avsnitt 4. 
Slutligen ges en exempellista på dagvattenanläggningar och en kort beskrivning av dem (avsnitt 
6). 

 

Figur 1 Kungsbackas dagvattenplan består av fyra delar, Riktlinjer, Handbok, Åtgärdsplan samt Handläggarstöd. Handboken återfinns i 
detta dokument. 

2 Kvalitet  
För att säkerställa en levande och välmående vattenmiljö samt uppnå MKN i kommunens 
vattenförekomster och skydda känsliga recipienter (till exempel vattenskyddsområden) ställs i 
vissa fall krav på rening av dagvatten vid nybyggnation samt större ombyggnation.  

Reningskraven baseras på förmodad föroreningshalt utifrån markanvändning och recipientens 
känslighet. I takt med att kommunen uppdaterar bedömningar av känsligheten för varje 
recipient/vattenförekomst kan reningskraven komma att uppdateras.  

Riktlinjer

Handbok
Åtgärdsplan

Handläggar-
stöd



 

Små och känsliga recipienter kan påverkas negativt av ökade dagvattenflöden från till exempel 
exploateringar genom föroreningar, grumling, erosion med mera. För att inte påverka 
vattenförekomstens status negativt kan fördröjning av vattnet krävas. 

 

2.1 Krav på rening av dagvatten  
En bedömning gällande om det föreligger krav på dagvattenrening ska göras. Bedömningen utgår 
från den förväntade föroreningshalten i det avrinnande dagvattnet samt på den mottagande 
recipientens status och känslighet, se Figur 2. 

Reningskraven i matrisen i Figur 2 utgör ett vägledande verktyg i tidiga planeringsskeden, för att 
underlätta processen och skapa utrymme för dagvattenanläggningar. Reningskravet är generellt 
utformat. Miljö- och hälsoskydd kan ställa både högre och lägre krav utifrån platsspecifika 
förutsättningar som till exempel risk att ej uppnå Miljökvalitetsnormen (MKN) i recipienten, 
naturvärden, risk för oljespill eller förekomst av förorenad mark. När statusen i kommunens 
recipienter är uppdaterad och lokala åtgärdsprogram tagits fram kan kravet på rening anpassas 
efter berörda recipienter.  

 

Figur 2. Schematisk bild över hur reningskrav för dagvatten ska bedöma. 

 

2.1.1 Dagvattnets föroreningshalt  
För att bedöma om rening av dagvattnet krävs ska först den tänkta markanvändningen bedömas 
utifrån förmodad föroreningshalt i avrinnande dagvatten, se Tabell 1 som visar om 
markanvändningen förmodas ha en låg-, måttlig eller hög föroreningshalt.  
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Tabell 1. Dagvattnets förmodade föroreningshalter utifrån markanvändning. Baserat på värden från Stormtacs databas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Recipienters känslighet  
För att bedöma om dagvattnet behöver renas, och vilken omfattning som krävs, sätts den 
förmodade föroreningsgraden i dagvattnet i Tabell 1 i relation till recipientens känslighet enligt 
Tabell 2. I tabellen finns en bedömning av vissa recipienters känslighet, men den behöver utökas 
med fler recipienter samt aktualiseras och kompletteras med information om recipientens MKN och 
övriga skyddsvärden, till exempel vattenskyddsområden. Om det inte finns några särskilda skäl för 
en annan bedömning, till exempel utredningar av recipienten, så kan bedömningen i Tabell 2 
användas. 

Tabell 2. Bedömning av recipienter i Kungsbacka som kan vara påverkade av dagvatten. Bedömningen är gjord år 2012 och behöver 
uppdateras, men ska användas fram tills att nya bedömningar är gjorda.

 

Markanvändning Föroreningshalter 
Villaområde inkl. lokalgator och enstaka parkeringar Låga 
Lokalgator <4 000 fordon/dygn (inkl. enstaka parkeringar) Låga 
Vägar 4 000- 16 000 fordon/dygn Måttliga 
Centrumområden med torg och lokalgator Måttliga 
Flerfamiljshusområde inkl. lokalgator Måttliga 
Skolområde, kontorsområde Måttliga 
Parkeringsytor, låg frekvens* Måttliga 
Parkeringsytor, hög frekvens** Höga 
Industriområden inkl. lokalgator Höga 
Vägar >16 000 fordon/dygn Höga 

* Långtidsparkeringar samt samlade bostadsparkeringar 
** Korttidsparkeringar i centrum och handelsområden med hög besöksfrekvens 



 

2.1.3 Reningskrav  

Avslutningsvis används Tabell 3 för att avgöra om rening krävs, utifrån dagvattnets föroreningshalt 
och recipientens känslighet. Kraven uttrycks i kategorierna �´�L�Q�J�H�Q���U�H�Q�L�Q�J�´�����´�H�Q�N�O�D�U�H���U�H�Q�L�Q�J�´ eller 
�´�U�H�Q�L�Q�J�´����I kapitel 6 presenteras olika dagvattenanläggningar kopplat till reningskategorierna. 
Kraven gäller vid nybyggnation och större ombyggnationer.  

Tabell 3: Matris för reningsbehovet av dagvatten. Matrisen kombinerar bedömningen av dagvattnets föroreningshalt med recipientens 
känslighet.  

F
ör

or
en

in
gs

ha
lt 

  Recipientens känslighet 

  Mycket känslig Känslig Mindre känslig 

Hög  Rening Rening Enklare rening 

Måttlig Rening Enklare rening Enklare rening 

Låg Enklare rening Ingen rening Ingen rening 

 

2.2 Information från VISS  
För recipienter klassade som vattenförekomster finns mycket information att hämta på 
VattenInformationsSystem Sverige (VISS). Exempel på information som finns är kemisk och 
ekologisk status samt miljöproblem och påverkanskällor.  

Underlaget som finns tillgängligt i VISS ska användas i dagvattenutredningar, under 
planprocessen, vid kravställning och vid åtgärdsplanering i befintlig miljö. Underlaget från VISS kan 
ligga till grund för att bedöma behov om högre reningskrav än de som presenteras i 
dagvattenhandboken när det finns risk att MKN inte kommer uppnås. Underlaget kan även 
användas för att motivera varför undantag från reningskrav kan medges.  

2.3 Krav på anmälan om dagvattenanläggning  
Dagvattenanläggningar omfattas av anmälningsplikten i 9 kap. 2§ Miljöbalken (MB) samt 13§ och 
14§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Alla dagvattenanläggningar med 
syfte att rena dagvattnet som byggs i Kungsbacka kommun ska anmälas till Miljö- och hälsoskydd. 
Undantaget är ledningar som anläggs endast med syfte att avleda till en allmän avloppsanläggning 
samt småhus. Anmälan ska göras senast 6 veckor innan anläggningen börjas byggas. Det är 
verksamhetsutövaren som ska göra anmälan.  

2.4 Snöhantering  
Snö från till exempel vägar och parkeringsplatser kan innehålla en mängd olika trafikföroreningar 
såsom tungmetaller, kolväten, vägsalt och näringsämnen. I samband med snösmältning kan 
dagvattnet därför innehålla höga föroreningshalter. Om snö behöver köras bort för framkomlighet 
och trafiksäkerhet är det viktigt att välja en lämplig uppläggningsplats, speciellt om snön kommer 
från hårt trafikerade ytor.  

Följande rutiner bör följas vid hantering av snö: 

�x Använd främst upplagsplatser i närområdet för att undvika långa transporter.  

�x Tippa inte förorenad snö i eller intill recipienter. Lägg inte heller snön i närheten av 
dagvattenbrunnar som avleds direkt till recipient. 



 

�x Placera inte snöupplag inom vattenskyddsområde eller i närheten av enskilda 
dricksvattenbrunnar.  

�x Placera snöupplag på platser där det finns bra möjligheter att uppnå en god funktion för 
ändamålet.  



 

3 Flöden  
I arbetet med att uppnå en hållbar dagvattenhantering, ställer Kungsbacka kommun även krav på 
fördröjning av dagvatten på kvartersmark vid nybyggnation eller större om- och tillbyggnationer (se 
ruta nedan). Fördröjning av dagvatten syftar främst till att minska risk för översvämningar orsakade 
av ett överbelastat dagvattensystem men medför också ofta vinster i form av dagvattenrening.  
Fördröjningskravet kan också användas som vägledning vid åtgärder i befintlig bebyggelse. 

Fördröjning/utjämning av dagvatten ska ske på fastigheten om den hårdgjorda ytan inom 
fastigheten är större än 1000 m2 (se kap 4.1.1), om inte annat anges i detaljplan eller avtal. Detta 
�H�Q�O�L�J�W���G�R�N�X�P�H�Q�W�H�W���´�$�Q�Y�L�V�Q�L�Q�J�D�U���I�|�U���G�D�J�Y�D�W�W�H�Q�´�����I�U�D�P�W�D�J�H�W���D�Y���.�X�Q�J�V�E�D�F�N�D���N�R�P�P�X�Q����������-12-18. 
Magasinen får förses med bräddfunktion vid fullt magasin, detta för att undvika att vatten dämmer 
upp bakåt och orsakar skada.  

Vid beräkning av fördröjning som ska ingå i allmänt dagvattennät ska normalt ingen hänsyn tas till 
naturlig infiltration. Vid dimensionering av det allmänna dagvattensystemet ska ingen hänsyn tas till 
fördröjning på kvartersmark.   

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Dimensionering  
Inom verksamhetsområde för dagvatten är det VA-huvudmannen (se definition i ordlista) som 
ansvarar för avledning från fastigheternas förbindelsepunkt fram till recipienten. VA-huvudmannen 
ansvarar för att dimensionera dagvattensystemen utifrån branschorganisationen Svenskt Vattens 
publikation P110.   

 

Tabell 4 framgår dessa minimikrav på återkomsttider samt ansvarig och i Figur 5 illustreras 
innebörden av dessa krav. Funktionskraven anges som minimikrav på återkomsttider för olika 
dimensioneringsnivåer och är uppdelade utifrån bebyggelsetyper i samhället. Funktionskraven 
visar hur viktig höjdsättningen är för en hållbar dagvattenhantering. 

 

 

Krav på fördröjning av dagvatten  

Vid nybyggnation och större ombyggnation där den hårdgjorda marken överstiger 
1000 m2 ska dagvatten fördröjas. Fördröjningsanläggning om 1 m3 effektiv volym 
per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. Utflödet ska begränsas till ett 10-årsflöde 

för förhållanden innan exploatering (naturmark). 

Kravet gäller både på allmän platsmark och kvartersmark.  

Figur 3 Utdrag ur Kungsbackas dokument Anvisningar för dagvatten, 2020-12-18 



 
 

 

 
Tabell 4. Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem enligt rekommendation  
av Svenskt Vatten (P110). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flöden som överstiger VA-huvudmannens ansvar ska avledas på markytan. Vattnets väg styrs då 
av höjdsättningen, vilken VA-huvudmannen saknar rådighet över. Det är därmed kommunen som 
ska se till att regn med återkomsttid på minst 100 år ska kunna avledas säkert vid nybyggnation. 

 VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

 Återkomsttid för regn 
vid fylld ledning 

Återkomsttid för 
trycklinje i marknivå 

Återkomsttid för 
marköversvämning med 

skador på byggnader 
Gles bostadsbebyggelse  2 år 10 år >100 år 

Tät bostadsbebyggelse  5 år 20 år >100 år 

Centrum- och 
affärsområden  

10 år 30 år >100 år 

Krav på dimensionering av nya dagvattensystem  

Dimensionering ska ske enligt rekommendationer i Svenskt Vattens publikation 
P110. 

Vid nybyggnation ska dämningsnivån för anslutna servisledningar för dagvatten 
samt ledningar för husgrundsdräneringar fastställas till 0,2 m ovan marknivå i 

förbindelsepunkten. 

Hänsyn ska tas till aktuell klimatfaktor vid dimensionering. 
Figur 4. Krav på dimensionering av nya dagvattensystem i Kungsbacka 

Figur 5 Illustration över dimensioneringskriterier, höjdsättning och ansvarsfördelning för hantering av dagvatten vid ny 
bebyggelse enligt rekommendation av Svenskt Vatten. De år som anges är den återkomsttid som avses. 



 

För samhällsviktiga verksamheter och funktioner kan en högre säkerhetsnivå behövas. För 
illustration av dimensioneringskriterier, höjdsättning och ansvarsfördelning, se Figur 5 . 

 

Kommunen ska bedöma konsekvenserna vid en eventuell översvämning och utifrån dessa planera 
så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. Kommunen är här inte definierad närmre, 
då det är flera avdelningar som kan ha ansvar, t.ex. planavdelningen, bygglov, hållbar utveckling 
och TUM.  Funktionskraven appliceras även för öppna system och illustreras för ett dike i Figur 6.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Illustration över dimensioneringskriterier, höjdsättning och ansvarsfördelning för hantering av öppna 
dagvattenlösningar vid ny bebyggelse utifrån Svenskt vattens rekommendationer. De år som anges är den återkomsttid 
som avses. 

3.1.1 Klimatfaktor  

Som en konsekvens av klimatförändringarna förväntas nederbörden att öka i mängd och intensitet 
i framtiden. För att nya dagvattensystem ska ha tillräcklig kapacitet under hela sin tekniska 
livslängd, ska hänsyn tas till en klimatfaktor vid dimensionering. En klimatfaktor på minst 1,25 för 
kortvariga regn (25% ökning av nederbörden) är det som gäller när denna dagvattenplan antas. 
Klimatfaktorn ska uppdateras utifrån SMHI:s och Svenskt vattens nya bedömningar allt eftersom 
kunskapsläget ökar. 

  



 

4 Ansvar i befintlig bebyggelse  
Inom verksamhetsområde för dagvatten ansvarar VA-huvudmannen för dagvattnet från 
förbindelsepunkt till recipient. VA-huvudmannens ansvar avser avledning, fördröjning och rening av 
�´�Q�R�U�P�D�O�W���G�D�J�Y�D�W�W�H�Q�´���G�l�U���G�H�W���E�H�K�|�Y�V�����'�H�W�W�D���J�l�O�O�H�U���E�n�G�H���Y�L�G���Q�\�E�\�J�J�Q�D�W�L�R�Q���R�F�K���L���G�H�W���E�H�I�L�Q�W�O�L�J�D���Q�l�W�H�W����
Vilken återkomsttid som VA-huvudmannen ska ha dimensionerat sitt dagvattensystem för varierar 
beroende på när och var dagvattensystemet anlades.  

Detta kapitel avser ansvarsfördelning i befintlig bebyggelse utifrån typ av plats och återkomsttid på 
nederbörden som ska hanteras. Ansvaret för olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen beskrivs i 
Handläggarstödet. 

4.1 Ansvar för befintliga dagvattenanl äggningar  
Vem som ansvarar för en dagvattenanläggning styrs av dess geografiska placering, i vilket syfte 
den anlagts och vem som har nytta av anläggningen.  

4.1.1 Hantering av dagvatten inom fastigheter  
Fastighetsägare ansvarar för dagvatten inom den egna fastigheten och i dess omedelbara närhet 
(även vidare från fastigheten om den ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten). 
Väghållaren ansvarar för avvattning av vägen, vilket även inkluderar eventuellt vägdike samt 
rännstensbrunnar inklusive sandfång och tillhörande ledning. Ansvar för dagvattenhantering inom 
enskilda fastigheter fördelas enligt Figur 7. 

 

Figur 7 . Ansvarsfördelning för dagvatten inom fastigheter. 

Inom den kommunala förvaltningen ansvarar kommunens verksamhet för Trafik och utemiljö 
(TUM) för skötsel av dagvattenanläggningar i till exempel parker på kommunens fastigheter. 
Observera att detta bara omfattar vatten som uppstår inom fastigheten och inte om en anläggning 
ligger på allmän platsmark och tar emot dagvatten från kringliggande fastigheter genom 
kommunalt verksamhetsområde för dagvatten (ansvar för detta beskrivs i avsnitt 4.1.2).  
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4.1.2 Hantering av dagvatten från fastigheter  

Inom verksamhetsområde för dagvatten har VA-huvudmannen ansvar för dagvattnet från anslutna 
fastigheter efter förbindelsepunkten inom den återkomsttid som är VA-huvudmannens ansvar. För 
områden byggda efter P110 (år 2016) gäller dimensioneringskraven i Tabell 4. För områden 
byggda före 2016 gäller den tidigare publikationen P90, och för områden byggda innan 1976 gäller 
P28. För mer information om VA-huvudmannens ansvar, se kap 3.1. Utanför verksamhetsområde 
för dagvatten är det fastighetsägaren, verksamhetsutövaren eller samfälligheten som ansvarar för 
avledning av dagvatten till recipient. Ansvar för dagvattenflöden i befintlig miljö beskrivs i Figur 8.  

 

Figur 8. Ansvarsfördelning för dagvatten från fastigheter, efter eventuell förbindelsepunkt. 

Vid öppna dagvattenlösningar som ligger i parkmark och omhändertar dagvatten från ett 
verksamhetsområde finns ett delat ansvar för skötsel. Den hydrauliska funktionen och den yta som 
ligger under den normala vattenytan är kommunens VA -verksamhets ansvar. Marken ovanför 
vattenytan samt eventuell mark runt omkring sköts av TUM. 

4.2 Dagvattenproblem i befintlig bebyggelse  
Dagvattenåtgärder i befintlig miljö kan initieras av flera skäl och behöver inte föranledas av någon 
nybyggnation eller större ombyggnation. Exempelvis kan en åtgärd initieras om det föreligger en 
risk att MKN i recipienten ej kommer att uppnås eller i syfte att undvika framtida skador som följd 
av bristande kapacitet eller skyfall. I VISS finns i många fall förslag på åtgärder som kan vidtas 
inom vattenförekomstens avrinningsområde.  
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4.2.1 Flöden  
Det är inte möjligt att ställa generella dimensioneringskrav i befintliga dagvattensystem. Detta då 
markens höjdsättning och byggnaders placering redan är fastlagda. Därtill är befintliga 
dagvattensystem ofta byggda efter andra principer och äldre dimensioneringskrav. I många fall 
finns inte möjlighet att bygga nya dagvattensystem under mark när bebyggelsen förtätas. Då finns 
risk för kapacitetsbrist i dagvattensystemen, vilket kan leda till översvämning där vatten blir 
stående på markytan eller trycks upp i lågt belägna brunnar. För att säkra dessa områden mot 
skadliga översvämningar behövs ett nära samarbete mellan kommunens berörda förvaltningar och 
övriga aktörer. Lämpliga åtgärder kan vara att hitta nya vägar att avleda dagvattnet ytligt eller att 
arbeta med uppströms fördröjningsåtgärder som skapar en buffert i befintligt dagvattensystem. 
Ansvar för olika områden och åtgärder tas upp i kap 4.1. 

Lämpliga åtgärder för att minska belastningen på dagvattensystemet kan vara en kombination av:  

�x Att komplettera befintligt dagvattennät med öppna dagvattenlösningar och stråk. 

�x Information till fastighetsägare avseende vattennivåer att skydda sig mot i händelse av 
skyfall samt hur detta kan gå till. 

�x Att säkra ytlig avledning till översvämningsytor när systemet är överbelastat. 

�x Att anlägga uppströmsåtgärder som skapar en buffert i systemet.  

Vem som är ansvarig för utredning och genomförande av åtgärder beror på vilken typ av 
nederbörd som orsakar det huvudsakliga dagvattenproblemet, se Figur 9. 

�x Fastighetsägaren ansvarar för dagvattnet på sin fastighet och i dess omedelbara närhet 
eller fram till förbindelsepunkten inom verksamhetsområde för dagvatten. 

�x VA-huvudmannen ansvarar för dimensionering av dagvattensystemet från förbindelsepunkt 
till recipienten inom verksamhetsområde för dagvatten. Inom verksamhetsområde för 
dagvatten är det därför VA-huvudmannen som ska ansvara för att utreda och genomföra 
lämpliga åtgärder på det allmänna dagvattensystemet.  

Om verksamhetsområde saknas kan det behöva utredas om det finns behov att lösa 
dagvattenhanteringen i ett större sammanhang, se Figur 9. Detta kan sedan resultera i att 
verksamhetsområde för dagvatten ska inrättas.  

Om det huvudsakliga problemet gäller nederbörd som överstiger VA-huvudmannens ansvar kan 
problemet inte enbart åtgärdas genom avledning i dagvattensystemet. Då krävs ett helhetstänk 
kring höjdsättning och stråk för att skydda bebyggelse och för att säkerställa tillgänglighet och 
funktion för samhällsviktiga verksamheter i händelse av skyfall. Detta ansvar ligger inte på VA-
huvudmannen utan på Hållbar utveckling, se Figur 9. Ett helhetstänk är även önskvärt då det i 
vissa fall kan behövas både åtgärder på VA-huvudmannens sida, men även för skyfall och rening 
av dagvattnet.  

 



 

 
Figur 9. Ansvarsfördelning i befintlig bebyggelse utifrån vilken återkomsttid nederbörd som orsakar problem med översvämningar har. 
Olika återkomsttider förklaras i kap 3. 

4.2.2 Föroreningar  

Dagvattenåtgärder i befintlig miljö kan behövas för att säkerställa en god vattenmiljö och att MKN 
uppnås i kommunens vattenförekomster. Om föroreningarna som påverkar MKN kommer från 
dagvatten inom verksamhetsområdet är VA-huvudmannen ansvarig för att rena dagvattnet. Om 
föroreningarna kan kopplas till en specifik verksamhet eller fastighet kan istället verksamhets-
utövaren eller fastighetsägaren bli ansvarig för att rena dagvattnet innan det släpps till 
dagvattennätet. Miljö- och hälsoskydd eller i vissa fall länsstyrelsen kan förelägga/besluta om 
behov av åtgärd finns. 

Utanför verksamhetsområde för dagvatten bör åtgärder utföras förvaltningsövergripande. Lämpligt 
arbetssätt för detta är att fokusera på en vattenförekomst i taget och göra ett lokalt åtgärdsprogram 
för den, vilket det finns riktlinjer kring i kommunens översiktsplan. Ett lokalt åtgärdsprogram tar 
hänsyn till de kumulativa effekterna av många mindre åtgärder, vilket kan vara svårt att få till om en 
för snäv bild på dagvattnet appliceras.   

 



 

5 Gestaltning  
Dagvattenhanteringen i Kungsbacka ska ses som en resurs. För att uppnå detta ska dagvattnet i 
Kungsbackas kommun i första hand hanteras i öppna, gröna dagvattensystem med långsam 
avrinning. Där markens förutsättningar medger ska infiltration eftersträvas för att upprätthålla 
vattenbalansen.  

Med en god och genomtänkt 
gestaltning kan 
dagvattenhanteringen bidra till en 
ökad tillgång till vatten, grönska och 
natur i bebyggda miljöer. 
Dagvattenhanteringen kan till 
exempel integreras i parker och 
grönområden, skapa attraktiva inslag 
i urban miljö samt användas för 
bevattning av gatuträd och 
planteringar.  

Dagvattenhanteringen kan även ingå 
som en del i kommunens gröna 
infrastruktur som säkrar de 
ekologiska sambanden. Den kan 
således bidra till ekosystemtjänster i 
samhället, vilket ökar anläggningens 
värde ur ett samhällsperspektiv.  

Dagvattenanläggningarna ska 
utformas utifrån den aktuella platsens förutsättningar samt områdets karaktär och behov. 
Utformningen av en anläggning kan ha ett naturligt eller urbant uttryck beroende på önskad 
gestaltning. Vid planering av dagvattenanläggningar ska det utredas hur den tekniska funktionen 
och gestaltningsuttrycket samspelar på bästa sätt. Hänsyn ska tas till säkerhet och gestaltningen 
ska ge förutsättningar till god drift och underhåll. 

En genomtänkt gestaltning kan bidra till förbättrad funktion i dagvattenanläggningen. Anläggningar 
med flera funktioner kallas för multifunktionella anläggningar. Dock är det viktigt att tidigt tydliggöra 
anläggningens syfte så att den eller de funktioner (rening eller fördröjning) anläggningen i första 
hand ska uppnå prioriteras vid utformningen. Alla funktioner behövs inte i alla anläggningar utan en 
prioritering behöver göras. Funktioner som kan beaktas vid val av dagvattenanläggning framgår av 
kap 6. 

  

Figur 10 Exempelbild öppen och grön dagvattenanläggning i ett bebyggt område (Björkris). 
Foto: Kungsbacka kommun. 



 

6 Vägledning vid val av dagvattenanläggning  
Val och utformning av en dagvattenanläggning ska göras utifrån platsens förutsättningar och 
anläggningens primära funktion. Prioritering kan ske utifrån hur platsen ska användas, risken för 
stora flöden eller status/känslighet i den mottagande recipienten. Det är viktigt att ha rätt 
dagvattenanläggning på rätt plats samt att satsa på dagvattenanläggningar som är robusta och så 
enkla som möjligt att underhålla. Utöver dess primära funktion (rening och fördröjning) ska 
målsättningen även vara att utforma dagvattenanläggningen så att den bidrar till fler mervärden (se 
mer i dokumentet Dagvattenriktlinjer). Som stöd vid val av anläggningstyp utifrån förekomsten av 
föroreningar från olika markanvändningar och recipientens känslighet kan reningsmatrisen i kapitel 
1 användas.  

I områden med hög föroreningsbelastning och/eller känslig recipient ska funktioner med syfte att 
rena dagvatten prioriteras. Exempel på det är att dagvattnet ska ha tid att infiltrera och att 
uppehållstiderna i anläggningen ska vara långa för att möjliggöra sedimentation. För att minska 
risken för bortspolning och uppvirvling av sediment kan flödestoppar ledas förbi anläggningen med 
så kallad by-passfunktion.  

Där kapacitetsbrist i nedströmsliggande system eller recipient kan medföra problem är det 
fördröjning av dagvatten som minskar eller åtgärdar problemet som ska prioriteras. Då bör 
anläggningen anpassas för att omhänderta större flöden 
vilket ofta innebär en kortare uppehållstid i anläggningen 
och därmed lägre reningsgrad.  

Anläggningar kan dock anpassas för att bidra med såväl 
god reningsförmåga som god fördröjning. Likaså kan 
öppna system för trög avledning och fördröjning utformas 
för att även hantera skyfall.  

Vilka krav på drift och underhåll som en anläggning 
kräver för att bibehålla sin funktion samt kostnader för 
detta är också viktiga aspekter vid val av anläggning. Att 
ta fram en långsiktig budget så tidigt som möjligt är viktigt 
för att kunna planera kommande utgifter i tid. Drift- och 
underhållsarbete bör utföras så enkelt och 
kostnadseffektivt som möjligt men samtidigt säkerställa 
en god funktion över tid.  På välbesökta platser kan 
gestaltning av dagvattenanläggningarna bidra till 
rekreation och välbefinnande. Där kan det vara motiverat 
med ökade kostnader för att skapa öppna och gröna 
anläggningar med mer omfattande gestaltning. Öppna och gröna anläggningar gynnar den 
biologiska mångfalden och bidrar med flertalet ekosystemtjänster. På så sätt ökar även 
dagvattenanläggningens värde ur ett samhällsperspektiv och bidrar till ett ökat ekonomiskt värde 
för det aktuella området. I planeringsskedet kan det, speciellt vid dessa tillfällen vara fördelaktigt att 
utreda möjligheter till bidrag och/eller samfinansiering av olika slag.   

Nedan anges ett urval av aspekter som är viktiga att beakta i tidiga skeden.  

Förorenad mark:  Områden med förorenad mark är olämpliga för infiltration. Vid risk för spridning 
av dessa föroreningar bör dagvattenanläggningar utformas täta vilket är kostnadsdrivande. 
Alternativt kan dagvattnet avledas ytledes till annan plats med bättre förutsättningar för 

Figur 11 Makadamdike i Onsala, foto: Sweco 



 

omhändertagande. I de fall den förorenade marken ska saneras kan det kan finnas 
samordningsvinster när dagvattenanläggningar placeras på platsen där man ändå ska gräva.  

 

Risk för oljespill:  I områden med risk för oljespill 
kan kompletterande oljeavskiljande funktion 
behövas. Risken bedöms dels utifrån sannolikhet 
att ett oljespill inträffar dels utifrån konsekvensen 
om detta skulle inträffa. Oljeavskiljning kan 
åstadkommas med genomtänkt utformning av 
dagvattenanläggningarna, se exempel på 
anläggning i Figur 12. Olja kan bindas i 
infiltrationsytors och beläggningars övre lager och 
därefter brytas ner över tid. Olja kan även samlas 
upp i dagvattenanläggningar och hindras från att 
spridas vidare med hjälp av nedsänkta och 
stängbara utlopp eller absorberande länsar. 
Oljeavskiljare renar inte det �´�Q�R�U�P�D�O�D�´���G�D�J�Y�D�W�W�Q�H�W����
men kan användas som komplement till övriga 
dagvattenanläggningar där risk för större 
oljeläckage förekommer. 

Figur 12. Biofilter vid parkering vid Tingberget-skogskyrkogården,  
foto: Kungsbacka kommun 

Säkerhet och tillgänglighet : I områden där 
människor kommer i kontakt med 
dagvattenanläggningen är det viktigt att 
säkerhet och tillgänglighet är en del av 
utformningen. Djupa anläggningar bör 
undvikas i stadsmiljö och det ska vara lätt att 
ta sig upp ur anläggningen om en olycka 
sker. Många gånger går det att undvika 
stängsel genom en genomtänkt utformning 
genom till exempel lämplig släntlutning. 
Flacka slänter med en lutning på 1:4-1:6 vid 
dagvattendammar med permanent 
vattenspegel eliminerar behovet av 
stängsling. Vegetation kan även utgöra en 
grön barriär i dagvattendammar för att inte 
komma för nära en öppen vattenspegel. 
Säkerhet inkluderar även att det ska vara en 
trygg och öppen plats för invånarna.  

 

Hög grundvattenyta:  Hög grundvattenyta kan användas för att hålla en permanent vattenspegel i 
dagvattenanläggningar där det önskas. Risken är dock att grundvattnet fyller volymer avsedda för 
fördröjning samt att grundvattennivån påverkas. För att minska risken kan anläggningarna 
utformas täta vilket är kostsamt.   

Figur 13 Dagvattendamm med flacka slänter vid Fjärås station, foto: 
Kungsbacka kommun 



 

Branta förhållanden:  Dagvattenflöden som leds ner i branta raviner utgör en risk för ras och 
skred. Vid brant marklutning måste risk för erosion och bortspolning tas i beaktan samt eventuella 
behov av stabilitetsåtgärder.  

6.1 Exempel på anläggningar  
Kungsbacka har valt att fokusera på ett urval av dagvattenanläggningar för att utveckla god 
anläggningsteknik samt välfungerande drift och underhåll. Urvalet av dagvattenanläggningar ska 
utvärderas, och vid behov kompletteras, efter att anläggningarna har praktiserats under en tid. 

De utvalda anläggningarna redovisas utifrån vilken reningskategori de uppfyller enligt Tabell 3. För 
varje anläggningstyp ges en beskrivning av lämplig användning, funktion, fördelar och vad som är 
viktigt att tänka på. Gränsdragningen mellan de olika anläggningarna är inte alltid tydlig, då många 
av anläggningarna utgår från samma principer. I Figur 14 beskrivs väldigt förenklat hur olika 
anläggningar renar olika slags föroreningar. Det bör dock noteras att reningseffekten kan variera 
stort mellan olika anläggningar av samma anläggningstyp.  

 

 

Figur 14 En jämförelse av olika dagvattenanläggningars reningsförmåga, fördröjningsförmåga, ytbehov, om den bidrar med grönska, är 
lokal eller uppsamlande samt kostnader för anläggande och hur högt driftbehov som kan finnas.  

För att reningsgraden ska uppnås krävs att anläggningen dimensioneras utifrån lämplig 
återkomsttid. Det är inte alltid samma som den volym som behöver fördröjas för att nedströms 
system inte ska överbelastas. För att en god rening ska uppnås räcker det ofta med en 
dimensionering efter ett 1-årsregn samt förbiledning av större regn. 

Vissa av dagvattenanläggningarna kan även med fördel anpassas till att även hantera skyfall. 
Anläggningarna behöver då oftast dimensioneras upp.  

 



 

6.1.1 Rening  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Exempel på dammar. Till höger: Duvehed dagvattendamm. Till vänster: Beijer dagvattendamm. Foto: Kungsbacka kommun. 

Dammar  

 
Lämplig användning En uppsamlande lösning som används för både rening och fördröjning. 

Anläggningsyta 1,5�±2,5 procent av hårdgjord avrinningsyta. Minsta djup ca 1 m, men 
anläggningen måste anpassas till nivån på anslutande dagvattenledningar 
och grundvattennivå. 

Funktion God rening vid förekomst av permanent vattenspegel och grundzoner med 
växtlighet. Bidrar med grönska, biologisk mångfald och rekreationsvärden. 

Reningsförmåga Dammar har god förmåga att avskilja partikelbundna föroreningar. Däremot 
är avskiljningen av exempelvis kväve och lösta metaller generellt sätt lägre.  
 

Övrigt �.�D�Q���P�H�G���U�l�W�W���X�W�I�R�U�P�Q�L�Q�J���X�W�M�l�P�Q�D���H�[�W�U�H�P�D���I�O�|�G�H�Q���R�F�K���I�X�Q�J�H�U�D�U���V�R�P���´�H�Q�G���R�I��
�S�L�S�H�´���O�|�V�Q�L�Q�J�����.�D�Q���Y�D�U�D���V�Y�n�U�D���D�W�W���L�Q�W�H�J�U�H�U�D���L���F�H�Q�Wrummiljöer. Kräver 
genomtänkt sedimenthantering/tömning. Medelhögt underhållsbehov. 



 

Nedsänkt växtbädd 

 
Lämplig användning På bostadsgårdar, parkeringar och längs vägar.  

Anläggningsyta 5�±10 procent av hårdgjord avrinningsyta. Minsta djup 1 m. 

Funktion Kan uppnå god rening om den byggs för det syftet. Bidrar med grönska. Kan 
fördröja dagvatten men är oftast inte det primära syftet och kan vara svårt att 
kombinera med rening. 

Reningsförmåga Reningseffekten av kadmium, koppar, bly, zink och andra metaller, fosfor, 
suspenderat material och diverse mikroföroreningar är generellt hög. 
Däremot kan reningen av lösta metaller variera mer men brukar vara högre 
än för många andra reningsanläggningar.  

Övrigt Varierande växtlighet från gräsarter till träd. Visst bevattningsbehov. 
Medelhögt underhållsbehov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Exempel på växtbäddar, till vänster Alelyckan, till höger Särö centrum. Foto: Kungsbacka kommun 

  



 

6.1.2 Enklare rening och fördröjning  

 

Figur 17. Exempelbilder skelettjord. Foto Sweco.  

 

Skelettjord 

 
Lämplig användning På bostadsgårdar, torgytor och parkeringsytor där man vill skapa goda 

betingelser för träd i en hårdgjord miljö. 

Anläggningsyta Yta: 5-20 % av hårdgjord avrinningsyta.  

Funktion Enklare rening (luftig skelettjord), rening (vanlig skelettjord). Fördröjning av 
dagvatten. Luftiga skelettjordar har hög infiltrationskapacitet och hög 
volymkapacitet men sämre förmåga att fånga lösta föroreningar.  

Reningsförmåga Skelettjordar avskiljer främst partikelbundna föroreningar. Reningsgraden ökar 
om vattnet kan filtrera i marken under skelettjorden. Förmågan att avskilja lösta 
föroreningar är i en luftig skelettjord låg. Den kan bli högre i en vanlig 
skelettjord som innehåller finare fraktioner.  

Övrigt Nyttjar dagvattnet och bidrar med grönska i stadsmiljön. Träden kan under 
växtsäsongen fånga växtnäringsämnen och delar av nederbörden. Se separat 
rutin för anläggning av skelettjordar.  



 

Svackdike/torr damm/fördröjning i grönytor 

 

Lämplig användning I anslutning till hårdgjorda ytor och ytor där det finns behov av att avleda eller 
fördröja dagvatten.  

Anläggningsyta Cirka 10 procent av hårdgjord avrinningsyta. Minsta djup 0,5 m. 

Funktion Enklare rening. Ett väl tilltaget dike där dagvatten kan infiltrera i marken ökar 
reningen. Trög avledning och fördröjning av dagvatten. 

Reningsförmåga Avskiljer sand och grövre sediment. Om jorden är genomsläpplig ökar 
reningsförmågan. För att rena finare partiklar och lösta föroreningar krävs 
ytterligare reningssteg. 

Övrigt Kan avleda höga flöden. Flödesutjämning och rening förstärks med strypt 
utlopp. Kan fungera som förbehandling innan andra reningsanläggningar. 
Lågt underhållsbehov. Kan även användas som område för snölagring.  

 

Figur 18. Exempel svackdike och fördröjning i grönyta, Onsalavägen. Foto: Kungsbacka kommun 



 

Översilningsyta  

 
Lämplig användning I anslutning till vägar, gator, parkeringsplatser men också som en samlad 

lösning för ett större tillrinningsområde.  

Anläggningsyta Ytbehov beror på utformning av ytan, som till exempel längd- och 
breddförhållande, spridning av flöde, marklutning och markens 
infiltrationskapacitet. Minsta djup ca 0,5 m.  

Funktion Enklare rening. Vid hög infiltrationskapacitet och låg lutning är reningen god. 
Trög avledning och viss fördröjning av dagvatten. 

Reningsförmåga Rening av sediment och partikelbundna föroreningar genom sedimentation i 
gräsytan. Viss rening av lösta föroreningar vid hög infiltrationskapacitet. 

Övrigt Klarar enbart begränsade volymer av dagvatten. Viktigt att undvika uppkomst 
av fåror och rännilar. Kan kombineras med svackdiken för ökad fördröjning. 
Lågt underhållsbehov.  

Figur 19. Exempel översilningsyta. Foto: Sweco 



 

Makadamdike/infiltrationsstråk 

 
Lämplig användning I anslutning till hårdgjorda ytor och ytor där det finns behov av att avleda 

dagvatten.  

Anläggningsyta 5-10 procent av hårdgjord avrinningsyta. Minsta djup 0,5-1 m. 

Funktion Främst fördröjning, men uppnår även enklare rening. Ett fint material ökar 
reningseffekten, men minskar infiltrationskapaciteten. 

Reningsförmåga Reningsförmågan beror till stor del på materialet i anläggningen. Avskiljer 
främst partikelbundna föroreningar genom sedimentation. Reningsförmågan 
för lösta partiklar är sämre. 

Övrigt Det löpande underhållet innefattar gräsklippning och renhållning. Lågt 
underhållsbehov när gräset väl etablerats. 

 

Figur 20. Exempelbilder makadamdike/infiltrationsstråk. Foto Sweco och Kungsbacka.  



 

 

Brunnsfilter 

 
Lämplig användning Vid platsbrist i tätbebyggda miljöer och där insatser krävs i befintlig 

bebyggelse som parkeringsplatser och industriområden.   

Anläggningsyta Tar ingen markyta i anspråk. 

Funktion Varierande reningsförmåga, ingen fördröjning. 

Reningsförmåga Reningsförmågan beror på vilken teknik och filtermaterial som väljs. 
Genomförda studier visar att reningseffekten kan variera kraftigt på olika 
brunnsfilter. 

Övrigt Kräver tillsyn och frekventa filterbyten, risk för igensättning vid bristande 
underhåll. Det saknas bräddfunktion och det finns därmed risk för utlakning 
av föroreningar vid höga flöden. Brunnar i trafikerade miljöer kan vara svåra 
att kontrollera och sköta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Exempelbild brunnsfilter. Foto: Sweco.  



 

 

 

 

6.1.3 Övriga anläggningar  
Det finns även andra tekniker för att rena och fördröja dagvattnet. I avsnittet ovan beskrivs de som 
Kungsbacka har valt ut och som är att föredra i kommunen. På kvartersmark kan dock 
fastighetsägare välja att anlägga andra tekniker. Ett exempel på detta är grönt tak. Grönt tak är 
dock inte en reningsanläggning, men kan fundera som fördröjning. Det är viktigt att det gröna taket 
anläggs korrekt och att rätt val av substrat och växter görs. Det är även av stor vikt att taket sköts 
på rätt sätt för att inte näringsläckage ska uppstå.  

 

Figur 22 Principskiss över grönt tak, foto: Sweco 

 

Figur 23 Grönt tak, foto: Sweco 
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Åtgärdsplan för lekplatser 2023  

 

Förs lag till beslut  i Nämnden för Teknik  

Nämnden för Teknik antar Åtgärdsplan för lekplatser daterad 2023-03-22 och uppdrar åt förvaltningen 
att genomföra denna. 

Nämnden för Teknik beslutar att avveckla närlekplatser enligt förslag i Åtgärdsplan för lekplatser. 

Nämnden för Teknik uppdrar åt förvaltningen för Teknik att gå vidare med, och utreda möjligheten att, 
teckna nyttjanderättsavtal med förening som sköter lekplats på allmän plats i det fall det finns intresse 
från närboende. 

Nämnden för Teknik bemyndigar förvaltningschef, eller person som sätts i hennes ställe, att ingå 
nyttjanderättsavtal å nämndens vägnar med förening som sköter lekplats på allmän plats. 

Sammanfattning  av ärendet  

För att säkerställa en genomtänkt utveckling och upprustning av Kungsbackas allmänna 
lekplatser har en åtgärdsplan för lekplatser tagits fram. I denna har lekplatsernas geografiska 
fördelning över stadens med avseende på placering och lekplatstyp setts över liksom behov av 
utveckling och upprustning. En prioritering av de lekplatser som är närmst i tur att rustas upp 
har tagits fram för åren 2023-2028. 
 
I samband med översynen och vid utveckling av en lekplats till exempelvis områdeslekplats 
kan det vara motiverat att avveckla någon närliggande lekplats och ersätta denna med 
lämplig parkmiljö. 
 
Om det finns intresse från boendeförening kan det finnas möjlighet att skriva ett nyttjanderättsavtal där 
de åtar sig skötselansvaret för lekplatsen. Kommunen är som fastighetsägare fortsatt ansvarig för ytan 
och att den är i ett skick så att det inte finns risk för skador medan föreningen ansvarar för det 
återkommande underhållet och dagliga skötseln. 
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Beslutsunderlag  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2023-03-16, denna handling 
Bilaga 1 - Förslagshandling till åtgärdsplan för lekplatser, 2023-03-22 
Bilaga 2 �± Målbild för riktlinjer för lekplatser 
Bilaga 3 �± Beslut i nämnden för Teknik 2020-12-16 
 

Beslutet skickas till  

För kännedom: 
Kommunstyrelsen  
Nämnden för Service 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
Nämnden för Kultur & Fritid 

 

Beskrivning av ärendet  

Åtgärdsplanen för lekplatser har tagits fram för att säkerställa en genomtänkt utveckling och 
upprustning av Kungsbackas allmänna lekplatser. 2020-12-16 § 126 antog nämnden för 
Teknik dokumentet Målbild och riktlinjer för lekplatser. Utifrån detta har en mall för 
inventering av lekplatser som nämnden för Teknik ansvarar för tagits fram för att få ett 
underlag till en systematisk planering. Alla lekplatser på allmän platsmark har inventerats 
under 2021-2022 och en översyn av lekplatsernas placering och lekplatstyp för att få en bra 
geografisk fördelning har gjorts. Därefter har förslag på utveckling av respektive lekplats 
tagits fram. En prioritering av de som är närmst i tur att rustas upp har tagits fram för åren 
2023-2028.  
 
En lekplats är en skötselintensiv anläggning som kräver mycket tillsyn. Vid utveckling av en lekplats 
från närområdeslekplats till områdeslekplats kan det vara motiverat att avveckla närliggande lekplatser 
som saknar strategiskt läge i bostadsområdet och inte har potential att utvecklas. Ytan görs då om till 
lämplig parkmiljö, ofta med någon del som mötesplats med sittplatser. Om det finns intresse bland 
boende att ta över skötselansvaret kan det finnas möjlighet att skriva ett nyttjanderättsavtal om de bildar 
en förening. Föreningen åtar sig då skötselansvaret för det återkommande underhållet och den dagliga 
skötseln. Kommunen är som fastighetsägare fortfarande ansvarig för ytan och att den är i ett skick så att 
det inte finns risk för skador. 
 
 

Ulrika Granfors                                                   Emir Halalkic 

Förvaltningschef                       Verksamhetschef 
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Inledning

Bakgrund

Förvaltningen för Teknik förvaltar och sköter 
Kungsbackas allmänna lekplatser. Dessa är place-
rade inom Kungsbacka centralort.
Lekplatserna är väl omhändertagna men dagens 
samhälle ställer allt högre krav på lekplatsens 
utformning, tillgänglighet och funktion. De är olika 
stora och fördelar sig på olika sätt som en följd av att 
bebyggelse varierar mellan �erbostadshus, villor och 
radhus och är från olika tidsepoker. Antalet ökar 
successivt i takt med att nya behov uppstår och nya 
bostadsområden byggs. För att få en genomtänkt 
och systematisk planering för de upprustnings- och 
ombyggnadsarbeten som Teknik utför varje år har 
denna åtgärdsplan tagits fram.

Åtgärdsplanen utgår från dokumentet Målbild och 
riktlinjer för Lekplatser som antogs av nämnden för 
Teknik i januari 2021. Åtgärder för fem år,  
2023-2028, har tagits fram. Därefter ska dessa följas 
upp och revideras vart 5:e år.  

Sy�e

Åtgärdsplanen ska:
	– säkerställa en genomtänkt utveckling 

och upprustning av lekplatserna.

	– se över lekplatsernas geogra�ska placering och 
fördelning i staden samt lekplatstyp.

Avgränsning

Åtgärdsplanen beskriver samtliga lekplatser som 
förvaltas av förvaltningen för Teknik. Detta innebär 
att lekplatser på förskolor och skolor inte ingår då de 
förvaltas av Serviceförvaltningen. De lekplatser som 
bedöms utvecklas inom den närmaste 5-årsperioden 
har sammanställts i en åtgärdslista.

Kungsbackaskogen
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Lekplatsens livslängd

Lekutrustning har en genomsnittlig livslängd på 15 
år. I Kungsbacka kommun �nns idag (2023) 36 st 
lekplatser som är på allmän plats. Det innebär att 
ungefär två till tre lekplatser måste rustas upp per år 
för att alla lekplatser ska hinna ses över inom en 15 
årsperiod.

Upprustning och komple�ering

Upprustning och komplettering av lekplatser är 
åtgärder, som utöver att förebygga risken för person-
skador, berikar lekplatsen. Exempel på detta är att 
tillföra �er lekfunktioner, utöka samvaroytor, bygga 
väderskydd, utföra åtgärder för att gynna biologisk 
mångfald, tillgänglighetsanpassningar samt trygg-
hetsskapande åtgärder såsom bättre belysning. 

Upprustning och komplettering av lekplatser plane-
ras och prioriteras gemensamt av drift och planering 
på Tra�k och Utemiljö. Arbetena utförs vanligtvis i 
egen regi, som en löpande investering. I åtgärdspla-
nen beskrivs i grova drag vad som ska göras och när 
åtgärderna bör utföras.

Ombyggnad och nyanläggning

Ombyggnad och nyanläggning innebär att ett hel-
hetsgrepp tas för lekplatsen. Utformningen ses över 
och platsen omgestaltas för att ge lekfunktioner en 
bra placering och eventuellt utökas i antal. Samva-
roytor, väderskydd, växtlighet och andra åtgärder 
för biologisk mångfald, tillgänglighetsanpassningar 
ur olika aspekter samt trygghetsskapande åtgärder 
såsom bättre belysning ses också över. 

Planering Tra�k och Utemiljö ansvarar för ny 
utformning av lekplats, ta fram behovsbeskrivning 
och söker investeringsmedel. Arbetet görs i samråd 
med driftenheterna park och gata, som bevakar att 
utformning görs på ett driftmässigt acceptabelt sätt.  

Genomförande, det vill säga framtagning av bygg-
handling och anläggning, beställs oftast hos Projekt 
och Bygg och sker i samråd med planering Tra�k 
och Utemiljö och driftenheterna.

När ombyggnaden eller nyanläggning är klar och 
inlagd i driftplanen sker ett överlämnande till 
driftenheterna. I åtgärdsplanen beskrivs i grova drag 
vad som ska göras och när åtgärderna bör utföras.

Löpande dri�

Den större delen av driften för en lekplats består av 
tillsyn, städning och tömning av sopkärl. Andra 
moment är harvning av sand- och grusytor, vår- 
och höststädning, gräsklippning, häckklippning och 
ogräsrensning.

En mindre del går också till enklare underhåll 
såsom målning, reparationer samt åtgärder av 
besiktningsanmärkningar. Detta är ett förebyg-
gande arbete för att minimera risken för personska-
dor. 

En väl genomtänkt planering och väl vald utrust-
ning och växtmaterial ger goda förutsättningar att 
hålla driftkostnaderna nere.  

Löpande drift ingår i ordinarie driftbudget och han-
teras inte i åtgärdsplanen.

Avveckling av lekplats

En lekplats är en skötselintensiv anläggning. Vid 
utveckling av en lekplats från närområdes lekplats 
till områdeslekplats kan det vara motiverat att 
avveckla närliggande lekplatser som saknar stra-
tegiskt läge i bostadsområdet och inte har samma 
potential att utvecklas. Ytan görs då om till lämplig 
parkmiljö, ofta någon mötesfunktion med sittplat-
ser.

 I åtgärdsplanen beskrivs vad som ska göras och när 
åtgärderna bör utföras.

Om det �nns intresse bland boende kan det �nnas 
möjlighet att skriva ett nyttjanderättsavtal om de 
bildar en förening. Föreningen åtar sig då skötse-
lansvaret. Kommunen är som fastighetsägare fort-
farande ansvarig för ytan och att den är i ett skick så 
att det inte �nns risk för skador.

Förvaltning och dri�
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Utveckling av Lekplatser

Lekplatsstyp och upptagningsområde

Fördelningen av allmänna lekplatser över staden 
varierar. I vissa områden ligger de tätt placerade 
medan det i andra områden �nns få. Att det under 
olika tidsperioder har funnits olika ideal inom 
stadsplanering och att tillgången på o�entliga ytor 
varierar är exempel på varför det ser olika ut i olika 
områden. En del av arbetet med Åtgärdsplanen är 
att se över fördelningen av lekplatser och lekplatsty-
per över staden.

Majoriteten av barnen i Kungsbacka stad har god 
tillgång till lekplatser. I dag �nns det 36  kommu-
nala lekplatser på allmän platsmark i Kungsbacka 
stad. Dessa är indelade i tre lekplatstyper - stads-
lekplatser (4 st), områdeslekplatser (8 st) och närlek-
platser (25 st). 

Närlekplatsen är främst till för mindre barns lek 
och ska tas om hand i respektive bostadsområde till 
exempel på gårdarna, främst på mark som är plan-
lagd som kvartersmark, och är inte prioriterade på 
kommunal mark.  Om det är brist på områdeslek-
plats kan den i vissa fall få fungera som en ersätt-
ning. Den kan också ha ett värde som ett inslag i 
parkmiljö.

Läs mer i Målbild och riktlinjer för lekplatser för krite-
rierna av de olika  lekplatstyperna. 

Stadslekplatsen ska fungera som ett besöksmål. Den 
ska ha ett innehåll och omgivning som attraherar 
barn i alla åldrar och från hela staden och har därför 
ett stort upptagningsområde.

Områdeslekplatsen ska fungera som en mötesplats 
för området och målsättningen är att den ska nås 
inom 300 m utan att behöva korsa större barriärer 
som till exempel en större tra�kerad väg, järnväg 
eller vattendrag. 

En områdeslekplats är mer ytkrävande än en närlek-
plats och har ett större upptagningsområde. Här ska 
det �nnas en variation i lekutrustning för att passa 
barn i olika åldrar och med olika behov. Det ska 
�nnas sittmöjligheter och vegetation som inbjuder 
till vistelse. Den ska gärna ha en placering nära 
naturmark och ha intilliggande gräsytor för att ha 
tillgång till �er funktioner.

Idrottslekparken
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Björkris

Varla

Hede

Kollaparkstad

Hålabäck

Höögs Lid

Kungsbackaskogen
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Hammerö

VästraHammerö
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Centrum

Närlekplats

Områdeslekplats

Stadslekplats

Tingberget

Inlag

Tölö

Östra villastaden

Aranässtadsdel

Kolla

Då närlekplatser främst ska �nnas i bostadsområ-
dena på kvartersmark är dessa för många till antalet 
i förhållande till antalet områdeslekplatser. Under 
arbetet med åtgärdsplanen har de närlekplatser som 
har en potential att utvecklas till områdeslekplats 
setts ut liksom de närlekplatser som föreslås avveck-
las.

I andra fall behövs en mindre upprustning av 
lekplatsen för att bättre motsvara den standard som 
eftersträvas för närlekplatser respektive områdeslek-
platser.

Utveckling

Utifrån dokumentet Målbild och riktlinjer för 
lekplatser har en mall för inventering av lekplatser 
tagits fram för att få en systematisk genomgång av 
alla lekplatser på allmän plats. 

Alla lekplatser har inventerats under 2021-2022 och 
en geogra�sk översyn av lekplatsernas placering och 
inbördes förhållande för att få bra spridning har 
genomförts.

Det �nns tre stadsdelslekplatser, Kungsbackasko-
gen, Borgmästargatan och Idrottslekparken vid 
simhallen. I Kungsbackas norra delar saknas stads-
delslekplats men i Björkris �nns en områdeslekplats 
som föreslås utvecklas till stadsdelslekplats.

Kartan till höger visar planerad utveckling av all-
männa lekplatser i Kungsbacka stad. Avståndet visas 
schematiskt utan hänsyn till exempel barriärer.
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Stadslekplats

Stadslekplats som utvecklas

Områdeslekplats

Områdeslekplats som utvecklas

Områdeslekplats planerad inom exploateringsprojekt

Närlekplats

Närlekplats som utvecklas

Lekfulla inslag

Närlekplats som avvecklas

Upptagningsområde
(ca 300 m radie från lekplats)

Teckenförklaring lekplatser
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Gullregnsvägen

Lars Runebergsgatan

Luktärtsvägen

Kaprifolvägen

Kaktusvägen

Lövkojevägen

I den södra delen av Hammerö ligger bebyggelse 
naturnära. De norra delarna har en tra�kfri bebyg-
gelsestruktur med likartade grönytor inom området 
med stora skogspartier runt om. Den sydvästra 
delen av Hammerö är dåligt sammankopplad med 
övriga Hammerö då Varbergsvägen utgör en barriär 
mellan de två delarna. 

I området �nns idag 6 st lekplatser varav en är 
upprustad 2021 till en områdeslekplats, Gullregns-
vägens lekplats. Lekplatserna ligger också tätt, därav 
föreslås följande lekplatser avvecklas Kaktusvägen 
och Kaprifolvägen.

Lövkojevägens lekplats är i gott skick, men dess pla-
cering i nära anslutning till Gullregnvägenslekplats 
medför att den på sikt föreslås att avvecklas.

Västra Hammerö och Hammerö

Kaprifolvägen 			   Gullregn svägen 			 
Lövkojevägen 								      
Lars Runebergsgatan 		  Kaktusväge n
Luktärtsvägen 			   Kaprifolväg en

	

Närlekplats

Områdeslekplats

Lekplats som avvecklas

Lekplatsen i sydvästra Hammerö, Lars Runebergs-
gatan föreslås inom en 10-års period att utvecklas 
till områdeslekplats. 

Lukärtsvägen är nyligen renoverad med till-
gängligt markmaterial, men saknar rumslighet.  
Placering vid tallskog medför att platsen upplevs 
grönskande. Platsen borde på sikt kompletteras 
med trevligare utformad vistelseyta, men är nu i 
relativt gott skick. 
 

Kaktusvägen

Luktärtsvägen

Gullregnsvägen

Lars Runebergsgatan
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Violgatan

Flöjtvägen

Hålabäck och Fors är naturnära bostadsområden 
med stora och varierade grönytor. Områdeslekplat-
ser saknas men utöver lekplatser �nns Forsbergen 
som bidrar till stora lek- och rekreationsvärden. 

Violgatan föreslås att bli en områdeslekplats under 
2027. Placeringen av lekplatsen är inte central i 
området, men placeringen nära bebyggelse och 
natur gör att den är väl värd att utveckla.

I Fors �nns det en närlekplats i den södra delen, 
Flöjtvägen.  Lektplatsen föreslås bli en områdeslek-
plats under 2024. I samband med utvecklingen bör 
platsen kompletteras nya planteringar och sittplats 
etc. I Fors �nns �era närlekplatser på kvartersmark 
runt om i området. 

Hålabäck och Fors

Flöjtvägen 				 Violgatan Utveckling till områdeslekplats

Violgatan

Flöjtvägen
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Ringgatan

Ekstedsväg

Uddavägen

Sjukstugegatan

Lantmannagatan

Ringgatan 			   Ekstedsvä g				    Lantmannagat an	
Uddavägen 									       
Sjukstugegatan
	

Området består till största delen av mindre villor på 
genomfartsgator och kategoriseras som ett tra�kerat 
område. Några av villorna samt två �erfamiljshus 
angränsar till ett mindre berg med gles skog där 
lek- och utsiktsmöjligheter �nns. 

Ringgatan, närlekplats, upprustades 2019. Lekplat-
sen behöver på sikt kompletteras med växtlighet och 
rumslighet.

Områdeslekplatsen Ekstedsväg upprustades 2016 
och behöver kompletteras med ett permanent väder-
skydd.

Närlekplats Uddavägen föreslås att avvecklas inom 
en 15 årsperiod.

Närlekplats Sjukstugegatan, upprustades 2019 och 
är i gott skick. Eventuell utbyggnad av järnvägsspår 
kan påverka lekplatsens framtid.

Östra villastaden och Inlag

Närlekplats

Områdeslekplats

Tillkommande områdeslekplats 
i exploateringsprojekt

I Inlag planeras en stadsomvandling från verksam-
hetsområde till bostäder och kontor. Idag �nns en 
närlekplats, Lantmannagatan. Lekplatsen planeras 
att ombildas till områdeslekplats i samband med 
exploateringen. 

Ringgatan

Sjukstugegatan

Ekstedsväg

Uddavägen

Lantmannagatan
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20 21

Idrottslekplatsen

Aranäsallé

Bergsgatan

Borgmästareplatsen

Fyren

Valand

Vallgatan

Centrum och Signeskulle

Lekplatserna i centrum har ett högre besökstryck 
än andra de i andra delar av staden, dels av boende 
på grund av tätare beyggelsestruktur och dels av 
besökare till centrum. 

Vid Borgmästarplatsen byggdes 2019 en ny stadslek-
plats med temat fågel, �sk eller mittimellan.

Vid Kulturhuset Fyren �nns en närlekplats. Lekut-
rustning är endel av ett konstverk som förvaltas av 
Kultur och fritid och som också ansvarar för eventu-
ell upprustning.

Bergsgatans närlekplats ligger intill ett kuperat och 
lekvänligt skogsområde. Utrymmet mellan vägen 
och berget är smalt. Lekplatsen behöver på sikt 
upprustas.

Borgmästareplatsen 		 Bergsgata n				 Valand 			
Idro�slekplatsen 			

Arnanäsallé 				 Vallgatan/Badhusparken 			

Närlekplats

Områdeslekplats

Tillkommande områdeslekplats 
i exploateringsprojekt

Stadslekplats

Valand får en ny områdeslekplats i och med exploa-
tering.

I Vallgatan/Badhusparken �nns endast en klät-
terkub. Lekfunktionen behöver utvecklas och om 
parkens yta på sikt utökas bör den vara en områ-
deslekplats.

Områdeslekplatsen Aranäsallé  är behov av upp-
rustning av gummiasfalt. Lekplatsen bör omges av 
mer friyta och kopplas samman med Teaterparkens 
gröna oas.

Idrottslekplatsen färdigställdes 2021 och är en popu-
lär stadslekplats och attraherar båda stora som små.

Bergsgatan

Borgmästareplatsen

Idro�slekplatsen

Aranäsallé
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Bissmarksgatan

Kungsbackaskogen

Guldgubbegatan

Tingbergsvägen

Västra Villastaden, Tingberget och Kungsbackaskogen

Västra Villastaden har en tra�kerad bebyggelse-
struktur med genomfartsgator.
Mellan villakvarteren åter�nns små grönområden 
och Kungsbackaåns parkrum är i nära anslutning.

Bissmarksgatan upprustades till områdeslekplats 
2018. Lekplatsen behöver kompletteras med växtlig-
het för ökad biologisk mångfald och rumslighet. 

Kungsbackaskogen, är stadslekplats. Placeringen 
mitt i Kungsbackaskogen och dess utformning 
och innehåll gör att den är ett populärt besöksmål. 
Lekplatsen saknar permanent toalett, men det �nns 
en portabel toalett.

Tingberget har en tra�kfri bebyggelsestruktur
med radhus i norr och �erbostadshus i södra delen 
av området. Guldgubbegatan, är en närlekplats som 
föreslås att utvecklas till områdeslekplats. Den har 
en placering i området med omgivande gröntytor 

Kungsbackaskogen 			
 
Bissmarksgatan 		

Bissmarksgatan

Kungsbackaskogen

Stadslekplats 		
 
Områdeslekplats
	
Utveckling till områdeslekplats

Lekplats som avvecklas
	

Guldgubbegatan 		
 
Tingbergsvägen
Lundgrens gata 		

Guldgubbegatan

Guldgubbegatan

och nära till skogsområde.

Närlekplatsen, Tingbergsvägen upplevs privat då den 
är placerad i anslutning till en bostadsgård. 
Lekplatsen förelås att ombildas till bostadsgård.

Lundgrens gata, närlekplats avvecklas i samband 
med ombildning av lekplatsen på Guldgubbegatan.

Lundgrens gata
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Höögs Lid 16

Nils Ebbegårdsgatan

Håkansgårdsgatan

Kållasgårdsgatan

Varla  och Höögs Lid

Kållasgårdsgatan
Nils Ebbegårdsgatan 		

Höögs Lid 16

Håkansgårdsgatan 	 Närlekplats som utvecklas

Områdeslekplats

Lekplats utvecklas till 
Områdeslekplats

Området har en tra�kfri bebyggelsestruktur med 
små villor utmed korta återvändsgator och likartade 
grönytor. Mellan återvändsgatorna går gångvägar 
vilket gör att det går lätt att ta sig till fots genom 
området. Topogra�n påverkar tillgängligheten när-
lekplatserna. Fördelningen och tillgång av lekplatser 
i Varla anses god.

Lekplatserna på Kållasgårdsgatan och Nils Ebbegårds-
gatan är närlekplatser. Lekplatserna behöver kom-
pletteras med grönska för att få tydligare rumslighet 
och en mer genomtänkt utformning.

Håkansgårdsgatan är idag en närlekplats som 
föreslås utvecklas till en områdeslekplats. Den har 
en placering i området med omgivande ytor och 
en nyanlagd boulebana som gör den lämplig för en 
sådan utveckling.

Områdeslekplatsen på Höögs lid  är upprustad med 
fokus på tillgänglighetsanpassning gällande mark-
material och utrustning. Gummiasfalten är i behov 
av upprusning.

Håkansgårdsgatan

Höögs Lid

Nils Ebbegårdsgatan

Kållasgårdsgatan
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Garvarevögen

Gärdesvägen

Skogsmästarevägen

Hede

Hedes bebyggelsestruktur kategoriseras som tra-
�kfritt område. Området är uppbyggt av mindre 
villor och radhus längs med återvändsgator och stora 
ensartade grönytor mellan bebyggelsen. Närheten 
till Hedeskogen ger kvalitéer och rekreationsvärde 
som åter�nns i en naturmiljö. 

I Hede ligger lekplatserna tätt och upptagningsom-
rådena överlappar varandra. Garvarevägens lekplats 
har ett centralt och bra läge i området och omgi-
vande ytor med en utvecklingspotential. Genom 
att utveckla den till en områdeslekplats skulle den 
kunna ersätta Skogsmästarevägen och Gärdesvägen. 

Gärdesvägen ligger närmast Garvarevägen och dess 
placering inbäddad i villabebyggelsen gör att den 
får en privat karaktär. Den har också begränsat 
lekvärde och dålig tillgänglighetsanpassning och 
föreslås därför avvecklas först. Detta skulle kunna 
ske under 2023. 

Garvarevägen

Gärdesvägen

Skogsmästarevägen

Skogsmästarevägen 	

Garvarevägen

Gärdesvägen 	
Närlekplats

Lekplats som avvecklas

Lekplats utvecklas till 
områdeslekplats

Hela det centrala parkståket skulle på sikt kunna 
utvecklas och få ett rikare innehåll och i samband 
med det skulle även Skogsmästarevägen kunna 
avvecklas.
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Bärnstensvägen

Rubinvägen

Dioritvägen

Kolla parkstad består till stora delar av storskalig 
kvartersstruktur som delas av av ett genomgående 
parkstråk. Området kategoriseras som tra�kerat.

Närlekplats Bärnstensvägen ligger i anslutning till 
en förskola, lekplatsen upplevs privat och saknar 
tillgängligt markmaterial samt hårdgjorda tillfart-
svägar. Lekplatsen bör kompletteras inom en 5 års 
period.

Områdeslekplatsen Rubinvägen är placerad centralt 
i parkstråket. Lekplatsen saknar rumslighet och 
lekfunktioner. Lekplatsen föreslås att upprustas och 
kompletteras med �er funktioner inom 5 års period.

Dioritvägen en väl fungerande närlekplats. Lek-
platsen behöver kompletteras med en sittplats inom 
lekytan. 

Gamla Kolla har god tillgång till närlekplatser inom 
området, dock saknas en allmän områdeslekplats. 
På sikt kan behov av detta ses över. 

Kolla Parkstad och Kolla

Bärnstensvägen 	

Rubinvägen

Dioritvägen
Närlekplats

Närlekplats som utvecklas 

Områdeslekplats som 
utvecklas

Rubinvägen

Bärnstensvägen

Nils Ebbegårdsgatan
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Björkrisvägen

Mor Ingegerds väg

Områdets bebyggelsestruktur är storskalig och 
kategoriseras som ett tra�kerat område. 

Björkrisvägen är en kombinerad områdeslekplats och 
idrottslek. Ytan innehåller bland annat en multis-
portplan. Lekplatsen saknar grönska och behöver 
kompletteras med rumslighet och �er lekfunktioner 
för ett större åldersspann. Lekplatsens strategiska 
läge och tillgänglig friyta samt byggnation av 
Björkris 2 föranleder att områdeslekplatsen föreslås 
utvecklas till stadslekplats.

Mor Ingegerds väg är en närlekplats i nära anslutning 
till Björkisvägens lekplats. Lekplatsen sammanslås 
med Björkrivägens lekplats i samband med ombygg-
nation till stadslekplats.

I exploateringen av Björkris II sker byggnation av en 
områdeslekplats.

Björkris 

Björkrisvägen 		

Björkris 2 		

Lekplats utvecklas till stadslekplats 	

Tilkommande områdeslekplats i
 exploateringsprojekt 		

Mor Ingegerds väg

Mor Ingegerds väg

Björkrisvägen

Lekplats som avvecklas
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Åtgärdslista
2023-2028

Område Adress Lekplatstyp Framtida lekplatsstyp Utvecklingsinsats Genomförande

Hede Garvarevägen Närlekplats Områdeslekplats Ombyggnad 2023

Hede Gärdesvägen Närlekplats Samlingsplats Avveckling 2023

Hammerö Kaktusvägen Närlekplats Samlingsplats Avveckling 2023

Hemmerö Kaprifolvägen Närlekplats Samlingsplats Avveckling 2023

Fors Flöjtvägen Närlekplats Områdeslekplats Ombyggnad 2024

Björkris Björkrisvägen Områdeslekplats Stadslekplats Ombyggnad 2024

Tingberget Guldgubbegatan Närlekplats Områdeslekplats Ombyggnad 2025

Tingberget Tingbergsvägen Närlekplats Bostadsgård Avveckling 2025

Tingberget Lundgrensgatan Närlekplats Samlingsplats Avveckling 2025

Område Namn Lekplatstyp Framtida lekplatstyp Utvecklingsinsats Genomförande

Centrum Aranäsallé Närlekplats Närlekplats Upprustning 2025

Varla Kållasgårdsgatan Närlekplats Närlekplats Komplettering 2026

Varla Håkansgårdsgatan Närlekplats Områdeslekplats Ombyggnad 2026

Varla Nilsebbegårdsgatan Närlekplats Närlekplats Komplettering 2026

Hålabäck Violgatan Närlekplats Områdeslekplats Ombyggnad 2027

Varla Höögs lid Områdeslekplats Områdeslekplats Upprustning 2027

Kolla Parkstad Rubinvägen Områdeslekplats Områdeslekplats Ombyggnad 2028

Kolla Parkstad Bärnstensvägen Närlekplats Närlekplats Komplettering 2028

Kolla Parkstad Dioritvägen Närlekplats Närlekplats Komplettering 2028



34 35

Bilaga Inventering 
Metod

Under 2021 inventerades alla 36 allmänna lekplatser i Kungsbacka kommun 
med utgångspunkt från platsbesök där utformningen bedömdes utifrån ett barn-
perspektiv avseende trygghet, tillgänglighet, biologisk mångfald, giftfri miljö 
samt lekvärde. Ett poängsystem har använts för att prioritera åtgärderna mellan 
varandra.

Parametrar som använts vid bedömning är framtagna utifrån dokumentet 
Målbild och riktlinjer för lekplatser. Varje parameter har betygsatts i en skala 
0-3, där 0 anses bäst och 3 sämst. 19  antal parametrar har använts vid bedöm-
ningen, säkerhetsbesiktningar har ej använts i denna bedömning

Storlek Mycket 
liten/ stor

Liten/ 
stor

Bra Mycket bra

Betyg 3 2 1 0

Omgivning

En bra placering i förhållande till naturförutsättningarna, grönområden, par-
kytor, lokala målpunkterna med mera är viktigt för upplevelsen och möjligheten 
till lek.

Exempel på Mycket bra - Lekplatsen ligger i en skyddande park med bra natur-
liga förutsättningar för att skapa en variationsrik miljö. Gärna angränsande 
naturmark och ytor för fri lek
Mycket dålig - Placerad tätt intill byggnader och saknar vidder. Nära byggnation, 
gata eller annat som hindrar lekmöjligheterna och begränsar upplevelsen.

Omgivning Mycket 
dålig

Dålig Bra Mycket bra

Betyg 3 2 1 0

Parameter

Storlek

Storleken på ytan för lekplatsen påverkar platsens utbud och förutsättningar. På 
en större yta är det lättare att tillgodose olika målgrupper. Bedömingen utgår 
från lekplatsens typ, en områdeslekplats och närlekplats kan få samma poäng.

Utrustning

Bedömningen är gjord efter ett förväntat basutbud för en lekplats som till exem-
pel sittplats, belysning och lekredskap. Utrustningens skick har inte bedömts.

Skylt
Skylt med kontaktuppgifter till kommunen och lekplatsnummer.

Skylt Nej Ja

Betyg 3 0

Sittplats och bord 3 2 1 0

Sittplats Nej Nej Ja Ja

Bord Nej Ja Nej Ja

Sittplatser och bord
Sittplats är viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv. En sittplats ökar också 
användningsmöjligheten av platsen bland annat som mötesplats. Finns det bord 
förstärks detta ytterligare.

Väderskydd Nej Mobil Träd Fast

Betyg 3 2 1 0

Väderskydd
Regnskydd, vindskydd och solskydd är en förutsättning för att använda lekplat-
sen över hela året. Väderskydd bidrar också till att lekplatsen blir en mötesplats. 
Med mobilt väderskydd avses ett enkelt skydd som kan placeras över ett bänk-
bord. För att ett träd ska räknas som väderskydd så ska det �nnas en trädkrona 
som skyddar.

Papperskorg Nej Mobil Ja

Betyg 3 2 0

Papperskorg
Papperskorg som är förankrad med fundament bedöms som mer värdefull än en 
som saknar fast fundament och därmed allt för lätt kan för�yttas.
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Lekredskap
Bedömningen är gjord om det �nns något tillgänglighetsanpassat lekredskap 
samt om placering av redskapen är gjord utefter åldersuppdelning.

Exempel på bedömningskriterier;
Mycket dålig- Alla lekredskap är placerat blandat. 
Mycket bra - Lekredskapen har en genomtänkt placering utifrån platsens förut-
sättningar och tänkt användning. Tillgängligt redskap �nns.

Lekredskap 3 2 1 0

Tillgänglighetsanpassat  Nej Ja

Åldersuppdelning 
(placering redskap)

Mycket 
dålig

Dålig Bra Mycket bra

Markmaterial
För att skapa upplevelse och dynamik på platsen krävs en variation och kontrast 
av olika markmaterial. Löst markmaterial, såsom sand eller bark�is tillsam-
mans med gummiasfalt ger en mycket bra variation. Övriga ytors markmaterial 
bedöms också utefter estetik.Exempel på bedömningskriterier;

Fallunderlag
Mycket dålig - Ogestaltad endast ett markmaterial. 
Mycket bra - 3 stycken olika markmaterial och väl gestaltad yta. 

Övriga ytor
Mycket dålig - Endast asfalt med sittplacerad placerad utan sammanhang. 
Mycket bra - Tilltalande och inbjudande viloplats. Trevlig plantering i anslut-
ning.

Markmaterial 3 2 1 0

Fallunderlag, estetiskt och 
variation

Mycket 
dålig

Dålig Bra Mycket bra

Övriga ytor, estetiskt Mycket 
dålig

Dålig Bra Mycket bra

Belysning
Belysning är viktigt ur �era aspekter, så som upplevelse av trygghet, säkerhet 
och tillgänglighet.

Belysning 3 2 1 0

Belysning inom lekplat-
sen

Mycket 
dålig

Dålig Bra Mycket bra

Omgivande belysning 
(GC-bana/gator)

Mycket 
dålig

Dålig Bra Mycket bra

Lekvärden
Finns något av följande lekvärde; 
Gunga, åka rutchkana, klättra, gräva i sand, leka i naturen, spela fotboll , 
snurra, volta, leka med vatten, gå balans, vipp, rolllekar, friyta för lek.

Lekvärde 3 2 1 0

Antal (närlekplats) 5 6 7 8

Antal (områdeslekplats) 7 8 9 10

Antal (stadsdelslekplats) 9 10 11 12

Lokalklimat

Solchanser, vandrande skugga, nederbördsskydd, läplatser och vindskydd är en 
viktig förutsättning för att skapa god tillgänglighet till lekplatsen i alla väder 
och temperaturer. Lekplatsens lokalklimat bedöms här. Finns det buskage som 
stoppar vinden, �nns större träd som att ta skydd för regn och sol.

Exempel på bedömningskriterier;
Mycket dålig - Inget skydd. 
Mycket bra - Går att välja om man vill lek/sitta i sol eller skugga.

Lokalklimat Mycket dålig Dålig Bra Mycket bra

Betyg 3 2 1 0
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Målgruppsanpassning 3 2 1 0

Småbarn och skolbarn Mycket 
liten

Liten Bra Mycket bra

Tonåringar Mycket 
liten

Liten Bra Mycket bra

 *Vuxna, seniorer och andra Mycket 
liten

Liten Bra Mycket bra

Målgruppsanpassning

För att skapa gröna mötesplatser för alla målgrupper gäller det att det �nns 
anpassningar för detta. 

Exempel på bedömningskriterier;
Småbarn och Skolbarn 
Mycket liten - Saknas lekfunktioner för antingen småbarn eller skolbarn. 
Mycket bra - Olika typer av ordnad lekfunktioner men också naturliga lekfunk-
tioner (stenar, stockar, lekbuskage).
Småbarn - t ex ska det �nnas baksand, minirutch, lekhus, gungdjur.
Skolbarn - t ex ska det �nnas klätterställning, gunga, balansfunktion.

Tonåring. 
Mycket liten - Finns inget för målgrupp. 
Mycket bra - Ska �nnas mycket t ex hängyta, gräsyta, lekredskap, större
klätterställning, möjlighet till aktivitet som t.ex. fotboll. Räcker inte bara med
gunga som lekredskap. Kompisgunga kan räknas som hängyta.Vuxna, senior 
och andra
Mycket liten - Finns inget för målgrupp.
Mycket bra - Inbjudande utformning, gestaltade planteringsytor, sittgrupp och
aktivitet (typ bouleplan).

Rumslighet

En variation i rumslighet samt en hög kvalitet på dessa rum skapar många akti-
vitetsmöjligheter och gör platsen mer attraktiv. 

Exempel på bedömningskriterier;

Olika zoner, väggar 
Mycket liten - Ingen rumslighet.
Mycket bra -  Bra om den inte är helt överblickbar och indelad i olika rum. 
Bramed avskärmande väggar av växter, plank, pergola.

Topogra�
Mycket liten - Inga höjdskillnader.
Mycket bra - Möjlighet att springa på kullar, �n utsikt. Topogra�n ger gott mik-
roklimat.

Rumslighet 3 2 1 0

Olika zoner, väggar Mycket 
liten

Liten bra mycket 
bra

Topogra� Mycket 
liten

Liten bra mycket 
bra

Vegetation
Variation av vegetationstyper, arter och sammansättning för att ge varierad 
gestaltning och karaktär på ytan. Årstidsvariationer och sinnliga kvaliteter är 
essentiellt i leklandskapet. Tillgång till löst material så som kottar, blommor, 
hängen bedöms här.

Exempel på bedömningskriterier;
Mycket liten - Endast gräs, ingen annan vegetation.
Mycket bra - Gräs, träd och buskar.

Vegetation Mycket 
liten 

Liten Bra Mycket bra

Betyg 3 2 1 0

Biologisk mångfald
Variation av arter med fokus på biologisk mångfald som t ex inhemska arter och-
variation i art- och sortval.

Exempel på bedömningskriterier;
Mycket liten -  Endast gräs. 
Mycket bra - Gräs, träd, blommande buskar och perenner.
 

Vegetation Mycket 
liten

Liten Bra Mycket 
bra

Betyg 3 2 1 0
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Tillgänglighet

Anslutande väg fram till lekplatsen, fallyta under redskap samt vistelseytan, 
lutning, typ av terräng och utformning beaktas vid värdering.

Exempel på bedömningskriterier;
Fallyta
Mycket otillgänglig- Endast sand.
Mycket tillgänglig- Gummiasfalt/konstgräs.

Anslutande väg
Mycket otillgänglig - Höga sarger och brant lutning till lekplats
Mycket tillgänglig - Ingen lutning, sarger med öppning till alla redskap. Gång-
vägar och lösningar är väl integrerade i gestaltning. God orienterbarhet.

Vistelseyta, lutning, terräng
Mycket otillgänglig - Brant lutning inom området, ojämn markbeläggning, place-
ring av möbler är ej tillgänglighetsanpassad.
Mycket tillgänglig - Tillgängliga möbler, ingen lutning. God orienterbarhet.

Tillgänglig-
het

3 2 1 0

Fallyta Mycket 
Otillgänglig 

Otillgänglig Tillgänglig Mycket 
tillgänglig 

Vägen till Mycket 
otillgänglig 

Otillgänglig Tillgänglig Mycket 
tillgänglig 

Vistelseyta, 
lutning ter-
räng.

Mycket 
otillgänglig 

Otillgänglig Tillgänglig Mycket 
tillgänglig 

Trygghet

Närmiljö, fysisk planering, insyn är faktorer som påverkar den upplevda 
tryggheten.

Trygghet Mycket 
otrygg 

Otrygg Trygg Mycket trygg

Betyg 3 2 1 0

Räddningstjänst

Vägbredd och fysisk planering är faktorer som påverkar åtkomsten för rädd-
ningstjänsten.

Räddningstjänst 3 0

Lättåtkomlig för räddningstjänst Nej Ja

Miljöinventering, Gi�fri lekplats

Platser för barn och unga utomhus har ofta material och produkter som inte är 
tillverkade för att vara lekmaterial från början. Detta kan till exempel vara gum-
midäck, slipers eller tryckimpregnerat trä. Konstgräs och äldre fallskyddsmattor 
ka också innehålla miljögifter.

Miljöinventering 3 2

Slipers el lik kreosotbehandlat material Ja Nej

Tryckimpregnerat virke, A o AB Ja Nej

Bildäck, äldre än 2010 Ja Nej

Bildäck ej gunga ( nedgrävt mm) Ja Nej

Konstgräs, �ller, granulat, gummipad under Ja Nej

Fallskyddsmattor/plattor äldre o el gummipad 
under	

Ja Nej

PVC - övrig plast Ja Nej
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Lek och fysisk aktivitet är viktigt för folkhälsan och ökar barns 
välbe�nnande, motorik, koncentrationsförmåga och stresstålig -
het.

Kungsbacka stad förtätats allt mer och det är viktigt att 
beakta barnperspektivet, barns självklara rätt till det offent -
liga rummet. Barns behov av lek och rörelse, mötesplatser 
på deras vilkor bör tillgodoses.

Lekplatsriktlinjer utgår från Kungsbackas vision 2030 om en 
hållbar stad och kommun. 

Målet är att skapa ett varierat utbud där särskild hänsyn tas 
till svagare grupper både vid upprustning av be�ntliga och 
vid utförande av nya lekplatser.

Sammanfa�ning
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Kungsbacka växer kraftigt och staden expanderar 

och förtätas. För att säkerställa att det �nns 

kommunala lekmiljöer av god kvalité över hela 

staden behövs Målbild och riktlinjer för lekplatser 

som stöd i vår strategiska planering. 

Lekplatser är en viktig plats, den tillgodoser 

behovet av lek och synliggör barnens delaktighet 

i vår stad. Lek och fysisk aktivitet är viktigt 

för folkhälsan. Lekplatser är också viktiga 

ur ett socialt perspektiv då de fungerar som 

mötesplatser både för vuxna och barn.(Boverket, 

2013) 

Förvaltningen för Teknik ansvarar för drift och 

planering av lekplatser på allmän platsmark. 

Teknik ansvarar även för drift av lekplatser på 

kommunal kvartersmark, som innefattar främst 

förskolegårdar och skolgårdar. 

Bakgrund

Mål och Sy�e
Det huvudsakliga syftet med Målbild och 

riktlinjer för lekplatser är att bidra till en samlad 

syn inom Teknik, för utveckling och förvaltning 

av våra lekmiljöer. Målsättningen är att möta 

barnens behov av lek i det o�entliga rummet. För 

att nå dit behöver vi generella riktlinjer för hur 

kommunen ska arbeta långsiktigt och hållbart 

med våra lekmiljöer.

Målbild och riktlinjer för lekplatser ska också 

säkerställa att våra lekplatser håller hög kvalitet 

med stora lekvärden.

Avgränsningar

Målbild och riktlinjer för lekplatser behandlar 

enbart lekplatser med kommunalt 

huvudmannaskap.

En lekplats ska vara tillgänglig, trygg, inklude-
rande och välkomna alla grupper och individer. 
Lekredskap ska vara inspirerande och ge rörel-
seglädje. Platsen ska locka till utevistelse och 
skapa gemenskap över alla gränser

Målbild för lekplatser
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Barns rä�igheter
Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg 

och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention 

som sedan 1 januari 2020  är svensk lag.  

Barnrättslagen utgår från fem grundläggande 

principer som är viktiga att ta i beaktning vid 

planering av barns utemiljöer.  

Alla barn har samma rä�igheter och lika 
värde. (Artikel 2)

Kungsbacka kommun arbetar med att anpassa 

lekplatser efter barns olika behov, vi gestaltar 

lekplatser med fokus på jämlikhet.

Barnets bästa ska beaktas vid alla be -
slut. (Artikel 3)

Kungsbacka kommun överväger alltid noggrant 

vilken typ av dialog eller information som ska 

användas i olika situationer. Vi nyttjar aktuell och 

relevant forskning och rekommendationer.

Alla barn har rä� till liv, överlevnad och 
utveckling. (Artikel 6)

Kungsbacka kommun tillämpar gällande 

säkerhetsstandard på alla kommunens lekplatser 

vad gäller lekutrustning och fallunderlag, detta 

säkerställer att barn kan leka och utvecklas i en 

säker miljö.

Alla barn har rä� a� fri� u�rycka sin 
mening i alla frågor som berör det. (Arti -
kel 12)

Kungsbacka kommun informerar och/eller har 

dialog när nya lekplatser byggs, görs om eller 

avvecklas.

Alla barn har rä� till vila och fritid, till 
lek och rekreation anpassad till barnets 
ålder. (Artikel 31)

Kungsbacka kommun ser till att de �nns anlagd 

lek på strategiska platser i områden där barn bor 

och vistas, anpassat för olika åldrar och olika 

behov.

Enligt IPA (International Play Association) så 

är lek jämsides med behoven av näring, hälsa, 

bostad och utbildning nödvändiga för alla barns 

totala utveckling. Leken är frivillig och spontan 

och berör livets alla aspekter. Leken hjälper barn 

att utvecklas fysiskt, psykiskt, emotionellt och 

socialt. (UNICEF)

Barns hälsa
Forskning visar på tydliga positiva hälsoe�ekter 

vid fysisk aktivitet. Trots detta visar trender 

på att vi rör oss allt mindre och blir allt mer 

stillasittande. Barn behöver vara fysiskt aktiva 

minst 60 minuter per dag. Barn som har tillgång 

till en rymlig, grön och varierad utemiljö är mer 

fysiskt aktiva än barn med mer torftiga miljöer.     

(Boverket, 2013).  
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Kungsbackas arbete
För barn och unga
Inom Kungsbacka �nns det ett antal lokala mål 

och riktlinjer som rör barn och barns miljöer.  

Dessa presenteras nedan.

Visionen 2030

Kungsbackas vision 2030 är en hållbar stad och 

kommun. Följande citat är tagna från visionen 

och berör barns rättigheter.

”Vi växer i regionen genom att planera och bygga 

strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart 

sätt: socialt,ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever 

inte över naturens tillgångar.”

”Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande 

och lättillgänglig stad med tydlig pro�l och 

egen identitet. Staden växer och blir ett mer 

framträdande nav i kommunen.”

Stadsbyggnadskontoret

Vid fysisk planering i Kungsbacka kommun 

beaktas barnperspektivet inom arbetet med social 

hållbarhet.

Kultur och Fritid

Förvaltningen Kultur och Fritid tog 2017 fram 

Strategi för tätortsnära friluftsliv. Målet med 

strategin var att beskriva avgörande vägval och 

ställningstagande för att Kungsbacka kommun 

ska utvecklas till en hälsosam kommun med 

tillgängliga områden för friluftsliv och natur.  

Strategin vill tillgodose att barns utforskande 

på egen hand ska göras möjlig. Närhet till 

natur är en viktigt del, men även utomhusgym, 

spontanidrottsplatser, motionsområden och 

ut�yktslekplatser behöver utvecklas och skapas 

med fokus på lekfullhet.

Strategin påtalar vikten av det gröna och att 

be�ntliga grönområden ska utnyttjas och 

utvecklas.

Förvaltningen har även tagit fram Idrottsprogram 

för god folkhälsa.  Programmet jobbar bland 

annat för  att anlägga spontanidrottsplatser, 

aktivitetsytor och motionsslinga då större nya 

bostadsområden byggs.

Service

Koncept utbildningslokaler är framtaget i 

samverkan mellan Service Lokalförsörjning, 

Service Fastighet och förvaltningen för Förskola 

och Grundskola. Konceptet innehåller generella 

riktlinjer för förskolegårdar och skolgårdar. 

Utemiljön ska vara god och trygg, Det ska �nnas 

plats för lek och rörelse och vara tillgänglig för 

alla.  

Hälsa, natur och miljö ska ligga till grund för 

lärandet och förståelse av helheten.
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Målbild

Tekniks lekplatser ska 
locka till rörelse och utgöra 
mötesplatser för både barn 
och vuxna. 

Lekplatserna ska vara 
tillgängliga och välkomna alla 
oavsett funktionshinder, kön 
och ålder. 

Lekplatserna ska vara 
varierande med olika 
lekredskap, material och 
rumsligheter. Det omgivande 
landskapet ska om möjligt 
integreras i utformningen. 

Lekplatsen ska innehålla 
grönska. För att locka till 
spontanlek är det är en fördel 
att lekplatser placeras i 
anslutning till naturområden.

Mötesplatsen

Målet är att utveckla ytor till mer än bara en plats 

för sport och lek. Placering och utformning av 

lekplatser ska ge rum för goda vistelsemöjligheter 

för alla åldrar. 

Naturliga lekmiljöer

Målet är att skapa grönskande lekmiljöer. 

Växtlighet skapar mervärden och ökar 

dynamiken och rumsligheten på en plats. Att 

skapa rumslighet är viktigt för att inkludera alla 

barn då vissa vill leka mer ostört. 

Upplevelse av grönska ger även rekreativa värden 

och bidrar till barns återhämtning och minskar 

stress. För att locka till spontanlek är lekplatser 

placerade i anslutning till naturområden 

önskvärt. Naturen lockar till fantasilek och väcker 

barns intresse för växter och djur. 

Variation

Målet är ökad rörelse för barn och unga. Om 

lekplatserna inom ett område är varierande kan 

barn göra mindre ut�ykter i sitt område vilket 

leder till rörelse och är hälsofrämjande.
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Riktlinjer för Lekplatser
Alla lekplatser ska följa de lagar och regler som 

�nns, de ska vara godkända enligt gällande 

säkerhetsstandard. 

Följande punkter ska uppnås för Tekniks 

lekplatser, uppdelat i Alla lekplatser, Stads- och 

områdeslekplatser samt Stadslekplatser.

Alla lekplatser

•	 Vid varje lekplats ska det �nnas tydliga 
informationsskyltar, sittplatser och 
papperskorg.

•	 Vid nybyggnation eller upprustning ska 
jämlikhet- och jämställdhetsperspektivet 
beaktas vid gestaltning och val av 
lekfunktioner.

•	 Entrépartier och sittplatser ska vara 
tillgänglighetsanpassade. 

•	 Gungor ska placeras avskilt från rörelsestråk 
annars ska inspringningsskydd användas.

•	 Någonstans på lekplatsen ska det �nnas 
väderskydd för sol, regn eller vind. Be�ntlig 
växtlighet ska i första hand användas som 
väderskydd. Där växtlighet saknas ska träd 
planteras för framtida väderskydd, under 
tiden ska exempelvis ett tak över bänkbord 
�nnas.

•	 Ytor som är avsedda för småbarn ska helst 
utföras med en skuggig del.  Exempelvis kan 
en del av baksandlådan placeras i skuggan av 
ett lekhus.

•	 Alla lekplatser ska upplevas omhändertagna, 
säkra och trygga.

•	 Vägen till lekplatsen samt lekplatsens 
närmiljö ska upplevas trygg och tra�ksäker. 

•	 Belysning ska �nnas på alla lekplatser.

Följande punkter gäller bara speci�kt för 

Stadslekplatser och områdeslekplatser.

Stads- och områdeslekplatser

•	 Det ska vara enkelt att ta sig till lekplatsen 
gående, med cykel och med kollektivtra�k.

•	 Parkeringsplats för rörelsehindrade och 
cykelparkering ska �nnas.

•	 Minst en lekaktivitet ska vara 
tillgänglighetsanpassad.

Stadslekplatser

•	 Välkomstskylt med översikt över lekområdet 
ska �nnas.

•	 Toalett och vattenfontän ska �nnas.
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Nedan presenteras nationella regelverk och 

ansvarsområden. Mer information �nns att tillgå 

på Boverket.

Plan- och Bygglagen (2010:900)

I plan och bygglagen regleras kraven för tomtens 

utformning. En obebyggd tomt som ska bebyg-

gas med en lekplats ska ordnas så att personer 

med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga 

kan komma fram till lekplatsen samt använda 

tomten. Detta gäller med hänsyn till terräng-

en om förhållandena i övrigt inte är orimligt. 

Naturförutsättningar ska så långt möjligt tas till 

vara. Risken för olycksfall ska begränsas. Läs mer 

under 8 kap 8-12 §§

Produktsäkerhetslagen PSL (2004:451)

Varor som tillhandahålls av näringsidkare till 

konsumenter ska vara säkra. Detta omfattar 

lekredskap på lekplatser. Detta gäller även 

be�ntliga lekredskap.Boverket anger att den 

lekplatsansvarige ska följa europastandarder för 

Lagar och Föreskri�er
Regler för utemiljö lekredskap och stötdämpande underlag för att 

uppfylla kraven i PBL och PSL.

Europastandarderna (EN)

Krav på säkerhet för lekredskap och 

stötdämpande underlag �nns i SS-EN 1176 och 

SS-EN 1177. 

Lekutrustning ska vara typgodkänd av TÜV eller 

likvärdig ISO-certi�ering.

Boverket anger att den lekplatsansvarige ska 

följa europastandarder för lekredskap och 

stötdämpande underlagför att uppfylla kraven i 

PBL och PSL.

Boverkets föreskri�er

I Boverkets byggregler BBR (BFS 2011:6) �nns 

regler om skydd mot olyckor vid fasta lekredskap 

på tomter. Fasta lekredskap och underlag 

ska utformas så att risken för personskador 

begränsas.

Boverkets föreskrifter om tillgänglighet på 

allmänna platser (BFS 2011:5 ALM 2) gäller vid 

nyanläggning.

Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta 

hinder (BFS 2013:9 HIN 3) innehåller krav på 

förbättrad tillgänglighet på be�ntliga platser.

”Brister som gör det svårt för barn med 
nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga 
att alls använda lekplatsen samt bris-
ter som gör det svårt för föräldrar med 
nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga 
att vistas på lekplatsen tillsammans med 
sina barn, bör åtgärdas.” (18§)

Kontroll och Besiktning

Teknik utför;

•	 Rutinmässig kontroll på slitage 
och användning samt stabilitet av 
lekutrustning.

•	 Årlig säkerhetsbesiktning mot 
relevanta krav i standard av person med 
erforderlig kompetens.



15

Tillgänglighet
Målsättning med tillgänglighet vid lekplatser är 

att lekplatsen ska vara lätt att hitta till, ta sig till 

och för alla att använda. Detta betyder inte att 

alla lekredskap ska vara tillgängliga för alla.  

I områden med mycket barnfamiljer är 

målsättningen att barnen inte ska ha längre än 

300 m till en allmän lekplats. Målsättningen 

gäller där bebyggelsetrukturen inte tillgodoser 

lekmöjligheter på tomten eller på bostadsgårdar.

En trygg väg till lekplatsen ska �nnas.

I Sverige har ca 20% av befolkningen någon 

form av  bestående funktionsnedsättning.  

Västra Götalandsregionen sammanfattar 

nedsättningarna i fem kategorier. Personer 

som har Svårt att röra sig, Svårt att se, Svårt 

att höra, Svårt att bearbeta, tolka och förmedla 

information samt Svårt att tåla vissa ämnen. 

Utgångspunkten med tillgänglighet är att alla 

ska ha möjlighet att ta del av samhället. (VGR, 

2018)
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Svårt a� röra sig

•	 Lekredskap som har enkla handgrepp/

handtag.

•	 Markbeläggningar som fungerar för hjul 

(jämn, hårdgjord & halkfri).

•	 Lekytor i rullstolshöjd.

•	 Utrymme för rullstol vid bänkar och 

bakbord.

•	 Tillräckligt med utrymme för att kunna 

komma fram med rullstol.

•	 Gungor som går att ligga ned i eller har 

säkerhetsremmar.

•	 Ta upp nivåskillnader, undvika kanter.

Svårt a� höra

Svårt a� se

•	 Punktskrift och taktila kartor.

•	 Kontrastfärger på lekredskap och 

nivåskillnader.

•	 Ledstänger.

•	 En tydlig och rätvinklig struktur på platsen 

underlättar  orientering. 

•	 Lek som stimulerar andra sinnen än synen 

tex. ljudlek, känsel.

•	 Belysning som är jämn och inte bländar och 

inte ger mörka hörn.

•	 Varierande struktur/material på marken för 

lättare tolkning med teknikkäpp.

Svårt a� bearbeta, tolka och förmedla 
information

•	 Lekredskap som är enkla att använda och 

förstå.

•	 Kommunikationsstöd, exempelvis en tavla 

med bilder.

•	 Lekredskap ska vara stora nog för en vuxen 

kropp.

•	 Inhägnade delområden.

•	 Lugna platser/ avsides platser från var man 

kan iaktta andra som leker.

•	 Överblickbar lekplats.

•	 Enkel och tydlig struktur, exempelvis  

olika markbeläggning beroende på lekens 

funktion.

Nedan listas förslag på åtgärder som kan 

underlätta och öka användbarheten för 

respektive grupper. Åtgärder som är bra för en 

grupp kan vara sämre för en annan grupp.

Slentrianmässiga anpassningar för fysisk 

tillgänglighet riskerar miljöns lekbarhet och 

psykologisk tillgänglighet. (Mårtensson, 2013)

Vi vill eftersträva nya kreativa lösningar som 

tillgodoser olika gruppers behov.

Svårt a� tåla vissa ämnen

•	 Undvika växter med starka dofter

•	 Undvika pollenrika växter på och runt 

lekplatsen

(Malmberg, 2015)

Tillgänglighet

Tydlig visuell information.

•	 Klar och distinkt planlösning.

•	 Belysning.

•	 Undvika saker som kan generera plötsliga 

och starka ljud.

•	 Undvika placering nära bullriga & andra 

störande ljudmiljöer.

•	 Rumskapande gestaltning som skapar 

lugnare ljudmiljö.
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Jämställdhet och Jämlikhet
Målsättningen med arbetet med lekplatser är att 

skapa en plats där alla kan mötas på lika villkor.

Lekplatsen ska inbjuda till lek, samvaro och 

interaktion i en trygg miljö. En varierad naturlik 

miljö samt mindre rumslighet ger barn ökad 

trygghet vilket underlättar för lek över gränserna 

gällande ålder, kön, etnicitet. (Rajamäe. K 2014). 

Stora ytor 

Forskning om förskolegårdar och barns fysiska 

aktivitet visar att på skolgårdar som är små till 

ytan är pojkar mer fysiskt aktiva, medan �ickor 

är mer stillastående.  På skolgårdar med stor 

tillgänglig yta är däremot pojkar och �ickor 

aktiva i samma utsträckning då konkurrensen om 

utrymme är mindre. Detta kan även appliceras på 

lekplatsmiljöer. (Göteborg Stad, 2014). 

Könsneutrala aktiviteter

Löst material, naturlek samt klätter- och 

balanslek är exempel på aktiviteter som är mer 

könsneutrala. Finns tillgång till sand, vatten samt 

löst naturmaterial, kan barnen själva bygga kojor 

och skapa olika rum på lekplatsen. Detta gör att 

lekmöjligheterna blir friare,  könsuppdelningen 

blir otydligare vilket främjar att barnen möts på 

lika villkor. (Rajamäe. K 2014) 

Multifunktionella platser

Flexibla platser med ett varierat innehåll och 

många olika aktiviteter lockar sannolikt �er 

människor. Finns det olika anledningar att 

besöka en plats lockas �er målgrupper. (Göteborg 

Stad, 2014).

Utformning

De �esta lekplatser innehåller många 

möjligheter till fysisk aktivitet. Den övergripande 

utformningen kan försvåra för det sociala 

samspelet på ett sätt som riskerar att skapa 

avbrott i leken, kon�ikter och exkludera barn. 

Mycket lekutrustning på liten yta generar hög  

lekaktivitet för vissa barn men är svår för andra 

barn att delta i. 

Användningen av löst material (sand, trä�is)

istället för fallskyddsmattor och konstgräs under 

lekutrustning ger ökade förutsättningar att lösa 

kon�ikter och problem inom lekens ramar. 

(Mårtensson, 2013).

Jämställdhet

Jämställdhet  innebär att män och 

kvinnor har samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter mot lagen. 

(NE) 

Jämlikhet

Jämlikhet  handlar om alla människors 

lika värde, oavsett könstillhörighet, 

sexuell läggning, funktionsnedsättning, 

etnicitet etc (NE)
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Trygghet
Målsättningen är att både vägen till och vistelsen 

på lekplatsen ska upplevas som trygg.

Trygghet är en individuell upplevelse som 

skiljer sig från person till person. Vad trygghet 

innebär beror på vem som tillfrågas och i vilket 

sammanhang.  Trygghet kan beskrivas som lugn, 

kontroll och frihet från hot. Därför är det svårt 

att de�niera vad trygghet är. (Boverket, 2010)

Enligt Boverket �nns några gemensamma 

kännetecken för platser som upplevs trygga:

•	 Går att överblicka. 

•	 Ger kontakt med omgivningen.

•	 Är befolkade.

•	 Går att orientera sig i

•	 Blandar vägar och bebyggelse.

•	 Är välskötta. (Boverket (2010:1))

Belysning

En vanlig trygghetsskapande åtgärd är att belysa 

en plats, det är dock ej tillräckligt för att en plats 

ska uppfattas som trygg.  För trygghet är det 

viktigare med andra människor än ljusmängden. 

God ljussättning tillsammans med god 

gestaltning i övrigt kan bidra till ökad trygghet. 

(Boverket (2010:1))

Trygghetsskapande ljussättning: 

•	 Finns på rätt plats, är välvårdad och 
signalerar platsens karaktär och funktion

•	 Skapar goda synförhållanden, ej bländande 
eller ger starka re�exer

•	 Skapar orienteringsmöjligheter och 

överblickbarhet . (Boverket (2010:1)).
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Lekplatser i planeringsprocessen

Teknik har skyldighet att följa gällande 

lagar som rör barns rättigheter. En viktigt 

del är barnrättslagen. 

Barns lekmiljöer beaktas genom hela 

planeringsprocessen.

Här säkerställs a� barns 
behov av tillräckliga ytor 
tillgodoses. På allmän 
platsmark ska lekmiljöer 
med lekredskap, boll -
planer, naturmark och 
aktivitetsplaner erbjudas. 
Vid större exploatering 
på privat mark kan behov 
av kommunal lekplats 
behöva utredas tillsam -
mans med exploatören

Detaljplaneskede Planeringsskede Byggskede Förvaltningsskede

Här ställs krav på; 
-Fackmässigt utförande.
-Hållbara och miljövänliga 
material. 
-Omsorg och väl utfor -
made detaljer.

Behov av upprustning, 
förnyelse, reinveste -
ringar, förbä�ringar och 
avveckling utreds konti -
nuerligt.

Samhällsbyggnadskontoret
Ansvarar för planarbete och bygglov gällande kommande 
utbyggnader och utveckling av stadsdelar inom kommu-
nen.

Förskola & Grundskola

Ansvarar för verksamheten på kommunens förskolor, 
dagbarnvårdare och öppna förskolor, grundsärskolor, 
grundskolor och fritidshem.

Kultur & Fritid
Ansvarar för drift, skötsel och uthyrning av kommunens 
idrotts-, motions-, fritids- och badanläggning.
Ansvarar för ubyggnad av motionsspår, utegym, badplat-
ser, spontanidrottsplatser.

Service

Ansvarar för planering och utbyggnad av lekplatser för 
förskolor, öppna förskolor, grundsärskolor, grundskolor 
och fritidshem.

Teknik
Ansvarar för drift och utbyggnad av allmän plats.Tek-
nik ansvarar även för drift av förskolor och skolgårdar, 
motionsspår, utegym, badplatser, spontanidrottsplatser.

Förvaltningarnas
Ansvarsområden

Här ställs krav 
på placering, god 
utformning och inne -
håll på lekplatser.
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Lekplatstyper

Stadslekplats

En stadslekplats är en unik lekplats som 

attraherar barn ifrån hela staden att besöka. Det 

ska �nnas något som är lagom utmanande för 

alla åldersgrupper . Den ska även vara utformad 

med extra tanke på vuxna och äldre.

Stadslekplatser ska kunna erbjuda tillgängliga 

miljöer både för barn och vuxna oavsett 

funktionsvariationer. Platsen ska erbjuda rum för 

olika typer av lek och det ska �nnas lugnare delar 

för pauser. En stadslekplats ska ha ett speciellt 

tema eller vara integrerad i en skogsmiljö för att 

uppmuntrar till naturvistelse och rekreation. 

Målgrupp: 1-15+

Områdeslekplats

En områdeslekplats ska vara en mötesplats för 

områdets alla barn. Lekplatsen bör innehålla 

minst en tillgänglig sittmöbel med bord, samt en 

papperskorg. Det bör �nnas minst ett lekredskap 

som är tillgänglighetsanpassat. Lekutrustning ska 

integreras i en lekvänlig miljö, lekfunktionerna 

är �er och i vissa fall större än på en närlekplats. 

Platsen ska erbjuda rum för olika typer av lek 

och det ska �nnas lugnare delar för pauser.

Lekplatsen ska gärna innehålla en öppen 

gräsyta, en mindre bollplan eller angränsar mot 

naturmark. Denna lekplatstyp är vid särskild vikt 

vid nyexploatering.

Målgrupp: 1-12 år

Närlekplats

En närlekplats är en mindre lekplats till ytan 

med ett fåtal enklare lekredskap som �nns i nära 

anslutning till bostaden.

Lekredskapen ska i första hand vara riktade till 

de yngsta barnen. Då små barn är extra känsliga 

för sol är det viktigt att planera för skuggiga delar 

på lekplatsen. 

Närlekplatser är inte vanligt förekommande eller 

prioriterade på kommunal mark utan ska ses 

som ett komplement där ytan för lek är starkt 

begränsad. 

Målgrupp: 1-6 år

Idro�slek

På en plats med idrottslek kan det �nnas en-

staka lekredskap, men fokus ligger på idrottslek 

för främst äldre barn och ungdomar. Exempel 

på idrottslek är bollplaner, multisportplaner och 

skateboardplaner.     

Lekfullt inslag

I Kungsbacka stad �nns det platser med lättare 

inslag av lek. Det kan röra sig om ett enskilda 

lekredskap eller lekskulpturer. Dessa kan 

inte betraktas som lekplatser men följer ändå 

säkerhetsstandarden för lekredskap och får ett 

kontinuerligt underhåll. 
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Gestaltningsprinciper

För att uppnå målbilden att våra lekplatser ska 

locka till rörelse, vara grönskande, varierade, vara 

en mötesplats samt välkomna alla, är det viktigt 

att tänka ur ett helhetsgrepp vid gestaltning av 

lekplatser. En genomtänkt utformning av hela 

lekmiljön ger ett ökat lekvärde för alla.

Principerna fokuserar på följande:

Rumslighet, Växtlighet, Entré och skyltning, 

Utrustning och detaljer samt Markmaterial.

Rumslighet

Rumslighet och uppdelning av lekplatsen som 

anknyter till omgivningen är en viktig faktor för 

en bra utformad lekplats.  Rumsligheten får dock 

inte ske på bekostnad av överblickbarheten. 

Anpassning av be�ntlig vegetation och topogra� 
skapar lekvärde.

Lekplatsen är väldigt öppen, här saknas en plats 
a� dra sig undan.

Lekplats med tydlig rumslighet men ändå 
överblickbar.
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Växter kan användas för skapa små vrår, för 
den lugna eller tillbakadragna leken.

Växtlighet

Växtmaterial ska vara slittåligt. Vid planering 

ska hela året och dess årstider och de olika 

lekmöjligheterna vara beaktade.

Bär, frukt, kottar, löv, blommor, kvistar, färg och 

doft (olika sorter färger och former) är kvalitéer 

som lockar till lek.

Växter ger leken stimulans och olika sätt för barn 

att uttrycka sig samt ger näring till fantasin.  

Träd som ger skugga vid lek.Lektunnel av salix.

A� tänka på

•	 Be�ntliga träd ska bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt.

•	 Träd ska vid nyplantering ha ett minsta 
stamomfång på 18-20.

•	 Träd som ska ge skugga ska ha en 
krona som ger skugge�ekt och placeras 
i söder, dock ska fallande löv beaktas så 
de inte hamnar i sandytor.

•	 Växtval vid planteringsytor ska vara 
genomtänkta, robusta och lättskötta. 

•	 Där platsen och växtvalen kräver 
det omges planteringsytor av 
inspringningskydd.

•	 Lekredskap i gräsytor bör undvikas, 
eftersom det blir svårare att sköta 
gräset.

•	 Undvik plantering av stora buskar 
i närheten av sandytor eftersom 
fallskyddet försämras. 

Löst material är e� högt 
lekvärde.



23

Utrustning och detaljer

Val av utrustning är en viktig del av 

utformningen, här är det viktigt att tänka 

variation och skapa unika platser, dock ska alltid   

produkternas hållbarhet beaktas. En lekplats med 

högt besökstryck kräver mer slittålig utrustning.

Lekfullt väderskydd Va�enlek lockar fram barns 
kreativitet

Belysning kan även fungera som e� smycke på platsen

Bord och bänkar anpassade 
e�er barn, ger både si�plats 
och möjlighet för lek
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Entré och skyltning.

Vid Stadsdelslekplatser ska det �nnas en beskri-

vande skylt över lekplatsen. Entrépunkten  ska 

vara inbjudande.

Pelle Svanslös lekplats har en välkomnande 
entré med information om lekplatsen.

Markmaterial

A� tänka på

•	 Konstgräsyta och platsgjuten 
gummiasfalt ska undvikas vid stora 
områden,  de ska främst användas vid 
områden som kräver fast och jämt 
fallskyddsunderlag pga tillgänglighet.

•	 Val av konstgräs och gummiasfalt 
ska vara godkänd av Sunda Hus, eller 
likvärdigt.

•	 Vid val av konstgräs ska den ej dressas 
med gummigranulat.

•	 Sandytor i anslutning till gräsmatta 
ska t.ex. omges av en plattrad, för 
underlätta gräsklippning.

Gummikullar ger ökad lekvärde, men kan 
också fungera som si�plats.

En välkomnande entré kan utgöras 
av växter.

Blandning av löst och fast material.
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§ 126 Dnr 2020-01175  
Målbild och riktlinjer för lekplatser  

Beslut  

Nämnden för Teknik antar Målbild och riktlinjer för lekplatser daterad 2020-11-25. 

Sammanfattning  av ärendet  

Målbild och riktlinjer för lekplatser har tagits fram för att bidra till en samlad syn 
inom Teknik, för utveckling och förvaltning av våra lekmiljöer. Målsättningen är att 
möta barnens behov av lek i det offentliga rummet. För att nå dit behöver vi 
generella riktlinjer för hur kommunen ska arbeta långsiktigt och hållbart med våra 
lekmiljöer. Dokumentet syftar till att fungera som vägledning och planeringsunderlag 
för Tekniks blivande och befintliga lekplatser. 

I kommunens Riktlinjer för styrdokument anges att riktlinjer och målbilder beslutas 
av nämnd. 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag 2020-11-30 § 89 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-11-25 

Målbild och riktlinjer för lekplatser, 2020-11-25 

Beslutsgång  

Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas för kännedom till  

Kommunstyrelsen  

Nämnden för Service 

Nämnden för Förskola & Grundskola 

Nämnden för Kultur & Fritid 

 



 
 

Datum 

2023-03-03 
Diarienummer 

TE 2023-00207 

 
 

 
Förvaltningen för Teknik  

Ulrika Granfors 
Förvaltningschef  

ulrika.granfors@kungsbacka.se 

0300-83 40 98 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Bemötande av remisser  till Länsstyrelsen avseende vår ansökan om utbyggnad av 
Hammargårds reningsverk  

 

Förs lag till beslut  i nämnden för Teknik  

Nämnden för Teknik antar yttrandet som sitt eget samt beslutar att skicka det till Länsstyrelsen som 
vårt bemötande av de remisser som inkommit till Länsstyrelsen efter vår ansökan om utbyggnad av 
Hammargårds reningsverk. 

Sammanfattning  av ärendet  

Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt, Länsstyrelsen i Hallands län samt Kungsbacka kommuns 
bygg- och miljöförvaltning har i december 2022-januari 2023 inkommit med yttranden i rubricerat 
ärende. Kungsbacka kommun har fått möjlighet att inkomma med ett bemötande av de yttranden som 
myndigheterna inkommit med innan Miljöprövningsdelegationen fattar slutgiltigt beslut på vår 
ansökan om utbyggd kapacitet på Hammargårds reningsverk. Kommunens bemötande framgår av 
bilagt yttrande.  

 

Beslutsunderlag  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2023-03-03 
Yttrande, 2023-03-03 
 

 

Ulrika Granfors      

Förvaltningschef      
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§ 22 Dnr 2023-00207 
Beslut om yttrande på remissvar till vattenmyndigheten  

Beslut �± Förslag till nämnden för Teknik  

Nämnden för Teknik antar yttrandet som sitt eget samt beslutar att skicka det till 
Länsstyrelsen som vårt bemötande av de remisser som inkommit till Länsstyrelsen 
efter vår ansökan om utbyggnad av Hammargårds reningsverk. 

Sammanfattning  av ärendet  

Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt, Länsstyrelsen i Hallands län samt 
Kungsbacka kommuns bygg- och miljöförvaltning har i december 2022-januari 2023 
inkommit med yttranden i rubricerat ärende. Kungsbacka kommun har fått möjlighet 
att inkomma med ett bemötande av de yttranden som myndigheterna inkommit med 
innan Miljöprövningsdelegationen fattar slutgiltigt beslut på vår ansökan om utbyggd 
kapacitet på Hammargårds reningsverk. Kommunens bemötande framgår av bilagt 
yttrande.  

Beslutsunderlag  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2023-03-03 
Yttrande, 2023-03-03 

Beslutsgång  

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden för Tekniks arbetsutskott bifaller det. 



 
YTTRANDE 

 

Datum 

2023-03-09 

Diarienummer 
TE 2023-00207 

Till 

Klicka här för att ange mottagare 

 
 

 

 
Förvaltningen för Teknik 

Joakim Ekberg, projektledare 

0300-83 50 24 

teknik@kungsbacka.se 
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Bemötande av myndighetssynpunkter avseende Hammargårds nya 
avloppsreningsverk   

 

Bakgrund 

Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt, Länsstyrelsen i Hallands län samt Kungsbacka kommuns 
bygg- och miljöförvaltning har i december 2022-januari 2023 inkommit med yttranden i rubricerat 
ärende. Kungsbacka kommun har fått möjlighet att inkomma med ett bemötande av de yttranden som 
myndigheterna inkommit med innan Miljöprövningsdelegationen fattar slutgiltigt beslut på vår 
ansökan om utbyggd kapacitet på Hammargårds reningsverk. Bemötandet sammanställs av det 
juridiska ombudet för ansökan, som kommunen anlitat, och kommer att skickas till 
Miljöprövningsdelegationen innan den 24 mars.  

Nedan följer en sammanfattning av respektive myndighets yttrande i sak (kursiv stil).  

 

Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt 

Vattenmyndigheten trycker på att lägre utsläppsvillkor under intrimningen inte bedöms acceptabelt att 
tillmötesgå med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten. Vattenmyndigheten är positivt inställd 
till att en åtgärdsplan för närsaltsreduktion upprättas. Myndigheten ser positivt på Sökandens 
justering av omfattningen från 95 000 pe till 70 000 pe, men anser att det är otydligt om det räcker för 
att normerna ska kunna uppnås. Myndigheten ser inte att det föreslagits åtgärder för att följa 
betinget avseende fosforreduktion i recipienten Kungsbackaån. Även om inget beräknat och 
kvantifierat förbättringsbehov för vare sig kväve eller fosfor finns för fjordens Natura 2000-område 
står det dock enligt myndigheten klart att en reduktion av utsläppen krävs. 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Länsstyrelsens synpunkter liknar till stor del Vattenmyndighetens. För dessa delar hänvisas till 
ovanstående bemötande. 
 

Kungsbacka kommuns bygg- och miljöförvaltning 

Bygg och miljöförvaltningens synpunkter liknar i viss mån Vattenmyndighetens. Förvaltningen lyfter 
fram svårigheten att i tillsynen förstå vad åtagandet gällande åtgärdsplanen för närsaltsreduktion 
innebär och hur den ska följas upp i sin helhet. 
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Kommunens bemötande av de tre remissvaren 

Kungsbacka kommun bereds möjligheten att inkomma med ett bemötande av de yttranden som 
myndigheterna inkommit med. Bemötandet sammanställs av det juridiska ombudet för ansökan, som 
kommunen anlitat, och kommer att skickas till Miljöprövningsdelegationen innan den 24 mars. 
Bemötandet kommer innehålla många delar som redan tidigare avhandlats i ansökningsprocessen och 
som i sak inte är nya, utan kommer mer befästa och förtydliga kommunen ståndpunkt. Nedan redogörs 
kommunen bemötande för de nya synpunkter som myndigheterna framfört i sina remissvar och som 
tidigare inte avhandlats i ansökningsprocessen.  

Myndigheterna har angett att kommunen inte redovisat hur man avser att uppfylla förbättringsbehovet 
på 1 500kg fosfor för Kungsbackån, där reningsverket, utifrån sin andel av den antropogena 
belastningen, har ett beting på 659 kg. Vidare anser myndigheterna även att kommunen inte redovisat 
hur man ska genomföra åtgärder för att god ekonogisk status i samtliga recipienter ska uppnås till 
2027 med avseende på näringsämnena fosfor och kväve.  

Beträffande näringsämnet kväve så gjorde kommunen en förändirng i ansökan under hösten 2022 för 
attt tillmötesgå myndigheternas synpunkter. De förändringar som infördes innebar att vi: 

�x ändrade belastningen från 95 000 pe (personekvivalenter) till 70 000pe 

�x sänkte ansökt haltvillkor från 8mg/l till 6mg/l 

�x införde ett mängdvillkor på 40 ton kväve per år 

Med dessa åtgärder visar kommunen att mängden kväve som kommer släppas ut i framtiden med fler 
ansluta personer till Hammargårds avloppsreningsverk inte kommer överstiga den mängden som 
släppts ut för åren 2017-2021.  

Beträffande näringsämnet fosfor, så har kommunen tidigare visat och påtalat för myndigheterna att det 
inte är fosfor som är begränsande för näringspåverkan för Kungsbackafjorden, utan det är kväve. Det 
nu yttrade förbättringsbehovet för fosfor anges för Kungsbackaån och inte för Kungsbackafjordens 
inre och yttre vattenförekomst. Kommunen anser sig ändå kunna delvis tillmötesgå myndigheternas 
synpunkter beträffande förbättringsbehovet av fosfor, både på kort sikt till 2027 och på längre sikt efter 
färdigställd ombyggt avloppsreningsverk. 

 

Kommunen är beredd att ändra sina yrkanden enligt nedan:  

�x Under ombyggnads- och intrimningsperioden (uppskattningsvis, aug 2023-dec 2026) så åtar sig 
kommunen att minska belastningen av fosfor med 250kg/år genom ett mängdvillkor på 
1 150kg/fosfor per år 

�x Efter färdigställd anläggning (från uppskattningsvis år 2027) så åtar sig kommunen att minska 
belastningen av fosfor med ytterligare 250kg/år genom ett mängdvillkor på 900kg/fosfor per år 

�x Haltvillkorer för fosfor ligger kvar på 0,2 mg/l  
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Efter ombyggnationen och färdigställd anläggning kommer mängdvillkoret på 900 kg fosfor per år 
innebära en minskning från nuvarande utsläppt medelmängd med ca 500 kg.  

Det nya mängdvillkoret för fosfor kommer att påverka nuvarande verksamhet och utformningen av 
den nya avloppsreningsprocessen. Villkoren bedöms under ombyggnads- och intrimmningsprocessen 
kunna klaras med mindre ombyggnationer och med ökad användning av fällningskemikalier och 
energiåtgång under reningsprocessen.  
 

Yrkandet av mängdvillkor på 900kg fosfor per år bedöms kunna uppfyllas väl vid en ombyggd 
anläggning, som designas för att möta haltvillkoret på 2mg/l fosfor, under många år efer 
färdigställande. När belastningen till det nya avloppsreningsverket ökar i takt med en ökad 
anslutningsgrad från den växande befolkningen, desto svårare blir det att uppfylla mängdvillkoret. Vid 
ett fullt utnyttjat tillstånd, då 70 000 personekvivalenter är anslutna, kommer halten i vattnet som går 
ut från avloppsreningsverket behöva vara 0,1mg/l fosfor, vilket nationellt sett är ett oerhört strängt 
villkor. För att kunna rena avloppsvatten till den omfattningen som mängdvilkoret fastställer kommer 
det krävas att ytterligare reningssteg adderas till reningsprocessen. Detta reningssteg bedöms behöva 
tillkomma tidigast år 2035-2040, beroende på hur snabb befolkningstillväxten blir, och uppskattas då 
till en investeringskostnad om 150-200 Mkr.  

 

 

 

 

Ulrika Granfors 

förvaltningschef 

 

 

Bengt Gustafsson 

verksamhetschef 



 
 

Datum 

2023-03-15 
Diarienummer 

TE 2023-00267 

 
 

 
Teknik Stöd & Styrning 

Simon Nissen 
 
Nämndsekreterare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Nämnden för Teknik - Förändring av majnämndens sammanträde  

 

Förs lag till beslut  i nämnden för Teknik  

Nämnden för Teknik godkänner tidigareläggningen av nämndssammanträdet den 24 maj till den 17 
maj. 

Sammanfattning  av ärendet  

Delårsrapporten för första kvartalet ska vara beslutad och justerad senast den 19 maj. Därav behöver 
nämnden för Tekniks sammanträde i maj tidigareläggas från den 24 maj till den 17 maj. Sammanträdet 
hålls 17.00-21.00. 

Beslutsunderlag  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2023-03-15 

Beslutet skickas till  

Förvaltningen för Teknik 

 

Ulrika Granfors                                     Simon Nissen 

Förvaltningschef    Nämndsekreterare 
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Linda Engqvist 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på motion från Roger Larsson (Kb) och Janne Heimbrand (Kb)  - Färdtjänstresor, 
KS 2022-00909 

 

Förs lag till beslut  i Kommunfullmäktige  

Nämnden för Teknik föreslår Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå: 

- att motionen avslås, då de föreslagna påminnelserna görs över telefon av Kungsbacka 
kommuns beställningscentral SAMRES i samband med beställning av resa 

Beslutsmotivering  

Att återgå till ett system där Teknik skickar ut fysiska påminnelser till färdtjänstinnehavare är inte 
rimligt ur ett tidsperspektiv. Färdtjänsthandläggarna kan inte prioritera denna uppgift över 
handläggningsverksamheten. 

Sammanfattning  av ärendet  

Kungsbackaborna (Kb) har yrkat att Förvaltningen för Teknik åter tar på sig ansvaret att vid behov 
påminna färdtjänstkunder att förnya tillståndet i god tid före giltighetstidens utgång.  

Teknik har fram till och med våren 2019 skickat ut påminnelser per post till kunder vars 
färdtjänsttillstånds giltighetsperiod är på väg att ta slut. Rutinen togs bort då uppgiften var 
tidskrävande och något som inte hanns med då det endast fanns färdtjänstutredare på plats. För att 
effektivisera verksamheten togs beslutet att sluta med de fysiska påminnelserna. Istället blickar vi 
framåt i utvecklingen och söker nya metoder som är mer effektiva både för vår förvaltning samt för 
våra kunder. 

Kungsbacka kommuns boknings- och beställningscentral SAMRES kommer fortsätta uppmuntra och 
påminna kunder vars tillstånd håller på att löpa ut att ansöka på nytt. SAMRES kommer fortsätta 
påminna tillståndsinnehavare som bokar resor per telefon att deras tillstånd behöver förnyas, samt hur 
de går till väga för att kontakta handläggare. 

Beslutsunderlag  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2023-01-25 
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Yttrande över Kommunfullmäktiges remiss: Färdtjänstresor, KS 2022-00909 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 

Ulrika Granfors                                                Maria Hellström 

Förvaltningschef                Verksamhetschef 



 
YTTRANDE 

Nämnd 
 Datum 

2023-03-07 

Diarienummer 
TE 2023-00079 

 

 
Nämnd 

nämnd@kungsbacka.se 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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Yttrande över Kommunfullmäktiges  remiss: Motion (Kb) �± Färdtjänstresor, KS 2022 -
00909 

Sammanfattande inställning  

Nämnden för Teknik föreslår Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå: 

- att motionen avslås, då de föreslagna påminnelserna görs över telefon av Kungsbacka 
kommuns beställningscentral SAMRES i samband med beställning av resa 

 
Nämnden för Teknik anser att författningsförslaget är relevant men föråldrat. Nämnden för Teknik 
instämmer i betänkandet att det finns ett behov av att få hjälp i form av påminnelser och vägledning i 
ansökningsprocessen. Kungsbacka kommuns beställningscentral SAMRES kommer fortsätta att 
assistera kommunen med påminnelser till kunder vars tillståndsgiltighet håller på att löpa ut i samband 
med att de bokar resor. 
 
Verksamheten kring färdtjänst bör inte återgå till ett system där en handläggare eller utredare manuellt 
gör fysiska påminnelser till tillståndsinnehavaren. En sådan process är alltför tidskrävande och det bör 
istället läggas resurser på att söka nya och mer effektiva lösningar för dels Förvaltningen, men 
framförallt för dess kunder. 
 

Nämndens  ställningstagande  i detal j  

Fram till våren 2019 hade Förvaltningen för Tekniks utredare på färdtjänst som rutin att månatligen 
påminna färdtjänstkunder att deras tillstånds giltighet är på väg att ta slut. Detta skedde via 
brevutskick. Denna åtgärd är inte lagstadgad och när behovet fanns att effektivisera verksamheten togs 
beslutet att boknings- och beställningscentralen SAMRES istället påminner kunder via telefon vars 
tillstånds giltighet håller på att löpa ut. 
 

Kungsbacka kommuns boknings- och beställningscentral SAMRES kommer fortsätta uppmuntra och 
påminna kunder vars tillstånd håller på att löpa ut att ansöka på nytt.  

 

Ulrika Granfors                                                Maria Hellström 

Förvaltningschef                Verksamhetschef 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 24 Dnr 2023-00236 
Samverkan med näringslivet, möjligheter till extern finansiering i 
projekt  

Beslut  

Nämnden för Tekniks arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning  av ärendet  

Verksamhetschef för Trafik & Utemiljö informerar om idéer, utmaningar och 
förutsättningar där kommunen tillsammans med aktörer inom näringslivet höjer 
standarden på platser runtom i Kungsbacka.  

Projektet planeras att tas vidare som ett pilotprojekt för samarbeten mellan 
näringslivet och kommunen. 

Beslutsgång  

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 
protokollet och finner att så sker. 



 

 

 
YTTRANDEN TEKNIK FEB RUARI 2023 
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Datum  Beskrivning   Diarien ummer  

2023-02-28 Yttrande Teknik - Framkomlighet och vändplats för sopbil, Köpstaden 5:4, BN 2022-007602 2023-00202 

2023-02-27 Yttrande Teknik, TRV 2023/11891 2023-00191 

2023-02-27 Yttrande Teknik-uteservering Subway 2023-00172 

2023-02-27 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil & slambil för enskilt avlopp, Rossared 2:3, BN 2022-005410 2023-00146 

2023-02-27 Yttrande Teknik - Anmälan av Fettavskiljare, Skårby 12:7 2023-00102 

2023-02-24 Yttrande Teknik-tävling på väg inom Kungsbacka kommun 2023-00168 

2023-02-24 Yttrande Teknik - Veteranfordonsträff Kungsbacka torg 2023-00165 

2023-02-24 Yttrande Teknik-uteservering Grekiska Grill & Bar 2023-00159 

2023-02-24 Yttrande Teknik-uteservering Kvarnskafferiet 2023-00157 

2023-02-20 Yttrande Teknik-uteservering Naam  2023-00148 

2023-02-20 Yttrande Teknik - uteservering Kaffebaren 2023-00141 

2023-02-20 Yttrande Teknik-uteservering Black Pearl 2023-00139 

2023-02-17 Yttrande Teknik-uteservering World of Riccardo 2023-00163 

2023-02-17 Yttrande Teknik-uteservering Kungsbacka Gourmet AB vinteransökan 2023-00138 

2023-02-17 Yttrande Teknik-uteservering La Mama 2023-00126 

2023-02-16 Yttrande Teknik-Göteborgsgirot 27 maj 2023, 150 km 2023-00123 

2023-02-16 Yttrande Teknik-Hönsbytardag, ankrace, loppis, ponnyridning 2023-00078 

2023-02-16 Yttrande Teknik - Dagvattenanmälan Åsa 5:150, MH 2022-4653 2023-00124 

2023-02-16 Yttrande Teknik - Dagvattenanmälan, Spårhaga 1:22, MH-2022-4916  2023-00117 

2023-02-16 Yttrande Teknik - Dagvattenanläggning, Frillesås-Rya 2:1, svackdike, MH-2022-4693 2023-00115 

2023-02-16 Yttrande Teknik - Dagvattenanläggning Frillesås-Rya 2:1, damm, MH-2022-4692 2023-00114 

2023-02-15 Yttrande Teknik-uppställning av paketbox Rajgräsvägen 2023-00137 

2023-02-15 Yttrande Teknik-Uppställning av paketbox Kullaviks centrum 2023-00135 

2023-02-15 Yttrande Teknik-uppställning av paketbox Borgåsvägen 2023-00134 
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Datum  Beskrivning   Diarien ummer  

2023-02-15 Yttrande Teknik - Tömning av kärl/sophämtning, Gressela 1:9, BN 2022-006405 2023-00119 

2023-02-15 Yttrande Teknik - Avfallshämtning/vändplats för sopbil samt möjlighet för anslutning till kommunalt 
avlopp och information om anslutningsavgift, Lerberg 4:12, BN 2022-006059 

2023-00103 

2023-02-15 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil & slambil för enskilt avlopp, Staborg 1:10, BN 2022-007723 2023-00059 

2023-02-14 Yttrande Teknik - Uteservering Esters 230401-240331 2023-00038 

2023-02-14 Yttrande Teknik-uteservering Bar Vinci 230401-240331 2023-00036 

2023-02-14 Yttrande Teknik - Tömning av kärl/sophämtning, Torkelstorp 5:3, BN 2022-007308 2023-00120 

2023-02-14 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning, LITSERHULT 1:28, MH-2022-4942 2023-00082 

2023-02-14 Yttrande Teknik - Tömning av kärl/sophämtning, VALLBY 3:14, BN 2022-007606 2023-00081 

2023-02-10 Yttrande Teknik-Containeruppställning Vilan 9 2023-00152 

2023-02-10 Yttrande Teknik-materialupplag parkeringsyta mellan Skolgatan och Teatergatan 2023-00125 

2023-02-10 Yttrande Teknik - Påverkan av trafiken vid mobilbar, Kungsbacka 3:1, BN 2022-008086 2023-00047 

2023-02-08 Yttrande Teknik-Cykel event Kungsbacka torg  2023-00140 

2023-02-08 Yttrande Teknik - Uppförande av ny toalettbyggnad, VA-anslutning, tömning av sopor med mera, 
Ölmanäs 8:28, BN 2022-007955 

2023-00101 

2023-02-07 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning, LERBERG 5:9, MH-2022-4740 2023-00118 

2023-02-07 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning, KVARNÅS 1:11, MH-2023-236 2023-00107 

2023-02-07 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning Litserhult 1:21, MH-2023-237 2023-00100 

2023-02-07 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil, Tom 10:30, BN 2022-007052 2023-00097 

2023-02-07 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning FÖRLANDA-SKÅR 1:7 2023-00080 

2023-02-06 Yttrande Teknik-uppställning av lift Nygatan 2023-00084 

2023-02-02 Yttrande Teknik - TRV 2023/2758 2023-00094 

2023-02-01 Yttrande Teknik - Parkering, angöringsplatser för transformatorstationer, teknikbodar, miljöhus m.m, 
vägbredd, väglutning, vändplats för sopbil & slambil för enskilt avlopp samt fettavskiljare inklusive 
tömningsplats, Duvehed 2:55, BN 2022-008005 

2023-00048 

 



 
 

Datum 
 

2023-02  
 Diarienummer 
2023-00003 

 

   
Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

 
Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 

 

Delegeringsbeslut Teknik  
Delegeringsbeslut under februari, rapportering i mars 

  

Punkt i 
delegeringsordning 

 
 
 
Lagrum Ansvarig Delegat 

 
 
Delegeringens 
omfattning 

Taget beslut och datum 
för beslutet 

Tecknade avtal  
3.18 / 9.6 
 

 FC 3.18 - Sluta avtal inom 
nämndens 
verksamhetsområde i 
sådana fall som inte är 
uppräknande i denna 
delegeringsförteckning. 
9.6 - Sluta ekonomiskt 
avtal inom nämndens 
verksamhetsområde i 
sådana fall som inte är 
uppräknande i denna 
delegeringsförteckning 
upp till tio 
prisbasbelopp. 

�7�H�F�N�Q�D�W���D�Y�W�D�O���R�P�« 

Avtal för upplåtelse av 
plats på vattentorn. 
Signalaggregat för 
VMA, viktigt 
meddelande till 
allmänheten, 
Kungsbacka Skällared 
1:1 �± 2023-02-21 

Avtal för upplåtelse av 
plats på vattentorn. 
Signalaggregat för 
VMA, viktigt 
meddelande till 
allmänheten, 
Kungsbacka Iserås 
1:62�± 2023-02-21 

4.3.1  Trafikingenjör 
Samordnare 

Upphävanden av 
inaktuella 
trafikföreskrifter 

1 st beslut om 
upphävande av lokala 
trafikföreskrifter 
 
1384 2023-00033 
Nygatan 

4.4 10 kap. 
trafikförordningen 
(1998:1276) 

Trafikingenjör 
Samordnare 

Beslut om tillfälliga 
trafikföreskrifter 

1 st beslut om tillfälliga 
trafikföreskrifter  
 
1384 2023-00039 
Västergatan 
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Punkt i 
delegeringsordning 

 
 
 
Lagrum Ansvarig Delegat 

 
 
Delegeringens 
omfattning 

Taget beslut och datum 
för beslutet 

4.5 10 kap. 
trafikförordningen 
(1998:1276) 

Trafikingenjör 
Samordnare 

 4 st reviderade 
befintliga permanenta 
föreskrifter  
 
1384 2023-00031 
Näsbergsvägens 
samfällighet 
1384 2023-00027 
Gertrudsgatan 
1384 2023-00032 
Gertrudsgatan 
1384 2023-00034 
Kungsgatan 

4.7 13 kap. 3-4 §§ 
trafikförordningen 
(1998:1276) 

Trafikingenjör 
Samordnare 

Beslut om undantag 
från lokala 
trafikföreskrifter 

20 st beslut om 
undantag från lokala 
trafikföreskrifter 

4.11 2 § lagen om 
flyttning av fordon 
i vissa fall och 2 § 
förordningen om 
flyttning av fordon 
i vissa fall 

VC Parkering & 
Tillstånd 

Beslut om flyttning av 
fordon 

1 st beslut om flyttning 
av fordon 

4.13 5 § lag (1976:206) 
om 
felparkeringsavgift 
och 1 § lag 
(1984:318) om 
kontrollavgift vid 
olovlig parkering 

Trafikövervakare Beslut om 
felparkeringsavgift 
samt kontrollavgift vid 
olovlig parkering 

Felparkeringsavgifter 
(gatumark):  
- 454 st 
 
Kontrollavgifter 
(tomtmark):  
- 73 st 

4.14 Vägmärkesförord 
ningen SFS 
2007:90 AFS 
1999:3 49 § 81 § 
(a-e) 
Ordningslagen 3 
kap. 4 § Plan och 
Bygglagen 6 Kap. 
21 

EC drift Trafik och 
Park Vägingenjör 
Vägtekniker 

Beslut om tillstånd att 
schakta i gator och 
vägar för vilka 
kommunen är 
huvudman och vid 
behov kräva säkerhet 
för beräknade 
kostnader för 
återställande av 
kommunens 
anläggningar 

10 st beslut om tillstånd 
att schakta i gator och 
trafikanordningsplan. 

4.15 Vägmärkesförord 
ningen SFS 
2007:90 AFS 

EC drift Trafik & 
Utemiljö 
Vägingenjör 

Godkännande av 
trafikanordningsplan 

13 st beslut om enbart 
trafikanordningsplan 
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Punkt i 
delegeringsordning 

 
 
 
Lagrum Ansvarig Delegat 

 
 
Delegeringens 
omfattning 

Taget beslut och datum 
för beslutet 

1999:3 49 § 81 § 
(a-e) 
Ordningslagen 3 
kap. 4 § 

Vägtekniker 

4.16 13 kap. och 8 § 
trafikförordningen 
(1998:1276) 

Färdtjänstutredare Beslut om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

Beslut om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 
Beviljade: 11 
Avslagna: 0 

5.1 6�t9 §§ lag 
(1997:736) om 
färdtjänst 

Färdtjänstutredare Beslut om tillstånd till 
färdtjänst med 
regelkompletteringar 

Beslut om färdtjänst  
Beviljade: 60 
Avslagna: 0 

5.3 4�t7 §§ lag 
(1997:735) om 
riksfärdtjänst 

Färdtjänstutredare Beslut om tillstånd till 
riksfärdtjänst 

Beslut om tillstånd till 
riksfärdtjänst 
Beviljade: 10 
Avslagna: 0 

8.3 61 § lokala 
renhållnings-
föreskrifter 

Handläggare, 
administratör och 
systemadministratör  

Besluta om tillfälligt 
uppehåll i sophämtning 

7 beslut om tillfälligt 
uppehåll från 
sophämtning; 
2/2, 2/2, 10/2, 15/2, 
17/2, 21/2, 23/2 

8.6 52 § lokala 
renhållnings-
föreskrifter 

Handläggare, 
administratör och 
systemadministratör  

Besluta om 
godkännande av 
kompostering av 
matavfall 

2 beslut om 
godkännande av 
kompostering av 
matavfall; 
14/2 och 27/2 

10.1.2  Delegat (tex 
enhetschef 
���v�Z���š�Y�•��   

Övriga medarbetare 
Tillsvidareanställning 
och tidsbegränsade 
anställningar längre än 
6 månader 

Anställning av 

- Parkarbetare, anställd 
2023-02-01 av Anna 
Welandson 
- HR-generalist 
förvaltning, anställd 
2023-02-01 av 
Madeleine Hassellund 
- Drifttekniker, anställd 
2023-02-01 av Maurice 
Bourne 
- Eltekniker, anställd 
2023-02-02 av Åsa 
Vester 
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Punkt i 
delegeringsordning 

 
 
 
Lagrum Ansvarig Delegat 

 
 
Delegeringens 
omfattning 

Taget beslut och datum 
för beslutet 
- Administratör, anställd 
2023-02-20 
- Byggledare, anställd 
2023-02-27 av Fredrik 
Fransson 

I samråd med HR på 
förvaltningen samt 
förhandlingschef 

10.3.4 Nämndens 
budget, Regler 
och riktlinjer för 
förmåner till 
förtroendevalda 

OF/vice OF Beslutat om kurser, 
konferenser och dylikt 
för förtroendevald 

Beslut om arvode för 
förtroendevalda i 
nämnden för Teknik: 
Fullt arvode ska betalas 
ut för ledamöter samt 
ordförande under av 
förvaltningen planerade 
hel och halvdagar. 
Beslutat 2023-03-08 
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