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1 Objekt

Pa uppdrag av Kungsbacka kommun och Serneke Sverige AB har Sweco utfort
geoteknisk undersokning for ny detaljplan i Anneberg, Kungsbacka kommun.

Foreliggande handling redovisar enbart utférda undersékningsresultat.

2 Andamal och skede
Undersokningen syftar till att klarlagga jordlagerférhallandena, ge en dversiktlig av
grundvattensituationen samt ge en bild av kvicklerautbredningen i omradet och darmed
ge de geotekniska férutsattningar fér upprattande av detaljplan.
3 Underlag for undersdékningen
Foljande underlag har anvants fér undersdkningen:

x Digital grundkarta i dwg-format erhallen fran bestallaren

x Digitalt forslag till bebyggelsegrans foér omradet

x Ledningsunderlag har erhallits fran ledningséagare i omradet

X Geologiska kartor, erhallet via SGU

x Tidigare utférda undersoékningar enligt kapitel 3.1

3.1 Tidigare utférda undersokningar
Undersokningar inom aktuellt omrade har tidigare utforts av:

X GF Konsult, 2003-10-06. Uppdragsnummer: 18415923.
"Geoteknisk undersékning: PM betraffande stabilitet”.

X GF Konsult, 1993-09-27. Uppdragsnummer: 22600123.
"Geoteknisk understkning: Anvisningar for planarbetet”.

X GF Konsult, 1992-01-28. Uppdragsnummer: 18479723. Hanvisning i handling
22600123 dar punkterna finns inkluderade.

Undersokningar i anslutning till aktuellt omrade har tidigare utforts av:

X WSP, 2004-11-19. Uppdragsnummer: 10055610.
"Anneberg — Alvsaker Skarby 22:2 m.fl. — Nya flerbostadshus”.

X Scandiaconsult, 1997-06-04. Uppdragsnummer: 590059.
"Betr. grundlaggning Lerberg”.

Undersokningspunkter har i tillampliga delar inarbetats pa for detta uppdrag framtagna
planritningar.
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4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2, med tillhérande nationell
bilaga BFS 2013:10 — EKS 10.

Tabell 4.1. Planering och redovisning

Undersokningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering

Faltutférande

Beteckningssystem

SS-EN 1997-2

Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
22475-1, SS-EN-1997-1 och SS-EN 1997-2

SGF/BGS beteckningssystem Version 2001:2 med
kompletterande beteckningshlad 2016

Tabell 4.2. Faltundersdkningar — sondering, in-situ

Undersokningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Vingférsok (Vb)

Spetstrycksondering
(CPT)/(CPT-R)
Trycksondering (Tr)

SGF Rapport 2:93

SS-EN ISO 22476-1:2012 med tillagg SS-EN ISO 22476-
1:2012/AC:2013

SGF Metodblad 2008-01-28 samt SGF Rapport 3:99

Tabell 4.3. Faltundersdkningar - provtagning

Undersokningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Stord provtagning med
skruvborr (Skr)

Ostord jordprovtagning,
kolvprovtagning (Kv Stll)

SS-EN ISO 22475-1:2006. Provtagningskategori B,
kvalitetsklass 3

SS-EN ISO 22475-1:2006 och SGF Rapport 1:2009.
Provtagningskategori A, kvalitetsklass 1 (stérda prover "3)

Tabell 4.4. Laboratorieundersékningar

Undersokningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Okular jordartsklassning
Jordartsférkortning

Lab-undersokningar

SS-EN ISO 14688-1 och 14688-2

Beteckningsblad IEG 2011-05-08 (Bilaga C IEG Rapport
13:2010)

Uppgifter om standard eller andra styrande dokument ges pa
tabeller, diagram m.m. eller kan tillhandahallas av labbet.

Tabell 4.5. Hydrogeologiska undersdkningar

Undersokningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Por-och grundvattentryck

Portrycksmatning (Pp)

SS-EN 1997-2 kap 3.6 och SS-EN I1SO 22475-1:2006 kap 9.
Allméanna krav SGI Information 11.
SS-EN-ISO 22475-1:2006
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5 Geoteknisk kategori

Undersdkningar har utforts i omfattning och typ med forutsattning att de geotekniska
forutsattningarna for objektet och tillhérande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 2
(GK2).

6  Befintliga forhallanden

6.1 Inmatning

Kungsbacka kommun har utfort laserscanning av omradet samt bottenscanning av an
under varen 2019. Laserscanningen har kompletterats av stakning i flertalet sektioner for
att verifiera nivaerna erhallna fran scanningen. Scannad markyta och a-botten redovisas
pa sektionsritningar enligt innehallsférteckning

6.2 Topografi & ytbeskaffenhet

Aktuellt omrade utgors idag av bitvis 6ppen akermark i vaster och skog eller sly i
anslutning till Kungsbackadn i 6ster. Marknivaerna i det undersokta omradet varierar
mellan +15 i nordvast och +0 vid &-botten.

6.3 Vattenavrinning och dranering

Lagen och kapaciteter pa eventuella draneringar och pumpbrunnar i
undersokningsomradet har ej undersokts.

6.4 Befintliga konstruktioner

| sydost, aterfinns en fastighet. Omradet genomskars av Storavagen i vast-ostlig riktning.
| vaster avgransas omradet av Norra Annebergsvagen och i soder av Alvsakersvagen,
vaster respektive séder om vagen aterfinns befintlig bebyggelse.

Pa ¢stra sidan av Norra Annebergsvagen gar flera jarnvagsspar.

Inom omradet aterfinns flertalet ledningar, huvudsakligen i anslutning till vagar. Skanova
har en ledning som korsar omradet i nord-sydlig riktning.

7 Positionering

Utséttning och inméatning av undersokningspunkterna har utférts med GPS av typ
natverks-RTK i samband med de geotekniska faltundersdkningarna.

Méatning av undersokningspunkterna har gjorts i matningsklass B enligt
Geoteknisk Falthandbok 1:2013.

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00
Ho6jdsystem: RH2000

Koordinater (x, y, z) kan pa begaran erhallas digitalt.
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8 Geotekniska faltundersokningar

Geotekniska faltundersoékningar har utférts vid fyra separata tillfallen under 2018, 2019
och 2020.

8.1 Utforda faltforsok

Aktuella faltforsok omfattar:

X Spetstrycksondering (CPT) 5 punkter

X Spetstrycksondering (CPT-R) 14 punkter (med registrering av resistivitet)
X  Trycksondering (Tr) 32 punkter

X Vingforsok (Vb) 12 punkter

Utforda faltférsok redovisas i separat Faltrapport/Geoteknik.

Sonderingarna ar utférda med geoteknisk borrbandvagn Geotech 504D och 604D.

8.2 Utférda provtagningar
Aktuella provtagningar omfattar:
X Ostord provtagning (Kv St 11) 9 punkter, 59 nivaer
X Stord provtagning (Skr) 22 punkter
Utférda provtagningar redovisas i Faltrapport/Geoteknik, se Bilaga 1.

Provtagningarna &r utférda med geoteknisk borrbandvagn. Stord jordprovtagning inom
ytjord har utférts med skruvborr g 60 mm. Ostord jordprovtagning har utférts med
standardkolvborr g 50 mm (St ).

8.3 Undersokningsperiod

Sonderingar och provtagningar ar utférda vid fyra separata tillféllen under augusti
respektive december 2018, under maj och juni 2019 samt under november och december
2020.

8.4 Faltingenjorer

Faltarbete har utférts under ledning av Michael Karlsson och UlIf Gyllunger, faltingenjorer
pa Sweco. Under 2020 har faltarbete utforts under ledning av Niklas Johansson, dven
han faltingenjor pa Sweco.

8.5 Kalibrering och certifiering

Dokumentation pa utford kalibrering finns i Faltrapport/Geoteknik.
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8.6 Provhantering

Upptagna jordprover har klassificerats okulart i falt direkt vid provtagningen enligt
SS-EN-ISO 14688-1. Ett provtagningsprotokoll har uppréttats av ansvarig faltingenjor for
varje provtagningspunkt. Utvalda prover har skickats till geotekniskt laboratorium fér
sakrare klassificering. Resultat fran laboratorieundersokningarna redovisas i Bilaga 2.

8.7 Geofysiska undersokningar

CPT-undersokningar som utférts under tredje borromgangen (2019) har utforts med
CPT-R utrustning, vilket innebar att, forutom att det totala neddrivningsdjupet mats, mats
aven resistiviteten pa ett specifikt djup under sonderingen.

8.8 Ovrigt

Nu utférda undersokningar ar benamnda 18xx, 19xx respektive 20xx, dar 19 star for artal
och xx ar en I6pande numrering. Resultat av utférda undersoékningar redovisas i denna
handlings tillhérande ritningar och bilagor.

9 Geotekniska laboratorieundersékningar

9.1 Utférda undersdkningar

Foljande analyser har utforts pa storda jordprover:

X Jordartshenamning 37 st
varav
0 analys av vattenkvot 37 st
0 analys av konflytgréns 24 st

Foljande analyser har utforts pa ostorda jordprover:

X Rutinundersdkning 59 st
x Odréanerat direkt skjuvforsék 11 st
X CRS-forsok 14 st

Ingen separat Forsoksrapport/Lab har uppréttats. All information om
laboratorieundersokningarna redovisas i tabeller och diagram i Bilaga 2.

9.2 Undersokningsperiod

Alla diagram och tabeller ar daterade, dar det framgar nar proverna analyserades och
testades.

9.3 Laboratorieingenjorer

Laboratoriearbete 2018 och 2019 har utférts under ledning av Peter Hedborg, ansvarig
labtekniker, Mitta Geolab i Onsala. Laboratoriearbete fran 2020 har utforts under ledning
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av Per Ostensson, ansvarig labtekniker p4 Sweco Geolab i Stockholm. Handlaggare
redovisas med signaturer i tabeller och diagram.

9.4 Kalibrering och certifiering

Kalibreringsdata for anvand utrustning finns dokumenterad pa laboratoriet enligt
godkanda certifieringsrutiner och kan pa begaran uppvisas.

9.5 Provforvaring
Proverna har efter mottagande forvarats i kylrum. Proverna sparas efter utford
undersokning i tre manader.

10 Hydrogeologiska undersdkningar

10.1 Utférda undersdkningar
Aktuella hydrogeologiska undersékningar omfattar:
X Montering av 4 portrycksspetsar typ BAT
Portrycksréren har avlasts fem ganger under perioden augusti 2018 till juni 2019,
matresultaten redovisas i Bilaga 3 nedan.

11 Harledda varden

11.1 Hallfasthetsegenskaper

| Bilaga 4 aterfinns en sammanstalining av odranerad skjuvhallfasthet korrigerad med
avseende pa. konflytgrans. CONRAD-utvardering aterfinns i Bilaga 5. | Bilaga 6 aterfinns
protokoll fran vingforsok. Protokoll fran direkta skjuvforsok aterfinns i Bilaga 7.

11.2 Deformationsegenskaper

CRS-forsok har utforts pa totalt 14 nivaer fordelat p& 5 undersokningspunkter. Resultat
fran CRS-forsok redovisas i Bilaga 8.

11.3 Indexegenskaper

En sammanstallning av indexparametrar fran utforda undersokningar aterfinns i Bilaga 9.
12 Vardering av undersokning

12.1 Harledda vardens spridning och relevans

Vid sammanstallning av utforda geotekniska undersokningar erhalls en viss spridning av
data med, i vissa fall, avvikande extremvarden. Orsaker till spridning och extremvarden
ligger bade i utformningen av testmetoderna (sdsom vilken noggrannhet respektive
metod kan registrera) och i yttre faktorer (sdsom manuell hantering och storning av
jordprover).
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13 Ovrigt

Vissa tidigare utférda undersokningar har erhallits digitalt och for dessa stammer inte
marknivderna med ny inmatning. Detta beror p& att de tidigare undersokningarna matts in
i annat koordinatsystem, det &r okant i vilket, da de inte redovisas i handlingarna. Darfor
har nivaer for tidigare borrpunkter tolkats i RH 2000 baserat pa inméatning enligt kapitel
6.1 som utforts i detta projekt.

Geoarkiv fran tidigare undersokningar har erhallits digitalt fran Norconsult (GF). For vissa
undersokningspunkter saknas information (resultat fran vingforsok etcetera). Inga
protokoll aterfinns i handlingar fran tidigare utforda undersokningar. Dessa forsok
redovisas pa planritningar men informationen saknas pa redovisningsritningarna. Ingen
redigering av erhdllna data for tidigare utférda undersokningar har utforts.

Filippa Spanér Britta Karlstrom
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repo001.docx 2012-03-29

1  Allman projektinformation

Projektnamn:

Plats:

Uppdragsnummer:

Bestéllare:

Konsult:

Ansvarig faltgeotekniker:
Ovrig faltpersonal:

2 Omfattning

Geotekniska faltundersokningar har utférts vid fyra separata tillfallen under 2018, 2019
och 2020. Koordinater (x, y, z) for aktuella undersékningspunkter &r sammanstéllda och

Detaljplan Anneberg

Anneberg, Kungsbacka kommun

12704794

Kungsbacka kommun / Serneke Sverige AB

Sweco Sverige AB

Leo Wahlgren

redovisas i Bilaga 1.1.

Undersdkningspunkterna ar inmatta i:
Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00
Ho6jdsystem: RH2000

Koordinat

Tabell 2.1 Utférda undersdkningar

UIf Gyllunger, Michael Karlsson och Niklas Johansson
Joakim Larsson, Anders Fersters, samt Elin Tunander och

Punkt-
nummer | Metod | Datum Filnamn vid digital lagring Sign.
Tr 2018-08-13 1801 20180813 2269.trt
1801 Skr Provtagning — 1801.xlsx MK
Kolv
Vb 2019-06-20 1801M.vct
Tr
Skr 1802 20180813 2268.trt
Kolv 2018-08-13 Provtagning — 1801.xIsx
BAT-
spetsar MK
1802 (3.5,
10,20
m) 1802M.vct
Vb 2019-06-20
CPT 2018-12-04 1803.cpt UG
1803 Skr Provtagning — 1803.xIsx
Kolv
Vb 1803.vct
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CPT | 2018-12-03/ | 1804.cpt UG
1804 Skr 2018-12-05 | Provtagning — 1804.xIsx

Kolv

Vb 1804.vct
1805 Tr 2018-12-05 1805 20181205 2271.trt UG

CPT 2019-05-14 1901b-20190514102636.cpt UG
1901 Vb 2019-06-24 1901M.vct MK
1902 CPT 2019-05-14 1902-20190514132523.cpt UG
1903 CPT 2019-05-15 1903-20190515075304.cpt UG

Skr Provtagning — 1903.xIsx

CPT 2019-05-15 1904-20190515123639.cpt UG
1904 Skr Provtagning — 1904.xIsx

Vb 2019-06-24 1904M.vct MK

CPT 1905-20190516074857.cpt

Skr 2019-05-16 | Provtagning 1905.xlsx uG
1905 Kolv Provtagning 1905kv.xIsx

(STH)

Vb 2019-06-24 | 1905M.vct MK
1906 CPT 2019-05-16 1906-20190516142041.cpt UG

Skr Provtagning — 1906.xIsx

CPT 2019-05-17 1907-20190517081718.cpt UG
1907 Skr Provtagning — 1907.xIsx

Vb 2019-06-20 1907M.vct MK
1908 CPT 2019-05-17 1908-20190517130839.cpt UG

Skr Provtagning — 1908.xIsx

CPT
1909 Skr 2019-05-20 1909-20190520094310.cpt UG

Kolv Provtagning 1809.xIsx

(STI) Provtagning - 1909Kkv.xlsx
1910 CPT 2019-05-21 1910-20190521082433.cpt UG
1911 CPT 2019-05-21 1911-20190521103329.cpt UG
1912 CPT 2019-05-21 1912-20190521103329.cpt UG
1913 CPT 2019-05-21 1913-20190521131905.cpt UG

Skr Provtagning — 1913.xIsx

CPT 2019-05-22
1914 Skr 1914-20190522083756.cpt UG

Kolv Provtagning — 1914 .xIsx

(STH) 2019-06-24 Provtagning — 1914kv.xlsx

Vb 1914M.vct MK

Tr 2020-12-15 2001 20201215 1004
2001 Skr Provtagning — 2001.xIsx NJ
2002 Tr 2020-12-15 2002 20201215 1005.trt NJ
2003 Tr 2020-12-15 2003 20201215 1006.trt NJ
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2004 Tr 2020-12-15 2004 20201215 1007.1rt NJ
2005 Tr 2020-12-15 2005 20201215 1008.trt NJ
Tr 2020-12-16 2006 20201216 1009.trt
2006 Skr Provtagning — 2006.xIsx NJ
2007 Tr 2020-12-16 2007 20201216 1010.trt NI
Tr 2008 20201216 1011.trt
2008 Skr 2020-12-16 Provtagning — 2008.xIsx NJ
2009 Tr 2020-12-11 2009 20201211 1014.TRT NJ
Tr
2010 Skr 2020-12-11 2010 20201211 1015.TRT NJ
2011 20201211 1017.TRT
2011 Tr 2020-12-11 | 2011 20201211 1018.TRT NJ
2012 Tr 2020-12-11 2012 20201211 1019.TRT NJ
Tr 2013 20201214 1000.trt
2013 Skr 2020-12-14 Provtagning — 2013.xIsx NJ
2014 Tr 2020-12-14 2014 20201214 1001.trt NJ
2015 20201214 1002.trt
2015 Tr 2020-12-14 2015 20201214 1003.trt NJ
CPT 2016-
20201214115835_EXP202012141200.cpt
Vb 2016.vct
2016 Skr 2020-12-14 Provtagning — 2016.xIsx NJ
2017 Tr 2017 20201211 1016.TRT NJ
2018-
CPT 20201201124436_EXP202012010143.cpt
2018 Skr 2020-12-01 Provtagning — 2018.xIsx NJ
2019 Skr 2020-12-01 Provtagning — 2019.xIsx NJ
Kv
Vb 2020-12-03 Provtagning — 2020.xIsx
2020 Skr 2020-12-04 2020.vct NJ
Kv
Vb 2020-12-02 2022.vct
CPT 2020-12-03 20201202084126_EXP202012020911.cpt
2022 Skr 2020-12-04 Provtagning — 2022.xIsx NJ
2023 Tr 2020-12-17 2023 20201216 1021.1rt NJ
2024 Tr 2020-12-17 2024 20201216 1020.trt NJ
2025 Tr 2020-12-17 2025 20201216 1022.1rt NJ
2026 Tr 2020-12-17 2026 20201216 1023.trt NJ
2027 Tr 2020-12-17 2027 20201216 1024.trt NJ
2028 Tr 2020-12-17 2028 20201216 1016.trt NJ
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2029 Tr 2020-12-17 2029 20201216 1015.trt NJ
2030 Tr 2020-12-16 2030 20201216 1013.trt NJ
2031 Tr 2020-12-16 2031 20201216 1012.trt NJ
2032 Tr 2020-12-16 2032 20201216 1014.trt NJ
2033 Tr 2020-12-17 2033 20201216 1017.trt NJ
2034 Tr 2020-12-17 2034 20201216 1019.trt NJ
2035 Tr 2020-12-17 2035 20201216 1018.trt NJ

Saledes har foljande antal undersokningar utforts med respektive metod enligt géllande
europastandarder:

Tabell 2.2 Antal utférda undersokningar férdelat pa metod

Metod Antal Standard eller annat styrande dokument
Sondering
Spetstrycksondering 5 SS-EN ISO 22476-1:2012 med tillagg SS-EN 1SO
(CPT) 22476-1:2012/AC:2013
Spetstrycksondering 14 SS-EN ISO 22476-1:2012 med tillagg SS-EN 1SO
(CPT-R) 22476-1:2012/AC:2013

. SGF Metodblad 2008-01-28 (viktsonderingspets) samt
Trycksondering (Tr) 32 SGF Rapport 3:99
Grundvattenobservation
Portrycksmatning (Pp) 4 spetsar | SS-EN-ISO 22475-1:2006
Provtagning
Kategori A (Kv St 11) 9 SS-EN ISO 22475-1:2006 och SGF Rapport 1:2009.
Kategori B (Skr) 23 SS-EN ISO 22475-1:2006 och SGF Rapport 3:99.
In-situ-metod
Vingférsok (Vb) 12 SGF Rapport 2:93

3 Kvalitetsinformation och observationer

Preliminar jordartsbestamning av jordprov har utférts i félt, se bilaga 1.4. Sten- och
blockhalten ar inte bedémd pa jordprov vid faltundersokningen.
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| Tabell 3.1 anges avvikelser fran styrande dokument samt andra observationer som
gjorts och som kan paverka undersokningens resultat.

Tabell 3.1 Kvalitetsinformation och observationer

Avser punkt Metod | Datum Information
omrérd | punkterna 1801 och 1802 har omrérda vingar
1801 och 1802 | vinge 20190620 | utforts. Resultaten fran dessa ar svartydda da det

inte tydligt framgar nar forsoket pabdrjas och nar
brott sker.

Kalibreringsinformation for anvand utrustning aterfinns i bilaga 1.2 samt 1.3.
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CALIBRATION CERTIFICATE FOR CPT PROBE 431§

ga 1.2 (sida 1 av 25)

Probe No 4318
Date of Calibration 2018-10-26
Calibrated by Christoffer Hurtig.....................................
Run No 892
Test Class: ISO 1
Point Resistance Tip Area 10cm?
Maximum Load 25 MPa
Range 25 MPa
Scaling Factor 3316
Resolution 0,2301 kPa
Area factor (a) 0,843
ERRORS
Max. Temperature effect when not loaded 5,288 kPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Local Friction Sleeve Area 150cm?
Maximum Load 0,5 MPa
Range 0,5 MPa
Scaling Factor 3671
Resolution 0,0104 kPa
Area factor (b) 0
ERRORS
Max. Temperature effect when not loaded 0,498 kPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Pore Pressure

Maximum Load 2 MPa

Range 2 MPa

Scaling Factor 3600

Resolution 0,0212 kPa

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded 1,567 kPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.
Tilt Angle. Scaling Factor: 0,96

Range 0-40 Deg.

Backup memory

Specialists in
GEO | B H Geotechnical
Field Equipment

Ingenjérsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
Datavagen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.




Bilaga 1.2 (sida 2 av 25)

Calibration Certificate. Loading Point Resistance Goteborg:2018-10-26
Probe No: 4318
Date of Calibration: 2018-10-26
Calibration Run No: 892
Calibrated by: Christoffer Hurtig
Scaling Factor: 3316
Reference Cell: 75672
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Calibration Certificate. Loading Local Friction Goteborg:2018-10-26
Probe No: 4318

Date of Calibration: 2018-10-26

Calibration Run No: 892

Calibrated by: Christoffer Hurtig

Scaling Factor: 3671

Reference Cell: 76360
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Calibration Certificate. Loading Pore Pressure Géteborg:2018-10-26
Probe No: 4318

Date of Calibration: 2018-10-26

Calibration Run No: 892

Calibrated by: Christoffer Hurtig

Scaling Factor: 3600

Reference Cell: 44410026
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Applied Pressure MPa
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Field Equipment
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Calibration Certificate. Loading Inclinometer Géteborg:2018-10-26
Probe No: 4318
Date of Calibration: 2018-10-26
Calibration Run No: 892
Calibrated by: Christoffer Hurtig
Scaling Factor: 0,96
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Specialists in
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Field Equipment

Ingenjérsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
Datavdgen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.




Calibration of temperature effect when not loaded. G(‘jteborgEzglzlg ﬂ%izze(s'da 6 av 25)

Probe No: 4318
Date of Calibration: 2018-10-26
Calibration Run No: 892
Calibrated by: Christoffer Hurtig
Point Resistance
19 !
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Field Equipment
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Datavdgen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.
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Calibration procedure. Goteborg: 2018-10-26

We are following the procedure that is described in the European Standard EN 1S022476-1:

Point resistance.
The point resistance is calibrated from 0 to maximum range in 10 steps up and down.
Then we adjust the calibration factor to fit the best linearity.

Local friction.

A special adapter unit substitutes the cone and transfers the axial forces to the lower end of the
friction sleeve. The friction is calibrated from 0 to maximum range in 10 steps up and down then
the sleeve 1s turned 90 degrees and the calibration repeated.

Then we adjust the calibration factor to fit the best linearity.

Pore pressure & Area ratio a and b.

The completed probe is installed in a special chamber and the pore pressure sensor are calibrated
from 0 to maximum range in 10 step up and down.

Then we adjust the calibration factor to fit the best linearity.

At half range the pressure of the point and friction is registered and used for calculation of the arca
factor.

Tilt inclination.
The tilt sensor is calibrated +/- 20deg. from vertical line in steps of 1 deg.
This will be done in 2 orthogonal directions.

Temperature.
The temperature sensor are calibrated in steps of 5°C from 5 to 40 °C.

Temperature compensation.
The Point, Friction and the Pore pressure sensors in the probe is temperature compensated and

tested in the range 5 to 40 °C.

Calibration reference equipment.

Reference Load cell HBM C2/100kN FB088 1no.N75672
Reference Load cell HBM C2/20kN FB088 1no.N76360
Reference Pressure sensor HBM P3MB 1MPa no.160410072
Reference Pressure sensor HBM P3MB 2MPa no.44410026
Reference Pressure sensor HBM P3MB 50MPa no.140510158

The reference sensors are connected to the Geotech black box together with the CPT probe. The
measuring data from the reference sensors are simultaneously send to the computer and stored in
the Geotech calibration software. The completed systems are recalibrated at RISE Research
Institutes of Sweden once a year.

Environment.
Air pressure: - hPa.
Temperature: °C.

Specialists in
_____ Field Equipment

Datavdgen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.
SE-436 32 ASKIM, Sweden SE556098559901




Cptlog Cone data base information

4318 |

Geometric parameters

0,843 |

o]

10| (cm?)

150 | (cm2)

Cone name Serial number
| 4318 | |

Ranges

Point resistance Area factor a
I 25)(Mpa) |

Local friction Area factor b
| 05| (Mpa) |

Pore pressure Tip area
I 2| (Mpa) |

Tilt sensor Sleeve area
| 40|(Deg) |

temperature
I e

Elect. Conductivity

| (msim)

Date of purchase

User.

Scaling factors
Point resistance

Goteborg: 2018-10-26

| 3316 |

Local friction

| 3671 |

Pore pressure

| 3600 |

Tilt sensor

| 0,96 |

temperature

| 1 | Type
NOVA cone

Elect. Conductivity A

Elect. Conductivity B

Memory option

With memory

Ingenjérsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se

Datavdgen 53

+46 (0)31-68 16 39 VAT No.
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