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1.1

1.2

Bullerutredning for dp Asa 5:246.

Inledning

Bakgrund och syfte
Kungsbacka kommun arbetar med en detaljplan for fastigheten Asa 5:246 i Asa,

Kungsbacka kommun. Detaljplanen omfattar en ny skola, inklusive idrottshall,
som ska uppféras i tre vdningar langs med Klappavagen och Varbergsvégen.

I arbetet med detaljplanen har Kungsbacka kommun tagit hjélp av Ramboll for att
utféra en trafikbullerutredning. Syftet med utredningen ar att kartlagga hur
planerad bebyggelse pdverkas av buller fran vagtrafik. Utifr@n resultaten ges
eventuellt férslag pa atgarder och rad till hur omradet kan planeras med hénsyn
till buller.

Utredningsomradet och bebyggelseférslag
Inom planomradet planeras en ny skola byggas dar ett forslag till situationsplan

fér omradet har tagits fram av Kungsbacka kommun. Se figur 1 och figur 2 nedan.
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Figur 1. Oversiktsbild 6ver omr8det med ungeférlig gréns fér planom
linje) och nérliggande vagar.
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2.3
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Figur 2.Illustration som visar férslag till ny skola. (Kélla:Kungsbacka kommun)

Forutsattningar

Studerat scenario
I bullerutredningen har ljudnivder beraknats inom planomradet for prognosar
2040. Utredningen redovisar tva scenarier:

- Full utbyggnad av skola.

- Utbyggnad av skola utan idrottshall och norra skolbyggnad

Underlag
Som underlag fér bullerutredningen har féljande underlag anvants:

e Primarkarta (220818 Primarkarta med alternativ A.dwg)
e Hojddata (20220221_grid.dwg)
o Trafikmatningar (skickad via mail 2022-08-24)

Omradet
Fastigheten Asa 5:246 bestdr huvudsakligen av 8kermark och delar av

Klappavagen i séder. I anslutning till fastigheten finns tva stérre vagar.
Varbergsvagen, som mot norr leder till Kungsbacka séder genom ARsa och
Klappavagen, som ansluter till Asa station i ster. Séder om planomrédet finns
Asa samhalle med bostdder, skolor och lokala verksamheter.
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2.4

2.5

Berakningsmetod
Berakningarna av trafikbuller har genomforts enligt den nordiska

berakningsmodellen fér végtrafik (Naturvardsverket rapport 4653) i programmet
SoundPLAN version 8.2. I berdkningsprogrammet har en 3D-modell byggts upp
som bland annat inkluderar markytor, byggnader, vagar och bullerskarmar.

Osé&kerheten i berdknad ekvivalentnivd fran vagtrafik kan beddmas med hjalp av
uppgifter i rapport 4653 fran Naturvardsverket. Osakerheten beror bland annat pa
avstandet fran vagen och &r mindre &n 1 dB pa 50 m avstand och upp till 3 dB pa
200 m avstand.

Den maximala ljudnivan avser berdknad ljudniva frdn den femte bullrigaste
fordonspassagen. Om antalet fordonspassager ar mindre &n 10 motsvarar
ljudnivan det artmetriska medelvardet av passagerna, enligt Boverkets handbok
"Bullerskydd i bostader och lokaler”.

Berakningarna av ljudutbredningen har utférts 2 meter ovan mark och med en
punkttdthet av 5 x 5 meter.

Berakningarna visar ljudspridningen for en situation med svag medvind (< 2 m/s)
fran vagen till berdkningspunkten och motsvarar samma situation som om buller
skulle matas under neutrala vaderférhdllanden. Detta &r en situation som
berdkningarna syftar till det vill séga att kunna berdkna samma ljudnivd som man
maéter. Berakningarna visar den hégsta ljudnivan som kan intréffa vid ndgot
tillifalle under ett 8r med vaderférhdllanden enligt ovan.

Resultatet vid byggnadsfasad visas som ljudniva i fritt falt, det vill sdga det
infallande ljudet vid en fasad utan inverkan av ljudreflexer i den egna fasaden
men med inverkan av narliggande byggnader. Samtliga berdkningar har gjorts
med en ljudreflex i fasad eller annat reflekterande féremal, exempelvis
bullerskarmar.

Trafikfloden och hastigheter )
Trafikfldden pa de aktuella vagarna (Varbergsvagen, Klappavigen och Olmanas

ringvag) har hamtats frén trafikméatningarnal som har skett klockan 16-17 den 23
augusti 2022. Trafikméatningarna har utférts av AFRY och vid den tidpunkt p&
dagen d@ maxtimmestrafiken anses infalla. D& méatningarna har skett under
maxtimmen kan det antas att trafiken (under maxtimmen) motsvarar 10% av
3rsdygnstrafiken (/&DT). Genom att multiplicera maxtimtrafiken med 10 erhdlls en
skattning av ADT.

I tabell 1 nedan redovisas ADT pa varje vag. For att kunna uppskatta
prognostiserad trafik &r 2040 har Trafikverkets trafikupprakningstal anvants. Dar
har upprakningstalet 1,28 anvants for personbilar och 1,48 for tunga fordon. For

! Epost frén Kungsbacka kommun, 2022-08-24.
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uppgifter om andel tung trafik har dessa hamtats fran Nationella végdatabasen,

NVDB.

Tabell 1. Trafik p8 vdgarna fér dagens trafiksituation och prognostiserad trafik 8r

2.6

2040.
Vig ADT ADT Hastighet
dagens trafik prognos ar 2040
(f/d) samt andel (f/d) samt andel
tung trafik tung trafik
Olmanis ringvig 4300 (6%) 5200 (7%) 40 km/h
40/50
Klappavagen 4200 (4%) 5100(5%) km/h
Varbergsvigen 40/80
norr 8000 (6%) 9800 (7%) km/h
Varbergsvagen 40 km/h
séder 7700 (5%) 9400 (6%)

Allmant om buller

Buller ar enkelt uttryckt oénskat ljud, som upplevs stérande och helst undviks.
Buller pdverkar hélsa och vélbefinnande och hamnar hégt pa listan éver
allvarligare stérningar i samhallet.

Negativa effekter av buller kan vara sémnsvarigheter, stress, férhojt blodtryck,
problem att kommunicera, minskad koncentrationsférmaga samt hérselskador.

For beskrivning av ljud vars styrka &r konstant i tiden anvands oftast ljudniva i
decibel med beteckningen dB(A). Indexet “A” anger att ljudets frekvenser har
viktats pa ett satt som motsvarar hur det manskliga érat uppfattar ljud. Detta

stérningsmatt ar enkelt att arbeta med och kan direkt méatas med en

ljudnivdmatare. I Sverige anvénds tva stérningsmatt for trafikbuller; ekvivalent

respektive maximal ljudnivd. Med ekvivalent ljudnivd avses en form av

medelljudnivd under en given tidsperiod. Fér trafikbuller &r tidsperioden i de flesta
fall ett dygn. Den maximala Ijudnivgn ar den hogsta férekommande Ijudnivfin
under exempelvis en fordonspassage.
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3.1
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Figur 3. Exempel p8 ljudtrycksniv8er

Luftljud &r ljud som transporteras genom luften frén bullerkallan till mottagarens
ora. Nar vi i vardagslag talar om buller a@r det i allmanhet luftljud som avses.
Enheten for luftljud &r i dagligt tal decibel, dB(A). Exempel pa ljudtrycksnivaer, se
figur 3 ovan.

Decibel ar ett logaritmiskt matetal (Briggska logaritmen). Detta innebér bland
annat att vid addition av buller fran tva lika starka bullerkéllor 6kar ljudnivdn med
3 dB(A). P& samma sétt ger en férdubbling/halvering av trafikméngden 3 dB(A)
hégre/lagre ekvivalent ljudniva.

Riktvarden

Skolgardar
Naturva@rdsverket anger i sin vagledning "Riktvarden fér buller pa skolgard fran

vag- och spartrafik”, NV-01534-17, riktvarden for trafikbuller fér skolgardar .
Végledningen &r framtagen med anledning av Naturvardsverkets ansvar for
tillsynsvagledning enligt miljétillsynsforordningen 3 kap. 2 § (2011:13).
Vagledningen ar framtagen i samrad med Folkhdlsomyndigheten.

Naturvardsverkets riktvarden anges som frifaltsvarden och visas i tabell 2. Med
frifaltsvérde menas att det vid berdkning eller matning av ljudniva pa skolgdrd sa
ska reflektioner av ljud fr&n narmast liggande végg inte tas med, exempelvis frén
skolbyggnaden.

Med skolgdrd avses en 6ppen plats utomhus vid en skola eller férskola, ofta
inhdgnad av staket eller stangsel, dar barnen vanligen tillbringar sina raster eller
dar pedagogisk verksamhet bedrivs. Pa ytor som anvénds for lek, vila eller
pedagogisk verksamhet bor ljudmiljén vara god och mdéjliggéra den tankta
verksamheten. I denna véagledning inrdknas dven gard for utevistelse vid
fritidshem i begreppet skolgard.
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I plan- och bygglagen anvénds begreppet friyta. Skolgdrdar bér, enligt Boverkets
allménna radd (2015:1), ha en friyta som kdnnetecknas av bland annat god
ljudkvalitet. Enligt Boverket? kan ett rimligt matt pa friyta utifran antal barn vara
40 m?2 for barn i forskolan och 30 m2 for barn i grundskolan. Forskning har visat
att storleken pa friytan helst bor dverstiga 3000 m2. Enligt Kungsbacka kommuns
beslutade riktlinjer géller 20 m2 fér barn i 1agstadieskolor.

Tabell 2. Riktvdrden fér buller frén vég- och sp8rtrafik p§ ny skolg8rd

4.1

4.1.1

(frifdltsvérde).
Del av skolgard Ekvivalent ljudniva for Maximal ljudniva
dygn (dBA) (dBA, Fast)
De delar av gdrden som 50 70
ar avsedda for lek, vila
och pedagogisk
verksamhet
Ovriga vistelseytor inom 55 70%
skolgarden

*Nivan bor inte 6verskridas mer &n 5 ggr per maxtimme under ett arsmedeldygn, under den
tid da skolgdrden nyttjas (exempelvis 07-18).

Resultat

Berdkningsresultat och avstamning mot riktvarden
Berdakningsresultaten redovisas texten nedan samt i bilagorna. I bilagorna

redovisas frifdltsvarden vid fasad pa respektive vaningsplan samt ljudutbredning
pd 2 meters hojd ovan mark.

Ljudnivd - trafiksituation 2040
Skolomradet

Beroende pa val av form p& skolan férvantas de delar som inte skdrmas av buller
fran Varbergsvagen och Klappavégen att exponeras av ekvivalenta ljudnivaer
(dygn) éver 50 dBA inom cirka 100 m fran Varbergsvéagen och cirka 50 m frén
Klappavagen. Maximala ljudnivder éver 70 dBA beraknas inom cirka 50 m fran
Varbergsvéagen och cirka 30 m fr@n Kldppavéagen. Inom den del av skolgdrdsytan
som skarmas av skolbyggnaderna beraknas ekvivalenta ljudnivder (dygn) under
50 dBA och maximala ljudnivder under 70 dBA.

De omraden, fér respektive utbyggnadsalternativ, som uppfyller
Naturvardsverkets riktvarden for ytor avsedda for lek, vila och pedagogisk
verksamhet visas i 4 och 5. Fér bada utbyggnadsalternativen &r ekvivalent
ljudniva dimensionerande.

2 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-
detaljplan/barn-och-ungas-utemiljoer/friyta-med-kvalitet/
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Beroende pa val av byggnadsplacering och byggnadsform férvéntas den norra
delen av skolgdrdsytan att fa ljudnivder éver riktvdrdet 50 dBA ekvivalent
ljudniva. Det innebar att det inom delar av méjlig skolgdrdsyta inte gar att klara
riktvérden utan ytterligare skyddsatgérder.

Figur 4. Delar av skolg8rden som underskrider Figur 5. Delar av skolg8rden som underskrider

riktvérdet for ekvivalent ljudniv8 (dygnsvérde) 50 riktvérdet fér ekvivalent ljudniv8 (dygnsvérde)

dBA (gréns mellan bl8 och ljusgr8 yta). Denna ytan 50 dBA (gréns mellan bl§ och ljusgr§ yta).

motsvarar ca 8000 kvm vid full utbyggnad av skola. Denna yta motsvarar cirka 8500 kvm vid
utbyggnad utan idrottshall och norra
skolbyggnaden.

Vid full utbyggnad av skolan enligt férslag bedéms att storleken pa skolgarden dar
riktvardet 50 dBA ekvivalent ljudniva klaras till cirka 8000 kvm, se figur 4. Om det
istallet sker en delvis utbyggnad av skolan utan idrottshall och norra
skolbyggnaden beddms ytan dér riktvardet 50 dBA ekvivalent ljudniva klaras till
cirka 8500 kvm, se figur 5.

Slutsats

Berakningarna av trafikbuller fran den planerade skolans utemiljé inom
skolomradet visar att riktvdrdena for trafikbuller berdknas klaras inom merparten
av skolgdrdsytan. For situationen med full utbyggnad av skolan bér cirka 90 % av
skolgdrdsytan klara riktvérdena. Med utbyggnad utan idrottshall och norra
skolbyggnaden beddms cirka 80 % av skolgdrdsytan klara riktvdrdena Om den
norra delen av planomradet &r tankt att anvandas som skolgdrdsyta kommer
Overskridande av riktvardena ske inom de delar av ytorna som ar narmast

Varbergsvagen.
8av9
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For situationen med full utbyggnad av skolan bedéms ytan dar riktvdrdet 50 dBA
ekvivalent ljudniva klaras till cirka 8000 kvm. Med utbyggnad utan idrottshall och
norra skolbyggnaden bedéms ytan déar riktvardet 50 dBA ekvivalent ljudniva klaras

till cirka 8500 kvm.

Med vagnara bullerskydd kan andelen skolgdrdsyta dar riktvdrdena klaras 6kas.

9av9
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Bilaga 1:1
Bullerutredning dp Asa 5:246
Kungsbacka kommun

Buller fran vagtrafik
Prognoséar 2040

Ekvivalent ljudniva

Leq dB(A)

> 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

<= 45

Ekvivalent ljudniva 2 m 6ver mark.
Ljudnivaer redovisas inklusive reflexer
(ej friféltsvarde).

Fasadnivaer visas som frifaltsvarde
(ej ljudreflexer i den egna byggnadsfasaden)

Berakning: Berakningsar 2040.sit idrottshall teq
Berékning nr: 8

Symboler

. Lo 2
Ljudniva vid fasad/van
- Byggnad

|:| Befintlig byggnader

|:| Ovriga byggnader

D Planomradesgrans

O Fasadpunkter
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Bilaga 1:2
Bullerutredning dp Asa 5:246
Kungsbacka kommun

Buller fran vagtrafik
Prognoséar 2040

3[75
2[75
1[75
3]59)
2[58 3161
1|54 2159
1156
3[77
2[77
177
364
264
3[51 1l61
247
146

Maximal ljudniva

LmaxF dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55

Maximal ljudnivd 2 m 6ver mark.
Ljudnivaer redovisas inklusive reflexer
(ej friféltsvarde).

Fasadnivaer visas som frifaltsvarde
(ej ljudreflexer i den egna byggnadsfasaden)

Symboler

Ljudniva vid fasad/van
- Byggnad

|:| Befintlig byggnader
|:| Ovriga byggnader

D Planomradesgrans

O Fasadpunkter

RAMBOGOLL
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Bilaga 2:1
Bullerutredning dp Asa 5:246
Kungsbacka kommun

Buller fran vagtrafik
Prognoséar 2040

Utan idrottshall samt

norra skolbyggnaden

Ekvivalent ljudniva
Leq dB(A)
> 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
<= 45

Ekvivalent ljudniva 2 m 6ver mark.
Ljudnivaer redovisas inklusive reflexer
(ej friféltsvarde).

Fasadnivaer visas som frifaltsvarde
(ej ljudreflexer i den egna byggnadsfasaden)

Symboler

. Lo 2
Ljudniva vid fasad/van
- Byggnad

|:| Befintlig byggnader

|:| Ovriga byggnader

D Planomradesgrans

O Fasadpunkter

RAMBOGOLL

Berakning: Berakningsar 2040.sit utan idrottshall
Berékning nr: 7
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Bilaga 2:2
Bullerutredning dp Asa 5:246
Kungsbacka kommun

Buller fran vagtrafik
Prognoséar 2040

Utan idrottshall samt

norra skolbyggnaden

Maximal ljudniva

LmaxF dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55

Maximal ljudnivd 2 m 6ver mark.
Ljudnivaer redovisas inklusive reflexer
(ej friféltsvarde).

Fasadnivaer visas som frifaltsvarde
(ej ljudreflexer i den egna byggnadsfasaden)

Symboler

Ljudniva vid fasad/van
- Byggnad

|:| Befintlig byggnader
|:| Ovriga byggnader

D Planomradesgrans

O Fasadpunkter

RAMBOGOLL

HANDLAGGARE PROJEKT NR:
Gustaf Frid 1320063319

ORT DATUM
Goteborg 2022-10-03

SKALA FORMAT
1:800 A3
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