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1 Orientering 

På uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult AB utfört en översiktlig 

geoteknisk utredning inom två fastigheter i norra delen av Åsa, Kungsbacka 

kommun. 

 

Det aktuella området är beläget på östra sidan Varbergsvägen, strax norr om Åsa 

samhälle, se figur 1. 

 

Figur 1 Läge för aktuellt område, Åsa Norra, Kungsbacka kommun. 
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2 Underlag 

Fält- och laboratorieundersökningar utfördes i juni 2011 av Norconsult 

Fältgeoteknik AB och redovisas i separat handling Fält- och laboratorieresultat 

(RGeo) med samma datum och uppdragsnummer.  

 

3 Områdesbeskrivning 

3.1 Topografi 

Det undersökta området utgörs av åkermark/ängsmark. Markytan är relativt plan 

och nivåerna varierar inom området mellan ca +4,2 i väster och +3,8 i öster. 

 

3.2 Jordlager 

Under det organiska ytjordskiktet (mulljord) utgörs de naturliga jordlagren överst 

av ett lager rostfläckig torrskorpelera. Torrskorpan har utbildats ner till ca 1 m 

djup under markytan.  

 

Torrskorpan underlagras av lera med en mäktighet av ca 7–35 m. Lerans 

vattenkvot uppmättes till mellan ca 50 och 75 % och dess konflytgräns till mellan 

ca 55 och 75 %. Lerans odränerade skjuvhållfasthet in situ (okorrigerade värden) 

varierar mellan ca 12 och 30 kPa. Se en sammanställning av utvärderade 

skjuvhållfastheter i Bilaga 1. 

 

Leran vilar på ett tunt friktionsjordlager på berg. 

 

Djup till fast botten uppmättes inom området mellan ca 11 och mer än 37 m. De 

minsta jordmäktigheterna påträffades i områdets centrala del. 

 

3.3 Geohydrologi 

Stabiliserad vattenyta noterades i provhålen mellan 1,2 och 2,8 m djup under 

markytan. 
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4 Stabilitet 

Eftersom markytan inom och i anslutning till området är relativt plan, bedöms 

stabiliteten vara tillfredsställande. 

 

Exploatering av området bedöms ej försämra stabiliteten. 

 

5 Sättningar 

Inga belastningsförsök har utförts på leran. Baserat på empiri (Hansbos formel) kan 

dock den lösa leran inom området, med beaktande av krypsättningar genom 20 % 

reduktion av uppskattade förkonsolideringstryck, betraktas som 

normalkonsoliderad för en grundvattenyta en meter under markytan. Detta innebär 

att all tillskottsbelastning på markytan kommer att ge upphov till långtidsbundna 

konsolideringssättningar. 
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6 Rekommendationer 

6.1 Markdisposition/Byggbarhet 

Området bedöms kunna bebyggas ur geoteknisk synvinkel. Exploatering av 

området bedöms inte försämra totalstabiliteten.  

 

6.2 Grundläggning och markarbeten 

Större och mer sättningskänsliga byggnader bör preliminärt grundläggas på pålar. 

Lätta och sättningståliga byggnader, t ex förråd, kan preliminärt grundläggas direkt 

på platta på mark, möjligen genom totalkompensation med lättare massor 

(exempelvis EPS – cellplast – eller lättklinker).  

 

Inför byggnation rekommenderas kompletterande geotekniska undersökningar i 

planerade huslägen för bedömning av lerans sättningsegenskaper samt slutlig 

dimensionering av schakt och grundläggning. 
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1 Orientering 

På uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult AB utfört en översiktlig 

geoteknisk undersökning inom två fastigheter i norra delen av Åsa, Kungsbacka 

kommun. 

 

Det aktuella området är beläget på östra sidan Varbergsvägen, strax norr om Åsa 

samhälle, se figur 1. 

 

Figur 1 Läge för det aktuella området, Åsa Norra, Kungsbacka kommun. 
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2 Undersökningar 

2.1 Nu utförda undersökningar 

Fältundersökningar 

Fältundersökningar utfördes av Norconsult Fältgeoteknik AB i juni 2011 och 

omfattade följande metoder: 

 

 Trycksondering i 4 punkter för bedömning av jordlagrens relativa fasthet 

och djup till fast botten 

 CPT3-sondering i 2 punkter för bedömning av de lösare jordlagrens 

mäktighet samt förekomst av skikt 

 Störd jordprovtagning med skruvprovtagare i 3 punkter för bedömning av 

de ytliga jordlagrens beskaffenhet 

 Vingsondering i 1 punkt för bestämning av lerans odränerade 

skjuvhållfasthet in situ 

 Utsättning och inmätning av borrpunkterna med GPS 

 

Utsättning av borrpunkterna utfördes av Norconsult Fältgeoteknik AB. Aktuellt 

koordinatsystem är SWEREF 99 1200 och höjdsystem är RH 2000. 

 

Laboratorieundersökningar 

De upptagna störda jordproverna analyserades på laboratorium med avseende på 

jordart samt, vid förekomst av kohesionsmaterial, vattenkvot och konflytgräns. 
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3 Resultat 

Resultaten av ovanstående undersökning redovisas i bilagor och på bifogade 

ritningar. Utvärdering och kommentarer till de geotekniska resultaten står att finna 

i ”Åsa Norra, Översiktlig geoteknisk utredning: PM avseende byggbarhet ” med 

samma datum och uppdragsnummer. 
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Bilaga 1:1

Norconsult AB Tfn 031-50 70 00

Box 8774 Fax 031-50 70 14
402 76 Göteborg

Uppdrag:

Uppdragsnr.:

Laboratoriearbete: Labarbete, datum:

Fältundersökningar:

Fältutrustning: Fältarbete, datum:

Punkt 2

V.y: 2,8 m under markytan

Djup (m)

0,0

0,30

0,30

1,1

1,1

2,8

2,8

3,0

4B 3

6B 1

4B 3

4B 3

Benämning

Hampus Rydén

Laboratorieundersökning

1021655

Anm.

Åsa Norra, Kungsbacka

Skruv

Araz Ismail 2011-06-28

2011-06-28

V
a
tt

e
n

k
v
o

t 

(W
) 

%

K
o

n
fl

y
tg

rä
n

s
 

(W
L
) 

%

M
a
te

ri
a
lt

y
p

 

A
T

B
 V

ä
g

M
a
te

ri
a
lt

y
p

 

A
M

A
 0

7

T
jä

lf
a
rl

ig
- 

h
e
ts

k
la

s
s

MULLJORD

LERA

64 74

rostfläckig TORRSKORPELERA 33

LERA

71 61



Bilaga 1:2

Norconsult AB Tfn 031-50 70 00

Box 8774 Fax 031-50 70 14
402 76 Göteborg

Uppdrag:

Uppdragsnr.:

Laboratoriearbete: Labarbete, datum:

Fältundersökningar:

Fältutrustning: Fältarbete, datum:

Punkt 4

V.y: 1,2 m under markytan

Djup (m)
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Norconsult AB Tfn 031-50 70 00

Box 8774 Fax 031-50 70 14
402 76 Göteborg

Uppdrag:

Uppdragsnr.:

Laboratoriearbete: Labarbete, datum:

Fältundersökningar:

Fältutrustning: Fältarbete, datum:

Punkt 6

V.y: 2,1 m under markytan

Djup (m)
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Bilaga  1:3


Norconsult AB Tfn 031-50 70 00


Box 8774 Fax 031-50 70 14
402 76 Göteborg


Uppdrag:


Uppdragsnr.:


Laboratoriearbete: Labarbete, datum:


Fältundersökningar:


Fältutrustning: Fältarbete, datum:


Punkt 6


V.y: 2,1 m under markytan


Djup (m)
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