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OLMEVALLASKOLAN, ASA

SYFTE OCH KRAV 2025-10-06

Syftet med denna studie &r att studera effekten av Olmevallaskolan p& den
befintliga byggnaden pa dagsljus och solljustillgang. Studien ar fokuserad pa
en kontorslokal i den befintliga byggnaden med ett fonster som vetter direkt
mot Olmevallaskolan. Byggnadsvolymerna som redovisas i figur 1 har
analyserats for att utvardera dagsljustillgangen péa de befintliga fasaderna. Den
foreslagna skolbyggnaden visas i figur 2.

Resultaten redovisas p& nastfoljande sidor i féljande ordning:
-Dagsljustillgang utan och med ny volym (VSC)
-Solljustilgang for kritiska dagar utan och med ny volym (SLH)
-Solljustilgang for sommarperiod utan och med ny volym (SLH)

-Utblick av solen i aret fram studifénsterna (Fisheye) V
METODER

Simuleringen kérdes med hjalp av Cyclops, vilket ar ett grashopps-plugin i Rhino
som som kan anvéandas for att simulera VSC och solljustillgdng utomhus.

Dagsljustillgang

Analysen har genomférts med en datorsimulerad dagsljusmatmetod, Vertical
Sky Component (VSC), som mater andelen dagsljus som en fasad far under en Figur 1a: Befintliga byggnader, 3d-vy
mulen himmel.

Den grafiska representationen av dagsljustillgangen visar kritiska lagen som
rédmarkerade (under 12% VSC) och omraden med bra forsattningar (6ver 25%
VSC) som gronmarkerade. Resultatet kan anvandas for att identifiera kritiska
lagen dar det inte ar rekommenderat att placera vistelserum. Denna uppskatt-
ning anvands i tidiga skeden for att identifiera nivan av dagsljusinslapp, men
rummets djup paverkar ocksd om rummet uppfyller BBR-kravet eller inte.

En minsta 12% VSC vid fénster behdvs for att skapa forutsattningar for att upp-
nd BBR-dagsljuskravet, och ha bra dagsljusnivier inomhus. VSC-véarden over
25% ger vanligtvis forutséttningar att kunna placera djupare rum och/eller bal-
konger ovan fonster.

Solljustillgang

Soltimmarna simulerades med tvd metoder; den forsta var genom att simulera
soltimmarna under tre dagar, sommarsolstandet, dagjamningen och vintersol-
standet, medan den andra var genom att simulera soltimmarna under perioden
mellan mars och september vid tre tidsperioder.

Hur stor del av dagen och aret som bostadsgéard ska ha tillgang till solljus &r
Oppet for tolkning eftersom det inte finns nagon kvantitativ specificering.

N

Simuleringen utfordes med hjalp av analyspunkter over ett rutnat med @
storleken 0,1m x O0,1m. Goteborg klimatfil anvandes for solljus simulering.

Figur 2b: Nytt designalternativ, 3d-vy
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RESULTAT DAGSLJUSTILLGANG (VSC) KATOLSKA KYRKAN SANKT LARS, UPPSALA

2025-10-06

Den genomférda dagsljusstudien visar att kontorsfénstren har bra dagsljustillgang (>25 % VSC) f6r narvarande, och ef-
ter tillbyggnaden av skolan skulle de fortfarande ha bra dagsljustillgang (18-22 % VSC).

3a. Befintligt dagsljustiligang pa fonster 3b. Nytt dagsljustillgang pa fonster

Dagsljustillgang pa fasader
Vertical Sky Component (VSC 0 - 40%)

<12% 12-25% > 25%
Dalig Kan racka i Bra
Access Vissa fall Tillgang
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RESULTAT SOLLJUSTILLGANG (SLH) OLMEVALLASKOLAN, ASA
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Den forsta delen av solljusstudien visar att kontorsfénstren fér narvarande har 5 timmar eller mer solljus under arets kritiska dagar (som-
marsolstandet, vardagjamning och vintersolstand). Med tillagget av skolan sker endast en minskning med 1 timme fér vintersolstandet
och vardagjamningen. Denna studie visar antalet solljustimmar under hela studiedagarna med ett fiktivt vader utan moln for att tjana som
maximal mojlig méngd solljus. Vidare undersékning kommer att visa effekten beroende pa tid pa dagen under den tid pa aret d& solen
férvantas vara som mest (mars till september).

o RN AN

|

4a. Befintligt solljustillgang pa fénster, 21st Mars (08:00-20:00) 4b. Befintligt solljustillgang pa fonster, 21st Juni (08:00-20:00) 4c. Befintligt solljustillgdng pa fonster, 21st December (08:00-20:00)
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5a. Nytt solljustillgdng pa fonster, 21st Mars (08:00-20:00) 5b. Nytt solljustillgdng pa fénster, 21st Juni (08:00-20:00) 5c. Nytt solljustillgang pa fénster, 21st December (08:00-20:00)

Solljustillgang pa fasader
Sun Light Hours (SLH Oh - 12h)

Oh <0.5h 05h-1h  1h-2h 2h-3h 3h-5h >bh
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RESULTAT SOLLJUSTILLGANG (SLH) OLMEVALLASKOLAN, ASA
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Denna studie visar antalet solljustimmar under arets varmare manader da solen férvantas skina som mest (mars till september). Resulta-
ten visar att kontorsfonster for narvarande har begrénsat solljus under morgontimmarna, bade for befintliga och nya fall. Den enda skill-
naden fér denna studie ar antalet tillgangliga solljustimmar under dagens eftermiddagstimmar (16:00 till 20:00). Det har &r timmar da
kontorsytans anvandning &r reducerad, eller inte anvénds alls.. For studien anvandes ett fiktivt vddermonster utan moln under hela aret
for att uppna maximal mangd solljus.

6a. Befintligt solljustillgang pa fonster, Mars-Sept Morgontid (08:00-12:00) 6b. Befintligt solljustillgdng pa fénster, Mars-Sept (12:00-16:00) 6c. Befintligt solljustillgang pa fonster, Mars-Sept eftermiddag (16:00-20:00)

7a. Nytt solljustillgadng pa fénster, Mars-Sept Morgontid (08:00-12:00) 7b. Nytt solljustillgdng pa fonster, Mars-Sept (12:00-16:00) 7c. Nytt solljustillgang pa fénster, Mars-Sept eftermiddag (16:00-20:00)

Solljustillgang pa fasader
Sun Light Hours (SLH Oh - 12h)

Oh <0.5h 05h-1h  1h-2h 2h-3h 3h-5h >bh
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RESULTAT UTBLICK AV SOLEN UNDER ARET (FISHEYES)

Resultaten nedan visar ‘sunpath’ under sommarsolstandet, dagjamningen och vintersolstandet markerad med lila linjer.
De roda linjerna visar den arliga ‘sunpath’ vid specifika tider pa aret. Resultaten visar att skolan mestadels blockerar
solljus under senare tider pa dagen da kontorets anvandning &r mindre eller inte alls anvénds och under vintermana-
derna nar solljuset &r minst forvantat.

8a. Befintligt utblick av solen under aret fran fonster
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8b. Nytt utblick av solen under aret fran fonster
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3d-vy fran kontor

Vyer fran kontor, Asa 5:295
Kamera placerad ca 1 m fran fonster.

Brannvidd 90 grader.
Modell baserad pa forstudie daterad 2025.05.05

OLMEVALLASKOLAN F-3
VY FRAN KONTOR, GRANNFASTIGHET
2025.10.06
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