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Sammanfattning 
Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Castellum Sandsjöbacka Fastighets 

AB utfört en dagvatten-, skyfall och VA-utredning i samband med 

framtagande ny detaljplan för förfastigheten Kungsbacka Hede 3:12 med 

flera, skifte 1 och 2, Kungsbacka stad. 

Planområdet ligger i norra delen av Hede verksamhetsområde mellan 

Kungsbackaån och Göteborgsvägen. Planområdet består idag av 

exploaterad verksamhetsmark på cirka 3,5 hektar. Inom planområdet ingår 

även del av Faktorvägen som är en kommunal gata samt eventuellt 

parkmark längs Kungsbackaån. Inom skifte Hede 3:12-2 finns idag diverse 

handel och en bilrekondfirma och inom skifte 3:12-1 finns idag kontor-och 

lagerlokaler samt en padelhall. 

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra för fler markanvändningar inom 

planområdet, såsom sport och öppenvård, samt pröva möjligheten att utöka 

tillåten byggnadsarea och höjd på byggnader inom fastigheten. 

Dagvattnet kommer att fördröjas och renas på kvartersmark. De 

anläggningar som föreslås är sedimentationsmagasin (skifte 1) och 

infiltrationsstråk med makadam (skifte 2).  

En översiktligt VA-utredning har genomförts och bedömningen är att 

befintliga serviser och VA-ledningar har tillräcklig kapacitet för ny 

exploatering. 

Den sammantagna bedömningen gällande föroreningshalterna är att 

detaljplanen inte riskerar att förvärra recipientens möjlighet att uppnå MKN 

samt försämra sin ekologiska och kemiska status. Detta då de 

påverkansfaktorer för recipienterna inte förväntas att förvärras efter 

exploatering. Området är redan i dagsläget hårdgjort och andelen grönyta 

föreslås öka samt anläggningar för dagvattenhantering kommer att 

anläggas. 

Skyfall analyseras för ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,35 med avdrag för 

befintligt dagvattennät motsvarande dagens 10-årsregn. Översvämmade 

områden med cirka 30-40 centimeter vattendjup uppkommer på skifte 1 

och på Sättarevägen söder om skifte 2. Dessa översvämmade områden 

påverkar framkomlighet samt kan påverka byggnader.  

Förbättring av skyfallssituationen och minskade översvämmade områden 

kan utföras med styrning av ytlig avrinning. Avledning sker utan fördröjning 

till parkområde mellan planområdet och Kungsbackaån. Avledning kan ske 

i form av lågpunkter som samlar och avleder vattnet mot ån. På skifte 2 kan 

parkering användas för uppsamling och avledning av skyfall.  



  

 

 

 

Uppdrag: 327211 Exploatörsdriven detaljplan i Hede, Kungsbacka kommun 
 2023-06-29 
Beställare: Castellum Sandsjöbacka Fastighets AB  Slutrapport rev 1 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/327211-SE-TYR/Shared Documents/Ω R/02_Text/Dagvatten- och skyfallsutredning Hede.docx 

4(44) 

Höga flöden i Kungsbackaån har analyserats för ett 200-årsflöde. 

Utbredningen av översvämning från ån påverkar inte planområdet. 
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1  Bakgrund och syfte 
Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Castellum Sandsjöbacka Fastighets 

AB utfört en dagvatten, skyfall och VA-utredning i samband med 

framtagande ny detaljplan för förfastigheten Kungsbacka Hede 3:12, skifte 

1 och 2, Kungsbacka stad. 

Planområdet ligger i norra delen av Hede verksamhetsområde mellan 

Kungsbackaån och Göteborgsvägen. Planområdet består idag av 

exploaterad verksamhetsmark på cirka 3,5 hektar. Inom planområdet ingår 

även del av Faktorvägen som är en kommunal gata samt eventuellt 

parkmark längs Kungsbackaån. Inom skifte Hede 3:12-2 finns idag diverse 

handel och en bilrekondfirma och inom skifte3:12-1 finns idag kontor-och 

lagerlokaler samt en padelhall. 

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra för fler markanvändningar inom 

planområdet, såsom sport och öppenvård, samt pröva möjligheten att utöka 

tillåten byggnadsarea och höjd på byggnader inom fastigheten. 

Syftet med dagvatten- och VA utredningen är huvudsakligen att:  

- Presentera befintliga förhållanden inom planområdet 

- Beräkna och presentera fördröjningsvolymer  

- Beräkna föroreningsbelastningen före och efter exploatering samt 
med rening i föreslagen dagvattenlösning 

- Presentera ett förslag på hur dagvattnet ska hanteras inom 
planområdet  

- Göra en översiktlig bedömning om kapacitet i serviser/ledningsnät 
för VA 

 
Syftet med skyfallsutredningen är att:  

- Översiktlig kartläggning av befintlig skyfallssituation inom 
planområdet baserat på Scalgo Live och Kungsbackas kommuns 
skyfallskartering för ett 100-års regn med klimatfaktor 1,35 
Simuleringen presenterar bland annat lågpunkter och rinnvägar.  

- Översiktlig kartläggning av framtida skyfallssituation inom 
planområdet i Scalgo Live simulerad med föreslagen exploatering 
för ett 100-års regn. Simuleringen presenterar översiktligt framtida 
rinnvägar och eventuella lågpunkter samt uppskattar en volym som 
fås från Scalgo Live för ett 100-års regn med klimatfaktor 1,35. 

- Presentera översiktligt föreslagna skyfallsåtgärder om behov finns. 
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2  Underlag och riktlinjer 
Följande material har mottagits från Kungsbacka kommun, Castellum samt 
har insamlats av Tyréns: 

 

- Befintligt ledningsnät i dwg-format  

- Grundkarta i dwg-format 

- Höjddata i dwg-format 

- Prel. Utkast till plankarta i pdf-format (230421) 

- Prel. planområdesgräns i dwg-format (230421) 

- Prel. Utkast till situationsplan i dwg-format (230505) 

- Kungsbacka kommuns dagvattenpolicy 

- Anvisningar för dagvatten, förtydligande av Kungsbacka kommuns 
dagvattenpolicy (dokumentversion 2022-06-01) 

- VA-policy (dokumentversion 2018-09-11) 

- PM Geoteknik, Tyréns (230324) 

- Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner 
(dokumentversion 2017-03-31), riktvärden för föroreningar 

- PM Markmiljöunderökning, Tyréns (23-04-21) 

- Vattenmätare över vattenförbrukning för Faktorvägen 1 och 
Faktorvägen 2 (230615) 

2.1  Funktionskrav på dagvattensystem 

Dagvatten är tillfälligt förekommande regn- och smältvatten som avrinner 

från markytor, tak och andra konstruktioner. Dagvatten kan också vara 

framträngande grundvatten. 

Beräkningar och förslag till dagvattenlösning görs enligt Svenskt Vatten 

publikation P110. 

2.2  Riktlinjer för fördröjning och rening 

I enlighet med Kungsbacka kommuns dagvattenpolicy ska dagvatten 

fördröjas och renas. I första hand ska öppna dagvattenlösningar tillämpas 

och flöden ska begränsas genom infiltration och fördröjning. Dagvattnets 

föroreningshalter ska begränsas genom i första hand, naturlig rening på 

väg till recipienten.   

I samband med kommunikation (2023-07-03) mellan Tyréns, Castellum och 

Kungsbacka kommun framkom det önskemål från Kungsbacka kommun att 

rening och fördröjning endast ska ske i anläggningar på kvartersmark.  
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För privata dagvattenanläggningar inom kommunalt 

verksamhetsområde gäller: 

- Fördröjning/utjämning av dagvatten ska ske på kvartersmark om 

den hårdgjorda ytan inom fastigheten är större än 1000 m2. 

Ansvaret för att anlägga, äga samt drift och underhåll ligger på 

fastighetsägare.  

- Fördröjningsanläggning med en effektiv volym av 1 m3 per 100 m2 

hårdgjord yta ska anläggas. Flödet ut ur anläggningen ska 

begränsas till 10-årsflöde för förhållanden innan exploatering 

(naturmark), om inte annat anges i detaljplan eller avtal. –  

- Anläggningen får förses med bräddfunktion vid full kapacitet, detta 

för att undvika att vatten dämmer upp bakåt och orsakar skada. 

För reningsanläggningar gäller: 

- Verksamheter ska redovisa vilka föroreningar som kan uppstå. Krav 

på rening av dagvatten på fastighet ställs på förorenande och/eller 

trafikintensiv verksamhet eller större parkeringar (>1250 m2).  

- Utsläpp av dagvatten ska aldrig minska förutsättningarna för att 

uppnå god status i recipient. Metod för att reducera föroreningar och 

hur reningen ska fungera över tid ska redovisas av verksamheten.   

- De riktvärden som tillämpas är Göteborgs stads riktvärden och 

Varbergs kommuns riktvärden. 

2.3  Riktlinjer för skyfall och översvämningar 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) ska bebyggelse lokaliseras till 

mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för 

översvämning. Översvämningar kan ske i samband med skyfall eller till 

följd av höga vattennivåer i sjöar, vattendrag och hav.  

Ny sammanhållen bebyggelse bör planläggas så att den årliga 

sannolikheten för att bebyggelsen skadas vid skyfall är mindre än 1% enligt 

PBL (Boverket, 2021). En årlig sannolikhet för skyfall på 1% motsvarar ett 

regn med 100 års återkomsttid (Svenskt Vatten, 2019). Både regnets 

intensitet och varaktighet påverkar den totala regnvolymen som kan leda till 

översvämning (Boverket, 2021). Översvämningsrisken bör inte heller 

förvärras för omkringliggande fastigheter. Ny bebyggelse ska som 

grundregel även lokaliseras över beräknad högsta nivå för sjöar och hav.  
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Vid bedömning av ett områdes lämplighet med avseende på 

översvämningsrisker måste förväntade effekter av ett förändrat klimat 

under bebyggelsens livslängd även beaktas. 

Besked från kommunikation med Kungsbacka kommun ger att fördröjning 

av skyfall inte krävs i detta område.  

Vid översiktlig utredning av höga flöden i Kungsbackaån har Kungsbacka 

kommun beslutat att det är ett 200-års flöde som ska utredas. 

2.4  Miljökvalitetsnormer och recipientpåverkan 

Miljökvalitetsnormen (MKN) beskriver den kvalitet en vattenförekomst 

bedöms ha vid en viss tidpunkt med målet att alla vattenförekomster ska nå 

god status till ett visst år och att kvaliteten inte ska försämras. 

Vattenkvaliteten bedöms utifrån kemisk och ekologisk status. Kemisk status 

är grundad på EU:s gemensamma miljökvalitetsnormer, och består utav en 

lista med prioriterade ämnen. Den ekologiska statusen bestäms utifrån de 

hydromorfologiska, fysikalisk-kemiska och biologiska kvalitetsfaktorerna.  

I Kungsbacka kommuns dagvattenpolicy klassas den direkta recipienten för 

planområdet (Kungsbackaån) som känslig.  

2.5  Allmän platsmark och kvartersmark 

Inom planområdet är det i dagsläget Faktorvägen mellan de två olika 

delområdena som är allmän platsmark.  

Eventuellt så kommer delar av parkmarken mot Kungsbackaån ingå i 

planområdet på grund av geotekniska omständigheter och eventuell 

placering av kommunal dagvattenanläggning. Då denna utredning skrivs är 

området närmast Kungsbackaån inte en del av detaljplanen. 
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3  Beskrivning av planområdet 

3.1  Orientering 

Planområdet ligger i Kungsbackas handelsområde Hede samt angränsas 

av Faktorvägen och Sättarevägen, se Figur 1. Väster om planområdet i 

direkt anslutning ligger recipienten Kungsbackaån.  

 

Figur 1. Figuren visar planområdet samt recipienten (Kungsbackaån) i direkt anslutning till 
planområdet. Bild gjord i Scalgo Live med kartdata från Lantmäteriet.  
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3.2  Markförutsättningar 

Planområdet är i dagsläget bebyggt och hårdgjort och cirka 3,5 hektar stort, 

se Figur 2 . I den västra delen av planområdet finns en befintlig 

handelslokal som ska rivas. I den östra delen av planområdet finns 

befintliga hus med bland annat padelhall som inte ska rivas. Området 

mellan den hårdgjorda marken och recipienten består av grönyta.  

 

Figur 2. Figuren visar markanvändningen inom planområdet före exploatering. Bild gjord i 
Scalgo Live med kartdata från Lantmäteriet. 

Markhöjderna varierar mellan 3,6 meter och 6,5 meter (RH2000). Enligt 

SGUs jordartskarta består planområdet huvudsakligen av postglacial lera 

med låg genomsläpplighet, fyllning ovan postglacial lera med hög 

genomsläpplighet samt en mindre bit av urberg med medelhög 

genomsläpplighet, se Figur 3.  

Enligt den geotekniska utredningen som Tyréns har genomfört ligger 

grundvattennivåerna på cirka 1 meter under markytan vid gång- och 

cykelväg och österut i planområdet.  

 



  

 

 

 

Uppdrag: 327211 Exploatörsdriven detaljplan i Hede, Kungsbacka kommun 
 2023-06-29 
Beställare: Castellum Sandsjöbacka Fastighets AB  Slutrapport rev 1 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/327211-SE-TYR/Shared Documents/Ω R/02_Text/Dagvatten- och skyfallsutredning Hede.docx 

13(44) 

 

Figur 3. Bilden visar jordarterna inom och kring planområdet. Gult illustrerar postglacial 
finlera och rött illustrerar urberg. Bild gjord i Scalgo Live med kartdata från Lantmäteriet och 
SGU. 
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3.3  Befintlig ytavvattning 

I Figur 4 illustreras primära rinnvägar och lågpunkter i planområdet. Den 

huvudsakliga avvattningen sker västerut mot recipienten Kungsbackaån. 

Inom planområdet finns ett antal lågpunkter, varav den största ligger öster 

om Faktorvägen mot den befintliga byggnaden (byggnad 1 i figur nedan).  

För mer utförlig rinnvägsanalys se skyfallskapitel.  

 

Figur 4. Figuren visar befintliga rinnvägar med lågpunkter. Lågpunkterna är illustrerade med 
ett 20 mm regn. Bild gjord i Scalgo Live med kartdata från Lantmäteriet.  
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3.4  Befintligt ledningsnät 

Befintligt VA-system visas i bilaga A 

Inom och runt utredningsområdet finns både dagvatten-, spillvatten- och 

vattenledningar. Under Sättarevägen ligger en 500 millimeter 

betongdagvattenledning som har sitt utlopp i Kungsbackaån, en 225 

millimeter betong-spillvattenledning och en 110 millimeter PVC 

vattenledning. Från dessa ledningar ansluter skifte 2 sina servisledningar, 

en 400 millimeter betong-dagvattenservisledning, en 150 millimeter betong-

spillvattenservisledning och en 63 millimeter PVC vattenservisledning. 

Under Faktorvägens södra del ligger en ligger en 400 millimeter betong-

dagvattenledning som har sitt utlopp i Kungsbackaån, en 225 millimeter 

betong-spillvattenledning och en 225 millimeter PVC vattenledning. Från 

dessa ledningar ansluter skifte 1 sina södra servisledningar, en 225 

millimeter betongdagvattenservisledning, en 150 millimeter betong-

spillvattenservisledning och en 63 millimeter PVC vattenservisledning. 

Norr om Faktorvägens vändplan ligger en 300 millimeter betong-

dagvattenledning som har sitt utlopp i Kungsbackaån, en 225 millimeter 

betong-spillvattenledning och en 225 mm PVC vattenledning. Från dessa 

ledningar ansluter skifte 1 sina norra servisledningar, en 300 millimeter 

betong-dagvattenservisledning, en 150 millimeter betong-

spillvattenservisledning och en 63 mm PVC vattenservisledning. 

Väster om skifte 2 i naturmarken ligger en 315 millimeter PVC 

spillvattenledning som går i sydvästlig till nordostlig riktning som områdets 

spillvattenledningar ansluter till.  

3.5  Markavvattningsföretag 

Genom att använda Länsstyrelsens externa webbGIS har förekomsten av 

markavvattningsföretag/dikningsföretag undersökts. Inom planområdet 

finns inget markavattningsföretag och planområdet avvattnar inte heller till 

ett markavvattningsföretag.  

3.6  Recipient och miljökvalitetsnormer 

I VISS (Vatteninformationssystem Sverige) visas vattendragens 

statusklassning för vattenkvaliteten utifrån kemisk och ekologisk status. 

Recipienten för planområdet är Kungsbackaån (delsträcka mynningen 

Lillån) och slutrecipienten är Inre Kungsbackafjorden.  
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Inre Kungsbackafjorden är ett Natura 2000 SPA Fågeldirektivet och  

Natura 2000 SCI Habitatdirektivet.  

Båda recipienterna är klassade i VISS-registret med avseende på ekologisk 

och kemisk status och har fastställda miljökvalitetsnormer, MKN, 

(kvalitetskrav) enligt Tabell 1. Fastställd MKN gäller för förvaltningscykel 3 

som är beslutad 2021-12-20. Nuvarande ekologisk potential bedöms vara 

måttlig och kemisk status uppnår ej god status.  

Tabell 1. Tabellen visar statusklassningen för recipienterna enligt VISS-registret. 

Status 

Kungsbackaån 

Klassning MKN Undantag 

Ekologisk potential Måttlig God ekologisk 

status 2033 

  

Kemisk Uppnår ej 

god 

God kemisk 

ytvattenstatus 

Mindre stränga krav 

för bromerad 

difenyleter, kvicksilver 

och 

kvicksilverföreningar. 

 

Status  

Inre 

Kungsbackafjorden 

 

Klassning 

 

MKN 

 

Undantag 

Ekologisk potential Måttlig God ekologisk 

status 2027 

 

Kemisk Uppnår ej 

god 

God kemisk 

ytvattenstatus 

 

 

Det som bedöms föreligga den ekologiska potentialen måttlig för 

Kungsbackaån baseras på Kiselalger IPS (miljökonsekvenstypen 

Övergödning). Vattenförekomsten kan även ha problem med Morfologiska 

förändringar och kontinuitet samt med försurning. Enligt VISS (hämtat 

2023-04-11) är den tid som behövs för att genomföra åtgärder samt 

återhämtning av ekosystemet inte möjlig förrän efter 2027. 

Vattenförekomsten har därför tidsfrist fram till 2033.   
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Det som bedöms föreligga den kemiska statusen uppnår ej god för 

Kungsbackaån är att prioriterade ämnen ej bedömds uppnå god status 

(bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar). Dessa 

ämnen har även mindre stränga krav för kvalitetskraven. Kvicksilver och 

bromerade difenyletrar (PBDE) sänker statusen generellt i Sveriges alla 

vattenförekomster till "Uppnår ej god". Utsläpp av kvicksilver och PBDE har 

skett under lång tid både i Sverige och utomlands vilket lett till långväga 

luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition av dessa ämnen. 

Enligt VISS finns det uppströms denna vattenförekomst utsläpp av PFOS 

som medför att även denna vattenförekomst har klassats som "uppnår ej 

god" med avseende på PFOS. Ingen motivering till kvalitetskravet (MKN) 

för kemisk status går att läsa i VISS (2023-04-11).  

En av påverkanskällorna för recipienten är urban markanvändning och 

enligt VISS finns en betydande påverkan avseende totalfosfor (tot-P) på 

recipienten Kungsbackaån. 

Det som bedöms föreligga den ekologiska potentialen måttlig för Inre 

Kungsbackafjorden baseras på övergödning och hydromorfologiska 

förändringar (hämtat 2023-04-11).  

Det som bedöms föreligga den kemiska statusen för Inre 

Kungsbackafjorden uppnår ej god motiveras i VISS enligt följande: ”Detta 

är en övergripande klassificering för Prioriterade ämnen (PRIO). I samtliga 

kustvattenförekomster är Bromerade difenyletrar (PBDE) och Kvicksilver 

(Hg) klassade till "Uppnår ej God".” I kustvattenförekomsten är 

påverkanstrycket från båttrafik och hamnar hög och det finns analyser av 

Tributyltenn (TBT) som tyder på att halterna är ställvist höga (VISS 2023-

04-11). Ingen motivering till kvalitetskravet (MKN) för kemisk status går att 

läsa i VISS (2023-04-11).  

3.7  Framtida förhållanden 

Planområdet består i dagsläget av befintliga verksamheter (handel, 

padelhall, lager med mera). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler 

markanvändningar inom planområdet, såsom sport och öppenvård, samt 

pröva möjligheten att utöka tillåten byggnadsarea och höjd på byggnader 

inom fastigheten. I den västra delen av planområdet (skifte 2) planeras det 

för kombilokaler (kontor och lager) och i den östra delen av planområdet 

(skifte 1) planeras det för kontor, vård, idrott och kombilokaler. Se Figur 5 

för planerad bebyggelse.  
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Figur 5. Figuren visar förslag till situationsplan för planområdets exploatering. Bild från 
Tyréns.  
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4  Förslag till dagvattenhantering 

4.1  Förutsättningar för dimensionering 

Inom området ska dagvattenanläggningarna dimensioneras enligt nedan:  

För privata dagvattenanläggningar (kvartersmark) inom kommunalt 

verksamhetsområde gäller: 

- Fördröjning/utjämning av dagvatten ska ske på kvartersmark om 

den hårdgjorda ytan inom fastigheten är större än 1000 m2. 

Ansvaret för att anlägga, äga samt drift och underhåll ligger på 

fastighetsägare.  

- Fördröjningsanläggning med en effektiv volym av 1 m3 per 100 m2 

hårdgjord yta ska anläggas. Flödet ut ur anläggningen ska 

begränsas till 10-årsflöde för förhållanden innan exploatering 

(naturmark), om inte annat anges i detaljplan eller avtal. –  

- Anläggningen får förses med bräddfunktion vid full kapacitet, detta 

för att undvika att vatten dämmer upp bakåt och orsakar skada. 

4.2  Avrinningsområden  

Avrinningsområdena har delats upp enligt följande: 

- Avrinningsområde A (skifte 2) 

- Avrinningsområde B (skifte 1) 

Uppdelningen har genomförts dels med hänsyn på de två olika skiftena, 

dels på befintliga förutsättningar och dels utifrån marknivåerna. 

Avrinningsområdena har samma utbredning före och efter exploatering.  

Kvartersmark har dagvattenserviser som de ansluter till i dagsläget. Skifte 2 

ansluter till en dagvattenservis i söder under Sättarevägen.  

Skifte 1 har två serviser som fastigheten ansluter till. En i söder och en i 

norr under Faktorvägen. Se figur 6. 

Serviserna i sin tur ansluter till dagvattenledningar som har sina utlopp ut i 

Kungsbackaån. Se figur 7. 

Efter exploatering föreslås kvartersmark att ansluta till de befintliga 

dagvattenserviserna som används idag. 
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Figur 6. Figuren visar avrinningsområdena för kvartersmark. Ringar redovisar befintliga 
avtappningspunkter. Bild gjord i Scalgo Live med kartdata från Lantmäteriet och Tyréns. 
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4.3  Dagvattenanläggningar  

För placering av anläggningarna och dess översiktliga utbredning, se bilaga 

A.  

Dagvattnet i avrinningsområde A (skifte 2) föreslås att hanteras i 

infiltrationsstråk/gräsklädda diken (täta) med tillräcklig rening och 

fördröjning för avrinningsområdet. Infiltrationsstråken går att utforma som 

mindre växtbäddar med önskad samt passande växtlighet för att skapa en 

mer estetiskt tilltalande miljö. Inspirationsbild visas i Figur 7 samt Figur 8. 

Den fördröjningsvolym som behövs är 103 m3. 

 

Figur 7. Figuren visar en sektion på den en typ av infiltrationsstråk. Källa: Stockholmvatten 
och Avfall, 2023. 
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Figur 8. Figuren visar ett exempel på infiltrationsstråk. Dessa stråk kan utformas med 
estetiskt med mer växtlighet och på så sätt efterlikna enklare växtbäddar. Källa: Stockholm 

Vatten och Avfall, 2023. 

Dagvattnet i avrinningsområde B (skifte 1) föreslås att hanteras i ett eller 

två avsättningsmagasin med ett totaldjup på 1,7 meter. Den 

fördröjningsvolym som behövs är totalt 112 m3. I Figur 9 illustreras ett 

avsättningsmagasin som både renar och fördröjer dagvatten. Magasinet 

har tät botten och täta väggar, och renar genom sedimentation.  

Anläggningen förläggs under mark med inlopp och utlopp. 

Bräddningsfunktion kan vara nödvändig när kapacitet överskrids och 

placeras lägre än inloppet för att undvika att systemet dämmer. Dagvattnet 

leds till anläggningen med ledningar (Va-guiden: Stockholm Vatten och 

Avfall, 2023). 
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Figur 9. Avsättningsmagasin (Hämtad från VA-guiden).  

4.4  Föroreningar i dagvatten 

StormTac är ett webbaserat verktyg för att bedöma föroreningsbelastning 

från dagvatten från olika typer av områden och kan även användas för att 

bedöma reningseffekt i olika typer av dagvattenanläggningar. 

Beräkningarna utgår från schablonvärden och ska därför endast tolkas som 

en indikation på vilka halter och mängder som riskerar att transporteras 

med dagvatten från ett visst område och inte som exakta värden.  

Med hjälp av StormTac (V. 20.2.2) har en översiktlig föroreningssimulering 
gjorts för området. Sammanställning av föroreningshalterna från StormTac 
visas i Bilaga C. Följande parametrar har använts vid 
föroreningsberäkningarna:  
 

• Ett regn på 1000 millimeter/år har använts, en genomsnittlig 
regnmängd för Göteborg (StormTac). Detta då en korrigerad 
nederbördsmängd inte finns för Kungsbacka kommun.  

• Föroreningsberäkningarna är översiktligt gjorda. Detta då skissen 
som ligger till grund för planområdet kan komma att ändras i form 
av omfattning, fördelning ytor samt användningsområde. 
Föroreningsberäkningarna ska därför ses som en indikation på i 
vilket spann föroreningsbelastningen kan komma att hamna inom 
planområdet.  

• De markarealer för de befintliga förhållandena som har använts som 
in-data i programmet är baserad på markanvändningen från 
ortofoto. Markarealer som har använts i simuleringen för de framtida 
förhållandena är kontorsområde med gräsyta, då de förvalda 
schablonmässiga områdena i StormTac är mer träffsäkra och 
rekommenderas att användas jämfört med när vardera marktyp 
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läggs in var för sig. Planområdets andel grönyta ökar även efter 
exploatering, varav denna har lagts in separat då kontorsområde i 
StormTac har en mycket liten andel grönt medberäknat och därför 
inte är representativt. Övriga markanvändningstyper i StormTac 
bedöms inte lämpliga för denna simulering. 

• De beräknade föroreningshalterna jämförs med riktvärden från 
Göteborgs stad och Varbergs kommun för att få en indikation på 
halterna inom utredningsområdets omfattning. 

• Föroreningsberäkningar har genomförts för kvartersmark då det 
enligt kommunikation med Kungsbacka kommun inte behövs några 
reningsanläggningar på allmän platsmark. 

• Storlek på reningsanläggningen är uppskattad baserat på den 
fördröjningsvolym som behövs för vardera avrinningsområde för 
kvartersmarken. 
 

Avrinningsområde A (skifte 2) 

Rening har simulerats i makadamdike med en yta på 600 m2, baserat på 

fördröjningsvolymen (103 m3) för kvartersmark och reningsbehov. 

Reningsanläggningen kan även utformas som ett enklare biofilter vid 

behov. Simulering av makadamdike istället för biofilter har valts i StormTac 

då biofilter har mycket hög reningseffekt och därför inte är representativ för 

de fördröjning- och reningsanläggningar som rekommenderas i utredningen 

(grönstråk, infiltrationsstråk).  

Före exploatering överskrider fosfor (P), kväve (N), koppar (Cu), zink (Zn), 

kadmiun (Cd), krom (Cr) och suspenderat material (SS) något av 

riktvärdena/jämförelsevärdena för planområdet. 

Efter exploatering utan rening överskrider samma ämnen riktvärdena/ 

jämförelsevärdena som före exploatering.  

Efter exploatering med rening överskrider fosfor (P) något av 

riktvärdena/jämförelsevärdena för planområdet men marginellt.  

Avrinningsområde B (skifte 1) 

Rening har simulerats i ett avsättningsmagasin med ett totalt vattendjup på 

ca 1,7 meter där den fördröjningsvolym som krävs ska kunna fördröjas och 

renas (minst 112 m3 fördröjning baserat på fördröjningsberäkningarna och 

minst 140 m3 för att uppnå tillräcklig rening, total volym därför cirka 250 m3) 

för att uppnå tillräcklig reningseffekt. Den permanenta vattenytan är satt till 

0,9 meter och reglervolymen 0,8 meter djup. Beräkningarna är översiktligt 

gjorda och är inte till för en framtida dimensionering utan mer utförliga 

beräkningar krävs i ett projekteringsstadium.  
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Före exploatering överskrider fosfor (P), kväve (N), koppar (Cu), zink (Zn), 

kadmium (Cd), krom (Cr) och suspenderat material (SS) något av 

riktvärdena/jämförelsevärdena för planområdet. 

Efter exploatering utan rening överskrider samma ämnen riktvärdena/ 

jämförelsevärdena som före exploatering.  

Efter exploatering med rening simulerad i föreslaget 
sedimentationsmagasin överskrider inget av föroreningsvärdena 
jämförelsevärdena.   
 
Total mängd (avrinningsområde A och B) av fosfor ut från planområdet 
simulerat för kvartersmark efter exploatering med rening är 1,34 kg/år.  
 

4.5  Påverkan på recipient och dess MKN 

Enligt VISS-registret påverkas recipienten Kungsbackaån främst av 

försurning, övergödning och prioriterade ämnen (bromerad difenyleter, 

kvicksilver och kvicksilverföreningar). Enligt VISS-registret påverkas 

slutrecipienten Inre Kungsbackagfjorden främst av övergödning, 

morfologisk påverkan samt prioriterade ämnen (bromerad difenyleter, 

kvicksilver och kvicksilverföreningar samt TBT). Inre Kungsbackafjorden är 

ett Natura 2000 SPA Fågeldirektivet och Natura 2000 SCI Habitatdirektivet. 

Området där planområdet ligger placerat geografiskt har många 

handelslokaler, kontor och övriga lätt industriytor. Om dagvattnet renas i 

enlighet med föreslagna exempel i denna utredning bedöms inte 

planområdet göra så att den kumulativa effekten inom handelsområdet på 

recipienten ökar. 

Efter exploatering är det förväntat att planområdet inte ökar 

föroreningsbelastningen ut från området och överskrider tilldelade 

riktvärden. Med föreslagen rening så bedöms planområdets framtida 

exploatering inte ha en negativ effekt på föroreningshalterna ut från 

planområdet. I dagsläget är området mer hårdgjort än vad som föreslås i 

exploateringsskissen för framtida scenario, vilket leder till en förväntad 

mindre belastning av de ämnen som kan uppkomma vid hårdgjorda 

förorenade ytor.  

Kvicksilverhalterna minskar ut från området med reningsanläggning jämfört 

med utan rening, inga av halterna efter exploatering överskrider 

jämförelsevärdena. Notera dock att kvicksilver påverkar alla Sveriges 

vattenförekomster negativt och de flesta av dessa har redan för höga 

kvicksilvervärden.  
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En av påverkanskällorna för recipienten är urban markanvändning (bland 

annat dagvattenutsläpp) och enligt VISS finns en betydande påverkan 

avseende totalfosfor (tot-P) på recipienten Kungsbackaån. Fosfor som är 

ett ämne vilket kan påverka övergödning i recipienten överskrider 

riktvärdena men inte mycket i simuleringen, dock finns en viss osäkerhet i 

fosforanalysen i StormTac. Om halterna önskas minskas ytterligare kan 

exempelvis en fosforfälla användas, anläggningarna kan dimensioneras 

upp eller dimensioneras annorlunda för att minska värdena ytterligare.  

Kungsbackaån påverkas av försurning. De ämnen som bidrar till försurning 

är bland annat svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak. Inga av dessa 

ämnen har simulerats i analysen, då dessa ämnen inte är aktuella ur ett 

dagvattenperspektiv för ytvatten. 

Dock är det viktigt att notera att StormTac är ett simuleringsverktyg där det 

oftast är en parameter som styr just reningseffekten, dessa har tagits 

hänsyn till i denna analys (yta på anläggning samt reningsvolym) och 

tillräcklig reningseffekt bedöms därför ha uppnåtts.  

Den sammantagna bedömningen är att med föreslagen rening så riskerar 

inte detaljplanen att förvärra recipientens möjlighet att uppnå MKN samt 

försämra sin ekologiska och kemiska status. Detta då de påverkansfaktorer 

för recipienterna inte förväntas att förvärras märkvärt efter exploatering och 

rätt åtgärder vidtas. Området är redan i dagsläget hårdgjort och andelen 

grönyta ökar samt anläggningar för dagvattenhantering kommer att 

anläggas. Om högre reningseffekt önskas för vissa ämnen eller om 

anläggningarna önskas dimensioneras ytterligare så rekommenderas detta 

göras i projekteringsstadiet då mer information om anläggningar med 

ritningar med mera finns att tillgå.  
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5  Förslag till VA-hantering 

5.1  Dimensioneringsförutsättningar 

Dimensioneringar av föreslaget ledningsnät har gjorts med följande 
information som underlag:  
 

• Då framtida verksamheter inte är helt beslutad har dimensionering 
genomförts efter rekommendation i P110. Där framtida verksamhet 
inte är helt känd kan en specifik spillvattenavrinning på 1 l/s*ha 
användas för planerade industriområden (Sid 57, P.110). 

• Vid flexibla detaljplaner som denna är det oftast inte känt vilka 
verksamheter som kommer att etableras inom ett planerat område, 
och uppgifter om antal anställda saknas. För översiktlig bedömning 
av vattenbehovet för ett större område kan för sådana områden 
utan särskilt vattenkrävande verksamhet en specifik förbrukning på 
0,1 liter per sekund per hektar (l/s/ha) användas. Medelförbrukning 
under arbetstid antas uppgå till 0,4 l/s/ ha och maximal 
timförbrukning till 0,8 l/s/ha (sid 25, P.114). 

• För spillvattenförbrukning har 1 l/s*ha antagits och för 
vattenförbrukning 0,8 l/s*ha (maximal timförbrukning) 

• Ledningsdragningarna redovisas separat i bilaga A och tillsammans 
med befintligt ledningsnät.  

5.2  Spillvatten 

Spillvattenflödet från exploateringsområdet beräknas utifrån 
förutsättningarna i Svenskt Vatten P110. Flöden som presenteras nedan är 
framtida flöden översiktligt beräknade för efter exploatering.  

5.2.1  Skifte 1 

Kvartersmark = 1,8 hektar 
1,8*1=1,8 l/s 
 
Nya spillvattenledningar bör enligt P110 dimensioneras med en 
säkerhetsfaktor på 1,5, det vill säga dimensionerade flöde x 1,5. Detta ger 
1,8 x 1,5 = 2,7 l/s.  

5.2.2  Skifte 2  

Kvartersmark = 1,7 hektar 
1,7*1=1,7 l/s 
 
Nya spillvattenledningar bör enligt P110 dimensioneras med en 
säkerhetsfaktor på 1,5, det vill säga dimensionerade flöde x 1,5. Detta ger 
1,7 x 1,5 = 2,55 l/s.  
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5.2.3  Sammantagen bedömning spillvattenledning 

De befintliga spillvattenserviserna har idag dimensionen 150 millimeter och 
är i betong. En betongledning med dimension 150 millimeter och lutning 
0,5% har kapaciteten 11,6 l/s. Befintliga spillvattenserviser bedöms ha god 
kapacitet för det exploaterade områdets spillvatten. 
 
Spillvattenserviserna inom planområdet föreslås att ansluta till två befintliga 
spillvattenledningar 225 millimeter betong, en under Sättarevägen och en 
under Faktorvägens norra del. Med hänsyn till beräkningarna bedöms det 
att befintlig spillvattenledningar har tillräcklig kapacitet för att ta hand om 
spillvatten från planområdet som har räknats till cirka 2,7 l/s respektive 2,55 
l/s inklusive säkerhetsfaktor.   
 
Belastning på befintligt spillvattennät är inte känd men bedömningen utifrån 
beräkningar ovan är att det finns marginal i befintligt spillvattennät. Vill man 
säkerställa detta så behövs en kapacitetsutredning. 

5.3  Vatten 

Vattenflödet från exploateringsområdet beräknas utifrån förutsättningarna i 
Svenskt Vatten P114 enligt rubrik 5.1 ovan.   
Med hänsyn till friktionsförlust rekommenderas det att hastigheten i 
ledningen inte överstiger 1 m/s. 

5.3.1  Skifte 1 

Utan brandvatten: 
Kvartersmark = 1,8 hektar 
1,8*0,8=1,44 l/s 
  
q=V*A (M3/s*M2) 
A=q/v --> q/1 
A = π*r2 
r= (roten ur A/π) 
 
r= 0,0215 meter 
  
Diameter= 0,043 meter = 43 millimeter 
 
Med Brandvatten: 
Med hänsyn till brandvatten blir det dimensionerande flödet enligt formeln 
qdim2 = qdim0 + qbrandvatten 
 
Med brandpost = 21,44 l/s 
(Brandpostuttag = 20 l/s   
(Verksamheter med normal brandbelastning Exempel: kontor, skolor, hotell, 
sjukhus, Metallindustri) tabell 3.3, sid 27, P114)) 
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5.3.2  Skifte 2 
Utan brandvatten: 

Kvartersmark = 1,7 hektar 
1,7*0,8=1,36 l/s 
  
q=V*A (M3/s*M2) 
A=q/v --> q/1 
A = π*r2 
r= (roten ur A/π) 
 
Diameter = 0,042 meter = 42 millimeter.  
  
Med brandvatten: 
Med hänsyn till brandvatten blir det dimensionerande flödet enligt formeln 
qdim2 = qdim0 + qbrandvatten 
 
Med brandpost = 21,36 l/s  

5.3.3  Befintlig förbrukning 

Vid två mätpunkter inom området (Faktorvägen 1 och Faktorvägen 2) har 

befintligt förbrukning uppmätts enligt Figur 10 

 

Figur 10. Befintlig förbrukning för Faktorvägen 1 och Faktorvägen 2 

För Faktorvägen 1 så är snittförbrukningen 0,017 l/s och för Faktorvägen 2 

0,023 l/s. Räknat med maxdygnfaktor 2,5 och maxtimfaktor 3,2 enligt figur 

3.6 och figur 3.7 enligt P114 så får Faktorvägen 1 en maxförbrukning på 

0,099 l/s Faktorvägen 2 en maxförbrukning på 0,13 l/s.  
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5.3.4  Tryckförhållanden  

Högsta vattentryck i det allmänna ledningsnätet bör i förbindelsepunkten 

inte överstiga 70 m.v.p.   

Lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet bör i förbindelsepunkten inte 

understiga 15 meter över högsta tappställe.  

Lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet bör under brandvattenuttag i 

brandpost inte understiga 15 meter över marknivå. 

Enligt mottaget underlag är tillgängligt tryck vid befintliga brandposter i 

området 58 mvp, 68 mvp pch 70 mvp.  

Vattenledningar dimensioneras med hänsyn till dimensionerande 

vattenflöde och flödeshastighet. Flödeshastighet 1 m/s används som 

utgångsvärde. Vid val av dimension är det också viktig få bra 

vattenomsättning samt tillräcklig tryck till brandposterna.  

Erforderligt tryck har beräknats vid föreslagen anslutningspunkt och 

befintligt brandpostpunkt för skifte 1 och 2 vid normala och kritiska 

driftförhållanden, se tabell 2 och 3. Tryckförlusten i ledning har beräknats 

med hjälp av Colebrook. Höjdskillnad i marken har inte tagits hänsyn till då 

befintlig mark bedöms som flack.  

Tabell 2. Erforderligt tryck vid föreslagen anslutningspunkt och brandpost för skifte 1 vid 
normala och kritiska förhållanden 

Dimension 63 mm 
PE/225 mm 

PE 

Tryckförslust  

Längsta sträcka  150 m  

Dimensionerande flöde  
(kritiska driftförhållanden) 

21,44 l/s 
0,3 mvp 

Hastighet i ledning  0,614 m/s 

Dimensionerande flöde  
(normala driftförhållanden) 

1,44 l/s 
1 mvp 

Hastighet 0,526 m/s 

Hushöjd 15 meter 15 mvp 

Minsta tryck högsta 
tappställe 

 15 mvp 

Tillgänglig tryck vid 
förbindelsepunkt  

 58 mvp 

Erforderligt tryck vid 
anslutning  
(kritiska driftförhållanden) 

 30,3 mvp 

Erforderligt tryck vid 
anslutning  
(normala driftförhållanden)  

 31 mvp 
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Tabell 3. Erforderligt tryck vid föreslagen anslutningspunkt och brandpost för skifte 2 vid 
normala och kritiska förhållanden  

Dimension 63 mm 
PE/110 mm 

PE 

Tryckförslust  

Längsta sträcka  150 m  

Dimensionerande flöde  
(kritiska driftförhållanden) 

21,36 l/s 
10 mvp 

Hastighet i ledning  2,56 m/s 

Dimensionerande flöde  
(normala driftförhållanden) 

1,36 l/s 
1 mvp 

Hastighet 0,496 m/s 

Hushöjd 15 meter 15 mvp 

Minsta tryck högsta 
tappställe 

 15 mvp 

Tillgänglig tryck vid 
förbindelsepunkt  

 70 mvp 

Erforderligt tryck vid 
anslutning  
(kritiska driftförhållanden) 

 40 mvp 

Erforderligt tryck vid 
anslutning  
(normala driftförhållanden)  

 31 mvp 

5.3.5  Sammantagen bedömning vattenledning 

Enligt beräkningarna behöver servisledningarna vara 42 millimeter (skifte 2) 
respektive 43 millimeter (Skifte 1) beräknat utan brandpost. Befintliga 
vattenserviser har idag dimensionen 63 millimeter och bedöms därför ha 
tillräcklig kapacitet för vatten utan brandpost.  
 
Idag finns det tre befintliga brandposter runt planområdet. En som kopplar 
på en 110 millimeter PVC i Sättarevägen och två som kopplar på en 225 
millimeter PVC under Faktorvägen. Dessa brandposter bedöms ha 
tillräcklig kapacitet för områdets brandvattenbehov som är 21,44 l/s och 
21,36 l/s efter kontroll mot mottaget underlag över brandposternas 
vattentryck.  
De befintliga brandposterna täcker in stora delar av planområdet men 
behov av nya brandposter behöver stämmas av med räddningstjänst när 
utformning av området är bestämt 
 
Området har idag en låg vattenförbrukning där exploaterat område 
beräknas ha en större vattenförbrukning enligt de översiktliga beräkningar 
som gjorts enligt kapitel 5.3.1 och 5.3.2. Även om exploaterat område har 
tagit höjd för högre vattenförbrukning gentemot befintlig situation så 
bedöms det finnas kapacitet i befintliga vattenledningar under Faktorvägen 
och Sättarevägen för områdets vattenförbrukning. 
 
Enligt beräkningarna i kapitel 5.3.4 bedöms det finnas tillräckligt tryck i 

befintligt system för att uppfylla tryckbehovet för planområdet.  
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5.4  Dagvatten 

5.4.1  Skifte 1 

Kvartersmark har ett maximalt utsläppskrav på ett befintligt 10-års regn för 

naturmark. För skifte 1 blir detta 40,12 l/s.  

Det finns två serviser inom skifte 1. En som går under Faktorvägens södra 

del och har en dimension på 225 millimeter med en lutning på 3,8 % och en 

kapacitet på 94,8 l/s. Den andra servisen under Faktorvägens norra del och 

har en dimension på 300 millimeter med okänd lutning. Med antagen 

lutning 0,5 % har servisen en kapacitet på 73,3 l/s.  

5.4.2  Skifte 2 

Kvartersmark har ett maximalt utsläppskrav på ett befintligt 10-års regn för 

naturmark. För skifte 2 blir detta 38,53 l/s.  

Befintlig servis har dimensioner 400 mm med en lutning på 1,4 % som ger 

en kapacitet på 263 l/s.  

5.4.3  Sammantagen bedömning dagvattenledning 

De befintliga serviserna inom planområdet bedöms ha tillräcklig kapacitet.  

Dock så behöver dagvattenanläggningar ha ett strypt utflöde så att utflödet 

från de befintliga serviserna inte överstiger utsläppskravet på kvartersmark 

vilket är ett flöde som uppkommer vid ett 10-års regn för naturmark vilket är 

40,12 l/s för skifte 1 och 38,53 l/s för skifte 2.  
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6  Skyfallsanalys 

6.1  Metod 

Skyfallsanalysen utgår från det webbaserade verktyget Scalgo Live. Scalgo 

Live är en lågpunktskartering som visar vattenmängd i lågpunkter och 

rinnvägar i terrängen vid en given nederbördsmängd. Scalgo Live ger en 

statisk analys och visar inte flöden eller varaktighet, enbart flödesriktning.  

Översvämmade områden och rinnvägar i Scalgo Live jämförs med 

skyfallskartering framtagen av Sweco för Kungsbacka kommun år 2021. 

Jämförelsen görs för befintlig exploatering och med samma återkomsttid. 

Resultat från skyfallskarteringen visas i Bilaga D. Avdrag i nederbörd görs i 

Scalgo Live motsvarande ledningsnätets antagna kapacitet i området. 

Avdraget har även gjorts i skyfallskarteringen där ledningsnätets kapacitet 

vid dagens 10-årsregn sammankopplats med modellen (Sweco, 2021). För 

Scalgo Live görs däremot inget avdrag för infiltration, vilket kan ge en något 

mer konservativ analys.  

Den beräknade nederbördsmängden för befintlig och framtida situation tas 

fram från Dahlströms formel (Svenskt Vatten P110, 2016) med 100 års 

återkomsttid och klimatfaktor 1,35. Klimatfaktor 1,35 används för att kunna 

göra en representativ jämförelse med tidigare utförd skyfallskartering. 

Avrinningsområden och rinnvägar har tagits fram i Scalgo Live både för 

befintlig situation och efter ändrad exploatering.  

6.2  Nuläge  

Skyfallsanalys görs med 100-årsregn med klimatfaktor 1,35 och avdrag 

motsvarande 10-årsregn. Den längsta rinntiden i området och därmed 

dimensionerande varaktighet är ca 30 minuter. Enligt Dahlströms formel 

motsvarar ett 100-årsregn med 1,35 klimatfaktor och 30 minuters 

varaktighet 60 millimeter. Avdrag för ledningsnät antas utifrån tabell 2.1 i 

P110 motsvara dagens 10-årsregn baserat på verksamhet i området som 

bäst anses vara centrum- och affärsområden. Med en varaktighet på 15 

minuter utifrån rinntider i området ges ett avdrag på 16 millimeter. Total 

nederbördsvolym som analyseras blir därmed 44 millimeter.  

Främst två områden blir översvämmade vilket visas i Figur 11, ett i skifte 1 

väster om befintlig byggnad (A) och ett söder om skifte 2 (C).  
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Översvämningen söder om skifte 2 sker på vägen vilken blockerar 

framkomlighet till en in-/utfart till området samt infarter till verksamheter 

söder om Sättarevägen. För denna översvämmade yta skiljer sig resultatet 

i Scalgo Live med skyfallskarteringen. Skyfallskarteringen av Sweco (2021) 

visar mindre utrbredning och lägre vattendjup för samma översvämning. 

För jämförelse se Bilaga D. 

 

Figur 11. Översvämmade områden vid nuvarande utformning. Planområdet visas med röd 
linje. Skiften 1 och 2 är markerade och bokstäverna A-C markerar översvämmade områden. 

Bild från Scalgo Live. 

På skifte 1 blir den översvämmade ytan A väster om byggnaden cirka 30 

centimeter djup och ligger intill lastbryggor för befintlig verksamhet. Vid fylld 

lågpunkt rinner vattnet vidare mot Kungsbackaån. 

För skifte 1 bildas även en mindre utbredd men djupare översvämning 

öster om byggnaden (C) innan vattnet rinner vidare norrut för att sedan 

rinna mot Kungsbackaån.  
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Vattendjupet i lågpunkten blir cirka 40 centimeter som mest enligt analys i 

Scalgo Live. Översvämningen påverkar inte tillgängligheten till byggnaden, 

men om vatten blir stående mot fasad under en längre tid kan byggnaden 

ta skada.  

Rinnvägarna i området går generellt mot Kungsbackaån, se Figur 12. Del 

av skifte 1 avrinner mot Faktorvägen och vidare till en översvämmad yta 

längre söderut. Skyfallskartering från Sweco (2021) visar inte något 

rinnstråk med höga flödeshastigheter. 

 

Figur 12. Rinnvägar i området. Blå pilar är förtydligande av generella riktningar. Bild från 

Scalgo Live. 

6.3  Planerad exploatering 

Exploateringsförslag som enbart innebär förändring av höjd på byggnader 

påverkar inte skyfallssituationen i området, förutsatt att taklutning är 

densamma som i nuläget. För skifte 1 finns eventuell föreslagen framtida 

förändring av norra delen av byggnaden till att följa samma utbredning som 

övriga byggnaden.  
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Detta ökar mängden hårdgjord yta med ca 260 m2 och därmed ökar 

avrinningen något. Med lutning av taket mot Kungsbackaån kan vattnet 

fortsatt avrinna till ån och inte skapa översvämmade ytor. 

I södra delen av skifte 1 föreslås möjlighet att befintlig 

lastbilsparkeringsficka utmed gatan görs om till GC-bana. Förslaget bör inte 

påverka hårdgöringsgraden av ytan och därmed inte påverka avrinningen. 

Höjdsättning av GC-banan kan ha påverkan på rinnvägar och för att inte 

skapa barriärer bör GC-banan ha samma höjd som befintlig trottoar.  

För skifte 2 föreslås utformning av området som leder till en minskad 

hårdgöringsgrad. Den minskade hårdgöringsgraden minskar 

exploateringsområdets bidrag till den översvämmade ytan söder om 

Sättarevägen. Enligt skissförslag med byggnadens placering enligt Figur 5 

ändras även avrinningsområden och blir något fler till antalet, men med 

fortsatt avrinning till Kungsbackaån.  

6.4  Föreslagen skyfallshantering 

Enligt överenskommelse med Kungsbacka kommun krävs ingen fördröjning 

av skyfall, avledning sker till Kungsbackaån. Möjlighet finns till förbättring 

av nuvarande skyfallssituation med ytlig avledning och styrning för att 

minska översvämmade områden. För skifte 1 föreslås att översvämning A 

väster om byggnaden hanteras med avledning från den översvämmade 

godsmottagningsytan. Det kan ske med en försänkning av asfalten med 

lutning mot parkområdet vid Kungsbackaån. Förslag på utformning och 

placering visas i Figur 13.  Höjdsättning kan ske så att ytlig avledning 

påbörjas när ledningsnätets kapacitet överskrids. Figur 13 visar därför en 

kvarvarande översvämning som motsvarar ledningsnätets avledning. Vid 

anslutning till parken utanför fastighetsgräns kan avledning upphöra vid 

lämplig punkt och vattnet fördröjas naturligt innan det når Kungsbackaån. 

Förslag på utformning och placering visas i Figur 13. Styrningen med sänkt 

mark bör inte fortsätta för nära Kungsbackaån för att minska risken för att 

höga flöden tränger upp i nedsänkningen. 
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Figur 13. Röd linje med pilar visar ytlig avledning mot Kungsbackaån väster i bild. Bild från 
Scalgo Live. 

Vid eventuell förändring av norra delen av byggnaden på skifte 1 kan 

marken höjdsättas för att bearbeta lågpunkt och höjdpunkt som skapar 

översvämning B öster om byggnaden. Därmed kan vattnet rinna vidare 

norrut mot grönyta och inte riskera skada på byggnaden. 

För skifte 2 föreslås att parkeringen utformas för uppsamling och avledning 

av skyfall genom lutning mot mitten av parkeringen eller svackdike längs 

södra kanten på parkeringen. Längsgående lutning går mot parkområdet 

och Kungsbackaån. För att ytterligare säkerställa avledande funktion och 

minska risk för översvämning på Sättarevägen kan kantsten användas. 

Avledning med lutning mot mitten av parkeringen illustreras i Figur 14. Vid 

anslutning till gräset kan styrningen övergå till att vattnet fördröjs naturligt i 

gräset och parkytan innan det når Kungsbackaån. Där rekommenderas att 

gräsytan förläggs något lägre än parkeringen och med lutning mot 

Kungsbackaån. Denna utformning leder till att området inte bör bidra till 

översvämning C söder om Sättarevägen.  

Översvämningen finns dock fortsatt kvar i Scalgo Live-analysen även efter 

denna lösning. För att säkerställa tillgång till in- och utfart kan även den 

lågpunkten avledas till Kungsbackaån. Detta ligger dock utanför 

planområdet och har inte analyserats närmare i denna utredning.  
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Figur 14. Röd linje med pilar motsvarar ytlig avledning av skyfall via parkering på södra 
delen av skifte 2. Bild från Scalgo Live. 

Öster och nordost om den nya byggnaden kan det finnas risk för 

översvämningar mot fasad efter exploatering. Vattennivån där är drygt 10 

cm och marknivå cirka 4.6 m. För att undvika att byggnaden riskerar ta 

skada rekommenderas en golvnivå över denna nivå samt att marken lutar 

ut från fasaden. 
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7  Höga flöden i vattendrag 
Områdets närhet till Kungsbackaån innebär risk för översvämning i 

samband med höga flöden i ån. Med hjälp av analysverktyget sea level rise 

i Scalgo Live undersöks utbredningen av 200-årsflöde år 2100. För att ta 

fram vattennivån i ån vid ett 200-årsflöde används översvämningskartering 

från MSB som underlag för att jämföra utbredning. Ett vattendjup på 3.7 

meter ger liknande utbredning i området i Scalgo Live. Figur 15 nedan visar 

utbredningen av ett 200-årsflöde i området i förhållande till planerad 

exploatering. 

 

Figur 15. Översvämning från Kungsbackaån vid 200-årsflöde. Röd linje är 
planområdesgräns och svart linje befintlig cykelstig. Bild från Scalgo Live. 

Översvämningen påverkar inte planområdet, men översvämmar befintlig 

cykelväg i parkområdet mellan planområdet och ån. Utbredningen visar 

även var lägsta nivån för skyfallsstyrningen med lågpunkt i parkområde 

eller gräsyta bör förläggas för att inte riskera dämning av vatten mot 

planområdet. Marknivå som översvämningen når är cirka 3.7 m där den är 

närmast planområdet. 
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8  Översiktlig kostnadsbedömning 
 
En översiktlig kostnadsuppskattning har gjort för VA- och dagvatten inom 
planområdet. Kostnaderna är grovt uppskattade eftersom skisserna kan 
komma att ändras och att kostnaden beror på vilken typ av lösning som 
väljs i slutändan. Ett snittpris på lösningar presenteras i Tabell 4. I tabellen 
visas även en grovt uppskattad kostnad för anläggningar, för att veta mer 
säkert behöver anläggningar dimensioneras utförligt. Notera även att 
priserna är schablonvärden och kan variera beroende på materialval, tillägg 
av ex. oljeavskiljare eller fosforfälla samt komplexitet på anläggningen i 
marken.  
 
Priset har tagits fram för VA-ledningarna/ serviser och detta inkluderar även 
material och anläggningskostnader. Priset per meter är 5000 kr men ingen 
ledningsdragning är bestämd i dagsläget och därför heller ingen 
totalkostnad  
 

Tabell 4.Tabellen visar översiktligt pris på dagvattenanläggningar per enhet. Priser hämtade 
2023-05-22 från StormTac facility cost och Tyréns. Kostnaderna som presenteras är 
medelvärden, det finns även högre kostnader eller lägre beroende på hur anläggningen 
utformas. 

Anläggning Kostnad  
Uppskattad 
kostnad 

Biofilter/växtbädd 
1800 (mycket enkelt) 
–9200 (mer utförligt) 
kr/m2  

500 000 kr (100 
m, 5000 kr/m) 

Sedimentationsmagasin 
underjordiskt 

5700 kr/m3 
1 482 000 kr 
(260 m3, 
kvartersmark) 

Makadamdike 2500 kr/m 
250 000 kr (100 
m) 

Dagvattenledning 
5000 kr/m inkluderat 
schakt och 
återfyllning (Tyréns) 

Ingen bestämd 
ledningsdragning 
i dagsläget 

 

Den typ av infiltrationsstråk som föreslås i utredningen bör med fördel 

anläggas så att det blir grönstråk och bidrar till estetisk miljö. I StormTac 

presenteras priset för detta som ett makadamdike och inte som växtbäddar. 

Underhållskostnader och drift för växtbäddar/biofilter är betydligt mycket 

högre än för enklare makadamdiken så priset för ett makadamdike med 

grönstråk bör vara billigare än om större växtbäddar hade anlagts.  

Underjordiska sedimentationsmagasin är betydligt dyrare än simpla 

makadamdiken men rymmer också mer volym samt har god reningseffekt, 

sedimentationsmagasinet har valts då detta får plats under parkeringsytor 

samt fördröjer tillräckligt enligt fördröjningskrav.  
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9  Slutsats och fortsatt arbete 

9.1  Dagvatten 

• Dagvattnet föreslås i avrinningsområde A (skifte 2) hanteras genom 

infiltrationsstråk där fördröjningsvolymen är 103 m3. Dagvattnet i 

avrinningsområde B (skifte 1) föreslås att hanteras i 

sedimentationsmagasin där fördröjningsvolymen är 112 m3 och total 

volym på magasinet inklusive reningsvolym cirka 250 m3. 

• Dagvattnet bedöms renas tillräckligt i föreslagna anläggningar. 

Recipienterna har huvudsakligen problem (VISS) med övergödning, 

kvicksilver samt försurning. Föroreningshalterna ut från planområdet 

efter föreslagen rening bedöms inte förvärra situationen för 

recipienterna avseende MKN och status.  

9.2  VA 

• Med hänsyn till beräkningarna bedöms det att befintlig 

spillvattenledningar har tillräcklig kapacitet för att ta hand om 

spillvatten från planområdet som har räknats till cirka 2,7 l/s 

respektive 2,55 l/s inklusive säkerhetsfaktor.   

• Vattenledningarna under Faktorvägen och Sättarevägen bedöms ha 

tillräcklig kapacitet för områdets vattenförbrukning. Enligt mottaget 

underlag verkar det finnas bra tryck i befintligt vattenledningssystem 

för att klara flöden upp till runt 20 l/s vilket tillgodoser flödesbehovet 

för nuvarande brandposter. För eventuellt kommande brandposter 

behöver tryck och ledningsdimension ses över.  

• De befintliga serviserna inom planområdet bedöms ha tillräcklig 

kapacitet. Utflödet från de befintliga serviserna bör strypas så att de 

inte överstiger utsläppskravet på kvartersmark vilket är ett flöde som 

uppkommer vid ett 10-års regn för naturmark som är 40,12 l/s för 

skifte 1 och 38,53 l/s för skifte 2.  

• Det bedöms finnas tillräckligt tryck i befintligt system för att uppfylla 

tryckbehovet för planområdet.  

9.3  Skyfall  

• Området har idag viss översvämningsproblematik både på skifte 1 

och skifte 2 vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,35. 
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Översvämningarna kan leda till bristande framkomlighet och 

eventuell skada på byggnad. 

• Den föreslagna ändrade markanvändningen på skifte 2 innebär en 

minskad total avrinning och minskat bidrag till översvämmad yta på 

Sättarevägen. För att ytterligare förbättra översvämningssituation 

föreslås styrning av skyfall mot grönyta och parkområde och 

slutligen Kungsbackaån.  

• På skifte 1 föreslås ytlig avledning med längsgående lutning för att 

avleda vattnet mot Kungsbackaån från den västra översvämmade 

ytan. 

• Höjdsättning av byggnader bör ske över nivå på eventuell 

översvämning vid byggnaden med lutning ut från fasad för att 

minska risken att vatten blir stående och skadar byggnaden. 

9.4  Höga flöden i vattendrag 

• Höga flöden i Kungsbackaån motsvarande 200-årsflöde bedöms 

inte påverka planområdet.  

• Om ny byggnad höjdsätts med lägsta golvnivå utefter eventuell 

översvämning vid fasad omfattas bedöms inte heller höga flöden i 

Kungsbackaån utgöra en risk då högsta nivån vid 200-årsflöde (3.7 

m) är cirka 1 m lägre än översvämning vid fasad från skyfall (4.7 m) 
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BILAGA B- FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN 

 

 2023-06-29 
Slutrapport, revidering 1 (2023-08-18) 
 

 

BILAGA B- FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN  

1 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna dimensionerande 

flöden, se ekvation 1: 

 

𝑞
𝑑 𝑑𝑖𝑚

= 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖(𝑡𝑟)  (1) 

 

 

där 

𝑞
𝑑 𝑑𝑖𝑚

 = Dimensionerande flöde, [l/s] 

A = Avrinningsområdets area, [ha] 

𝜑         = Avrinningskoefficient [-] 

𝑖(𝑡𝑟)    = Dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha] 

𝑡𝑟       = Regnets varaktighet [minuter] 

 

Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P110. Intensiteten är en funktion av både 

återkomsttid och varaktighet.  

 

Intensiteten beräknas enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation 2: 

 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2                      (2) 

 

där 

𝑖Å = Regnintensitet, [l/s, ha] 

𝑇𝑅 = Regnvaraktighet, [minuter] 

Å = Återkomsttid [månader] 
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2 MARKANVÄNDNING  

Markanvändningen som ligger till grund för flödesberäkningarna visas i Tabell 1 till Tabell 4. 
Markanvändningen nedan gäller endast kvartersmark. Markanvändningen före exploatering baseras 
på ortofototinläsning. Markanvändning efter exploatering baseras på skisser givna av arkitekter på 
Tyréns/ beställare samt information given från dessa.  

2.1 AVRINNINGSOMRÅDE A 

Tabell 1. Tabellen visar markanvändningen i utredningsområdet före exploatering för avrinningsområde A. 

Före exploatering 
 
Område A 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Red. 
Area 
(ha) 

Avrinningskoefficient 

 Tak 0,43 0,39 0,9 

 Betong/asfalt 1,16 0,93 0,8 

 Gräs 0,1 0,01 0,1 

Sammanvägd 
avrinningskoefficient 

   0,78 

Totalt  1,69 1,33  
 

Tabell 2. Tabellen visar markanvändningen i utredningsområdet efter exploatering för avrinningsområde A. 

Efter exploatering 
 
Område A 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Red. 
Area 
(ha) 

Avrinningskoefficient 

 Tak 0,68 0,61 0,9 

 Betong/asfalt 0,53 0,42 0,8 

 Gräs 0.48 0,05 0,1 

Sammanvägd 
avrinningskoefficient 

   0,64 

Totalt  1,69 1,08  

2.2 AVRINNINGSOMRÅDE B 

Tabell 3. Tabellen visar markanvändningen i utredningsområdet före exploatering för avrinningsområde B. 

Före exploatering 
 
Område B 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Red. 
Area 
(ha) 

Avrinningskoefficient 

 Tak 0,7 0,63 0,9 

 Betong/asfalt 0,6 0,48 0,8 

 Gräs 0,46 0,05 0,1 

Sammanvägd 
avrinningskoefficient 

   0,66 

Totalt  1,76 1,16  
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Tabell 4.Tabellen visar markanvändningen i utredningsområdet efter exploatering för avrinningsområde B. 

Efter exploatering 
 
Område B 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Red. 
Area 
(ha) 

Avrinningskoefficient 

 Tak 0,7 0,63 0,9 

 Betong/asfalt 0,6 0,48 0,8 

 Gräs 0,46 0,05 0,1 

Sammanvägd 
avrinningskoefficient 

   0,66 

Totalt  1,76 1,16  
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3 DAGVATTENFLÖDEN OCH ERFORDERLIG 
MAGASINSVOLYM 

Beräkningarna bygger på följande krav:  
 

• Flöden för ett 10-års regn där marken räknas som naturmark har tagits fram då detta är 
kvartersmarkens utsläppskrav 

• Fördröjningsvolymer har beräknats enligt följande krav: 
o På kvartersmark: en effektiv volym på 1m3 per 100 m2 hårdgjord yta 
o På allmän platsmark har ingen beräkning gjorts för fördröjning då det endast ska 

fördröjas och renas på kvartersmark. 
 

3.1 AVRINNINGSOMRÅDE A 

  
FLÖDEN NATURMARK VID ETT 10-ÅRS REGN.    
 

Varaktighet Återkomsttid Regnintensitet Deltagande yta  Reducerad 

area 

Tillrinning 

[minuter] [år] [l/s ha] [ha] [ha] [l/s] 

10 10 228 1,69 0,17 38,53 

20 10 151 1,69 0,17 25,53 

 

 

DAGVATTENFÖRDRÖJNING EFTER EXPLOATERING  

 
Fördröjningsvolymer på kvartersmark har beräknats enligt följande krav: 

o Kvartersmarken ska kunna fördröja en effektiv volym på 1m3 per 100 m2 hårdgjord 
yta 

 
0,68 hektar tak och 0,53 hektar asfalt ger en fördröjningsvolym på ca 103m3. 
 

3.2 AVRINNINGSOMRÅDE B  

 
FLÖDEN NATURMARK VID ETT 10-ÅRS REGN. 
 

Varaktighet Återkomsttid Regnintensitet Deltagande yta  Reducerad 

area 

Tillrinning 

[minuter] [år] [l/s ha] [ha] [ha] [l/s] 

10 10 228 1,76 0,18 40,12 

20 10 151 1,76 0,18 26,58 

 

 

DAGVATTENFÖRDRÖJNING EFTER EXPLOATERING 

 
0,7 hektar tak och 0,6 hektar asfalt ger en fördröjningsvolym på ca 112 m3. 
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BILAGA C- FÖRORENINGSHALTER I DAGVATTEN 

1.1 AVRINNINGSOMRÅDE A  

I tabell 1 visas föroreningshalterna för dagvatten och basflöde före exploatering, efter 
exploatering utan rening och efter exploatering med rening. Värdena framräknade i 
StormTac jämförs med riktvärden från Göteborgs stad (2021) och Varbergs kommun 
(2017).  
 
Tabell 1. Tabellen visar föroreningshalter för dagvatten + basflöde före och efter exploatering (med och utan 
rening).  Fetmarkerat illustrerar att halterna är högre än jämförelsevärdena.  

 Ämne  

Riktvärde 
Varberg 
(2017) 

Riktvärde 
Göteborg 
(2021) Före exploatering 

Efter 
exploatering 
utan rening 

Efter 
exploatering 
med rening 

P (µg/l) 200 50 200 180 70 

N (µg/l) 3000 1250 1400 1400 550 

Pb (µg/l) 14 28 14 12 2 

Cu (µg/l) 20 10 23 21 5,3 

Zn (µg/l) 60 30 110 94 12 

Cd (µg/l) 0,4 0,9 0,65 0,55 0,072 

Cr (µg/l) 15 7 9,6 8,2 2 

Ni (µg/l) 20 68 5,9 5,1 1,5 

Hg (µg/l) 0,05 0,07 0,04 0,035 0,016 

SS (µg/l) 60 000 25 000 76 000 66 000 11 000 

Olja (µg/l) 1000 1000 940 800 68 

As (µg/l) 15 - 2,9 2,6 0,78 
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1.2 AVRINNINGSOMRÅDE B  

I tabell 2 visas föroreningshalterna för dagvatten och basflöde före exploatering, efter 
exploatering utan rening och efter exploatering med rening. Värdena framräknade i 
StormTac jämförs med riktvärden från Göteborgs stad (2021) och riktvärden för Varberg 
(2017).  
 
Tabell 2. Tabellen visar föroreningshalter för dagvatten + basflöde före och efter exploatering (med och utan 
rening).  Fetmarkerat illustrerar att halterna är högre än jämförelsevärdena. 

 Ämne  

Riktvärde 
Varberg  
(2017) 

Riktvärde 
Göteborg 
(2021) Före exploatering 

Efter 
exploatering 
utan rening 

Efter 
exploatering 
med rening 

P (µg/l) 200 50 180 180 46 

N (µg/l) 3000 1250 1400 1400 1100 

Pb (µg/l) 14 28 12 12 1,9 

Cu (µg/l) 20 10 21 21 5,3 

Zn (µg/l) 60 30 96 97 27 

Cd (µg/l) 0,4 0,9 0,56 0,57 0,2 

Cr (µg/l) 15 7 8,4 8,4 2,4 

Ni (µg/l) 20 68 5,2 5,2 2,1 

Hg (µg/l) 0,05 0,07 0,035 0,036 0,012 

SS (µg/l) 60 000 25 000 67 000 67 000 16 000 

Olja (µg/l) 1000 1000 820 820 120 

As (µg/l) 15 - 2,6 2,6 1,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1(2) 

 

 

 

 

 

BILAGA D- RESULTAT SKYFALLSKARTERING AV 
SWECO (2021) 

 
 2023-06-29 

Slutrapport, revidering 1 (2023-08-18) 
 

BILAGA D- RESULTAT SKYFALLSKARTERING AV SWECO 
(2021)  

 

1 MAXDJUP 

  



2(2) 

 
 

 

 

 

 

 

2 MAXFLÖDE 

 

 


	Sheets and Views
	Plan


