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Inledning

Lagar, avtal och fastighetsdgare

For fastighetsigares anvindning av den allménna
VA-anliggningen i Kungsbacka kommun giller vad
som foreskrivs i Lag (2006:412) om allminna vatten
tjanster eller annan forfattning samt som nedan
toreskrivs.

Vad som enligt dessa bestimmelser giller for
fastighetsigaren giller dven f6r den som innehar
fast egendom med tomtritt, stindig besittningsritt,
fideikommissritt eller pa grund av testamentariskt
térordnande.

Har huvudmannen triffat avtal med annan én
fastighetsdgare om anvindning av anliggningen,
giller for denne jimlikt 5 § lagen om allminna
vattentjinster vad som i lagen och dessa allminna
bestimmelser foreskrivs om fastighetsigare.

Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allminna
vattentjinster i vissa fall dven forstis byggnad eller
annan anldggning, som ej tillhor dgaren till marken.
Fastighetsigare dr skyldig att f6lja dndring i och till-
ligg till dessa allménna bestimmelser.

Huvudman

Huvudman 6r den allminna VA-anliggningen ér
Kungsbacka kommun.

Inkoppling till den

allmanna anlaggningen

Ansdkan

Fastighetsigare som vill ansluta fastigheten till den
allminna anldggningen, ska gora skriftlig ansékan till

huvudmannen som meddelar beslut skriftligen.

Forbindelse punkten utgor grdns for
vem som ansvarar fér ledningen

For fastighet vars va-installation ska inkopplas till den
allminna anldggningen bestdms forbindelsepunkter-
nas ligen av huvudmannen och meddelas fastighetsi-
garen skriftligen.

Ny forbindelsepunkt
om fastighetsagare begar det

Begir fastighetsigare att ny forbindelsepunkt eller an-
nat utférande ska upprittas i stillet for redan befintlig
och huvudmannen efter ansékan medger detta, ir
fastighetsdgaren skyldig att bekosta dels den nya ser-
visledningens allménna del, dels bortkoppling av den
gamla servisledningen. Bortkoppling av vattenservis
skall ske 1 huvudledning. Spill- och dagvattenserviser
bortkopplas i férbindelsepunkten.

Ny forbindelsepunkt
om huvudmannen begir det

Finner huvudmannen det pékallat att uppritta ny
torbindelsepunkt i stillet £6r, och med annat lige, dn
den befintliga, 4r huvudmannen skyldig att ersitta
fastighetsdgaren. Ersittningen avser dgarens kost-
nad for fastighetens del av den nya servisledningen
samt erforderlig bortkoppling respektive inkoppling.
Huvudmannen reducerar ersittningen med ett avdrag
som befinns skiligt med hinsyn till den tidigare ser-
visledningens alder och skick.

Anslutning

Anslutning av VA-installation i forbindelsepunkt
ombesorjs av fastighetsdgaren, eller den som huvud-
mannen bestimmer. Anslutning sker efter beviljad
ansokan och nir anliggningsavgift (engingsavgift) ar
erlagd.

Besiktning av forbindelsepunkt

Inkoppling av fastighetens va-installation till den
allménna anldggningen ska alltid besiktigas av
huvudmannen innan aterfyllning av schakt fir ske.
Servisventiler fir endast manovreras av huvudman-
nens personal.

lhopkopplade vattenledningsnat ar
inte tillatet

Thopkoppling av det allménna ledningsnitet med
ndgot annat vattensystem fir inte ske. Thopkoppling
anses som visentlig férsummelse och ska dtgirdas
utan dr6jsmil. Huvudmannen har ritt att stinga
vattentillforseln enligt 43 § lagen om allminna vat-
tentjanster.

Kommentar: Vattenledning frin till exempel enskild
brunn fir inte vara ihopkopplad med kommunens led-
ningar.

Huvudmannen kan kréava
provtagning av spillvatten och
dagvatten, samt journalforing

Fastighetsigare som helt eller delvis anvinder eller
upplater fastighet till annat dn bostadsindamal ska
anmala detta till huvudmannen.

Huvudmannen har ritt att fordra att fastighets-
dgaren for journal 6ver verksamhet som inverkar pa
spillvattnets och dagvattnets beskaftenhet och féretar
kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser.
Huvudmannen anger hur journalféring och prov-
tagningar ska goras. Fastighetsdgaren ska bekosta de
provtagningar och analyser som huvudmannen finner
vara nédvindiga for kontroll av spill- eller dagvattnet.

Provtagning

Fastighetsdgaren ska bekosta de provtagningar
och analyser som huvudmannen finner vara
nodvandiga for kontroll av spill- eller dagvattnet.



Anvandning av den allmanna
dricksvattenanlaggningen

Vattnets kvalitet, tryck och mangd

Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars
dgare har ritt att anvinda den allménna dricksvatten-
anldggningen och som iakttar gillande bestimmelser
for anvindandet.

Huvudmannens leveransskyldighet avser endast
vatten av dricksvattenkvalitet for normal hushalls-
anvindning. Huvudmannen garanterar inte att ett
visst vattentryck eller viss vattenmingd per tidsenhet
alltid kan levereras.

Varmeutvinning, kylvatten eller
sprinkleranlaggning

For att utnyttja vatten for dndamalen virmeutvin-
ning, kylvatten eller till sprinkleranliggning ska
ansokan ske till huvudmannen som meddelar beslut

skriftligen.

Aterstromningsskydd

Fastighetsigare som brukar den allminna dricks-
vattenanldggningen ska alltid f6rse inkommande
dricksvattenledning med aterstrémningsskydd och

underhilla den enligt standarden SS-EN 1717. Detta
giller dven byggvatten.

Avbrott i dricksvatten leverans

Huvudmannen har ritt att begrinsa eller avbryta
vattenleveransen nir denna finner det nédvindigt
tor att forebygga person-, eller egendomsskada samt
tor reparation, dndring, kontroll eller annan sidan
dtgird som berér huvudmannens egna eller ddrmed
torbundna anliggningar.

Ransonering av dricksvatten

Anslutning av VA-installation i férbindelsepunkt
ombesérjs av fastighetsigaren, eller den som huvud-
mannen bestimmer. Anslutning sker efter beviljad
ansokan och nir anliggningsavgift (engéngsavgift) ar

erlagd.

Information om avbrott

Vid planlagt leveransavbrott limnar huvudmannen
pa limpligt sitt meddelande om detta.

Vattenmatare tillhandahalls
av huvudmannen

Ska vattenforbrukning hos fastighetsigare faststal-
las genom mitning tillhandahalls vattenmataren av
huvudmannen och {6rblir dennes egen dom. Huvud-
mannen bestimmer antalet matare och vilket slag

av mitare som ska anvindas. Fastighetsdgaren ska
bekosta erforderliga anordningar fér uppsittning av
mitare och sammankoppling med installationen i
ovrigt.

Vattenmatarens placering

Vattenmitares plats ska vara godkind av huvudman-
nen, som har ritt att kostnadsfritt disponera platsen

och ensam har befogenhet att sitta upp, ta ned, kon-
trollera, justera, underhélla samt till- och frinkoppla

mataren.

Placering

Vattenmatares plats ska vara godkand
av huvudmannen

Anvandning av den allmanna

spillvattenanlaggningen

Huvudmannen tar hand om
spillvatten fran hushall

Spillvatten ska endast tillféras spillvattenledning.

Huvudmannen tar emot spillvatten fran fastighet,
vars dgare har ritt att anvinda den allminna spillvat-
tenanliggningen och som iakttar gillande bestimmel-
ser for anvindandet, om behovet av avledning inte kan
tillgodoses bittre pd annat stt.

Huvudmannen ir inte skyldig att ta emot spillvat-
ten vars beskaffenhet i ej ovisentlig méin avviker frin

hushallsspillvattens.

Huvudmannen kan godkdnna
tillforsel av spillvatten med
avvikande innehall

Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsldpp i
den allménna spillvattenanliggningen av spillvatten
som i ej ovisentlig min har annan sammansittning
an spillvatten vad giller arten eller halten av ingéende
amnen. Huvudmannen bestimmer dir vid villkoren
f6r utslipp av spillvatten.

Varmeutvinning och kylvatten

Vatten som utnyttjats f6r virmeutvinning eller
kylvatten far endast avledas till den allminna spillvat-
tenanliggningen om huvudmannen efter ansékan
skriftligen medger det och separat avtal upprittats.

Temperatur i spillvatten

Temperaturen i utslippt spillvatten fir inte underskri-
da det av huvudmannen levererade dricksvattnet.

Bergvarme, jordviarme och sjéviarme

Vatten frin berg- jord- eller sjovirmeanliggning far
inte tillfras allmin VA-anliggning utan skriftligt

medgivande frin huvudmannen.

Spillvattnets sammanséattning
och temperatur

Fastighetsigare fir inte tillfora spillvattnet 16snings-
medel, avfettnings medel, firger, olja, bensin eller
annan petroleumprodukt, fett i storre méingd, syrefor-
brukande dmnen i stérre mingd, likemedel eller sura,
fritande eller giftiga vitskor och inte heller vitska,
dmnen eller féremal som kan orsaka stopp, avlagring,
vidhiftning, gasbildning eller explosion.

Anga eller varmvatten med hégre temperatur in
45°C far inte tillforas i forbindelsepunkten.

Fraga alltid huvudmannen
vid tveksamhet

Vid tveksamhet om ett dmne fir slippas ut, eller om
ett oavsiktligt utslipp av sidant slag som anges i férsta
och andra styckena har skett, ska detta utan dréjsmal
anmilas till huvudmannen.

Koksavfallskvarn

Fastighetsiigare fir inte tillfora den allménna anligg-
ningen spillvatten frin koksavfallskvarn.

Avskiljare

Bensin-, olje- och slamavskiljare, fettavskiljare samt
sand- och slamfing i gardsbrunnar och dylikt ska
dimensioneras, tillses regelbundet och témmas si ofta,
att de alltid fyller avsedd funktion. Huvudmannen
har ritt att f6reskriva besiktning och/eller tomning av
dessa avskiljare. Besiktning och témning av avskilj-
ningsanordning ska bekostas av fastighetsigaren.
Amnen som loser upp avskiljd bensin eller olja far
inte tillf6ras avskiljare.

Huvudmannen kan begransa
anvandning

Huvudmannen har ritt att tillfalligt begrinsa fastig-
hetsdgares méjlighet att anvinda spillvattenanlidgg-
ningen nér huvudmannen finner det nédvindigt for
att forebygga person-, eller egendomsskada samt f6r
reparation, dndring, kontroll eller annan tgird som
berdr huvudmannens egna eller dirmed forbundna
anldggningar.

LTA-anlaggning

Vid anslutning till allmant tryckavloppssystem
tillhandahaller huvudmannen LTA-pumpenhet eller
annan aktuell pumpenhet som forblir dennes egen-
dom. Huvudmannen bestimmer antalet pumpenheter
och vilket slag av pumpenhet som ska anvindas samt
svarar for installation. Fastighetsidgaren bekostar er-
forderliga anordningar for att ssmmankoppla enheten
med installationen i ovrigt.

Enhetens plats ska bestimmas av huvudmannen,
som dger ritt till kostnadsfri upplitelse av platsen och
som ensam har befogenhet att sitta upp, ta ned, kon-
trollera, justera, underhélla samt till- och frinkoppla
enheten.



Anvandning av den allmanna

dagvattenanlaggningen

Dag- och dridnvatten

Dag- och drinvatten ska endast tillféras allmén
dagvattenledning eller anlidggning som ir avsedd for
sadant indamal.

Dag- och drédnvatten far inte vara
pakopplat ledning for spillvatten

Om dag- och drinvatten frin fastighet avleds till
spillvattenférande ledning, far fortsatt tillforsel av
sadant vatten inte ske sedan sirskild forbindelsepunkt
f6r dandamalet upprittats och fastighetsigaren infor-
merats om detta. Detsamma giller om huvudmannen
vidtagit atgirder for avledande av dagvatten utan att
foérbindelsepunkt for dagvatten upprittats och infor-
merat fastighetsigaren.

Tid for atgard

Huvudmannen bestimmer tidrymd inom vilken
tillforseln ska ha upphoért. Undantag fran férbudet
eller anstind med att avbryta tillférseln kan medges
av huvudmannen om sirskilda skil foreligger.

Dag- och dranvatten utan
sarskild forbindelsepunkt

Har siirskild forbindelsepunkt f6r dag- och drin-
vatten inte upprittats, kan huvudmannen 4nda
forbjuda dittills tillaten tillforsel av sadant vatten till
spillvattenférande ledning. Forutsittningar for detta
ir dels att avledning kan ske dndamaélsenligt pd annat
sitt, dels att huvud mannen i skilig omfattning ersit-
ter fastighetsidgaren hans kostnader f6r erforderlig
omléggning.

Sammanséattning pa dag-
och dranvatten
Fastighetsigare fir inte tillfora dagvattenanligg-
ningen vitska, dmnen eller f6remél som kan orsaka
stopp, fritskador, forgiftning, avlagring, vidhaftning,
gasbildning, explosion eller skador eller oldgenhet pi
miljén.

Anga eller varmvatten med hogre temperatur dn
45°C fir inte tillforas i forbindelsepunkten.

Fraga alltid huvudmannen

vid tveksamhet

Vid tveksamhet om ett dmne far slippas ut, eller
om ett oavsiktligt utsldpp av sddant slag som anges
i forsta och andra styckena har skett, ska detta utan
dr6jsmal anmalas till huvudmannen.

Ovriga
bestammelser

Avtal om avvikande forhallanden

Avviker fastighets VA-forhillanden pétagligt frin vad
som giller flertalet fastigheter, har huvudmannen ritt
att triffa avtal med dgare till sadan fastighet om sir-

skilda villkor f6r brukande av allminna vattentjinster.

Anvisningar

Huvudmannen far utfirda anvisningar for tillimp-
ning av dessa allminna bestimmelser.

Overgangsbestammelser

Gamla bestammelser upphdr, men avtal galler

Dessa bestimmelser trider i kraft 2009-07-01 varvid antagna Allminna bestimmelser for brukande

av Kungsbacka kommuns allminna vatten- och avloppsanlidggning frin 1972-07-01 upphor att gilla.
Avtal om allminna bestimmelser f6r anvindande av Kungsbacka kommuns allminna vatten- och

avlopps anliggning, som upprittats fore 2009-07-01 med st6d av tidigare gillande allménna bestimmelser,
ska alltjamt dga giltighet i den mén de inte strider mot lag eller andra bestimmelser eller

har upphivts av huvudmannen.

Ordlista

ABVA Allminna bestimmelser for anvindande av Kungs-
backa kommuns allménna vatten- och avloppsanliggning.
En lokal foreskrift som reglerar ansvar for anslutning till och
anvindning av den allmidnna VA-anliggningen.

Allman Va-anldggning En VA-anliggning dir kom-
munen tillhandahiller vattentjinster enligt vattentjinstlagen.
VA-anlidggningen bestir till exempel av vattenverk, renings-
verk och ledningar f6re fastighetens forbindelsepunkt.

Anlaggningsavgift Engingsavgift for inkoppling till
kommunalt dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten. Av-
giften berdknas pa byggnader, fastighetens storlek och nytta.

Avloppsvatten Spillvatten, kylvatten, dagvatten och
drineringsvatten.

Brukningsavgift Arliga avgifter som baseras pi fast avgift
och rorlig avgift. Den rorliga avgiften baseras pa vattenfor-

brukningen.

Dagvatten Vatten som rinner frin tak, gator och andra
hardgjorda ytor vid regn eller snésmiltning och som inte
tridnger ner i marken.

Dricksvatten Kallvatten for hushéllsindamal. Dricksvatten
klassificeras som livsmedel och lyder under livsmedelslagstift-
ningen.

Draneringsvatten Vatten som avleds i mark via rorled-
ning, dike eller drineringsskikt.

Damningsniva Den niva spillvatten eller dagvatten hogst
kan vara i ledningsnitet under extrema forutsittningar utan
att riskera Gversvimningar.

Enskild VA-anldggning En privat anldggning for dricks-
vatten, spillvatten eller dagvatten. Till exempel borrad brunn,

trekammarbrunn.

Forbindelsepunkt Den punkt dir inkoppling av en fast-
ighets VA-installation till den allméinna va-anldggningen sker.

Hushallsspillvatten Se spillvatten.

Huvudman Den som éger och driver allmén VA-anligg-
ning. I virt fall kommunen.

Kylvatten Vatten som anvints vid kylning till exempel i en
industriprocess.

LOD Lokalt omhindertagande av dagvatten, vilket innebir
att dagvattnet tas om hand sa nira killan som mojligt.

LTA Litt tryckavlopp. Tryckavloppssystem med sma lednings-
dimensioner och med en avloppspump for varje fastighet.

Recipient attendrag som mottager renat eller orenat spill-
vatten eller dagvatten, till exempel bick, sjo eller hav.

Servisledning Ledning som ansluter fastighetens va-
installation till huvudmannens ledning.

Servisventil Huvudmannens ventil {or att stinga eller
6ppna flodet av dricksvatten i servisledning.

Spillvatten Fororenat vatten frin bad, disk, tvitt, toalett
och liknande, sa kallat hushallsspillvatten, samt férorenat vat-
ten frin industrier.

Statens va-namnd Rittslig instans som provar va-aren-
den som 6verklagas.

Tryckavlopp System dir spillvatten inte kan avledas med
sjalvfall utan pumpas vidare.

VA Vatten och avlopp.

VA-anordning Till exempel brunn, anordning f6r LOD,
drineringspump, backventil, ventiler runt vattenmitare med
mera.

VA-installation Ledningar och va-anordningar pa fastig-
hetens sida om f6rbindelsepunkten.

Vattentjanster Tillhandahillande av dricksvatten som ar
limpligt t6r normal hushallsanvindning samt bortledande av

spill- och dagvatten.

Vattentjanstlagen Lag (2006:412) om allménna vat-

tentjanster.

Verksamhetsomrade Det geografiska omride inom
vilket en eller flera vattentjinster har ordnats eller ska ordnas

genom en allmin VA-anliggning.

Aterstromningsskydd Ett skydd for att forhindra att
vatten rinner tillbaka till det allminna VA-nitet. Kallas dven
backventil vid vattenledning, se SS-EN-1717.
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